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5-PW-19.PRD

DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 21
2|ROBOTY ZIEMNE 22 40
3/ROBOTY DEMONTAZOWE 41 54
4/ROBOTY MONTAZOWE 55 82
5|ELEMENTY POZA DOSDTAWA RUR PREIZOLOWANYCH - DOSTAWA WYKONAWCY 83 85
6|RENOWACJA NAWIERZCHNI 86 108
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5-PW-19.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Wytyczenie trasy sieci cieplnej km
d.1/0120-04
(192.20+16.50)/1000 km 0.21
RAZEM 0.21
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
(41.0+2*3.50)+2*5.00*2 m 68.00
RAZEM 68.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
(41.00-5.00)*1.80+5.00*3.50+2*5.00*1.80 m?2 100.30
RAZEM 100.30
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie chodnika z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-|m2
d.1/0803-03 bosci 5 cm
0803-04
(14.00+3.00)*3.30 m?2 56.10
RAZEM 56.10
5|KNR 2-31 Rozebranie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm m2
d.1/0810-01
20.50*2.00+14.00*3.30+2.00*2.00 m?2 91.20
RAZEM 91.20
6|KNR 2-31 Rozebranie schodéw z kostki betonowej gr. 6 cm m2
d.1/0810-01
5.00%2.20 m2 11.00
RAZEM 11.00
7|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
26.0*3.30 m?2 85.80
RAZEM 85.80
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15  |m2
d.10802-07 cm
20.50*1.80+14.00%1.80+2.00*2.00 m?2 66.10
RAZEM 66.10
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15  |m2
d.10802-07 cm
<chodnik asfaltowy>14.00*1.80+3.00*2.50 m2 32.70
RAZEM 32.70
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.1/0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -5
poz.9 m?2 32.70
RAZEM 32.70
11|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 |m?2
d.1/0802-07 cm
0802-08
poz.3 m?2 100.30
RAZEM 100.30
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowe;j
6*2.00+41.00 m 53.00
RAZEM 53.00
13/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
(62.00+41.00)*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 3.58
RAZEM 3.58
14/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
20.50+14.00+2.00+14.00+3*5.00+2*2.40+4*1.60 m 76.70
RAZEM 76.70
15/KNR 4-04 Rozbiérka schodéw betonowych m3
d.1/0603-01
1.70*3.40%0.20 m3 1.16
RAZEM 1.16
16/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1/0818-01
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
17/KNR 2-21 Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia szt.
d.1/0105-01
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
18|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<gruz asfaltowy> p0z.3*0.10+p0z.4*0.05 m3 12.84
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5-PW-19.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<kostka>(p0z.5*0.06*0.10+p0z.6*0.06*0.10) m3 0.61
<ptytki 35x35>p0z.7*0.05*0.20 ms3 0.86
<podbudowa>po0z.8*0.15+p0z.9%0.10+poz.11*0.25 m3 38.26
<krawezniki>53.0*0.30*0.15*0.20 ms3 0.48
<tawa>poz.13 m3 3.58
<obrzeza>76.70*0.06*0.20*0.50 ms3 0.46
<schody>poz.15 m3 1.16
RAZEM 58.24
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.18 m3 58.24
RAZEM 58.24
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotnos¢ = 9
poz.18 m3 58.24
RAZEM 58.24
21 Koszty utylizacji gruzu m3
d.1/kalk. wiasna
poz.18 m3 58.24
RAZEM 58.24
2 ROBOTY ZIEMNE
22|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 10% kubatury - tymczasowy odktad
<2 x dn 300/450 trasa istniejacej sieci K1-U1, U1-U2, U2-K2>((27.30-4*0.50)* 433.59
1.90+(70.10-10*0.50)*1.27+(36.30-3.00-2*0.50)*1.26+9.20%1.36+5.00*2.18+
(20.50-6*0.5)*2.63)*1.80
<potracenie kubatury sieci z obsypka - istniejacy kanat>-((168.40-16*0.50)* -44.37
1.80%0.80-168.40%(0.50*3.14*0.75*0.75+1.50*0.15))
<2 x dn 300/450 trasa nowa sieci U2>12.10%1.33*1.80 28.97
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-12.10*1.80*0.80 -17.42
<2 x dn 300/450 U1 istniejgca nisza>12.70*2.50*0.85 26.99
<potracenie kubatury ptyt przykrywajacych>-12.70*2.00*0.15 -3.81
<demontaz niszy>5.00*3.50%1.20 21.00
<potrgcenie kubatury niszy>-12.00*2.00*0.80 -19.20
<potracenie istniejgcych schoddw z kostki betonowej>-5.00%2.24*0.25 -2.80
<potragcenie istniejgcych schoddw betonowych>-1.70*1.80*0.35 -1.07
<potracenie chodnika z kostki betonowej>-((20.50+14.00)*1.80+2.00*2.00)* -16.53
0.25
<potracenie chodnika z ptyt betonowych>-26.00*1.80*0.05 -2.34
<potracenie chodnika podsypki piaskowej>-26.00*1.80*0.10 -4.68
<potracenie chodnika asfaltowego>-20.0*1.80*0.15 -5.40
<potracenie parkingu asfaltowy>-((41.00-5.00)*1.80+5.00*3.50)*0.35 -28.81
<potracenie dojazdoéw asfaltowych>-2*5.00*1.80*0.35 -6.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
357.82
poz.22A*0.10 m3 35.78
RAZEM 35.78
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - 90% kubatury- tymczasowy odktad
poz.22A*0.90 m3 322.04
RAZEM 322.04
24| KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |[m3
d.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il
IV - na dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.22A m3 357.82
RAZEM 357.82
25|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.2/0317-0201 gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<2 x fi 65/140>16.50*1.20*0.90 17.82
<potracenie kubatury sieci z obsypka> -16.50*0.90*0.49 -7.28
<2 x dn 80/160>3.00%1.50%1.00 4.50
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-3.00*1.00*0.51 -1.53
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.51
poz.25A*0.10 m3 1.35
RAZEM 1.35
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2/0217-06 odktad w gruncie kat. 1l - 90% kubatury
poz.25A*0.90 m3 12.16
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RAZEM 12.16
27/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 10% kubatury - nadmiar ziemi
44.37+17.42+4.68+7.28+1.53 75.28
A (obliczenia pomocnicze) ========
75.28
poz.27A*0.10 m3 7.53
RAZEM 7.53
28/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 90% kubatury
poz.27A*0.90 m3 67.75
RAZEM 67.75
29/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |[m3
d.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il
IV - odwéz nadmiaru urobku na dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.27A m3 75.28
<zasypanie niszy>-12.00*2.00*0.80 m3 -19.20
<zasypanie komory>-2.60*2.10*1.00 m3 -5.46
RAZEM 50.62
30 Koszt sktadowania nadmiaru urobku na zwatce m3
d.2|kalk. wtasna
poz.29 m3 50.62
RAZEM 50.62
31/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2|0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
<2 x dn 300/450 trasa istniejgcej sieci K1-U1, U1-U2, U2-K2>((27.30-4*0.50)* |m2 481.76
1.90+(70.10-10*0.50)*1.27+(36.30-3.00-2*0.50)*1.26+9.20%1.36+5.00*2.18+
(20.50-6*0.5)*2.63)*2
<2 x dn 300/450 trasa nowa sieci U2>12.10%1.33*2 m2 32.19
<demontaz niszy>(5.00+3.50)*2%1.20 m2 20.40
<2 x fi 65/140>16.50*1.20*2 m2 39.60
<2 x dn 80/160>3.00%1.50*2 m?2 9.00
RAZEM 582.95
32|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2|0322-08 kami w gruntach suchych kat. I-1V wraz z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
Krotnos¢ = 0.8
<2 x dn 300/450 trasa istniejgcej sieci K1-U1, U1-U2, U2-K2>((27.30-4*0.50)* |m?2 481.76
1.90+(70.10-10*0.50)*1.27+(36.30-3.00-2*0.50)*1.26+9.20%1.36+5.00*2.18+
(20.50-6*0.5)*2.63)*2
<2 x dn 300/450 trasa nowa sieci U2>12.10%1.33*2 m?2 32.19
RAZEM 513.95
33|KNR 2-18 Podsypka z piasku o grubosci 15 cm m2
d.2/0501-02
<2 x fi 300/450>(192.20-16.0%0.50)*1.80 m?2 331.56
<2 dn 65/140>16.50*0.90 m2 14.85
<2 x dn 80/160>3.00%1.00 m?2 3.00
RAZEM 349.41
34|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 20 cm pionad wierzch rury m3
d.2/0501-09
<2 x fi 300/450>(192.20-16.070.50)*(1.80*0.65-2*3.14*0.225*0.225) m3 156.95
<2 dn 65/140>16.50%(0.90%0.34-2*3.14*0.07*0.07) m3 4.54
<2 x dn 80/160>3.00%(1.00*0.36-2*3.14*0.08*0.08) m3 0.96
RAZEM 162.45
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.2/0212-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - dowdz ziemi z tymczasowego
odktadu
poz.22A m3 357.82
RAZEM 357.82
36|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il1-
IV - na dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.22A m3 357.82
RAZEM 357.82
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; |m3
d.2|0320-0202 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 1,6-2,5 m - 10% kubatury
poz.22 m3 35.78
RAZEM 35.78
38/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; |m3
d.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
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poz.25 m3 1.35
RAZEM 1.35
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |ms3
d.2|/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 90% kubatury
poz.26+poz.23 m3 334.20
<zasypanie niszy>12.00*2.00*0.80 ms3 19.20
<zasypanie komory>2.60*2.10*1.00 m3 5.46
RAZEM 358.86
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2|0236-01 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.39 m3 358.86
RAZEM 358.86
3 ROBOTY DEMONTAZOWE
41|KNR-W 4-02 Demontaz wtazu zeliwnego szt.
d.3/0233-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stép fundamentowych, filarow zelbetowych zbrojonych m3
d.3/0604-01 normalnie o grubosci do 20 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych
<komora> 3.00*2.50*0.20 m3 1.50
<nisza kompensatorowa> 2*(2*4.00+3.70)*0.70*0.20 m3 3.28
<s$ciany niszy> 2*2.00*0.70*0.20 m3 0.56
RAZEM 5.34
43|KNR 2-20 Ptyty kanatowe ptaskie o wymiarach (190-200)x50x(18-22) cm - przykrycie szt
d.3/0105-07 nisz kompensatorowych - demontaz
analogia R,S=0,3
<U1>13.00/0.50 szt 26.00
<demontowana nisza>13.00/0.50 szt 26.00
RAZEM 52.00
44/ KNR 2-20 Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe o $r. do 300 mm typu TB-307 - szt.
d.3/0110-05 demontaz
analogia R,S=0,3
(192.00-16*0.50-3.00-12.00)/0.50 szt. 338.00
RAZEM 338
45|KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o ér. zewnetrznej 323/ |m
d.3/0121-06 8.8
2*196.00 m 392.00
RAZEM 392.00
46|KNR 2-20 Prefabrykowane poduszki zelbetowe dla podp6r slizgowych o wym. 35x35x9  |szt.
d.3/0114-03 cm dla rurociggéw o $r. 250-300 mm - demontaz
analogia R,S=0,3
<dn 300>2%(192.00-16*0.50-3.00)*0.19 szt. 68.78
RAZEM 69
47/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne cementowo-piaskowe o grubosci 10 mm na izolacji ruro-  |m2
d.3|0608-01 ciggoéw - demontaz demolacyjny
z.sz.2.3.
9903-2
analogia
<dn 300>196.00*(1.71+1.46) m2 621.32
RAZEM 621.32
48/ KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z wetny mineralnej na |m2
d.3/0313-08 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. ponad 191 mm - demontaz demola-
2.s2.2.3. cyjny
9903-2
analogia
<DN300 mm - gr. izol. 100 mm>196.00%1.65 m2 323.40
<DN300 mm - gr. izol. 60 mm> 196.00*1.34 m?2 262.64
RAZEM 586.04
49/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.3/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<tupiny kanatowe TB-307> poz.44*0.085%1.50 m3 43.10
<plyty ptaskie> 52*2.00*0.50*0.15 m3 7.80
<poduszki podpor slizgowych> 69*0.35*0.35*0.09 m3 0.76
<gruz betonowy> 5.35 m3 5.35
<ptaszcz piaskow-cementowy> 621.32*0.01 m3 6.21
<otuliny> 323.40%0.10+262.64*0.06 m3 48.10
RAZEM 111.32
50|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.49 m3 111.32
RAZEM 111.32
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
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poz.50 m3 111.32
RAZEM 111.32
52 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
d.3|kalk. wiasna
<tupiny kanatowe TB-307> p0z.44*0.085 m3 28.73
<ptyty ptaskie> 52*2.00*0.50*0.15 ms3 7.80
<poduszki podpor slizgowych> 6970.35*0.35*0.09 m3 0.76
<gruz betonowy> 5.35 ms3 5.35
<ptaszcz piaskow-cementowy> 621.32*0.01 m3 6.21
RAZEM 48.85
53 Koszty utylizacji izolaciji m3
d.3|kalk. wiasna
<otuliny> 323.40%0.10+262.64*0.06 m3 48.10
RAZEM 48.10
54| KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3/1107-03 mechanicznym na odlegtosé 5 km
1107-04
<wlazy kanatowe>2*0.120 t 0.24
<rury stalowy>2*196.00*106/1000 t 41.55
RAZEM 41.79
4 ROBOTY MONTAZOWE
55|KNR-W 2-20 |Rura preizolowana prosta dn 300/450 m
d.4|0502-02
28*12.0 m 336.00
RAZEM 336.00
56| KNR-W 2-20 |Rura preizolowana dn 65/140 m
d.4/0501-02
12.0*3 m 36.00
RAZEM 36.00
57|KNR-W 2-20 |Rura preizolowana dn 80/160 m
d.4/0501-03 R,S=1,3
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
58|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm. |szt.
d.4/2118-01 Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 300 1,5x1,5, 90°, R=1,5 Dn - 8 szt
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 300 1,5x1,5, 80°, R=1,5 Dn - 2 szt
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 300 1,5x1,5, 55°, R=1,5 Dn - 2 szt
Kolano preizolowane nieréwnoramienne dn 300 2,0x1,5, 90°, R=1,5 Dn - 8 szt
Odgatezienie preizolowane prostopadte dn 300/65 - 2 szt
Odgatezienie preizolowane prostopadte dn 300/80 - 2 szt
8+8+2+2+2+2 szt. 24.00
RAZEM 24.00
59|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.4/2114-05 Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
Zawor preizolowany odcinajgcy dn 65/140 - 2 szt
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 65 1,0x1,0, 90° - 2 szt
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.4/2114-05 Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
Zawor preizolowany odcinajgcy dn 80/160
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopo- ztacz.
d.4/0226-01 wych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 323.9 mm grubos$¢
Scianki do 10.0 mm
64+4 ztacz. 68.00
RAZEM 68.00
62|KNR 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- ztacz.
d.4|0223-01 wych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubosc¢
Scianki do 4.5 mm
10+6 zigcz. 16.00
RAZEM 16.00
63|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- |ztgcz.
d.4/0604-04 todg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 324 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 16 mm
64+4 ztacz. 68.00
RAZEM 68.00
64|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- |ztgcz.
d.4/0601-07 todg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubos¢
Scianki do 6 mm
6 zigcz. 6.00
RAZEM 6.00
65|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- |ztgcz.
d.4/0601-05 todg obwodowg przez dwie Scianki. Srednica zewnetrzna rur 76 mm. Grubosé
Scianki do 5 mm
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10 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
66|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm. |szt.
d.4/2118-01 Grubos¢ $cianki do 8.0 mm - tymczasowe zaslepienie rurociggow
Dno zaslepiajace Dn 300 mm
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
67|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych do pracy w podwyz- |zigcz.
d.4/0208-01 szonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do
323.9 mm grubos$¢ scianki do 10.0 mm
4.0 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
68|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych do pracy w podwyz- |zlgcz.
d.4/0208-01 szonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociagu do
323.9 mm grubos¢ Scianki do 10.0 mm - odciecie zaslepienia
Krotnos¢ = 0.7
4.0 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
69|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych trzyczesciowych o $rednicy rury ostonowej 450 mm i |muf.
d.4/0507-02 Srednica zewnetrzna rury stalowej do 323.9 mm
Nasadka termokurczliwa D300/450
R=0,5
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
70|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o srednicy rury ostonowej 140 mm i |muf.
d.4/0505-04 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 76.1 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana D140 z pianka i korkami
10 muf. 10.00
RAZEM 10.00
71|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 140 mm i |muf.
d.4/0505-04 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 76.1 mm
Nasadka termokurczliwa D140
R=0,5
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 160 mm i |muf.
d.4/0505-05 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 88.9 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana D160 z piankg i korkami
6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
73 Pierscien uszczelniajgcy D450 szt
d.4 kalk. wtasna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
74 Pierscien uszczelniajgcy D140 szt
d.4 kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
75|KNR 2-16 Poduszka piankowa 500x1000 - 100szt m2
d.4/0304-01
0.50*1.0100 m?2 50.00
RAZEM 50.00
76|KNR 2-16 Poduszka piankowa 200x1000 - 20szt m2
d.4/0304-01
0.20*1.00*20 m?2 4.00
RAZEM 4.00
77|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.4/0521-01
64*2+20+12 potacz. 160.00
RAZEM 160.00
78 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.4/0102-01 nego
210"2+6 m 426.00
RAZEM 426.00
79|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.4/0207-02
192.5*2 m 385.00
RAZEM 385.00
80|KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.4/0207-02
poz.79 m 385.00
RAZEM 385.00
81|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
52 m 52.00
RAZEM 52.00
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82|KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
52 m 52.00
RAZEM 52.00
5 ELEMENTY POZA DOSDTAWA RUR PREIZOLOWANYCH - DOSTAWA WYKONAWCY
83 Mufa elektrozgrzewana D450 z piankg i korkami - dostawa szt
d.5 kalk. wtasna
64 szt 64.00
RAZEM 64.00
84 Mufa elektrozgrzewana D450 z piankg i korkami - montaz szt
d.5
64 szt 64.00
RAZEM 64.00
85/KNR 2-15 Skrzynki zeliwne do zaworéw preizolowanych szt.
d.5/0120-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6 RENOWACJA NAWIERZCHNI
86|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.6/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m -
odzysk 80% zywoptotu
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
87/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe - z demontazu m
d.6/0704-01
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
88|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
20.50%1.80+14.00%1.80+2.00*2.00 m?2 66.10
<chodnik asfaltowy>14.00"1.80+3.00*2.50 m2 32.70
poz.3 m?2 100.30
RAZEM 199.10
89|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
53.00%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 3.58
RAZEM 3.58
90 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-03 towo-piaskowej - 80% kraweznika z odzysku
53 m 53.00
RAZEM 53.00
91|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg - 50% obrzezy z odzysku
76.7-15 m 61.70
RAZEM 61.70
92|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg (schody z kostki betonowej) - 50% obrzezy z
odzysku
15 m 15.00
RAZEM 15.00
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m2
d.6/0114-05 z.0. |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
poz.11 m2 100.30
RAZEM 100.30
94 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m2
d.6/0114-07 z.o0. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02 0114-08
poz.93 m2 100.30
RAZEM 100.30
95/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszcze- |m2
d.6/0114-07 z.o0. |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02 0114-08
poz.8 m?2 66.10
RAZEM 66.10
96| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.6/0114-07 z.o0. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02 0114-08
poz.9 m2 32.70
RAZEM 32.70
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97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszcze- |m2
d.6/0114-07 z.0. |niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m - uzupetnienie podbudowy pod kostke i chodnik asfaltowy
02
91.2-66.10+56.10-32.70 m2 48.50
RAZEM 48.50
98/ KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.6/1004-04
100.3 m2 100.30
RAZEM 100.30
99|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07
p0z.98+(41.00+2*3.50+4*5.00)*0.10 m?2 107.10
RAZEM 107.10
100|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.6/0310-01 z.0. |z3ca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- |przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
04 0310-02
poz.98 m2 100.30
RAZEM 100.30
101|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem + krawedzie styku z istniejgcg na- |m2
d.6/1004-07 wierzchnig
poz.98 m2 100.30
RAZEM 100.30
102|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.6/0310-05 z.0. |ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- |przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
04 0310-06
poz.101 m?2 100.30
RAZEM 100.30
103|KNR 2-31 Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowo-zwirowej - grubo$¢ warstwy |m2
d.6|0504-03 5cm
0504-04
poz.4 m2 56.10
RAZEM 56.10
104|KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej Behaton o grubosci 6 cm na pod- |m2
d.6/0511-02 sypce cementowo-piaskowej - 90% kostki z odzysku
poz.5 m2 91.20
RAZEM 91.20
105/KNR 2-31 Schody z kostki brukowej betonowej czerwonej Behaton o grubosci 6 cmna |m2
d.6/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - 90% kostki z odzysku
poz.6 m2 11.00
RAZEM 11.00
106|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m2
d.6/0502-02 niem spoin zaprawg cementowg - 80% ptyt z odzysku
poz.7 m2 85.80
RAZEM 85.80
107|KNR 2-21 Schody z betonu zwirowego m3
d.6|0605-05
poz.15 m3 1.16
RAZEM 1.16
108|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.6/0510-01
0510-02
4.00*5.00+16.0*1.00 m2 36.00
RAZEM 36.00
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