Tytut opracowania

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania przytgcza
sieci cieplnej w ciggu ul.Horsta Bienka w Gliwicach

Opracowanie L ed oz 5
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Dane ogéine
Niniejsze opracowanie obejmuje tymczasowag organizacje ruchu na ul. Horsta Bienka w
Gliwicach na czas robét zwigzanych z wykonaniem przytacza sieci cieptownicze;.

Podstawa opracowania.
= Mapa zasadnicza w skali 1: 500
= Warunki techniczne okreslone przez zamawiajgcego,

> Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia
14.05.1999r.

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (DZ. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14.10.2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003r. poz. 2181)
Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 20.06.2005r. poz. 908)

Opis stanu istniejacego

Ulica Horsta Bienka jest drogg gminng , posiada przekréj dwu pasowy, jednoprzestrzenny.
Szerokos¢ jezdni wynosi 5,0m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu. W rejonie
robét chodnik zlokalizowany jest po jednej stronie ulicy. Natezenie ruchu jest do$¢ mate.

Projektowane rozwigzanie

- Rysunek pokazuje zabezpieczenie robét podczas przejscia przez ul.Bienka. Przejscie
wykonywane bedzie metodg rozkopu

- Zajety zostanie chodnik i jezdnia z uwagi na zbyt matg szerokos$¢ ulicy i technologie
robot.

- Konieczne jest wylgczenie odcinka ulicy z ruchu.

- Objazd poprowadzony bedzie ulicami Okrzei , Jodiowsg i Brzozowa.

- Na chodniku nalezy zastosowac ktadke dla pieszych .

Warunki prowadzenia robét

Miejsca prowadzonych robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z poszczegolnymi
projektami oznakowania miejsc robét, a stosowne znaki i urzagdzenia drogowe nalezy wykonac
oraz ustawi¢ zgodnie z przepisami okreslonymi w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

Termin wykonania prac wrzesien — grudzien 2017r.
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Komenda Miejska Policji
w Gliwicach
Wydziat Ruchu Drogowego

ROV N A MIEEISKA POLICIT

© GLIWICACH. woj. $lgskie (14) Gliwice dnia, 19.09.2017r

StanGliwice . ul. Powstancow Warszawy 12
tel (32) 33-69-200

RD - 5555/17

Egz. nr ,7

Katarzyna GAWLIK — KROL
ul. Ks. Jakuba Mardy 7
41 - 811 Zabrze

Na podstawie art. 106 par. 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r.
poz. 26 z pozniejszymi zmianami) oraz par. 7 ust. 2 pkt. 2 | 3
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 roku
poz. 1729)

opiniuje pozytywnie

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania
przytacza sieci ciepinej w ciggu ul. Horsta Bienka w Gliwicach.

Zatgczniki:
- opinia
- projekt

YR SeK W 2 g Komendant Miejski Policji
Egz. nr— 1 adresat w Gliwica

Egz. nr—2a/a /
Z KRR Nk

Wydzialu Ruchu/Drogowego
KM w Ghiwicach

asp.szt, Adam NOWAKOWSKI
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Urzad Miejski
ul. Zwyciestwa 21
~— 44-100 Gliwice

’ +48 032 231-3041
+48 032 231-2725

Biuro Obstugi Interesantéw
+48 032 239-1165
+48 032 239-1254

www.um.gliwice.pl

Prezydent Miasta
Urzad Miejski

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51
pm@um.gliwice.pl
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'!"_--- Silesia

www.gzm.org.pl
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KATARZYNA GAWLIK-KROL
ul. KS. JAKUBA MANDY 7
41-811 ZABRZE

ZATWIERDZENIE
Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.

poz. 1260 j.t.) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.2017. 784 j.t.)

zatwierdzam

projekt tymczasowej organizacji ruchu w obrgbie pasa drogowego na czas budowy przylacza sieci
CO w ciggu ul. Bienka w Gliwicach z terminem wazno$ci 6 miesigcy od dnia zatwierdzenia pod
nastgpujacymi warunkami:

1.

2.
3.

10.
11.

Za oznakowanie tymczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada wykonawca
robét.

Obszar robét nalezy szczelnie wygrodzi¢ zaporami drogowymi typu U-20.

Termin oraz sposéb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z zarzadcami badZ wlascicielami
okolicznych posesji.

W czasie prowadzenia prac wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciaggu pieszego
za pomocg normatywnej kladki dla pieszych typu U-28.

W przypadku prowadzenia prac badZ pozostawienia oznakowania tymczasowego w porze
nocnej, po zmroku lub w warunkach niedostatecznej przejrzystosci powietrza nalezy
zamontowa¢ na barierze U-20 (na ktérej ustawiono oznakowanie B-1) dwie lampy blyskowe
barwy czerwonej.

Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktéorym mowa w pkt. 7 niniejszego zatwierdzenia podczas
prowadzenia robét drogowych nalezy stosowaé¢ grupe wielkosci znakéw o jedng klase
wyiszg niz przewiduje to kategoria drogi.

Oznakowanie nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.),

Powyzsze zatwierdzenie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie
drogowym zgodnie z art. 40 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.2016.1440 j.t. ze zm.),

Przed przystapieniem do robdét wykonawca albo inwestor zobowiazany jest wystapi¢ do Zarzadu
Drog Miejskich w Gliwicach ul. Plowiecka 31 o zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym w trybie i na zasadach podanych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004 r. wsprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004 r. z pdZn. zm.)

Po zakonczeniu robét nalezy zglosi¢ termin przywrdcenia oznakowania do stanu pierwotnego.
Nie wprowadzenie organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje utrate waznos$ci
dokumentacji i konieczno$¢ ponownego wystapienia o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
lub zmiany tej organizacji.

. Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu obowijzana jest zawiadomi¢ organ

zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wdrozenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt j.w. stanowi zalagcznik do niniejszego zatwierdzenia.
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