ZESPOL PROJEKTOWO- 44-100 GLIWICE, UL. DLUGA 29
REALIZACYJNY SYNERGIA
IWONA HATOSSY

NAZWA INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

BRANZA
DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
MAJ 2017

PRZEDMIAR ROBOT NR 12/HS/17

: BUDOWA PRZYLACZY SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 3

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ASNYKA 36 W GLIWICACH

: PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE SP. Z O.O.
: 44-100 GLIWICE, UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135

. INZYNIERYJNA

: MAJ 2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



12-HS-17 DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 1.16
2|ROBOTY DEMONTAZOWE 21 24
3|ROBOTY ZIEMNE 3.1 3.22
4/ROBOTY MONTAZOWE - MATERIALY PREIZOLOWANE 4.1 4.22
5/ROBOTY MONTAZOWE - MATERIALY NIEPREIZOLOWANE 5.1 5.27
6|INSTALACJA ALARMOWA 6.1 6.2
7|RENOWACJA NAWIERZCHNI 71 7.10
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|KNR 2-01  |Wytycznie trasy sieci cieplnej km
0120-03
(171,10+54,50)*0,001 km 0,226
RAZEM 0,226
1.2|KNR 2-21  |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
0217-02 niony) - 10% kubatury
<teren zielony> 0,23+0,14+0,14+0,61+1,58+0,32+0,11 m3 3,13
RAZEM 3,13
1.3|/KNR 2-21  |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) - |ms3
0217-04 90% kubatury
3,13"9 m3 28,17
RAZEM 28,17
1.4/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
0810-02 wej
3,00%5,20 m?2 15,60
RAZEM 15,60
1.5/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
0811-01 petnieniem spoin piaskiem - rozbiérka drogi z trylinki
3,00*1,70+3,00%1,70+20,00*1,45 m?2 39,20
RAZEM 39,20
1.6/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |m?2
0815-01
23,10"1,40 m?2 32,34
RAZEM 32,34
1.7|/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
0802-07 cm
<kostka bet.> 2,00*1,50+1,30*1,50+1,90%1,20 m2 7,23
<trylinka> 3,00*1,20+23,00*1,20 m?2 31,20
RAZEM 38,43
1.8/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m?2
0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnosé = 10
<trylinka> 3,00%1,20+23,00*1,20 m?2 31,20
RAZEM 31,20
1.9|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
4*2,00+20,00 m 28,00
RAZEM 28,00
1.10|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
3,00+3*1,50 m 7,50
RAZEM 7,50
1.11/KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych - de- m
1802-03 montaz
R=0,5
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
1.12|KNR 4-04  |Burzenie muréw z cegty zwyklej na zaprawie cementowej przy uzyciu mtotow |m3
0602-01 pneumatycznych - rozebranie cokotu ogrodzenia
3,0070,80%0,25 m3 0,60
RAZEM 0,60
1.13/KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmianeg roboczg przez |ms3
1103-01 3 samochody samowytadowcze
<podbudowa> 7,23*0,15+31,20*0,25 m3 8,88
<krawezniki> 28,00*0,35*0,15 m3 1,47
<ptyty bet. 35x35> 32,34*0,05 ms3 1,62
<obrzeza> 7,50*0,20*0,06*0,25 m3 0,0225
<kostka bet.> 15,60*0,08*0,10 m3 0,125
<gruz> 0,60 m3 0,60
RAZEM 12,72
1.14/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
12,72 m3 12,72
RAZEM 12,72
1.15/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotnosé = 9
12,72 m3 12,72
RAZEM 12,72
1.16 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
kalk. wlasna
12,72 m3 12,72
RAZEM 12,72
2 ROBOTY DEMONTAZOWE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.1 Demontaz preizolacji Dz450 mm w miejscu wstawienia trojnika kpl
kalk. wtasna
22 kpl 4,00
RAZEM 4,00
2.2|KNR 7-09 |Ciecie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane ra- |ztgcz.
0108-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 323.9 mm grubos¢ scianki do 10 mm
analogia Krotnosé = 0,7
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
2.3|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
<fi 323/450 mm> (2*2,00)*55,47*0,001 t 0,22
RAZEM 0,22
2.4/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 5
0,22 t 0,22
RAZEM 0,22
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0503 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 2,6-4,5 m - 10% kubatury
<komora przewiertowa> 6,00*2,60*2,70*0,10 m3 4,21
<potracenie kubat. humusu> -6,00*2,60*0,15*0,10 m3 -0,23
<studnia St.I> 3,00*3,00*1,96*0,10 m3 1,76
<potracenie kubat. studni> -(2*1,50*0,40*0,20+2*1,20*0,25%0,60+1,15*3,14*  |m3 -0,32
(0,85"2))*0,10
<potracenie kubat. humusus> -3,00*3,00%0,15*0,10 m3 -0,135
<studnia St.IlI> 3,00*3,00*1,71*0,10 m3 1,54
<potracenie kubat. studni> -(2*1,50*0,40*0,20+2*1,20*0,25*0,60+0,90*3,14*  |m3 -0,26
(0,85"2))*0,10
<potracenie kubat. humusu> -3,00*3,00*0,15*0,10 m3 -0,135
RAZEM 6,43
3.2|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych kat. 1lI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<wcinka do istn. sieci preizolowanej> 2,00*1,50*2,00*0,10 m3 0,60
<potragcenie kubat. rurociaggéw z obsypka> -2,00*1,50%1,10*0,10 m3 -0,33
<potracenie kubat. chodnika bet.> -2,00*1,50*0,26*0,10 m3 -0,078
<komora odbiorcza> 1,30*1,50*2,20*0,10 m3 0,43
<potracenie kubat. chodnika bet.> -1,30*1,50%0,26*0,10 m3 -0,05
<2 x fi 168,3/250 mm, odc. PW-Z3> ((28,90-1,00-16,50-1,30-1,50)*1,88+ m3 7,47
(30,10-1,50)*1,61)*1,20*0,10
<potragcenie kubat. rurociggéw z obsypka> -(59,00-16,50)*1,20*0,60*0,10 m3 -3,06
<potracenie kubat. chodnika bet.> -(4,20-1,30-1,00)*1,20*0,26*0,10 m3 -0,06
<potracenie kubat. naw. z trylinki> -3,001,20*0,12*0,10 m3 -0,043
<potracenie kubat. humusu> -33,90*1,20*0,15*0,10 m3 -0,61
RAZEM 4,26
3.3|/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0201 |gruntach suchych kat. 1lI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 1,5 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<2 x fi 168,3/250 mm, odc. Z3-PK> (36,10*1,37+16,90%1,32+17,60*1,34+ m3 18,17
15,10*1,37+16,90*1,40+(9,50-1,50)*1,46)*1,20*0,10
<potrgcenie kubat. rurociggéw z obsypka> -112,10*1,20*0,60*0,10 m3 -8,07
<potracenie kubat. naw. z trylinki> -23,00*1,20*0,12*0,10 m3 -0,33
<potragcenie kubat. humusu> -87,60*1,20*0,15*0,10 m3 -1,58
<2 x fi 60,3/125 mm, odc. T1-Z1/3> 24,20*1,11*1,00*0,10 m3 2,69
<potragcenie kubat. rurociggéw z obsypka> -21,20*1,00*0,48*0,10 m3 -1,02
<potragcenie kubat. humusu> -21,20*1,00*0,15*0,10 m3 -0,32
<2 x fi 60,3/125 mm, odc. Z1/3-PK1> (23,50*1,00+6,80%0,97)*0,90*0,10 m3 2,71
<potragcenie kubat. rurociggéw z obsypka> -30,300,90*0,48*0,10 m3 -1,31
<potracenie kubat. humusu> -7,20*1,00*0,15*0,10 m3 -0,11
RAZEM 10,83
3.4|/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
0215-06 odktad w gruncie kat. Ill - 90% kubatury
(6,43+4,26+10,83)*9 m3 193,68
RAZEM 193,68
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3.5/KNR 2-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew  |m2
0326-08 gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
<komora przewiertowa> 2*(6,00+2,60)*2,70 m2 46,44
<studnia St.I> 4*3,00%1,96 m2 23,52
<studnia St.II> 4*3,00%1,71 m2 20,52
<wcinka do istn. sieci preizolowanej> 2*(2,00+1,50)*2,00 m2 14,00
<komora odbiorcza> 2*(1,30+1,50)*2,20 m?2 12,32
RAZEM 116,80
3.6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<2 x fi 168,3/250 mm, odc. PW-Z3> ((28,90-12,00-3,00-1,30-1,50)*1,88+ m?2 133,83
(30,10-1,50)*1,61)*2
<2 x fi 168,3/250 mm, odc. Z3-PK> (36,10*1,37+16,90%1,32+17,60*1,34+ m2 302,75
15,10*1,37+16,90*1,40+(9,50-1,50)*1,46)*2
<2 x fi 60,3/125 mm, odc. T1-Z1/3> 24,20*1,11*2 m2 53,72
<2 x fi 60,3/125 mm, odc. Z1/3-PK1> (23,50*1,00+6,80%0,97)*2 m?2 60,19
RAZEM 550,50
3.7|KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
0322-08 kami w gruntach suchych kat. I-1V wraz z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1 m sze-
rokosci)
Krotnosé = 0,2
<2 x fi 168,3/250 mm> 133,83+302,75 m?2 436,58
RAZEM 436,58
3.8|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu
- 10% kubatury
<nadmiar gruntu z obsypki kanatéw> 0,32+0,26+0,33+3,06+8,07+1,02+1,31 m3 14,37
<potracenie kubatury nieodtwarzanej podsypki> -(3,00+23,00)*1,20*0,25*0,10 |m3 -0,78
<potrgcenie kubatury nieodtwarzago chodnika z ptyt bet.> -23,10%1,40*0,05* |m3 -0,16
0,10
RAZEM 13,43
3.9/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
0206-02 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - 90% kubatury
13,439 m3 120,87
RAZEM 120,87
3.10|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odwéz nadmiaru gruntu na dalsze 9 km
Krotnosé = 18
13,43+120,87 m3 134,30
RAZEM 134,30
3.11 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu na sktadowisku m3
kalk. wtasna
134,30 m3 134,30
RAZEM 134,30
3.12|KNR 2-25 |Umocnienie dna komory ptytami betonowym - odzysk 85% ptyt m2
0408-03
<komora przewiertowa> 6,00*2,60 m2 15,60
RAZEM 15,60
3.13|KNR 2-19  |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 100 t kpl.
0109-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.14|KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
0409-02 mi o $r. stalowymi DN400 mm w gruntach kat. IlI-IV
- rura przewiertowa DN400 w izolacji antykorozyjnej
2"16,50 m 33,00
RAZEM 33,00
3.15/KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m2
0408-05 branie
15,60 m?2 15,60
RAZEM 15,60
3.16/KNR 2-18 |Podtoze z piasku, grubos¢ 15 cm m2
0501-02
<wcinka do istn. sieci preizolowanej> 2,00*1,50 m2 3,00
<2 x fi 168,3/250 mm> (59,00-16,50+112,10)*1,20 m2 185,52
<2 x fi 60,3/125 mm> 21,20*1,00+30,30*0,90 m?2 48,47
RAZEM 236,99
3.17|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu piaskiem grub. 20 cm ponad wierzch rury m3
0501-09
<wcinka do istn. sieci preizolowanej> 2,00*1,50%0,95 m3 2,85
<2 x fi 168,3/250 mm> (59,00-16,50+112,10)*1,20*0,45 m3 83,48
<2 x fi 60,3/125 mm> 21,20*1,00+30,30*0,90*0,33 m3 30,20
RAZEM 116,53
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3.18|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
0320-0503 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 2,6-4,5 m - 10% kubatury
<jak wykopy> 6,43 m3 6,43
RAZEM 6,43
3.19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<jak wykopy> 4,26 m3 4,26
RAZEM 4,26
3.20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<jak wykopy> 10,83 m3 10,83
RAZEM 10,83
3.21|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 90% kubatury
(6,43+4,26+10,83)*9 m3 193,68
RAZEM 193,68
3.22/KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
0236-01 grunty sypkie kat. I-111
193,68 m3 193,68
RAZEM 193,68
ROBOTY MONTAZOWE - MATERIALY PREIZOLOWANE
4.1|KNR-W 2- |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 168,3/250 mm m
20 0502-01
12,026 m 312,00
RAZEM 312,00
4.2|KNR-W 2- |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 60,3/125 mm m
20 0501-02
12,0"8 m 96,00
RAZEM 96,00
4.3|[KNR 2-18 |Przeciagganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. 400-800 mm w rurach m
0412-02 ochronnych
Plozy typu L dn 250 (12 elementéw) - 28kpl
R,S=0,5, S- tylko wciggarka
2"16,50 m 33,00
RAZEM 33,00
4.4/KNR 2-19  |Manszeta typu N 250/400 - 4szt szt.
0122-07 R,S=0,5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4.5|KNR 7-09 | Tréjnik prostopadty rownoprzelotowy wzmocniony 323/450 z odejsciem 168,3/ |szt.
2118-01 250
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.6 Dostawa i montaz mufy elektrozgrzewalnej 323/450 z piankg i korkami wtapia- |szt
kalk. wlasna |nymi
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.7|KNR 7-09 | Tréjnik prostopadty rownoprzelotowy wzmocniony 168,3/250 z odejsciem 60,3/ |szt.
2117-01 125 - 2szt
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych 168,3/250; I=1,0x1,0 - 20szt,
Zawor kulowy odcinajagcy 168,3/250 z odwodnieniem i odpowietrzeniem ze stali
nierdzewnwej (rury stalowe czarne pod preizolacjg) - 4szt
2+20+4 szt. 26,00
RAZEM 26,00
4.8/KNR 7-09 |Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych 60,3/125; I=1,0x1,0 - 8szt, szt.
2114-05 Zawor kulowy preizolowany, odcinajacy 60,3/125 o standardowej wysokosci
trzepienia - 2szt
8+2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
4.9|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i sredniostopowych |ztacz.
0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu 60,3 mm grubos$¢ $cianki
do 4.5 mm
24 ztacz. 24,00
RAZEM 24,00
4.10/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |zigcz.
0220-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu 168,3 mm grubos¢ Scian-
ki do 8.0 mm
70 ztacz. 70,00
RAZEM 70,00
4.11|KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
0601-05 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 60,3 mm. Grubos¢
$cianki do 5 mm
24 ztacz. 24,00
RAZEM 24,00
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4.12|KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztaczy spawanych rur meto- |ztgcz.
0603-01 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 168,3 mm. Grubos¢
$cianki do 10 mm
70 ztacz. 70,00
RAZEM 70,00
4.13/KNR-W 2- |Mufa termokurczliwa sieciowana 168,3/250 z pianka i korkami wtapianymi + muf.
20 0506-03 |podtrzymki i ztgczki
70 muf. 70,00
RAZEM 70,00
414 KNR-W 2- |Mufa termokurczliwa sieciowana 60,3/125 z piankg i korkami wtapianymi + muf.
20 0505-03 |podtrzymki i ztgczki
24 muf. 24,00
RAZEM 24,00
4.15/KNR-W 2- |Zakonczenie izolacji End-Cap 168,3/250 muf
20 0506-03 |R,S=0,5
2 muf 2,00
RAZEM 2,00
4.16|KNR-W 2- |Zakonczenie izolacji End-Cap 60,3/125 muf
20 0505-03 |R,S=0,5
2 muf 2,00
RAZEM 2,00
4.17/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w |cm
0101-03 betonie zbrojonym - budynek
2"50 cm 100,00
RAZEM 100,00
4.18 Pierscien uszczelniajacy 125 mm szt
kalk. wlasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.19/KNR 2-16  |Poduszka kompensacyjna 1000x1000x40 - 65szt m2
0304-01
analogia
1,0*1,065 m?2 65,00
RAZEM 65,00
4.20KNR-W 2- |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|/m
19 0102-01 |go
analogia
2262 m 452,00
RAZEM 452,00
4.21/KNR 2-20 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
0207-01
452 m 452,00
RAZEM 452,00
4.22/KNR 2-20 |Ptukanie rurociag6w sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
0207-01
452 m 452,00
RAZEM 452,00
5 ROBOTY MONTAZOWE - MATERIALY NIEPREIZOLOWANE
5.1 Przejscia gazoszczelne typu WGC Dn125 (125-140) szt
kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5.2|KNR 7-09  |Zawér kulowy DN50 spawany do cieptownictwa Pn1,6 MPa, T=150°C szt.
2501-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.3|KNR 7-09  |Zawér kulowy DN25 spawany do cieptownictwa Pn1,6 MPa, T=150°C szt.
2501-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.4/KNR 7-09  |Zawér kulowy DN15 spawany do cieptownictwa Pn1,6 MPa, T=150°C szt.
2501-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.5/KNR 7-09 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcz.
0102-01 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos$¢ Scianki do 4.5mm -
DN50
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
5.6|KNR 7-09 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |zigcz.
0101-03 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 42.4 mm grubo$c¢ scianki do 4.5mm
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
5.7|KNR 7-09 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |zigcz.
0101-02 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 30 mm grubosé scianki do 5mm
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
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5.8/KNR 2-20  |Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu o $r. 50 mm tgczonych przez m
0401-04 spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
4 m 4,00
RAZEM 4,00
5.9/KNR 2-20  |Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu o $r. 25 mm tgczonych przez m
0401-02 spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - wykona-
nie spinki w punkcie PK
1 m 1,00
RAZEM 1,00
5.10/KNR 2-20  |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. 15 mm tgczonych przez m
0401-01 spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
3 m 3,00
RAZEM 3,00
5.11/KNR 7-09  |Dno stalowe 168,3x4,0 szt.
2117-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.12|/KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane |zigcz.
0107-01 radiologicznie. $rednica rurociggu do 219.1 mm grubosé $cianki do 8 mm
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
5.13|/KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowg rur stal.i blaszanych o $r.do 50 m
1512-01 mm
4+1+43 m 8,00
RAZEM 8,00
5.14/KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. |m
04 izolacji 50 mm
4 m 4,00
RAZEM 4,00
5.15/KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. |m
03 izolacji 30 mm
1 m 1,00
RAZEM 1,00
5.16 Tymczasowa izolacja rurociggéw w punkcie PK otulinami z wetny mineralnej  |kpl
kalk. wtasna |laminowanej z zewnatrz zbrojona folig aluminiowg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.17|KNR 2-20 |Wylewki betonowe studzienek; beton C12/15 m3
0101-01
2"1,50"0,40%0,20*2 m3 0,48
RAZEM 0,48
5.18/KNR 2-20 |Fundamenty betonowe studni - beton C20/25 m2
0103-01
2"1,20"0,250,60*2 m?2 0,72
RAZEM 0,72
5.19/KNR-W 2- |Studnia St.| z kregéw betonowych DN1400: m
18 0523-03 |R,S=1,2
- krag betonowy DN1400 mm z betonu C35/45; H=500 mm - 1szt
- krag betonowy DN1400 mm z betonu C35/45; H=300 mm - 1szt
- stopnie wtazowe - 2szt
0,5+0,3 m 0,80
RAZEM 0,80
5.20|KNR-W 2- |Studnia St.Il z kregdéw betonowych DN1400: m
18 0523-03 |R,S=1,2
- krag betonowy DN1400 mm z betonu C35/45; H=300 mm - 2szt
0,302 m 0,60
RAZEM 0,60
5.21/KNR-W 2- |Pokrywa nastudzienna DN1400 z pierscieniem odcigzajgcym wtazem typu kpl.
18 0523-06 |ciezkiego fi 800 mm
R,S=1,2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5.22|KNR 2-15 |Zeliwna skrzynka uliczna Sz (obudowa trzpieni zaworéw preizolowanych) szt.
0120-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.23/KNR 2-19  |Rura ostonowa dwudzielna stal ocynkowana DN300 m
0119-05 - Plozy dystansowe z tworzywa sztucznego z rolkami z tworzywa typ BR H=15
mm - 6 szt
4,20 m 4,20
RAZEM 4,20
5.24/KNR 2-19  |Uszczelnienie systemowe szesciokatne dla rur ostonowych dwudzielnych ze  |szt.
0122-05 stali ocynkowanej dla srednicy DN300
R,S=0,5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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5.25/KNR 2-19  |Saczek wechowy o DN40 nad rurg ochronng, wraz ze skrzynkg zeliwng szt.
0214-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.26/KNR 2-19  |Rura AROT dla kabli energetycznych L=1,5 m fi 160 mm zabezp
0218-01 .
3 zabezp 3,00
RAZEM 3,00
5.27|KNR 2-19  |Rura AROT dla kabli teletechnicznych L=1,5m fi 110 mm zabezp
0218-01 .
2 zabezp 2,00
RAZEM 2,00
6 INSTALACJA ALARMOWA
6.1|KNR-W 2- |Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
20 0521-01 |Konektor nieizolowany ptaski meski - 2szt,
Konektor nieizolowany ptaski zenski - 2szt,
94*2 potgcz. 188,00
RAZEM 188,00
6.2 Ptaskownik stalowy 20x60x3 mm (przyspawany do rury) szt
kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7 RENOWACJA NAWIERZCHNI
7.1/KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych z teow- |m
1802-03 nika o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - panel z siatkg z de-
montazu
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
7.2|KNR 2-02 |Cokoty ceglane 0,25x0,25 m z fundamentami 0,25x0,8 m m
1801-01
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
7.3|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
<kostka bet.> 2,00*1,50+1,30%1,50+1,90*1,20 m2 7,23
<trylinka> 3,00"1,20+23,00*1,20 m?2 31,20
RAZEM 38,43
7.4/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-05z.0.|15cm
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02
<kostka bet.> 2,00*1,50+1,30%1,50+1,90*1,20 m?2 7,23
RAZEM 7,23
7.5/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementows - 75% odzysku
3,00+3*1,50 m 7,50
RAZEM 7,50
7.6|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
0511-03 mentowo-piaskowej - 90% odzysku
15,60 m?2 15,60
RAZEM 15,60
7.7|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szes$ciokatnych o grubosci 12 cm |m2
0309-01 z.0.|z wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty z odzysku
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
05
<trylinka> 39,20 m2 39,20
RAZEM 39,20
7.8/KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
0218-02 kim - 10% kubatury
<teren zielony> 3,13 m3 3,13
RAZEM 3,13
7.9/KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - 90% kubatury |m3
0218-03
3,13"9 m3 28,17
RAZEM 28,17
7.10|KNR 2-01 |Obsianie rozscielonej ziemi urodzajne;j m2
0510-03
(3,13+28,17)/0,15 m?2 208,67
RAZEM 208,67
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