BUDOWA PRZYLACZY SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 3
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY ASNYKA 36 W GLIWICACH

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dn25 - gr 40 mm

Nr normy/
Lp. Nazwa elementu llos¢ producent/
dystrybutor
Materiaty preizolowane
1 Trojnik prostopadty rownoprzelotowy wzmochiony 323/450 5 szt
iz odejsciem 168,3/250 )
> Mufa elektrozgrzewalna 323/450 z piankg i korkami wtapianymi 4 kpl
- bez ustugo montazu '
3 Rura preizolowana pojedyncza z sygnalizacjg impulsowa o6 szt
168,3/250 w odc. 12,0 m '
4 Rura preizolowana pojedyncza z sygnalizacjg impulsowa 8 szt
60,3/125 w odc. 12,0 m '
5 Trojnik prostopadty rownoprzelotowy wzmocniony 168,3/250 5 ot
z odejsciem 60,3/125 '
Mufa termokurczliwa sieciowana 168,3/250 z pianka i korkami wtapianymi
6 . . 70 kpl.
+ podtrzymki i ztaczki
Mufa termokurczliwa sieciowana 60,3/125 z piankg i korkami wtapianymi
7 . . 24 kpl.
+ podtrzymki i ztgczki
8  [Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedyriczych- 168,3/250, I=1,0x1,0 m 20 szt.
9  |Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych- 60,3/125, 1=1,0x1,0 m 8 szt.
Zawor kulowy odcinajgcy 168,3/250
10 |z odwodnieniem i odpowietrzeniem ze stali nierdzewnej (rury stalowe czarne | 4 szt.
pod preizolacja)
Zawor kulowy, preizolowany, odcinajgcy 60,3/125
11 . o S 2 szt
0 standardowej wysokos$ci trzpienia
12 |Przejscie przez $ciane - pierscien gumowy 125 4 szt.
13 [Zakonczenie izolacji End-Cap 60,3/125 2 szt.
14 [Zakonczenie izolacji End-Cap 168,3/250 2 szt.
Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40
na budowie nalezy przycig¢ do wymiaru :
15 1125x1000x40 - 68 szt. ) 65 szt.
250x1000x40 - 224 szt.
16 [Tasma ostrzegawcza (zwdj 500 mb) 1 szt
Podstawowe materiaty niepreizolowane
101 |Przejscia gazoszczelne typu WGC Dn125 (125-140) 2 szt. INTEGRA
102 [Zawdr odcinajacy Dn50 spawany do cieptownictwa Pn1,6 MPa, T = 150°C 2 szt. Naval
103 [Zawor odcinajacy Dn25 spawany do cieptownictwa Pn1,6 MPa, T = 150°C 2 szt. Naval
104 Zawor Qdcinajgcy Dn15 spawany do ciepfownictwa Pn1,6 MPa, T = 150°C 1 st Naval
(odpowietrzenie)
105 |Rura stalowa bez szwu Dn50 4 m | PN-80/H-74219
106 |Rura stalowa bez szwu Dn25 (spinka) 1m |PN-80/H-74219
107 |Rura stalowa bez szwu Dn15 (odpowietrzenie) 3m
Tasta
108 |Dno stalowe 168,3x4,0 2 szt. DIN 2617
Izolacje rurociggdw j.w. (w pomieszczeniach SWC) otulinami z pianki
poliuretanowej potsztywne;j kpl./
109 15ns0 - gr. 50 mm 1pud, | CNB-0242T
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BUDOWA PRZYLACZY SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 3
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY ASNYKA 36 W GLIWICACH

Nr normy/
Lp. Nazwa elementu llosé producent/
dystrybutor
110 'Tymczasowa izolacja rurociggdw w punkcie PK otulinami z wetny mineralnej 1 kpl
laminowanej z zewnatrz zbrojong folig aluminiowa '
Studnia St.I z kregéw betonowych @1400 (zaworowa + podw. odw./odp.)
- wylewka betonowa 1500x400x200 — 2 szt.
- fundament betonowy 1200x250xH - 2 szt.
- krag betonowy @1400/500 - 1 szt.
111 | krag betonowy ©@1400/300 - 1 szt. 1kpl. | wgrys ...
- ptyta pokrywowa typu ciezkiego— 1 szt.
- pierscien odcigzajgcy zelbetowy — 1 szt.
- wiaz kanatowy zeliwny @800
z pokrywa typu ciezkiego z zamknieciem — 1 szt.
Studnia St.Il z kregéw betonowych ©@1200 (zaworowa + podw. odw./odp.)
- wylewka betonowa 1500x400x200 — 2 szt.
- fundament betonowy 1200x250xH - 2 szt.
- krag betonowy ©@1200/300 - 2 szt.
e ptyta pokrywowa typu ciezkiego— 1 szt. 1kpl WOIYS oo
- pierscien odcigzajgcy zelbetowy — 1 szt.
- wiaz kanatowy zeliwny @800
z pokrywa typu ciezkiego z zamknieciem — 1 szt.
113 [Zeliwna skrzynka uliczna Sz (obudowa trzpieni zawordw preizolowanych) 2 kpl. WQ.Iys .......
114 |Rura przewiertowa Dn400 - stalowa w izolagji antykorozyjngj - I=6m 4 szt.
115 |Plozy typu L - Dn250 (12 elementéw) 18 kpl. INTEGRA
116 |Manszeta typu N 250/400 4 szt. INTEGRA
117 [Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 5 kpl. WQa.Iys .......
Nr normy/
Lp. Nazwa elementu llos¢ producent/
dystrybutor
Podstawowe elementy instalacji alarmowej
UWAGA : dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych
spetniajgcych wymagania okreslone w SST
301 [Konektor nieizolowany ptaski meski 2 szt.
302 [Konektor nieizolowany pfaski zenski 2 szt.
302 [Ptaskownik stalowy 20x60x3mm (przyspawany do rury) 2 szt.
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