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11-HS-17 DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 1.15
2|ROBOTY DEMONTAZOWE 21 24
3/|ROBQOTY ZIEMNE 3.1 3.12
4/ROBOTY MONTAZOWE - MATERIALY PREIZOLOWANE 4.1 4.26
5/ROBOTY MONTAZOWE - MATERIALY NIEPREIZOLOWANE 5.1 5.17
6/INSTALACJA ALARMOWA 6.1 6.2
7|RENOWACJA NAWIERZCHNI 71 7.11
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11-HS-17

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/KNR 2-01 Woytycznie trasy sieci cieplnej km
0120-03
(174,40+69,65+31,75)*0,001 km 0,276
RAZEM 0,276
1.2|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar-|ms3
0217-02 niony) - 15% kubatury
<teren zielony> (19,50*1,00+169,2070,90+12,70*0,80+48,4070,80)*0,15*0,15 |m3 4,96
<podjazd> 9,50%1,00*0,10 m3 0,95
RAZEM 5,91
1.3/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) - |m3
0217-04 85% kubatury
4,96/0,15*0,85 m3 28,11
RAZEM 28,11
1.4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
0810-02 wej
(2,00+12,00)*1,30 m?2 18,20
RAZEM 18,20
1.5|KNR AT-03 |Cigcie pitg nawierzchni betonowych niespgkanych na gt. 6 cm - ciecie chodni- |m
0101-04 ka betonowego
2*1,50 m 3,00
RAZEM 3,00
1.6/KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm m
0101-05 ponad 6 cm - ciecie chodnika betonowego
Krotnosé = 6
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
1.7/\KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
0810-05
1,5070,80 m?2 1,20
RAZEM 1,20
1.8/KNR 2-31 Rozebranie podjazdu z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
0815-07 cementowo-piaskowe;j
279,50"0,50 m?2 9,50
RAZEM 9,50
1.9/KNR 2-31 Rozebranie opasek z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2
0815-02
1,50%1,00 m?2 1,50
RAZEM 1,50
1.10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
0802-07 cm
<kostka bet.> (2,00+12,00)*0,80 m2 11,20
<podjazd> 9,50%0,80 m?2 7,60
RAZEM 18,80
1.11|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
4*1,50 m 6,00
RAZEM 6,00
1.12|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg ms3
1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<podbudowa> 18,80*0,15 m3 2,82
<gruz betonowy> 1,20*0,12 m3 0,14
<kostka bet.> 18,20*0,06*0,10 ms3 0,11
<ptyty bet. 50x50> (9,50+1,50)*0,07*0,50 m3 0,39
<obrzeza> 6,00*0,20*0,06*0,50 m3 0,04
RAZEM 3,50
1.13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3,50 m3 3,50
RAZEM 3,50
1.14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotnosé = 9
3,50 m3 3,50
RAZEM 3,50
1.15 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
kalk. wtasna
3,50 m3 3,50
RAZEM 3,50
2 ROBOTY DEMONTAZOWE
2.1 Demontaz preizolacji Dz225 mm w miejscu wstawienia tréjnika kpl
kalk. wtasna
22 kpl 4,00
RAZEM 4,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.2|KNR 7-09 Ciecie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane  |zigcz.
0106-01 radiologicznie. $rednica rurociggu do 159 mm grubo$¢ $cianki do 8 mm
analogia Krotnosé = 0,7
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
2.3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
<fi 139,7/225 mm> (2*1,00)*11,76*0,001 t 0,02
RAZEM 0,02
2.4|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
1107-04 km ponad 1 km
Krotnosé = 5
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
ROBOTY ZIEMNE
3.1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
0317-0201 |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 15% kubatury
<2 x fi 60,3/125 mm, odc. PW-R1> (3,70*1,41+4,90%1,29+10,90%1,24)*1,00* |m3 3,76
0,15
<potrgcenie kubat. rurociggéw z obsypka> -19,50%1,00*0,48*0,15 m3 -1,40
<potragcenie kubat. humusu> -19,501,00*0,15%0,15 m3 -0,44
<2 x fi 48,3/110 mm; odc. R1-Z5, T1-Z1/3> (33,40*1,23+85,30*1,18+7,30" m3 26,31
1,13+43,20%1,04)*0,90*0,15
<potracenie kubat. rurociggéw z obsypka> -169,20*0,90%0,46*0,15 m3 -10,51
<potracenie kubat. humusu> -169,20*0,90*0,15*0,15 m3 -3,43
<2 x fi 48,3/110 mm; odc. Z5-R2> (14,20*0,99)*0,80*0,15 m3 1,69
<potragcenie kubat. rurociggéw z obsypka> -14,20*0,80*0,46*0,15 m3 -0,78
<potracenie kubat. chodnika bet.> -1,50*0,80*0,12*0,15 m3 -0,02
<potragcenie kubat. humusu> -12,70*0,80*0,15%0,15 m3 -0,23
<2 x fi 42,4/110 mm; odc. R2-PK, Z1/3-PK1, T2-PK2> (14,7070,95+26,45" m3 8,19
1,00+5,65*0,93+21,50*0,86+4,60*0,89)*0,80*0,15
<potracenie kubat. rurociggéw z obsypka> -72,90*0,80*0,46*0,15 m3 -4,02
<potracenie kubat. chodnika z kostki> -(2,00+12,00)*0,80*0,24*0,15 m3 -0,40
<potracenie kubat. podjazdu> -9,50*0,80*0,25*0,15 m3 -0,29
<potracenie kubat. opaski> -1,00*0,80*0,07*0,15 m3 -0,01
<potracenie kubat. humusu> -48,40*0,80*0,15*0,15 m3 -0,87
RAZEM 17,55
3.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
0215-04 odktad w gruncie kat. Il - 85% kubatury
17,55/0,15*0,85 m3 99,45
RAZEM 99,45
3.3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
<2 x fi 60,3/125 mm, odc. PW-R1> (3,70*1,41+4,90%1,29+10,90%1,24)*2 m2 50,11
<2 x fi 48,3/110 mm; odc. R1-Z5, T1-Z1/3> (33,40*1,23+85,30*1,18+7,30* m2 389,83
1,13+43,20%1,04)*2
RAZEM 439,94
3.4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru grun-
tu - 15% kubatury
<nadmiar gruntu z obsypki kanatéw> 1,40+10,51+0,78+4,02 m3 16,71
RAZEM 16,71
3.5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu - 85% kubatury
16,71/0,15*0,85 m3 94,69
RAZEM 94,69
3.6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odw6z nadmiaru gruntu na dalsze 9 km
Krotnosé = 18
16,71+94,69 m3 111,40
RAZEM 111,40
3.7 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu na sktadowisku m3
kalk. wtasna
111,40 m3 111,40
RAZEM 111,40
3.8/KNR 2-18 Podtoze z piasku, grubos¢ 15 cm m2
0501-02
<2 x fi 60,3/125 mm> 19,50*1,00 m2 19,50
<2 x fi 48,3/110 mm> 169,20*0,90+14,20*0,80 m2 163,64
<2 x fi 42,4/110 mm> 72,90*0,80 m?2 58,32
RAZEM 241,46
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3.9|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem grub. 20 cm ponad wierzch rury m3
0501-09
<2 x fi 60,3/125 mm> 19,50%1,0070,33 m3 6,44
<2 x fi 48,3/110 mm> (169,20"0,90+14,20*0,80)*0,31 ms3 50,73
<2 x fi 42,4/110 mm> 72,90*0,80*0,31 m3 18,08
RAZEM 75,25
3.10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - 15% kubatury
<jak wykopy> 17,55 m3 17,55
RAZEM 17,55
3.11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 85% kubatury
17,55/0,15%0,85 m3 99,45
RAZEM 99,45
3.12/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
0236-01 grunty sypkie kat. I-111
99,45 m3 99,45
RAZEM 99,45
4 ROBOTY MONTAZOWE - MATERIALY PREIZOLOWANE
4.1|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 60,3/125 mm m
0501-02
12,02 m 24,00
RAZEM 24,00
4.2|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 48,3/110 mm m
0501-01
29*12,0 m 348,00
RAZEM 348,00
4.3|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 42,4/110 mm m
0501-01
10*12,0 m 120,00
RAZEM 120,00
4.4/KNR 7-09 Trojnik prostopadty réwnoprzelotowy wzmocniony 139,7/225 z odejsciem 60,3/ |szt.
2116-01 125
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.5/KNR 7-09 Trojnik prostopadty réwnoprzelotowy wzmocniony 60,3/125 z odejsciem 48,3/ |szt.
2114-05 110 - 2szt
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych 60,3/125; I=1,0x1,0 - 4szt,
Redukcja dla rur preizolowanych 60,3/125x48,3/110 - 2szt,
Armatura preizolowana, odcinajgca 60,3/125 - wyskos$¢ trzpienia h=0,7 m -
2szt,
2+4+2+2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
4.6|KNR 7-09 Trojnik prostopadty réwnoprzelotowy wzmocniony 48,3/110 z odejsciem 42,4/ |szt.
2114-01 110 - 2szt
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych 48,3/110; I=1,0x1,0 - 14szt,
Armatura preizolowana, odcinajgca 48,3/110 - wyskos¢ trzpienia h=0,7 m -
2szt,
2+14+2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
4.7/KNR 7-09 Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych 42,4/110; 1=1,0x1,0 - 10szt, |szt.
2114-01 Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych 42,4/110; I=1,0x2,0 - 2szt,
Armatura preizolowana, odcinajgca 42,4/110 - wyskos$¢ trzpienia h=0,7 m -
2szt,
Armatura preizolowana, odcinajgca 42,4/110 - wysko$¢ trzpienia h=standard -
2szt,
10+2+2+2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
4.8/KNR 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- zlgcz.
0217-03 wych Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociagu 42.4 mm grubos¢
Scianki do 4.5 mm
28 ztacz. 28,00
RAZEM 28,00
4.9/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostopo- zlgcz.
0217-05 wych Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu 48,3 mm grubosc¢
$cianki do 4.5 mm
62 ztgcz. 62,00
RAZEM 62,00
4.10|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- zlgcz.
0218-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociagu 60,3 mm grubos¢
Scianki do 4.5 mm
18 ztacz. 18,00
RAZEM 18,00
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4.11|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- zlgcz.
0219-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociagu 139.7 mm grubos¢
Scianki do 8.0 mm
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
4.12|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztaczy spawanych rur me- |zigcz.
0601-02 todg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 42,4 mm. Gru-
bos¢ scianki do 4 mm
28 ztgcz. 28,00
RAZEM 28,00
4.13|KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodo- |ztgcz.
0601-03 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 48,3 mm.Grub.$cianki do 3 mm
62 ztgcz. 62,00
RAZEM 62,00
4.14|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me-  |ztgcz.
0601-05 todg obwodowa przez dwie Scianki. Srednica zewnetrzna rur 60,3 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 5 mm
18 ztacz. 18,00
RAZEM 18,00
4.15|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me-  |ztgcz.
0602-07 todg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 139,7 mm. Gru-
bos¢ scianki do 8 mm
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
4.16|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana 139,7/225 z piankg i korkami wtapianymi + |muf.
0506-02 podtrzymki i ztgczki
4 muf. 4,00
RAZEM 4,00
4.17|KNR-W 2-20 [Mufa termokurczliwa sieciowana 60,3/125 z piankg i korkami wtapianymi + muf.
0505-03 podtrzymki i ztgczki
18 muf. 18,00
RAZEM 18,00
4 18|KNR-W 2-20 [Mufa termokurczliwa sieciowana 48,3/110 z piankg i korkami wtapianymi + muf.
0505-02 podtrzymki i ztgczki
62 muf. 62,00
RAZEM 62,00
4. 19|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana 42,4/110 z piankg i korkami wtapianymi + muf.
0505-02 podtrzymki i ztgczki
28 muf. 28,00
RAZEM 28,00
4.20|KNR-W 2-20 |Zakonczenie izolacji End-Cap 42,4/110 muf.
0505-02 R,S=0,5
6 muf. 6,00
RAZEM 6,00
4.21|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w{cm
0101-03 betonie zbrojonym - budynek
6*50 cm 300,00
RAZEM 300,00
4.22 Pierscien uszczelniajagcy 110 mm szt
kalk. wtasna
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
4.23|/KNR 2-16 Poduszka kompensacyjna 1000x1000x40 mm - 22szt m2
0304-01
analogia
1,0*1,0"22 m?2 22,00
RAZEM 22,00
4.24 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
0102-01 nego
analogia
2762 m 552,00
RAZEM 552,00
4.25/KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
0207-01
552 m 552,00
RAZEM 552,00
4.26 KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
0207-01
552 m 552,00
RAZEM 552,00
5 ROBOTY MONTAZOWE - MATERIALY NIEPREIZOLOWANE
5.1 Przejscia gazoszczelne typu WGC Dn100 (108-116) szt
kalk. wtasna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
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5.2/KNR 7-09 Zawor kulowy DN32 spawany do cieptownictwa Pn1,6 MPa, T=150°C szt.
2501-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5.3|KNR 7-09 Zawor kulowy DN20 spawany do cieptownictwa Pn1,6 MPa, T=150°C szt.
2501-03
6+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5.4/KNR 7-09 Zawor kulowy DN15 spawany do cieptownictwa Pn1,6 MPa, T=150°C szt.
2501-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.5|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcz.
0101-03 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 42.4 mm grubos¢ scianki do 4.5mm
12 ztacz. 12,00
RAZEM 12,00
5.6|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcz.
0101-02 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 30 mm grubos$é $cianki do 5mm
18 ztgcz. 18,00
RAZEM 18,00
5.7|KNR 2-20 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 32 mm taczonych przez spawanie w |m
0401-02 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - rura bez szwu
6 m 6,00
RAZEM 6,00
5.8|KNR 2-20 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 20 mm taczonych przez spawanie w |m
0401-01 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach- rura bez szwu
3+1 m 4,00
RAZEM 4,00
5.9|KNR 2-20 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm taczonych przez spawanie w |m
0401-01 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
2 m 2,00
RAZEM 2,00
5.10|KNR 2-20 Zwezka stalowa 48,3x3,2/42,4x2,9 szt.
0212-01 R,S=0,5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5.11|KNR 2-20 Kolano hamburskie 42,4x2,9 szt.
0212-01 R,S=0,4
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5.12/KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stal.i blaszanych o $r.do 50 m
1512-01 mm
6+3+1+2 m 12,00
RAZEM 12,00
5.13|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. |m
03 izolacji 30 mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
5.14/KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. |m
01 izolacji 20 mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
5.15/KNR 2-15 Zeliwna skrzynka uliczna Sz (obudowa trzepieni zawordw preizolowanych) szt.
0120-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5.16/KNR 2-19 Rura AROT dla kabli energetycznych L=1,5 m fi 160 mm zabezp
0218-01 .
3 zabezp 3,00
RAZEM 3,00
5.17/KNR 2-19 Rura AROT dla kabli teletechnicznych L=1,5m fi 110 mm zabezp
0218-01 .
3 zabezp 3,00
RAZEM 3,00
6 INSTALACJA ALARMOWA
6.1|KNR-W 2-20 | Potaczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz.
0521-01 Konektor nieizolowany ptaski meski - 6szt,
Konektor nieizolowany ptaski zenski - 6szt,
112*2 potacz. 224,00
RAZEM 224,00
6.2 Ptaskownik stalowy 20x60x3 mm (przyspawany do rury) szt
kalk. wtasna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
7 RENOWACJA NAWIERZCHNI

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 33848




11-HS-17

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7.1/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |mz2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
<kostka bet.> 11,20 m2 11,20
<podjazd> 7,60 m2 7,60
<opaska> 1,50%1,00 m?2 1,50
<chodnik bet.> 1,50*0,80 m?2 1,20
RAZEM 21,50
7.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 z.0. |niu 15¢cm
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02
<kostka bet.> 11,20 m2 11,20
<podjazd> 7,60 m?2 7,60
RAZEM 18,80
7.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowg - odzysk 50%
4*1,50 m 6,00
RAZEM 6,00
7.4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
0511-02 mentowo-piaskowej - odzysk 90%
<kostka bet.> 18,20 m?2 18,20
RAZEM 18,20
7.5/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm - chodnik betonowy |m2
0308-03
1,20 m?2 1,20
RAZEM 1,20
7.6/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad |m2
0308-04 5 cm - chodnik betonowy
Krotnosé = 7
1,20 m?2 1,20
RAZEM 1,20
7.7/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - podjazd; 50% odzysku
9,50 m?2 9,50
RAZEM 9,50
7.8/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?2
0502-05 niem spoin zaprawg cementowg - opaska; 50% odzysku
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
7.9/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
0218-02 kim - 15% kubatury
<teren zielony> (19,50*1,00+169,200,90+12,70*0,80+48,40*0,80)*0,15*0,15 |m3 4,96
<podjazd> 9,50*1,00*0,10 m3 0,95
RAZEM 5,91
7.10/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - 85% kubatury |m3
0218-03
4,96/0,15*0,85 m3 28,11
RAZEM 28,11
7.11/KNR 2-01 Obsianie rozscielonej ziemi urodzajnej m2
0510-03
<teren zielony> 19,50*1,00+169,20*0,90+12,70*0,80+48,40*0,80 m2 220,66
<podjazd> 9,50*1,00 m2 9,50
RAZEM 230,16
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