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Bezcisnieniowe przytgcza do budynkow

Zakres srednic: DN 25 - DN 250

Max ci$nienie pracy: Bezcisnieniowe

Materiat pierscienia: Stal kwasoodporna 1.4307
Materiat EPDM, NBR, SILIKON
uszczelniajacy:

Temperatura pracy: EPDM (-30°C - +100°C)

) NBR (-20°C - +90°C)
) SILIKON (-55°C - +230°C)

WGC

Uszczelnienie typu WGC przeznaczone jest do wykonywania bezcisnieniowych, szczelnych przepustow rurowych z uwzglednieniem
wodo i gazoszczelnosci. Gtdwne zastosowanie to przytgcza do budynkoéw dla sieci cieptowniczych, wodociggowo - kanalizacyjnych i gazowych.
Uszczelnienie daje mozliwos¢ przemieszczen rury wzgledem przegrody budowlanej bez rozszczelnienia potgczenia (nie stanowi punktu statego).

ZASTOSOWANIE:

e przytgcza do budynkow dla sieci cieptowniczych, wodociggowo - kanalizacyjnych i gazowych
yta y y a9 yjnych 1g y

MODYFIKACJE:

Uszczelnienie mozna zmodyfikowaé, zgodnie z wlasnymi potrzebami:

Walcowany Pierscien dociskowy mozna zawalcowac na konkrentg srednice umozliwiajgc przykrecenie
pierscien uszczelnienia do okrggtego zbiornika
Pierscien W przypadku zbyt duzego otworu mozna wykonac pierscien powiekszajgcy, przykrecany do
powiekszajgcy Sciany, do ktérego montujemy uszczelnienie.
Wkitadka W przypadku zbyt matej rury przewodowej mozna zastosowac wktadke elastomerowg miedzy
elastomerowa rurg a uszczelnieniem

Dwa pierécienie Uszczelnienie mozna wyposarzy¢ w dwa pierscienie dociskowe umozliwiajgc tym samym
P montaz geomembrany lub folii izolacyjnej

WERSJE WYKONANIA:
Opaska
Lp. | Uszczelnienie | Pierscien dociskowy Dostepnosc¢
zaciskowa
Stal kwasoodporna Stal nierdzewna Wersja
SFELY 14307 (W2) ZMagazynu o4 hdardowa

5 NBR Stal kwasoodporna Stal nierdzewna na

1.4307 (W2) zamowienie

Stal kwasoodporna Stal nierdzewna na
SUEINEIY 1.4307 (W2) zamowienie
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DODATKOWE ELEMENTY

Uszczelnienie mozna dodatkowo wyposazyc w:

¢ dodatkowy pierscien umozliwiajgcy zamocowanie izolaciji,
e dodatkowy pierscien umozliwiajgcy montaz uszczelnienia gdy przygotowany otwor na zbyt duzg srednice.

ZALETY:

umozliwienie ruchu rurociggu w przepuscie w trzech ptaszczyznach bez rozszczelnienia potgczenia, na skutek np. zmian temperatury,
mozliwos¢ stosowania w miejscach gdzie istnieje réznica osiadania w gruncie rurociggu i budynku,

brak koniecznosci stosowania tulei ostonowej lub wiercenia otworu o duzej doktadnosci wykonania,

tatwy montaz, bezobstugowa eksploatacja, odpornosc korozyjna,

Dopuszczelne ruchy rurociggu
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d - $rednica otworu pod mocowanie D2 - Srednica podziatowa
D4 - Srednica wewnetrzna D3 - Srednica zewnetrzna

Tabela doboru

Zakres stosowania [mm] Srednica otworu - max [mm]*
(N 25 30 70

126 150 32-35

Kl

32 38 135 1589 40 -44 75
40 46 142 167 48 - 52 85
50 &7 150 180 60 - 65 95
65 72 167 193 75-78 110
n 80 84 184 209 88 - 94 120
100 104 220 251 108 - 116 150
n 125 121 237 270 125 - 140 170
n 150 155 275 307 158 - 172 200
200 196 328 360 200 - 225 250
250 248 410 440 250 - 280 320




* w przypadku zbyt duzego otworu mozna zastosowac pierscien powiekszajgcy

JAK ZAMAWIAC:
Aby poprawnie zamowi¢ uszczelnienie typu "WGC" wymagane sa nastepujgce informacje:

Srednica otworu oraz $rednica zewnetrzna rury przewodowe;j.

Sktad produktu

Elastomer EPDM, NBR, SILIKON 1
Pierscien dociskowy Stal kwasoodporna 1.4307 1
Opaska zaciskowa Stal nierdzewna (W2) 1
Kotek rozporowy A2 *
Koszulka kotka rozporowego tworzywo sztuczne *

* w zaleznosci od rozmiaru uszczelnienia

W przypadku braku okreslenia materiatu wykonania oferowana oraz sprzedawana jest wersja standardowa.
DOKUMENTY:

Do produktu dostepne sg nastepujace dokumenty dopuszczajgce do obrotu:

e Aprobata techniczna ITB - AT 15-6012/2012,
e Deklaracja zgodnosci.
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