UWAGA :
Zawor preizolowany @48,3/110 - 2 szt.

w wykonaniu niestandardowym i wydfuzonym trzpieniem

0,75m

3,0m

OZNACZENIA
—}—— - potgczenie rur, ztgcze izolacyjne

T‘— - tréjnik preizolowany T- ...

—O©— - studnia zaworowa St.z

I.:? - obtoZenie kolana poduszkami piankowymi
—

—{F - przejscie gazoszczelne, pierscien

uszczelniajgcy, koricéwka termokurczliwa

2x248,3/110
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ZESPOL PROJEKTOWO - REALIZACYJNY SYNERGIA
44-100 GLIWICE, ul. Dluga 29
tel. +48 605 834 988

WYKONAWCA

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE
Spotka z o.o.
44-100 GLIWICE, ul. Krolewskiej Tamy 135
tel. 32 335 0 105, fax 32 335 0 107

BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ
DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO
PRZY ULICY GROTTGERA 31 W GLIWICACH

TYTUL OPRACOWANIA

MGR INZ. INONA HATOSSY

PROJEKTOWAL PIECZATKA | PODPIS

MGR INZ. INONA HATOSSY

WYKONAL PIECZATKA | PODPIS

SCHEMAT MONTAZOWY PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ

TYTUL RYSUNKU
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