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Grottgera 31

UWAGI I OZNACZENIA

- przewód biały (miedziany pobielany)
- przewód czerwony (miedziany)

- kierunek przepływu wody sieciowej

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ WYKONANO DLA RUROCIĄGU
ZASILAJĄCEGO, RUROCIĄG POWROTNY ANALOGICZNIE

1. Elementy preizolowane należy układać tak aby przewód pobielany leżał
    po prawej stronie patrząc w kierunku przepływu wody grzewczej.
2. Podczas montażu rur i kształtek należy dokonywać pomiarów
    montażowych w celu sprawdzenia czy w obwodzie nie wystepują
    przerwy lub miejsca styku przewodów z rurą stalową
3. Po montażu należy zmierzyć dugości wszystkich przewodów i kabli
    i nanieść je na rysynek powykonawczy.

- wyprowadzenie kabli z pokrywy końcowej w izolacji
 z uziemieniem (przyspawanym do rury stalowej)
  do puszki przyłączeniowej

- Puszka przyłączeniowa

- odcinek instalacji alarmowej
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włączenie do instalacji alarmowej
istniejącej sieci cieplnej

włączenie do instalacji alarmowej
istniejącej sieci cieplnej


