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Adres do korespondencji:
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info@tauron-dystrybucja.p!
Gliwice, dnia 16 marzec 2016
TDO11/OMD/BK/1066/S16/017941/2016

Zespot Projektowo-Realizacyjny
SYNERGIA Iwona Hatossy

ul. Diuga 29

44-100 Gliwice

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - w zwigzku z budowg przytacza sieci
ciepinej do budynku zlokalizowanego przy ul. Grottgera 31 w Gliwicach.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 04-03-2016 informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami.
Na zatgczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych
SN, nN i o$wietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na_odwrocie
map, do ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowag.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym
zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonac¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.
Kolidujgcy kabel nN nalezy zabezpieczyé zgodnie z zalgcznikiem Nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.
Podane w normach informacje dotyczace odlegto$ci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwo$ci projektowania obiektéw budowlanych w odlegioSciach mniejszych, jednak w takim
przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do firny TAURON Dystrybucja S.A.
ktorej siedziba znajduje sie przy ul. Mysliwskiej 6 w Gliwicach.
Doktadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy zleci¢ ptatny nadz6r nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja
Serwis S.A 53-314 Wroctaw ul. Pl. Powstancow Slgskich 20, zlecenie wysta¢ na adres
44-100 Gliwice, ul. MySliwska 6.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzet elektroenergetycznych  WN
i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, Zze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

TAURON Dystrybucja S.A.

Petnomocnik

Zatgczniki: zatgcznik Nr 1 (Wytyczne do zabezpieczenia kabli ) Beata Ko 851 ala
mapa 1 szt.
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Dotyczy uzgodnienia z dnia 16 marzec 2016
O sygnaturze TDO11/OMD/BK/1066/S16/017941/2016

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejScie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
poza jezdnie/wjazd/chodnik.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej
niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych
wtasno$cia TAURON Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem
szczegbinych Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TDS
Region Gliwice a nastgpnie zglosi¢é celem dokonania odbioru robét
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do
koncowego odbioru technicznego.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
firme dziatajgcg w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych
kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm
- oraz innych utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. w takim przypadku nalezy wystgpié
z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw przebudowy kolidujgcych
urzgdze.
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OBSZAR OBJETY UZGODNIENIEM BRANZOWYM
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Legenda:

Linie kablowe WN

Linie napowietrzne WN

. Linie kablowe SN

/ ........ Linie napowietrzne SN
-“——' Linie kablowa nN

etulomwroo | inie napowietrzne nN
“7"‘@ Linie kablowe o$wietleniowe
.......... l.inie napowietrzne o$wietleniowe
Linie kablowe tsletechniczne

....................... Linie napowietrzne teletechniczne

Naniesione trasy urzadzefy energetycznych {-teleteehpiernyeh 53 orientacyjne
i nie pzraczalg wyratenia 2gody na wykonywanie robot ziemnych. Ze wrgledu
na bezpieczenstwo osoh | mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan
7 istnigjacy slecly elekiroenergetycng, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robot wskazane | '
branzowy oraz wykonat teczne praekopy kontrolne celem ustalenia dokladne]
trasy kabli. Sie¢ napowielrzng al nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji z naszymi
urzadzeniami naleiy przebudowac lub zabezpieczy¢ na koszt inwestora, zgodnie
z obowigzujacymi normami, w oparciu o dokumentacjg zatwierdzong przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robdt ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejsze]

vz 2m od zlokalizowanago przekopem
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach gteboko$¢ kabli
w ziemi meze by¢ inna od podanej
w obowigzujace] normie.

Przad przystapieniem do prac w cdleglo$ct mniejszej nis:
5 .fz m od skrainych przewoddw linii napowietrznych ni,
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jost wystapic do Spotki eksploatujace] sie¢ o odplatny nadzor

Prace ziemne natezy prowadzié w ten sposéb, aby nie
naruszad usiojéw stupdw linii jw., inacze beda musialy by¢
odbudowane koszlem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimaing odleglosé
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw stupéw
linii energetycznych:

fiii nN - 1 m,
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Minimaine odlegtosci poziome

¢ skrajnego przewodu linii
napcwistrznej gotej

i niepeinocizeiowanej do nowo
projektowanego obiektu
budowlanego powinny byé zgodne
z obowigzujacymi normami,

Wykaz Spélek eksploatujacych sie¢ wiasnosci
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach:
-Sie¢ elektroenergetyczna ¥, SN i nN:

TAURON Dystrybucja Serwis S.A,

-Sie¢ teletachaiezaa:

TAURON Dystrybucja S.A.

petnomocnik

Beata Kosmala

16 MAR. 2016



