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CHARAKTERYSTYKA MATERIAtU WYPEELNIAJACEGO

maksymalna wielko$c ziaren < 16 mm

dopuszcza sie do 9% wagowej zawarto$ci domieszki o $rednicy do 0,075 mm lub 3% o $rednicy do 0,020 mm

wskaznik nierbwnomiernos$ci d60/d10>1,8

ZESPOL PROJEKTOWO - REALIZACYJNY SYNERGIA
IWONA HATOSSY
44-100 GLIWICE, ul. Dluga 29
tel. +48 605 834 988
WYKONAWCA

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE
Spétka z o.o.
44-100 GLIWICE, ul. Krélewskiej Tamy 135
tel. 32 335 0 105, fax 32 335 0 107

BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ
DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO
PRZY ULICY GROTTGERA 31 W GLIWICACH

TYTUL OPRACOWANIA

MGR INZ. INONA HATOSSY

PROJEKTOWAL PIECZATKA | PODPIS

MGR INZ. INONA HATOSSY

PIECZATKA | PODPIS

SCHEMAT ULOZENIA RUR PREIZOLOWANYCH W WYKOPIE
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