Remont sieci cieptowniczej w rejonie ul. Kopernika — Centaura — Oriona w Gliwicach
Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robot remontowo-budowlanych
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1 DANE OGOLNE

1.1

INWESTOR

Inwestor zasadniczy:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z.0.0.
ul. Goethego 3, 41-800 Zabrze

Zleceniodawca dokumentacji projektowe;j:

Zaktad Ustugowy - Jan Pawnuk

ul. Kasztanowa 6, 42-600 Tarnowskie Gory

1.2 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w p6inocnej czgéci Gliwic w rejonie ulic Kopernika, Centaura i Oriona.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr IR-1: Orientacja.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz.2016 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia
14.05.1999 r.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz.
U. Nr 177, poz. 1729.

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.

Ustawa "O drogach publicznych" (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. Nr 98 p0z.602) z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

Zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr
220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

Mapa zasadnicza w wersji cyfrowe;j.
Ustalenia z projektantem sieci cieptownicze;j.

Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacja fotograficzng i inwentaryzacja istniejacego
oznakowania poziomego i pionowego wykonane w lutym 2017r.
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1.5 CEL OPRACOWANIA

Nadrzednym celem opracowania niniejszej dokumentacji jest zapewnienie bezpieczefstwa ruchu
kotowego i pieszego w miejscach wykonywania rob6t zwigzanych z budowa przedmiotowej sieci cieplnej

przy jednoczesnym utrzymaniu gtéwnych relacji ruchu kotowego i minimalizacji utrudnien dla pieszych.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i
zabezpieczenia miejsc robdt, na ulicach Kopernika i Centaura w Gliwicach w zwiazku z robotami

budowlanymi.
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 UKLAD DROGOWY
Na istniejacy uktad drogowy w rejonie przedmiotowej inwestycji sktadaja si¢ drogi gminne: ul.

Kopernika i ul. Centaura.
Ulica Centaura na analizowanym odcinku ma nastepujaca charakterystyke:

— jestulicg jednokierunkowg przebiegajaca od i do ul. Oriona,

— posiada przekrdj uliczny w krawegznikach ulicznych (15x30cm) betonowych,

— jezdnia o szeroko$ci ok. 6,50 m posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w przecietnym stanie
technicznym,

— wzdluz ulicy biegna chodniki, zielenice oraz zatoki postojowe,

— ulica posiada o§wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowanych przy jej prawej krawedzi.

Ulica Kopernika na analizowanym odcinku ma nast¢pujaca charakterystyke:

— jest ulica dwukierunkowa,

— posiada przekrdj uliczny w kraweznikach ulicznych (15x30cm) betonowych,

— jezdnia o szeroko$ci ok. 7,50m posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w przecigtnym stanie
technicznym,

— wzdluz ulicy po obu stronach biegng chodniki, przy czym chodnik po stronie wschodniej ulicy
Kopernika jest oddzielony od jezdni zieleficem,

— ulica posiada o§wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowanych przy obu jej krawedziach.

2.2 ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU DROGI

Rejon przedmiotowych ulic jest cze$cia osiedla blokow mieszkalnych im. M. Kopernik.

2.3 ORGANIZACJA RUCHU

W zakresie opracowania na ulicy Kopernika znajdujg si¢ znaki pionowe: B-5, D-40, C-9, D41, A-7,
T-6¢c, D-1, T-6a, D-18, D-4a i B-18, znaki poziome: P-7a, P-14, P-10, P-14, P-7b, P-21a, P-7c, P-6 i P-2a
oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu U-5b.

Istniejace oznakowanie zostato przedstawione na rysunku nr IR-2: Istniejgca organizacja ruchu.
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3 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Niniejsze opracowanie sklada si¢ z czterech etapow:

1
2
3.
4

Remont sieci cieptowniczej na ulicy Kopernika w Gliwicach
Remont sieci cieptowniczej w ciaggu chodnika
Remont sieci cieptowniczej w ciagu chodnika

Remont sieci cieptowniczej na ulicy Centaura w Gliwicach

3.1 ETAP 1 - UL. KOPERNIKA

Remont sieci cieplowniczej przecinajacej ulice Kopernika zostanie wykonany bezwykopowo. W tym

celu nalezy zabezpieczy¢ miejsca na stanowiska robocze po obu stronach jezdni za pomoca ogrodzen

panelowych przestawnych. Z usytuowania komér roboczych wynika konieczno$¢ zamkniecia chodnika po

poludniowej stronie ul. Kopernika w rejonie prac remontowych i przekierowanie ruchu pieszego na chodnik

przy potnocnej krawedzi jezdni. W celu zamknigcia chodnika i przekierowania pieszych na druga strong

jezdni projektuje si¢ bariery U-20c wraz ze znakiem B-41 i tablicg o tresci ,,Przej$cie drugg strong ulicy”. Po

stronie pétnocnej projektuje si¢ ktadke piesza U-28, zapewniajaca ciagtos$¢ ruchu pieszego.

Ruch kotowy odbywac¢ si¢ bedzie bez zmian. Projektuje si¢ jedynie znaki ostrzegawcze A-14.

Tab.1 Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego i UBR — etap 1

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE

1. |Znakiz grupy A ( A-14x3) Szt. 3

2. |Znaki z grupy B (B-41x2) Szt. 2

3. |Tablica,Przejscie drugq strong ulicy” Szt. 1

4. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @60mm Szt. 2
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU PROJEKTOWANE

1. |Znakizgrupy U (U-20cx2) Szt. 2

Projektowana czasowa zmiang organizacji ruchu w ramach etapu 1 przedstawiono na rysunku nr IR-

3.1.
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3.2 ETAP 213 - CHODNIKI

Remont sieci cieptowniczej przecinajacej ciagi piesze zlokalizowane pomigdzy ulicami Oriona, a
Centaura bedzie si¢ wigzal z koniecznos$cia wykonania wykopu. W celu zabezpieczenia wykopéw projektuje
sie¢ wygrodzenia za pomocg ogrodzen panelowych przestawnych. By zapewni¢ ciagtos¢ chodnika projektuje

si¢ ktadke piesza U-28.

Tab.2 Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego i UBR —etap 21 3

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU PROJEKTOWANE

1. |Znakizgrupy U (U-28x2) Szt. 2

Projektowana czasowa zmiang organizacji ruchu w ramach etapéw 2 i 3 przedstawiono na rysunku nr
IR-3.2.

3.3 ETAP 4 - UL. CENTAURA

Remont sieci cieptowniczej przecinajacej ulicg Centaura zostanie wykonany czgsciowo w wykopie, a
czgsciowo bezwykopowo. W celu przeprowadzenia remontu sieci cieplowniczej w tym rejonie nalezy
zabezpieczy¢ miejsce na komory robocze za pomoca panelowych ogrodzen przestawnych zaréwno po

poludniowej, jak i pétnocnej stronie jezdni ul. Centaura.

Od strony ruchu pojazdéw w ciagu ulicy Centaura projektuje si¢ znaki A-14 i A-12b oraz znak C-4
wraz z tablica ,,Nie dotyczy pojazdéw budowy”. Na wjezdzie na topatke parkingowa, ktéra na czas robét
zostanie wytaczona z uzytkowania, projektuje si¢ znak B-1 wraz z tablicg ,,Nie dotyczy pojazdéw budowy”.
W rejonie zabezpieczen z panelowych ogrodzen przestawnych, od strony najazdu pojazdéw, projektuje si¢

zapory U-20b wraz z tablica ,,Nie dotyczy pojazdéw budowy”.

Po péinocnej stronie ulicy Centaura, rejon robét koliduje z istniejagcymi stanowiskami postojowymi
dla os6b niepetnosprawnych — projektuje si¢ czasowe przeniesienie lokalizacji tych stanowisk w kierunku
zachodnim wraz z przeniesieniem oznakowania pionowego w postaci znakéw D-18a i T-29 wraz z

wykonaniem tymczasowego malowania poziomego z linii P-18.

Tab.3 Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego i UBR — etap 4

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE
1. |Znakizgrupy A ( A-14, A-12b) Szt. 2
2. |Znakiz grupy B ( B-1x2) Szt. 2
3. |Znakiz grupy C (C-4) Szt. 1
4. |Tablica ,Nie dotyczy pojazdéw budowy” Szt. 3
5. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @60mm Szt. 5
OZNAKOWANIE PIONOWE DO CZASOWEGO PRZESTAWIENIA
1. |D-18a, T-29, Szt. 2
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URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU PROJEKTOWANE

1. |Znakiz grupy U (U-20ax3, U-20bx2) Szt. 5

Projektowana czasowa zmiang organizacji ruchu w ramach etapu 4 przedstawiono na rysunku nr IR-
3.3.

UWAGA:

Zestawienia nalezy rozpatrywaé razem z rysunkami zawierajacymi projektowana
organizacja ruchu dla danego etapu.

3.4 ZNAKI PIONOWE

Oznakowania pionowe powinno spetnia¢é wymagania przedstawione w zataczniku 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbélowych warunkéw
technicznych dla znakéw isygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkoéw ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Na ulicach Centaura i Kopernika projektuje si¢ znaki grupy wielkosci $rednie (S) tj. jedna grupe
wielkoS$ci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi (gminna) znaki wielkosci matej (M) ze wzgledu na
prowadzone roboty w pasie drogowym.

Nalezy stosowac folie odblaskowa typu 2 ze wzgledu na roboty prowadzone w pasie drogowym.

4 WYTYCZNE MATERIALOWO - TECHNOLOGICZNE

Materiaty wchodzace w sktad budowanych konstrukcji zostang dostarczone przez wykonawce, ich
charakterystyka techniczna musi odpowiada¢ wymogom zawartym w aktualnych normach, przepisach
i niniejszej dokumentacji technicznej. W przypadku materiatéw i produktéw podanych przyktadowo
w niniejszym opracowaniu Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardu i parametréw
zastosowanych materialéw na poziomie, co najmniej jak dla przedstawionych produktéw. Wykonawca
stosowa¢ bedzie tylko materialy posiadajace atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy beda posiadac atest producenta o spetnieniu wymogéw odpowiednich norm panstwowych oraz beda
posiada¢ aprobate techniczng IBDiM. Wykonawca przedstawi na kazde zadanie Inwestora w/w dokumenty.

5 UWAGI KONCOWE

— Roboty prowadzi¢ z godnie z obowigzujagcymi normami oraz przestrzega¢ wszystkich branzowych
przepiséw BHP.

— Stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym, spetniajace
wymagania aktualnych norm.

— Przestrzegaé zapisow ustawy prawo o ochrony srodowiska, w szczeg6lnos¢ art. 75:
,» W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest zobowigzany uwzglednic¢
ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Wymogi te przenoszq sig rowniez na
wykonawcow, przy pomocy, ktorych inwestor realizuje inwestycje.”

— Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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6 SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala
IR-1 Orientacja 1:10 000
IR-2 Istniejgca organizacja ruchu 1:500

Czasowa zmiana organizacji ruchu. 1500
IR-3.1 Etap 1 — ul. Kopernika ’

Czasowa zmiana organizacji ruchu. 1500
IR-3.2 Etapy 2 1 3 - chodnik ’

Czasowa zmiana organizacji ruchu. 500
IR-3.3 Etap 4 — ul. Centaura I
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