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Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc rob6t na czas wykonywania rob6t remontowo-budowlanych
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Remont sieci cieplnej w rejonie ulicy Wyspiariskiego w Gliwicach

Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc rob6t na czas wykonywania rob6t remontowo-budowlanych

1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR
Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej GLIWICE Spoétka z o. o.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice.

Zleceniodawca dokumentacji projektowe;j:
Zaktad Ustugowy - Jan Pawnuk
ul. Kasztanowa 6
42-600 Tarnowskie Gory

1.2 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czgsci Centrum miasta Gliwice. Lokalizacje inwestycji
przedstawiono na rysunku nr IR-01: Orientacja.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
= Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz.2016 wraz z
pdzniejszymi zm.)
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43,
poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.

» Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

» Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.

» Ustawa "O drogach publicznych" (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z pGzniejszymi zmianami.
» Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. Nr 98 p0z.602) z pdzniejszymi zmianami.

= Zalgczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE
= Mapa zasadnicza w wersji cyfrowej.
= Ustalenia z projektantem sieci cieptowniczej.

= Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng i inwentaryzacja istniejacego

oznakowania poziomego i pionowego wykonane w lutym 2017 r.
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1.5 CEL OPRACOWANIA

Nadrzednym celem opracowania niniejszej dokumentacji jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego w miejscach wykonywania rob6t zwigzanych z budowa przedmiotowej sieci cieplnej
przy jednoczesnym utrzymaniu gtéwnych relacji ruchu kotowego i minimalizacji utrudnien dla pieszych.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na
ulicach Wyspianskiego, Plebiscytowej i Mielgckiego w Gliwicach.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 UKLAD DROGOWY

Na istniejacy uktad drogowy w rejonie przedmiotowej inwestycji sktadajg sie:

ul. Wyspianskiego bedaca droga powiatowa przebiegajaca, jako prosta w planie od ul. Jana
Sliwki/ul. Feliksa Orlickiego (czes¢ potnocna) do ul. Kozielskiej (czesé¢ potudniowa). Ulica Wyspianskiego
posiada przekrdj uliczny 1x2 w kraweznikach ulicznych 15x30cm. Jezdnia ma zmienna szerokos¢ od 9,00
m do 9,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego w dobrym stanie technicznym. Wzdtuz ulicy na catej jej
dtugosci biegna chodniki dla pieszych - po stronie zachodniej z kostki betonowej, a po stronie wschodniej z
betonu asfaltowego. Ulica posiada oswietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej
zachodniej krawedzi. W czgsci centralnej ulicy znajduja si¢ przystanki autobusowe przesuniete wzgledem
siebie. Przystanek po stronie zachodniej posiada wiate przystankowsa.

Ul. Plebiscytowa bedaca droga gminna przebiegajaca, jako prosta w planie od ulicy Kozielskiej do
ul. Mieleckiego. Ulica Plebiscytowa jest ulica jednokierunkows o przekroju 1x1 w kraweznikach ulicznych
15x30cm. Jezdnia o szerokosci ok. 5,75m posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w ztym stanie
technicznym. Wzdtuz ulicy na catej jej dtugosci biegna chodniki dla pieszych — po stronie zachodniej z
kostki betonowej, a po stronie wschodniej z ptyt betonowych chodnikowych. Wzdhiz ulicy wystepuje
parkowanie rownolegte, ktére znacznie ogranicza rzeczywista szerokos¢ chodnika.

Ul. Mieleckiego bedaca droga gminng przebiegajaca, jako prosta w planie od ulicy Plebiscytowej do
ulicy Wyspianskiego. Ulica Mieleckiego jest ulica jednokierunkowa o przekroju 1x1 w kraweznikach
ulicznych 15x30cm. Jezdnia o szerokosci 3,25m posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego w ztym stanie
technicznym. Wzdtuz ulicy, po jej prawej stronie znajduje si¢ pobocze o nawierzchni z Kkruszywa
famanego, na ktorym wystepuje parkowanie ukosne, na catej jej diugosci oraz po lewej stronie
zlokalizowany jest chodnik, oddzielony od jezdni zielencem.

Rejon ulic Woyspianskiego, Plebiscytowa, Mielgckiego jest terenem zabudowanym
wielokondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi oraz dziatkami ogrodowo —rekreacyjnymi.

2.2 ORGANIZACJA RUCHU

W rejonie przedmiotowego opracowania ulica Wyspianskiego posiada oznakowanie pionowe w
postaci znakéw D-16, F-6, D-1, F-10, F-8 oraz znakéw B-21 i B-22 odnoszacych si¢ do zakazu skretu w
ulice Mieleckiego, a takze oznakowanie poziome w postaci linii P-1b, P-6, P-4 i P-17.

W rejonie przedmiotowego opracowania ulica Kozielska posiada oznakowanie pionowe w postaci
znaku B-36 z tablica o tresci ,,Nie dotyczy zaopatrzenia”, a takze oznakowanie poziome w postaci linii P-6.

Ulica Plebiscytowa posiada oznakowanie pionowe w postaci znakow B-36, D-3 i D-18a z tablicg T-29
a takze oznakowanie poziome w postaci ,,koperty” dla pojazddéw z osobg niepetnosprawna.
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Ulica Mielgckiego posiada oznakowanie pionowe w postaci znakéw B-2, B-36 i A-7 — ustawionego na
wylocie na ulice Wyspianskiego.
Istniejgce oznakowanie zostato przedstawione na rysunku nr IR-02: Istniejgca organizacja ruchu.

3 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Prace zwigzane z remontem sieci cieptowniczej w rejonie ulic Wyspianskiego i Mieleckiego zostang
wykonane w trzech etapach:

Etap 1 — przygotowanie komor roboczych do wykonania przewiertu przez ulice Wyspianskiego —
ruch pojazdéw prowadzony w zwykty sposéb;

Etap 2 — wykonanie przewiertu przez ulice Wyspianskiego i rozkop wzdtuz ulicy Mieleckiego poza
jezdnia - ruch dwukierunkowy na ulicach Mieleckiego i Plebiscytowej;

3.1 ETAP1-PRZYGOTOWANIE PRZEWIERTU

Przygotowanie komor roboczych do wykonania przewiertu przez ulice Wyspianskiego bedzie sie
wigzato z koniecznoscia wygrodzenia obszarow roboczych po obu stronach ulicy Wyspianskiego w rejonie
ulicy Mieleckiego. Teren robét zostanie wygrodzony za pomoca panelowych ogrodzen przestawnych w
dowigzaniu do istniejgcego ogrodzenia ogrodkow dziatkowych. Ruch pieszy i kotowy bedzie si¢ odbywat
bez zmian. Na ulicach Wyspianskiego i Mielgckiego projektuje si¢ jedynie znaki ostrzegawcze A-14
ostrzegajace o prowadzonych pracach.

Zestawienie znakdw pionowych:

TABLICA 1. Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego - etap 1

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE

1. |Znakiz grupy A (A-14x4) Szt. 4

2. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @60mm Szt. 4

Projektowana czasowa organizacja ruchu na czas trwania etapu 1 zostata przedstawiona na rysunku
nr IR-3.1: Czasowa zmiana organizacji ruchu — etap 1.

3.2 ETAP 2 - WYKONANIE PRZEWIERTU

Po przygotowaniu terenu do robo6t zwigzanych z przewiertem przez ulice Wyspianskiego projektuje
organizacj¢ ruchu na czas trwania wykonywania przewiertu oraz rozkopu wzdhiz ulicy Mieleckiego, kiedy
wystapi koniecznos¢ zamknigcia ulicy Mieleckiego na odcinku od ulicy Wyspianskiego do osiedlowej
ulicy. Przy czym wprowadza si¢ mozliwos¢ wjazdu na ulicg Mieleckiego od ulicy Wyspianskiego w
zwigzku z mata szerokoscia drogi dojazdowej od strony ulicy Kozielskiej, ktéra moze powodowa¢, ze
pojazdy budowy beda w trakcie manewrowania uszkadzaly zaparkowane wzdtuz ulicy Plebiscytowej
pojazdy. W zwiazku z tym projektuje si¢ dodanie tablic o tresci ,,Nie dotyczy pojazdéw budowy” pod
znaki B-21 i B-22 zlokalizowane w ciggu ul. Wyspianskiego oraz czasowe zastoni¢cie znaku B-2 na ulicy
Mieleckiego.

Projektuje si¢ wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ulicy Plebiscytowej i ulicy Mieleckiego
poprzez zastoniecie znaku D-3 na poczatku ulic Plebiscytowej i ustawienie znakdéw A-20, zar6wno na
poczatku ulicy Plebiscytowej, jak i poczatku ulicy Mieleckiego. W rejonie wiaczenie ulicy Plebiscytowej
do ulicy Kozielskiej projektuje si¢ oznakowanie D-4b, D-4c i tablice F-5 informujace o drodze bez
przejazdu oraz oznakowanie ostrzegajace 0 czasowej zmianie organizacji ruchu. Na wylocie ul.
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Plebiscytowej projektuje sie¢ znak B-20. Ponadto projektuje si¢ zakaz zatrzymania pojazddéw przy
wschodniej krawedzi ulicy Plebiscytowej znakiem B-36 w celu uzyskania odpowiedniej szerokosci ulicy
potrzebnej do wprowadzenia ruchu dwukierunkowego. Na ulicy Mieleckiego, zaréwno od strony
wschodniej, jak i zachodniej projektuje si¢ znaki B-36 z tablica ,,Od dnia ..”Na wyjezdzie z ulicy
wewnatrzwspolnotowej projektuje sie znak A-14 oraz znak C- 2. Ponadto znaki projektuje sie znaki A-14
na ulicach Wyspianskiego i Mieleckiego.

Zamknigty odcinek ulicy Mieleckiego nalezy wygrodzi¢ barierami U-20b i oznakowaniem
pionowym w postaci znakéw B-1 z tablicami ,,Nie dotyczy pojazdow budowy”. Teren rob6t zostanie
wygrodzony za pomocg panelowych ogrodzen przestawnych w dowigzaniu do istniejacego ogrodzenia
ogrédkéw dziatkowych.

Ruch pieszy bedzie si¢ odbywat bez zmian. Wzdhuz chodnika na ulicy Wyspianskiego panelowe
ogrodzenia przestawne nalezy ustawi¢ w taki sposob by zachowa¢ szerokos¢ chodnika 2,00m.

Po ukonczeniu przewiertu przez ulice Wyspianskiego nalezy zlikwidowaé stanowisko robocze
po polnocnej stronie ulicy Wyspianskieqo.

Zestawienie znakéw pionowych i UBR:

TABLICA 2. Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego i UBR - etap 2

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE

1. |Znakiz grupy A (A-14x4, A-20x2, A-30x2) Szt. 8
2. | Znakiz grupy B (B-1x4, B-20, B-36x3) Szt. 8
3. | Znakiz grupy C (C-2) Szt. 1
4. | Znakiz grupy D (D-4b, D-4c) Szt. 3
5. | Znakiz grupy F (F-5) Szt. 3
6. |Tablice,Oddnia..” Szt. 3
7. |Tablice ,Nie dotyczy pojazdéw budowy” Szt. 6
8. | Tablice ,,Czasowa zmiana organizacji ruchu” Szt. 2
9. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @60mm Szt. 12
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU PROJEKTOWANE
1. |Znakiz grupy U (U-20b x 5) Szt. 5
OZNAKOWANIE PIONOWE DO ZAStONIECIA
1. |D-6,B-2 Szt. 2

Projektowana czasowa organizacja ruchu na czas trwania etapu 2 zostata przedstawiona na rysunku
nr IR-3.2: Czasowa zmiana organizacji ruchu — etap 2.

3.3 ZNAKI PIONOWE

Oznakowania pionowe powinno spelnia¢ wymagania przedstawione w zafaczniku 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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Na ulicach Wyspianskiego i Kozielska projektuje si¢ znaki grupy wielkosci duze (D), poniewaz sa
one drogami powiatowymi, czyli obowiazuja na nich znaki o wielkosci srednie (S), a ze wzglgdu na prace
budowlane zostana podwyzszone o jeden rzad wielkosci.

Na ulicach Plebiscytowa i Mielgckiego projektuj sie znaki grupy wielkosci srednie (S), poniewaz sa
one drogami gminnymi, czyli obowiazuja na nich znaki o wielkosci mate (M), a ze wzgledu na prace
budowlane zostana podwyzszone o jeden rzad wielkosci.

Nalezy stosowac foli¢ odblaskowa typu 2, ze wzglgdu na prace w pasie drogowym. Odwrotne strony
tarcz znakow nalezy wykona¢ w barwie szarej. Stupki do mocowania tarcz znakéw nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych o srednicy 60 mm uszczelnione na koncach. Mocowanie tarcz znakéw za
pomoca srub aluminiowych lub ocynkowanych. Stupki nalezy zakotwi¢ w blokach betonowych z betonu
C16/20 lub w inny trwaty sposéb uzgodniony i zaakceptowany z zarzadzajacym ruchem na drogach miasta
Gliwice.

4 WYTYCZNE MATERIALOWO - TECHNOLOGICZNE

Materiaty wchodzace w sktad wykonywanego oznakowania zostang dostarczone przez wykonawce,
ich charakterystyka techniczna musi odpowiada¢ wymogom zawartym w odpowiednich normach,
przepisach i niniejszej dokumentacji technicznej. W przypadku materiatbw i produktow podanych
przyktadowo w niniejszym opracowaniu Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardu i
parametrow zastosowanych materiatbw na poziomie, co najmniej jak dla przedstawionych produktow.
Wykonawca stosowac¢ bedzie tylko materiaty posiadajace atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy beda posiadac atest producenta o spetnieniu wymogow odpowiednich norm panstwowych
oraz beda posiada¢ aprobate technicznag IBDiIM. Wykonawca przedstawi na kazde zadanie Inwestora w/w
dokumenty.

5 UWAGI KONCOWE

— Roboty prowadzi¢ z godnie z obowiazujacymi normami oraz przestrzega¢ wszystkich branzowych
przepisow BHP.

— Stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym, spetniajace
wymagania aktualnych norm.

— Przestrzega¢ zapisow ustawy prawo o ochrony srodowiska, w szczegolnos¢ art. 75:
,»W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest zobowigzany uwzglednié
ochroneg srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego ukszta/towania terenu i stosunkow wodnych. Wymogi te przenoszg Si¢ roéwniez na
wykonawcow, przy pomocy, ktdrych inwestor realizuje inwestycje.”

6 SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala
IR-1 Orientacja 1:10 000
IR-2 Istniejgca organizacja ruchu 1:500
IR-3.1 Czasowa zmiana organizacji ruchu —etap 1 1:500
IR-3.2 Czasowa zmiana organizacji ruchu — etap 2 1:500
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