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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt wykonano na podstawie:
a) zlecenia i umowy z PEC- Gliwice Sp. z 0.0;
b) uzgodnien z ZC-4 PEC Gliwice w sprawie przedmiotowego remontu ,
c¢) aktualnej mapy zasadniczej udostepnionej przez Inwestora
d) uzgodnien branzowych z wtascicielami lub zarzadcami uzbrojenia

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy remontu osiedlowej sieci
cieptowniczej w rejonie ul.Jednosci w Gliwicach — So$nicy. Remont polega¢ bedzie na
zabudowie zaworow odcinajacych na przylaczach sieci cieplnej preizolowanej do
odbiorcéw ciepta.

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
3.1 Miejsca zabudowy armatury

Przebieg trasy osiedlowej sieci cieplnej ze wskazaniem miejsc montazu
projektowanej armatury zostal przedstawiony na mapie zagospodarowania terenu ( rys.
1.1 i 1.2). Obecnie na istniejgcej sieci preizolowanej zasilajacej 14 budynkow
mieszkalnych w rejonie ul. Jedno$ci nie ma mozliwosci indywidualnego odcigcia
poszczego6lnych odbiorcoéw ciepla.

Miejsca zabudowy zawordéw odcinajacych na przytaczach okre§lono biorgc pod
uwage obecne zagospodarowanie i uzbrojenie podziemne terenu oraz uksztattowanie
sieci preizolowanej. Zaplanowano montaz zaworéw w 14 miejscach oznaczonych na
rys.1.111.2.

W miejscach oznaczonych 1- 11 projektuje si¢ montaz zawordw preizolowanych w
miejscu zdemontowanego odcinka prostego przytacza dtugosci ok. 1,2 m.

W punktach 12 — 14 gdzie sie¢ rozdzielcza przebiega w bezposrednim sgsiedztwie
budynkéw  mieszkalnych zaprojektowano wykonanie nowego odgalezienia
rownolegtego od sieci rozdzielczej oraz zaworu odcinajagcego 1 zatomu
kompensacyjnego. Zdemontowany odcinek sieci rozdzielczej nalezy zamontowaé w
miejscu zdemontowanych trojnikéw prostopadtych.

Ponadto w ramach remontu nalezy wymieni¢ na sieci rozdzielczej DN65/140 w
punkcie ozn: Odp armatur¢ preizolowang: obecny zawoér odcinajacy z 2
odpowietrzeniami na odpowietrzenia preizolowane.

Dla obstlugi zaprojektowanej armatury preizolowanej nalezy zastosowaé tzw.zeliwne
skrzynki uliczne — indywidualnie dla kazdego zaworu. Dla armatury zlokalizowanej w
nieutwardzonych parkingach przed budynkami Jednosci 3 ; 5; 9; 13 zaleca si¢
zastosowanie wokol trzpieni zaworow prefabrykowanych ptytek betonowych o
wymiarach ok. 0,6%0,6 m grubosci 10,cm ( wg rys. 3)
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Dla obstugi odpowietrzenia na sieci DN65 nalezy odbudowac istniejaca studzienke z
kregow betonowych z wlazem zeliwnym .

3.2 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Na podstawie mapy sytuacyjnej z uzbrojeniem terenu i uzgodnien branzowych z
Tauron Dystrybucja, wybrano miejsca montazu armatury tak by unikna¢ kolizji z
innym uzbrojeniem giéwnie kablami energetycznymi nN i sN. Istniejgce skrzyzowania
uzbrojenia na calej sieci osiedlowej powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z norma
rurami ochronnymi. Jezeli w trakcie wykopow stwierdzony zostanie brak witasciwego
zabezpieczenia wowczas miejsca skrzyzowan uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami, w szczegolnosci:
N SEP-E-004- Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe,
ZN-96 TP S.A. -004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Zgodnie z w/w normami skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami Arota o $rednicy @110 mm
(0160 mm dla kabli energ. sN 1 kanalizacji teletechnicznej) na dlugosci 3m w
miejscach skrzyzowan z projektowang siecig cieptowniczg. rury te nalezy uszczelni¢
na koncach pianka poliuretanowa.W przypadku pionowej odleglo$ci migdzy rurami
preizolowanymi a kanalizacjg teletechniczng z PCV mniejszej niz 30 cm, pomiedzy
w/w uzbrojenie nalezy ulozy¢ maty piankowe z migkkiego PE, takie jak do obtozenia
zalomow kompensacyjnych cieptociggu.

3.3 Wymagania materialowe

Na sieci preizolowanej nalezy zastosowa¢ armatur¢ odcinajacg spetniajacah
wymogi norm: EN-PN-253:2009; EN-PN-448: 2008; EN488:2009; EN-PN-
449:2009. Rury przewodowe stalowe gatunku P235GH dla ci$nienia PN16 powinny
by¢ dostarczone z certyfikatem 3.1.B wg EN 10204.
Odpowietrzenie preizolowane DN65/140 powinno by¢ wykonane 7 zaworem ze stali
nierdzewnej a miejsce spawu — polgczenie krécca 7 zaworem odpowietrzajgcym
powinno by¢ zabezpieczone nasadkqg termokurczliwg lub plaszczem HDPE.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zleci¢ wascicielom uzbrojenia nadzor nad
prowadzonymi pracami oraz ewentualne wylgczanie czynnych kablowych linii
energetycznych. Wykonawca powiadomi odpowiednie jednostki i przedsigbiorstwa o
rozpoczeciu robot.  Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ recznymi  wykopami
kontrolnymi pod nadzorem wiasciciela wuzbrojenia w miejscach zblizenia
projektowanej armatury z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Wg
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operatu powykonawczego sieci osiedlowej w miejscu montazu armatury glebokos¢
utozenie preizolacji wynosi ok. 1,0-0,9 m.
Schemat montazu armatury przedstawiono na rys. 2 Przy laczeniu odcinkéw rur
istniejacej sieci 1 elementow preizolowanych dopuszcza si¢ 2° odchytke od
wspotosiowosci (ukosowanie na spawach). Do wykonania zalomow sieci 1 odgatezien
przewidziano wykorzystanie ksztaltek prefabrykowanych. Kolana prefabrykowane
powinny by¢ wykonane z promieniem gi¢cia R=1,5D.
Armatura 1 ksztaltki dostarczane na teren budowy powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie przed zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montazu
poprzez zalozone kolpaki zaslepiajace. Ewentualne zanieczyszczenia state nalezy
usung¢ mechanicznie przed montazem, tak by $lady usunigcia nie spowodowaty
powstania ostrych krawedzi lub przekroczenia dopuszczalnej odchytki wymiaru rury.
Ksztaltki stalowe preizolowane nalezy laczy¢ przez spawanie elektryczne. Spawanie
rur stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania jak w PN-
EN 277-2 zaakceptowang przez wiasciciela sieci. Zaleca si¢ spawanie rur wykonac
metoda TIG w ostonie argonu.
Badania gotowych spoin powinny obejmowac wszystkie spoiny i by¢ wykonane przez
ogledziny zewnetrzne wg PN-EN 970 i badania radiograficzne. Badania radiograficzne
wszystkich potaczen spawanych powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-EN1435.
Wadliwos¢ zlaczy spawanych badanych metoda radiograficzng powinna odpowiadac
klasie B. Objecie badaniami radiograficznymi wszystkich spawow pozwala na
rezygnacj¢ z proby ci$nienia catej sieci.
Druty alarmowe w montowanej armaturze preizolowanej potaczy¢ z drutami
alarmowymi w istniejgcej sieci cieplnej ,
Wszelkie prace montaZowe i odbiorowe nalezy realizowaé zgodnie 7 obowiqzujgcymi
przepisami BHP, wymaganiami producenta rur preizolowanych i '"Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montaiowych. Cz. II -
Instalacje sanitarne i przemystow
Armature preizolowana nalezy uklada¢ tak jak rury preizolowane na podsypce
piaskowej o grubosci min. 15 cm. Piasek uzyty do wykonywania podsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innych przedmiotow mogacych uszkodzi¢ rur¢ ostonows.
Ulozenie rur w wykopie nalezy dostosowac do rozstawu rur istniejgcej sieci.
Zasypywanie rurociggéw mozna rozpoczag¢ po wykonaniu wszelkich prac
montazowych 1 powinno poprzedzi¢ je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju
odpadéw montazowych, $mieci, kamieni i1 bryt gruntu rodzimego opadajacego ze $cian
wykopu. Zatomy kompensacyjne prze budynkami nr nalezy oblozy¢ poduszkami
kompensacyjnymi. Po usuni¢gciu podpérek spod rur i wulozeniu poduszek
kompensacyjnych nalezy wykona¢ pierwsza warstw¢ zasypowa do wysokosci min. 10
cm nad plaszczem rury ostonowej. Przestrzen migdzy rurami i wokot nich nalezy



.Remont sieci cieplnej w rejonie ul. Jednosci w Gliwicach”

zasypa¢ piaskiem i zageszczac recznie kolejne warstwy piasku do poziomu zasypki
min. 20 cm nad rurami. Nad zasypka piaskowa nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza, a
nastepnie nalezy wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z wykopow pozbawionym ostrych
przedmiotéw 1 czeSci organicznych. Nadsypywany nad rurociggami grunt nalezy
warstwami zages$ci¢ przy zastosowaniu sprzetu wibracyjnego. Maksymalna grubos$¢
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 30cm.

Nad trzpieniami zawordw odcinajacych nalezy zabudowac skrzynki zeliwne lub
odbudowac studzienka z kregéw betonowych nad odpowietrzeniem Odp.

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze shuzbami
Inwestora. Po zakonczeniu remontu sieci teren przywroci¢ do wilasciwego stanu
uzgodnionego z wlascicielami terenu, w tym odtworzy¢ wierzchnig warstwe¢ humusu
w miejscach jego wystepowania; obsia¢ teren mieszankg traw, wykona¢ nasadzenia
nowych zywoptotéw i odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie parking6éw i chodnikow

5. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
5.1 Organizacja placu budowy
# Teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony, odpowiednio oznakowany oraz
zabezpieczony przez wykonawce robdt Na terenie budowy w uzgodnionym miejscu
zostanie zorganizowane zaplecze i magazyn sprzetu i materialdow. Zaplecze nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem nieupowaznionych osob - wg informacji bioz.
# Projekt zabezpieczenia rejonu robot i organizacji ruchu drogowego: nie wymagany
# Przy robotach ziemnych, szczegolnie w glebokich wykopach naleiy bezwzglednie
zabezpieczy¢ wykopy zgodnie 7 obowigzujgcymi normami i przepisami.
# Na terenie budowy bedg sktadowane przez okres ok. 14 dni rury preizolowane.

# Roboty budowlane -ziemne przy uzyciu zageszczarki do gruntu oraz agregatu
pradotworczego bgda prowadzone w godzinach od 7 do 16 przez ok. 14 dni. Nie
przewiduje si¢ specjalnych zabezpieczen przed hatasem.

5.2 Ochrona stanu Srodowiska
# Z tytutu prowadzenie budowy sieci nie wystqpi koniecznoS¢ wycinki krzewow

ozdobnych starszych niz 10 lat rosngcych na trasie obecnego kanatu
# Nie wystepuje zagrozenie dla obiektow kultury 1 pomnikow przyrody

# Ochrona stanu $rodowiska bedzie polega¢ bedzie rdéwniez na wilasciwym
zagospodarowaniu odpadow zgodnie z nastgpujacymi aktami prawnymi:
a) Ustawg o odpadach z dn. 27.06.1999 (Dz.U.Nr 96 z dn. 13.08 1999)
b) Ustawy z dn. 3.03.2000 o zmianie Ustawy o odpadach (Dz. U.nr 22 z dn.

31.03.2000 poz. 272)

c) Rozporzadzenie Min. Gospodarki z dn. 5.03.2001 w sprawie szczegoétowych zasad
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usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (Dz.U. nr
22 z dn. 24.03.2001 poz. 251)

W czasie budowy przedmiotowego odcinka sieci cieplnej mogg powstaé
nastgpujace odpady, ktdre zostang przekazane do odpowiednich jednostek :
ztom stalowy, gruz budowlany, pianka PUR, ziemia z wykopow. Wymienione odpady
powinny zosta¢ wywiezione z terenu budowy bezposrednio w trakcie robot.

# W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy ogranicza¢ zanieczyszczenie
nawierzchni sgsiednich drog przez mycie kot srodkow transportu 1 biezace usuwanie
powstatych zanieczyszczen. Nie przewiduje si¢ z korzystania ze sprz¢tu na
gasienicach.
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Zestawienie materiatow

Obiekt: remont sieci przy ul. Jednosci — Mlodziezowej

Materialy preizolowane - rury czarne ze szwem, plaszcz

Lp HDPE, alarm impulsowy llos¢
17 przytaczy powtarzalnych
Punkty 1-11 (bud. 31, 25a, 25, 21, 17a, 5, 10, 13, 9, 5, 1)
DN40/110
1 |Zawor odcinajgcy DN40/110 standard 22
2 |Mufa termokurczliwa sieciowana D110 L=600mm z piankg 44 kpl
konfekcjonowang i korkami wtapianymi
Punkt 12 (bud. 23A)
DN40/110
1 |Odgatezienie DN65/140 — DN40/110 réwnolegte 2
2 | Zawor odcinajgcy DN40/110 , standard 2
3 |Kolano preizolowane DN40/110 ; L=1,5*1,5 m <90 2
4 Mufa termokurczliwa sieciowana D140 z piankg
konfekcjonowang i korkami wtapianymi 6 kpl
5 Mufa termokurczliwa sieciowana D110 L=600mm z piankg
konfekcjonowang i korkami wtapianymi 6 kpl
Punkt 13 (bud. 21A)
DN40/110
1 |Odgatezienie DN80/160 — DN40/110 réwnolegte 2
2 |Zawor odcinajgcy DN40/110 standard 2
3 |Kolano preizolowane DN40/110 ; L=1,5*1,5m 2
4 Mufa termokurczliwa sieciowana D160 z piankg
konfekcjonowang i korkami wtapianymi 6 kpl
5 Mufa termokurczliwa sieciowana D110 L=600 mm z piankg
konfekcjonowang i korkami wtapianymi 6 kpl
Punkt 14 (bud. 17)
DN40/110
1 |Odgatezienie DN100/200 — DN40/110 réwnolegte 2
2 |Zawor odcinajgcy DN40/110 , standard 2
3 |Kolano preizolowane DN40/110 ; L=1,5*1,5m 2
4 Mufa termokurczliwa sieciowana D200 z piankag
konfekcjonowang i korkami wtapianymi 6 kpl
5 Mufa termokurczliwa sieciowana D110 L=600 mm z piankg
konfekcjonowang i korkami wtapianymi 6 kpl
6 |Poduszka kompens. PE 4001000 mm gr.40mm 3
Dodatkowo- wymiana odpowietrzenia preizolowanego
1 |Odpowietrzenie preizolowane DN65/140 prefabrykowane: 2
zawor odpowietrzajgcy stal nierdzewna, spaw
pod zaworem odpowietrz zaizolowany nasadkg
5 Mufa termokurczliwa sieciowana D140 z piankag
konfekcjonowang i korkami wtapianymi 6 kpl
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