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6-PW-17 DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 5
2/|ROBOTY ZIEMNE 6 25
3/ROBOTY DEMONTAZOWE 26 43
4/ROBOTY MONTAZOWE 44 65

4.1|Elementy preizolowane - dostawa Inwestora 44 55
4.2|Elementy poza dostawg rur preizolowanych - dostawa wykonawcy 56 65
5|RENOWACJA NAWIERZCHNI 66 69
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Gliwice - ul. Wyspianskiego, ul. Plebiscytowa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy sieci |km
d.1/0120-04 cieplnej
(70,20)/1000 km 0,070
RAZEM 0,070
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw ha
d.1/0108-05
25,00*2,50*0,0001 ha 0,01
RAZEM 0,01
4|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
2*0,07 mp 0,14
RAZEM 0,14
5|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
2*0,17+286,00%0,01 mp 3,20
RAZEM 3,20
2 ROBOTY ZIEMNE
6|KNR 9-06  |Whbijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE; gte- |m
d.2|/0103-02 z.0. |bokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. lll - odzysk grodzic 85%
2.3.0001-01 |- do 25 m na jednym placu budowy: R=1,25, S=1,65
10%0,40 m 4,00
RAZEM 4,00
7/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.2|0317-0501 |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 30 % kubatury
<2 x fi 219,1/315 mm> 3,00*2,63*1,50*0,30 m3 3,55
<potracenie kubat. proj. sieci, bez kubat. istn. kanatu TB-305> -(3,00*1,50* m3 -0,47
0,67-2,00%(0,5*3,14*0,61*0,61+1,22*0,12))*0,30
<potracenie kubat. studni> -2,20*3,14*0,75*0,75%0,30 m3 -1,17
RAZEM 1,91
8|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na ms3
d.2|0217-06 odktad w gruncie kat. Il - 70 % kubatury
1,91/0,30*0,70 m3 4,46
RAZEM 4,46
9/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem gruntu na cza-
sowy odktad - 30 % kubatury
<2 x fi 219,1/315 mm> (42,90-9,50)*1,58*1,5070,30 m3 23,75
<potracenie kubat. proj. sieci, bez kubat. istn. kanatu TB-305> -34,40*(1,50* |m3 -2,83
0,67-(0,5"3,14*0,61*0,61+1,2270,12))*0,30
<potragcenie kubat. studni> -1,50*3,14*0,75*0,75*0,30 m3 -0,79
A (sumaczesciowa) | e
ms3 20,13
<nisza kompensacyjna> 9,50*1,00*2,00*0,30 m3 5,70
<potracenie kubatury ptyty przykrywajacej> -9,50*1,50*0,15*0,30 m3 -0,64
B (sumaczesciowa) | e
m3 5,06
RAZEM 25,19
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - wykopy z odwozem gruntu na czasowy odktad - 70 % kuba-
tury
(25,19)/0,3070,70 m3 58,78
RAZEM 58,78
11|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - dalsze 3 km
Krotnos¢ = 6
25,19+58,78 m3 83,97
RAZEM 83,97
12/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2|0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka
<2 x fi 219,1/315 mm> 3,00*2,63*2+(42,90-9,50)*1,58 m?2 68,55
RAZEM 68,55
13/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu
- 30 % kubatury
<kubatura proj. sieci z obsypkg> 0,47+2,83 m3 3,30
RAZEM 3,30
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14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu - 70 % kubatury
(3,30)/0,30%0,70 m3 7,70
RAZEM 7,70
15/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
3,30+7,70 m3 11,00
RAZEM 11,00
16 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu na sktadowisku m3
d.2|kalk. wtasna
11,00 m3 11,00
RAZEM 11,00
17/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podtoze z m2
d.2|/0501-02 piasku
<2 x fi 219,1/315 mm> (42,90-9,50)*1,50+9,50*1,20 m?2 61,50
RAZEM 61,50
18/KNR 2-28  |Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2|0501-09
<2 x fi 219,1/315 mm> (42,90-9,50)*(1,50*0,52-2*3,14*0,160,16) m3 20,68
<2 x fi 219,1/315 mm> 9,50%(1,20*0,52-2*3,14*0,16*0,16) m3 4,40
RAZEM 25,08
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.2|0212-05 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz gruntu z czasowego od-
ktadu
25,19+58,78 m3 83,97
RAZEM 83,97
20|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - dalsze 3 km
Krotnos¢ = 6
25,19+58,78 m3 83,97
RAZEM 83,97
21/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.2|0320-0202 |gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 30 % kubatury
<jak wykopy, poz. 9B> 5,06 m3 5,06
RAZEM 5,06
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.2|0320-0501 |gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 30 % kubatury
<jak wykopy, poz. 7> 1,91 ms3 1,91
<jak wykopy, poz. 9A> 20,13 m3 20,13
RAZEM 22,04
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 70 % kubatury
(5,06+22,04)/0,30*0,70 m3 63,23
RAZEM 63,23
24|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
d.2|0236-01 grunty sypkie kat. I-11I
63,23 m3 63,23
RAZEM 63,23
25/KNR 9-06  |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE; |m
d.2|/0104-02 z.0. |gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 11l
2.3.0001-01 |- do 25 m na jednym placu budowy: R=1,25, S=1,65
10%0,40 m 4,00
RAZEM 4,00
3 ROBOTY DEMONTAZOWE
26|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z wiazem |kpl.
d.3/0410-06 o$r. 120 cm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o $r. 120 cm m
d.3|0410-03
2,00+1,50 m 3,50
RAZEM 3,50
28|KNR 2-20 Ptyty kanatowe ptaskie o wymiarach (150-170)x50x(12-15) cm - demontaz szt
d.3/0105-05 R,S=0,3
analogia M=0
(9,50)/0,50 szt 19,00
RAZEM 19,00
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29|KNR 2-20 Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe o $r. do 300 mm typu TB-305 dla |szt.
d.3/0110-04 rurociggéw o ér. 200 mm - demontaz
analogia R,5=0,3
M=0
(31,50+2,00)/0,50 szt. 67
RAZEM 67
30 KNR 2-20 Prefabrykowane poduszki zelbetowe dla podpér slizgowych o wym. 30x30x9 |szt.
d.3/0114-02 cm dla rurocigg6éw o $ér. 150-200 mm - demontaz
analogia R,5=0,3
2%(43,30)*0,20 szt. 17
RAZEM 17
31|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - demon- |t
d.3/0208-03 taz punktu statego stalowego
analogia R,S5=0,5
4*20,00%0,001 t 0,08
RAZEM 0,08
32|KNR 2-18 Woyciggniecie rur DN200 z rur ochronnych m
d.3/0412-01 R,S=0,5
S - tylko wciggarka
2%(16,00) m 32,00
RAZEM 32,00
33|KNR 2-16  |Owiniecie izolacji papa na rurociagach (jedna warstwa) - demontaz m2
d.3/0617-01 R,S=0,3
analogia
62,00%(1,25+1,06) m?2 143,22
RAZEM 143,22
34|KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z waty szklanej na m?2
d.3/0316-06 osnowie z welonu szklanego rurociggéw o $r. zewn. ponad 102 mm - demon-
analogia taz
R,S=0,3
M=0
<DN200 mm - gr. izol. 90 mm> 62,00*1,25 m2 77,50
<DN200 mm - gr. izol. 60 mm> 62,00*1,06 m?2 65,72
RAZEM 143,22
35/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 219/ |m
d.3/0121-04 8.0
262,00 m 124,00
RAZEM 124,00
36|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m2
d.3/0104-05 miejsce ciecia - ciana
2%(0,40+1,00)*0,25 m?2 0,70
RAZEM 0,70
37|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg ms3
d.3/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<tupiny kanatowe TB-305> 67*0,084*1,50 m3 8,44
<kregi betonowe> 3,50*3,14*(0,75*0,75-0,60*0,60)*1,50 m3 3,34
<ptyty ptaskie> 19*1,50*0,50*0,15 m3 2,14
<ptyty studni> 2*3,14*0,75*0,75*0,20 m3 0,71
<poduszki podpor slizgowych> 17%0,30*0,30*0,09 m3 0,14
<gruz betonowy> 1,00*0,40%0,25 m3 0,10
<papa> 143,22*0,01 m3 1,43
<otuliny> 77,50*0,09+65,72*0,06 m3 10,92
RAZEM 27,22
38|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
27,22 m3 27,22
RAZEM 27,22
39|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
27,22 m3 27,22
RAZEM 27,22
40 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
d.3|kalk. wtasna
<tupiny kanatowe TB-305> 670,084 m3 5,63
<kregi betonowe> 3,50*3,14*(0,75*0,75-0,6070,60) ms3 2,23
<ptyty ptaskie> 19%1,50*0,50*0,15 m3 2,14
<ptyty studni> 2*3,14*0,75*0,75*0,20 m3 0,71
<poduszki podpor slizgowych> 17%0,30*0,30*0,09 m3 0,14
<gruz betonowy> 1,00*0,40*0,25 m3 0,10
RAZEM 10,95
41 Koszty utylizacji izolaciji ms3
d.3|kalk. wtasna
<papa> 143,22*0,01 m3 1,43
<otuliny> 77,50*0,09+65,72*0,06 m3 10,92
RAZEM 12,35
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42|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.3/1107-03 chanicznym na odlegto$é do 1 km
<punkty state> 0,08 t 0,08
<wilazy zeliwne> 2*70,0070,001 t 0,14
<rury stalowe> 124,00*37,0*0,001 t 4,59
RAZEM 4,81
43|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety t
d.3/1107-04 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
4,81 t 4,81
RAZEM 4,81
4 ROBOTY MONTAZOWE
4.1 Elementy preizolowane - dostawa Inwestora
44|KNR-W 2-20 [Montaz rur preizolowanych o $rednicy 219.1/315 mm (grubos$¢ Scianki 4.5 m
d.4.1/0502-01 mm)
12,09 m 108,00
RAZEM 108,00
45/KNR 2-18 Przecigganie rurociggdéw przewodowych DN200/315 mm w rurach ochronnych |m
d.4.1{0412-01 R,S=0,5 - S tylko wciggarka
M=0
216,00 m 32,00
RAZEM 32,00
46|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 mm. |szt.
d.4.112117-01 Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
- Kolano nieréwnoramienne DN200 standard 1,5x1,0m 90° - 6 szt.
- Kolano nieréwnoramienne DN200 standard 1,5x1,0m 80° - 2 szt.
6+2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
47|/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- ztgcz.
d.4.1/0225-01 wych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 219.1 mm grubos$¢
Scianki do 8.0 mm
22 ztacz. 22,00
RAZEM 22,00
48|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- |zigcz.
d.4.1/0603-04 todg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 219 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 11 mm
22 ztacz. 22,00
RAZEM 22,00
49|KNR-W 2-20 [Nasadka termokurczliwa D315 muf.
d.4.1/0506-04 R=0,5
analogia
4 muf. 4,00
RAZEM 4,00
50 Montaz pierscienia uszczelniajgcego D315 mm szt
d.4.1|kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
51|KNR 2-16 Poduszka piankowa 400x1000x40 - dostawa Inwestora (22 szt) m2
d.4.1/0304-01
1,0"0,4722 m?2 8,80
RAZEM 8,80
52| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.4.1{0102-01 nego
Tasma ostrzegawcza PEC Gliwice - dostawa Inwestora
9*12+6%2,50+2*2,50-32,00 m 96,00
RAZEM 96,00
53|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz.
d.4.1/0521-01
22*2 potacz. 44,00
RAZEM 44,00
54|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.4.1/0207-02
9*12+6%2,50+2*2,50+5,00 m 133,00
RAZEM 133,00
55|KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.4.1/0207-02
133,00 m 133,00
RAZEM 133,00
4.2 Elementy poza dostawg rur preizolowanych - dostawa wykonawcy
56 Ztacze mufowe zgrzewane elektrycznie - fi 315 - dostawa szt
d.4.2|kalk. wtasna
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
57 Ztacze mufowe zgrzewane elektrycznie - fi 315 -montaz szt
d.4.2|kalk. wtasna
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
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58 KNR 7-09 Demontaz i ponowny montaz kolan spawanych o $rednicy zewnetrznej do szt.
d.4.2/12117-01 219.1 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
R,S=1,7
M=0
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
59/ KNR 7-09 Ciecie spoin, srednica rurociggu do 219.1 mm grubo$¢ $cianki do 8 mm ztacz.
d.4.2/0107-01 Krotnos¢ = 0,7
analogia
8 ztacz. 8,00
RAZEM 8,00
60|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostopo- ztgcz.
d.4.2|0220-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 219.1 mm gru-
bos¢ Scianki do 8.0 mm
10 zigcz. 10,00
RAZEM 10,00
61/KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 100 mm matami z wetny mineralnej z fo- |m2
d.4.2|/0313-08 lig aluminiowa, rurociag DN200
analogia
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
62 Uszczelnianie koncdw rur ochronnych pianka szt
d.4.2|kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
63| KNR-W 2-02 |Zamurowanie wej$¢ do kanatéw bloczkami betonowymi na zaprawie cemen- |m3
d.4.2/0101-06 towej
1,40%0,70%0,25 m3 0,24
RAZEM 0,24
64|KNR-W 2-02 |Zamurowanie starego wejscia do komory bloczkami betonowymi na zaprawie |m3
d.4.2/0101-06 cementowej
1,0070,6070,25 m3 0,15
RAZEM 0,15
65|KNR 2-20  |Wykonanie zelbetowego poszerzenia $ciany komory grubosci 25 cm m2
d.4.2/0104-01 Krotnos¢ = 1,25
1,20%1,50 m?2 1,80
RAZEM 1,80
5 RENOWACJA NAWIERZCHNI
66 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<parking> 25,00%1,50 m?2 37,50
RAZEM 37,50
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.5/0204-05 zageszczeniu 7 cm
<parking> 25,00*2,00 m2 50,00
RAZEM 50,00
68|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-11I m?2
d.5|0506-07
25,00*2,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
69|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.5/0510-01
25,00*2,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
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