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2-PW-17.PRD DZIALY
Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/ETAP | 1.1.1 1.5.14
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1.1 1.1.15
1.2|ROBOTY DEMONTAZOWE 1.21 1.2.18
1.3|ROBOTY ZIEMNE 1.31 1.3.12
1.4|[ROBOTY MONTAZOWE 1.4.1 1.4.36
1.5|RENOWACJA NAWIERZCHNI 1.5.1 1.5.14

2|ETAP Il - PRZYLACZE SZKOLY 2.1.1 2.5.13
2.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2.1.1 2.1.13
2.2|ROBOTY DEMONTAZOWE 2.2.1 2.2.18
2.3|ROBOTY ZIEMNE 2.3.1 2.3.14
2.4|ROBOTY MONTAZOWE 2.4.1 2.4.17
2.5|RENOWACJA NAWIERZCHNI 2.5.1 2.5.13

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36581
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ETAP |
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy sieci |km
0120-04 cieplnej
(36.60+49.90+38.50)/1000 km 0.125
RAZEM 0.125
1.1.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
0810-02 wej
<kostka behaton> (21.00+6.60)*1.40 m?2 38.64
RAZEM 38.64
1.1.3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
2*(2.00+7.00+26.60+2.00) m 75.20
RAZEM 75.20
1.1.4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 ' m
0101-04 cm
2*8.70 m 17.40
RAZEM 17.40
1.1.5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- | m
0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotno$¢ = 14
17.40 m 17.40
RAZEM 17.40
1.1.6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
0803-03 grubosci 7 cm
0803-04
2.00*1.00+7.00*1.00+26.60*0.90+2.00*1.00 m?2 34.94
RAZEM 34.94
1.1.7 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm m2
0810-05
0810-06
8.70*1.00 m?2 8.70
RAZEM 8.70
1.1.8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
0802-07 cm - podbudowa kostki betonowej
<kostka behaton> (21.00+6.60)*1.00 m?2 27.60
RAZEM 27.60
1.1.9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
0802-07 cm - podbudowa nawierzchni asfaltowej
0802-08
34.94 m?2 34.94
RAZEM 34.94
1.1.1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0]0813-03 piaskowej
2*2.00 m 4.00
RAZEM 4.00
1.1.1/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
1/0812-03
4.00%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 0.27
RAZEM 0.27
1.1.1/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
2/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<podbudowa> 27.60*0.15+34.94*0.25 m3 12.88
<gruz asfalt> 34.94*0.07 m3 2.45
<gruz betonowy> 8.70*0.20 m3 1.74
<tawa pod krawezniki> 0.27 m3 0.27
<kraweznik> 1.00*0.30*0.15 m3 0.045
RAZEM 17.38
1.1.1|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
17.38 m3 17.38
RAZEM 17.38
1.1.1|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
411103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotno$¢ = 9
17.38 m3 17.38
RAZEM 17.38
1.1.1 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
5|kalk. wtasna
17.38 m3 17.38
RAZEM 17.38
1.2 ROBOTY DEMONTAZOWE
1.2.1|KNR 2-20  |Prefabrykowane tupiny kanatowe Zzelbetowe o $r. do 300 mm typu TB-301-302 |szt.
0110-01 dla rurociggow o sr. 32-80 mm - demontaz
analogia R=0,3
(25.00+31.00+7.00+2.00)/0.50 szt. 130.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 130.00
1.2.2|KNR 2-20  |Prefabrykowane poduszki zelbetowe dla podpér slizgowych o wym. 25x25x9  |szt.
0114-01 cm dla rurociggow o s$r. 25-125 mm - demontaz
analogia R=0,3
<2xDn 80 mm> 2*38.00*0.4 szt. 30.40
<2xDn 65 mm> 2*31.00*0.46 szt. 28.52
<2xDn 50 mm> 2*10.00*0.5 szt. 10.00
RAZEM 69
1.2.3|KNR 2-16  |Ptaszcze ochronne cementowo-piaskowe o grubosci 10 mm na izolacji rurocig-|m2
0608-01 goéw - demontaz
analogia R,S=0,3
M=0
<Dn80> 38.00%(0.78+0.59) m?2 52.06
<Dn65> 31.00%(0.74+0.55) m?2 39.99
<Dn50> 10.00%(0.63+0.51) m?2 11.40
RAZEM 103.45
1.24|KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineralnej na |m?2
0313-02 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. 60-102 mm - demontaz
analogia R=0,3
<Dn80; grub. izol. 40 mm> 38.00%0.53 m2 20.14
<Dn65; grub. izol. 40 mm> 31.00%0.49 m?2 15.19
<Dn50; grub. izol. 40 mm> 10.00*0.46 m2 4.60
RAZEM 39.93
1.2.5|KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z wetny mineralnej na |m?2
0313-06 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. 60-102 mm - demontaz
analogia R=0,3
<Dn80; grub. izol. 70 mm> 38.00*0.72 m?2 27.36
<Dn65; grub. izol. 70 mm> 31.00%0.68 m2 21.08
<Dn50; grub. izol. 60 mm> 10.00*0.57 m?2 5.70
RAZEM 54.14
1.2.6|KNR 4-04  |Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
0604-01 normalnie o grubosci do 20 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
<komora przy wejsciu do sklepu> 3.00*2.50*0.20+2*(3.00+2.10)*0.50*0.20 m3 2.52
RAZEM 2.52
1.2.7 |[KNR-W 4-02 |Demontaz wtazu zeliwnego szt.
0233-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.8|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<tupiny typu TB-302> 130*0.04*1.50 m3 7.80
<poduszki podpér slizgowych> 69*0.25%0.25*0.09 m3 0.39
<pfaszcz cementowo-piaskowy> 103.45*0.01 m3 1.03
<izolacja> 39.93*0.04+(27.36+21.08)*0.07+5.70*0.06 m3 5.33
<gruz betonowy> 2.52 m3 2.52
RAZEM 17.07
1.2.9KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
17.07 m3 17.07
RAZEM 17.07
1.2.1|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
0]1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotno$¢ = 9
17.07 m3 17.07
RAZEM 17.07
1.21 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
1|kalk. wtasna
17.07-5.33 m3 11.74
RAZEM 11.74
1.2.1 Koszty utylizacji izolacji m3
2 |kalk. wtasna
5.33 m3 5.33
RAZEM 5.33
1.2.1/KNR 4-04  |Demontaz przewoddw z rur stalowych bez szwu o $r. 76 i 83 mm przy uzyciu |m
3/0704-02 palnika tlenowego
<Dn80> 2*38.00 m 76.00
<Dn65> 2*31.00 m 62.00
RAZEM 138.00
1.2.1|KNR 4-04  |Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o ér. do 70 mm przy uzyciu m
4/0704-01 palnika tlenowego
<Dn50> 2*10.00 m 20.00
RAZEM 20.00
1.2.1|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
5/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
<Dn80> 2*38.00*0.00847 t 0.64
<Dn65> 2*31.00*0.00711 t 0.44
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<Dn50> 2*10.00*0.0051 t 0.10
<wtazy> 2*0.14 t 0.28
RAZEM 1.47
1.2.1]KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety t
6|1107-04 km ponad 1 km - dalsze 9 km
Krotnos$¢ = 9
1.47 t 1.47
RAZEM 1.47
1.2.1|KNR 2-18  |Wyciagniecie przewodoéw DN80 z kanatu tupinowego m
7(0412-01 R,S=0,3
analogia
2%12.00 m 24.00
RAZEM 24.00
1.2.1|KNR-W 2-02 |Zamurowanie nieczynnych kanatéw tupinowych m3
8/0101-06
4*0.80*0.50%0.25 m3 0.40
RAZEM 0.40
1.3 ROBOTY ZIEMNE
1.3.1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10 % kubatury
<2xDn 80/160 mm K-T1> ((21.50-11.50)*2.00+15.10*2.00)*1.00*0.10 m3 5.02
<potrac. kubat. proj. sieci z obsypka - kubat. istn. kanatu TB-302> -25.10* m3 -0.54
(1.00*0.51-(0.5*3.14*0.39*0.39+0.78*0.07))*0.10
<potrac. naw. z kostki beton.> -21.00*1.00*0.27*0.10 m3 -0.57
<2xDn 65/140 mm T1-T2> 31.00*1.80*1.00*0.10 m3 5.58
<potrac. kubat. proj. sieci z obsypka - kubat. istn. kanatu TB-302> -31.00* m3 -0.61
(1.00*0.49-(0.5*3.14*0.39*0.39+0.78*0.07))*0.10
<potragc. naw. z kostki beton.> -6.60*1.00*0.27*0.10 m3 -0.18
<potrac. naw. asfaltowej> -2.00*1.00*0.32*0.10 m3 -0.064
<2xDn 50/125 mm T2-Sklep> (7.00*1.70+8.70%1.70)*1.00*0.10 m3 2.67
<potrac. kubat. proj. sieci z obsypka - kubat. istn. kanatu TB-302> -(15.70* m3 -0.53
1.00%0.47-7.00%(0.5*3.14*0.39*0.39+0.78*0.07))*0.10
<potrac. naw. beton.> -8.70*1.00*0.20*0.10 m3 -0.174
<potragc. naw. asfaltowej> -7.00*1.00*0.32*0.10 m3 -0.22
<2xDn 50/125 mm T2-Piekarnia> ((15.20*1.24+11.40*1.10)*0.90+2.00*1.20* |m3 3.06
1.00)*0.10
<potrac. kubat. proj. sieci z obsypka - kubat. istn. kanatu TB-302> -((26.60* m3 -1.16
0.90+2.00*1.00)*0.47-2.00%(0.5*3.14*0.39*0.39+0.78*0.07))*0.10
<potrgc. naw. asfaltowej> -(26.60*0.90+2.00*1.00)*0.32*0.10 m3 -0.83
RAZEM 11.45
1.3.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
0215-06 odktad w gruncie kat. Il - 90 % kubatury
11.45%9 m3 103.05
RAZEM 103.05
1.3.3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<2xDn 80/160 mm K-T1> ((21.50-11.50)*2.00+15.10*2.00)*2 m?2 100.40
<2xDn 65/140 mm T1-T2> 31.00*1.80*2 m?2 111.60
<2xDn 50/125 mm T2-Sklep> (7.00*1.70+8.70%1.70)*2 m?2 53.38
<2xDn 50/125 mm T2-Piekarnia> (15.20%1.24+11.40%1.10+2.00*1.20)*2 m?2 67.58
RAZEM 332.96
1.3.4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru grun-
tu - 10 % kubatury
<nadmiar gruntu z obsypki kanatéw> 0.54+0.61+0.53+1.16 m3 2.84
RAZEM 2.84
1.3.5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu - 90 % kubatury
2.84*9 m3 25.56
<kubatura likwidowanej komory> -2.60*2.10*1.00 m3 -5.46
RAZEM 20.10
1.3.6 |[KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odwéz nadmiaru gruntu na dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
2.84+20.10 m3 22.94
RAZEM 22.94
1.3.7 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu na skfadowisku m3
kalk. wlasna
22.94 m3 22.94
RAZEM 22.94
1.3.8|KNR 2-18  |Podloze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm, piasek m2
0501-02
<2xDn 80/160 mm K-T1> 25.10*1.00 m?2 25.10
<2xDn 65/140 mm T1-T2> 31.00*1.00 m?2 31.00
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<2xDn 50/125 mm T2-Sklep> (15.70+2.50)*1.00 m?2 18.20
<2xDn 50/125 mm T2-Piekarnia> 26.60*0.90+2.00*1.00 m?2 25.94
RAZEM 100.24
1.3.9]KNR 2-28  |Obsypka rurociggu piaskiem grub. 20 cm ponad wierzch rury m3
0501-09
<2xDn 80/160 mm K-T1> 25.10*1.00*0.36 m3 9.04
<2xDn 65/140 mm T1-T2> 31.00*1.00*0.34 m3 10.54
<2xDn 50/125 mm T2-Sklep> (15.70+2.50)*1.00*0.32 m3 5.82
<2xDn 50/125 mm T2-Piekarnia> (26.60*0.90+2.00*1.00)*0.32 m3 8.30
RAZEM 33.70
1.3.1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
0]0320-0501 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10 % kubatury
<jak wykopy> 11.45 m3 11.45
RAZEM 11.45
1.3.1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
110230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 90 % kubatury
<jak wykopy> 103.05 m3 103.05
<kubatura likwidowanej komory> 2.60*2.10*1.00 m3 5.46
RAZEM 108.51
1.3.1|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
210236-01 grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
z.52.2.5.2.
9907
103.05 m3 103.05
RAZEM 103.05
1.4 ROBOTY MONTAZOWE
1.4.1|KNR 2-18  |Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
0412-01 ochronnych
R,S=0,5
S - tylko wciggarka
2*11.0 m 22.00
RAZEM 22.00
1.4.2|KNR-W 2-20 [Montaz rur preizolowanych o $r.do 88.9/160 mm (gr.Scianki 3.2 mm) m
0501-03 Rura preizolowana dn 80/160
12.0"6 m 72.00
RAZEM 72.00
1.4.3|KNR-W 2-20 [Montaz rur preizolowanych o $r.do 76.1/140 mm (gr.Scianki 2.9 mm) m
0501-02 Rura preizolowana dn 65/140
12.0*4 m 48.00
RAZEM 48.00
1.4.4|KNR-W 2-20 [Montaz rur preizolowanych o $r.do 76.1/140 mm (gr.Scianki 2.9 mm) m
0501-02 R,S=1,3
Rura preizolowana dn 65/140
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
1.4.5|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r.do 76.1/140 mm (gr.Scianki 2.9 mm) m
0501-02 Rura preizolowana dn 50/125
12.0*5 m 60.00
RAZEM 60.00
1.4.6 [ KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
2115-01 Grubo$¢ Scianki do 4.0 mm
Redukcja stalowa czarna dn 100/dn 80
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.7|KNR 7-09  [Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztacz.
0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu dn 50 mm grubos¢ $cian-
ki do 4.5 mm - potgczenie z istniejgca siecig
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
1.4.8/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubosc¢
Scianki do 4.5 mm
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.91KNR 7-09  [Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztacz.
0218-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 133.0 mm grubos$c¢
Scianki do 6.3 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
1.41/KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.Scianki do |szt.
0[2114-05 4.0 mm
Kolano preizolowane nieréwnoramienne dn 80, 1,5D; 1,5x1,0 m 90° - 4 szt
Odgatezienie prostopadte dn 80/dn 65 - 2 szt
Redukcja stalowa czarna dn 80/dn 65 - 2 szt
4+2+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36581




2-PW-17.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.4.1|KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.$cianki do |szt.
112114-05 4.0 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 65, 1,5D; 1,0x1,0 m 90° - 4 szt
Trojnik prostopadty dn 65/dn 50 - 2 szt
Redukcja stalowa czarna dn 65/dn 50 - 2 szt
4+2+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.41/KNR 7-09  |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.Scianki do |szt.
2(2114-05 4.0 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 50, 1,5D; 1,0x1,0 m 90° - 10 szt
Kolano preizolowane nieréwnoramienne dn 50, 1,5D; 1,5x1,0 m 90° - 2 szt
Kolano preizolowane réwnoramienne pionowe dn 50, 1,5x1,5 m 90° - 4 szt
Zawor odcinajgcy dn 50/125 - 4 szt
10+2+4+4 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.4.1/KNR 2-15  |Skrzynka zewlina szt.
3/0120-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.41/KNR 7-09 |Spaw.reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostop.Spoiny  |zlgcz.
410223-01 bad.radiolog.$r.rurociggu do 88.9 mm grub.Scianki do 4.5 mm
2+12+2+14+28 zlgcz. 58.00
RAZEM 58.00
1.4.1/KNR 7-29  |Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodo- | ztgcz.
5]0601-07 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 89 mm.Grub.$cianki do 6 mm
2+12 zlgcz. 14.00
RAZEM 14.00
1.4.1/KNR 7-29  |Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodo- | ztgcz.
6/0601-05 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 76 mm.Grub.$cianki do 5 mm
2+14+28 ztgcz. 44.00
RAZEM 44.00
1.4.1/KNR 4-02 |Wymiana spinki dn 25 msc.
7]0501-02
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugosc
1 m 1.00
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
1.4.1|KNR 7-09  |Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 25 mm na ci$nienie nomi- |szt.
8/2501-04 nalne do 2.5 MPa
Zawory kulowe do spawania DN 25
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.4.1/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
910222-03 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 42.4 mm grubos$c¢ Scianki
do 4.5 mm
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
1.4.2|KNR 4-02  |Zawor kulowego spawanego dn 40 spustowy szt.
0]0505-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.2|KNR-W 2-20 [Mufa redukcyjna sieciowana D160-D140 z piankg i korkami muf.
1|/0505-05
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.2|KNR-W 2-20 [Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D160 z piankg i korkami muf.
2/0505-05
12 muf. 12.00
RAZEM 12.00
1.4.2|KNR-W 2-20 [Mufa redukcyjna sieciowana D140-D125 z piankg i korkami muf.
3/0505-04
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.2|KNR-W 2-20 [Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D140 z piankg i korkami muf.
4/0505-04
14 muf. 14.00
RAZEM 14.00
1.4.2|KNR-W 2-20 [Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D125 z piankg i korkami muf.
5]0505-03
28 muf. 28.00
RAZEM 28.00
1.4.2 [ KNR-W 2-20 |Nasadka termokurczliwa D160 muf.
6/0505-05 R=0,5
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
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1.4.2 [ KNR-W 2-20 |Nasadka termokurczliwa D125 muf.
7/0505-03
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
1.4.2|KNR 2-16  |Poduszka kompensacyjna PE 400x1000 - 15szt m2
8(0304-01
0.4*1.0*15 m?2 6.00
RAZEM 6.00
1.4.2|KNR 2-16  |Mata z wetny mineralnej gr. 50 mm z folig Al - uzupetnienie izolacji m2
9]0313-02
2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
1.4.3|KNR 2-20  |Przejscia przez posadzke betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggdw ciepl- |szt.prz
0/0113-02 nych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 65-125 mm ejsc
4 szt.prz 4.00
ejsc
RAZEM 4.00
143 Pierscien uszczelniajgcy D160 szt
1|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
143 Pierscien uszczelniajgcy D125 szt
2 |kalk. wtasna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.4.3|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewodow alarmowych na mufie potacz.
3]0521-01 Tulejki zaciskowe (50szt) - 2.5 kpl
Wsporniki drutéw (50szt) - 2.5 kpl
Tasma papierowa - 5 kpl
(2+12+2+14+28)*2 potacz. 116.00
RAZEM 116.00
1.4.3|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
410102-01 nego
2*125.00 m 250.00
RAZEM 250.00
1.4.3/KNR 2-20  |Préby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
5(0207-01
250 m 250.00
RAZEM 250.00
1.4.3]KNR 2-20  |Plukanie rurociggoéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
6(0207-01
250 m 250.00
RAZEM 250.00
1.5 RENOWACJA NAWIERZCHNI
1.5.1|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<kostka behaton> 27.60 m?2 27.60
<nawierzchnia betonowa> 8.70 m?2 8.70
<powierzchnia rozebranej komory> 3.00*2.50 m2 7.50
<nawierzchnia asfaltowa> 34.94 m?2 34.94
RAZEM 78.74
1.5.2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C-12/15 m3
0402-04
4.00%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 0.27
RAZEM 0.27
1.5.3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej - odzysk 75%
4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.5.4KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
<kostka behaton> (21.00+6.60)*1.00 m?2 27.60
<nawierzchnia asfaltowa> 34.94 m?2 34.94
RAZEM 62.54
1.5.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 10 cm
0114-08
<nawierzchnia asfaltowa> 34.94 m?2 34.94
RAZEM 34.94
1.5.6 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
0511-03 mentowo-piaskowej - odzysk 90%
<kostka behaton> (21.00+6.60)*1.40 m?2 38.64
RAZEM 38.64
1.5.7 |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
1004-04
34.94 m?2 34.94
RAZEM 34.94
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1.5.8|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
34.94 m?2 34.94
RAZEM 34.94
1.5.9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
0311-01 z.o. |twa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
34.94 m?2 34.94
RAZEM 34.94
1.5.1|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
0[1004-07
34.94 m?2 34.94
RAZEM 34.94
1.5.1|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
1|0311-05 z.o. |twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
34.94 m?2 34.94
RAZEM 34.94
1.5.1|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
2/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
<nawierzchnia betonowa> 8.70 m?2 8.70
<powierzchnia rozebranej komory> 3.00*2.50 m2 7.50
RAZEM 16.20
1.5.1|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - roboty na posze- |m?2
3|0308-01 z.0. |rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
01
16.20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
1.5.1|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 8 cm - roboty na posze- |m2
4/0308-03 rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0308-04 z.o.
2.12.9901-
01
16.20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
2 ETAP Il - PRZYLACZE SZKOLY
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy sieci |km
0120-04 cieplnej
(164.00)/1000 km 0.164
RAZEM 0.164
2.1.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
0810-02 wej
<kostka behaton> 3.00%1.40+3.90*2.90 m?2 15.51
RAZEM 15.51
2.1.3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej |m?2
0810-01
<kostka behaton> 2.00*1.30+4.00*2.00 m?2 10.60
RAZEM 10.60
2.1.4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
0802-07 cm - podbudowa kostki betonowej
<kostka behaton> 3.00*1.00+3.50*2.50 m?2 11.75
RAZEM 11.75
2.1.5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10  |m?2
0802-03 cm - podbudowa chodnika wokoto biezni
<kostka behaton> 2.00*1.00+2.00*0.90 m?2 3.80
RAZEM 3.80
2.1.6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
1.50+1.50+4.00+1.50+1.50 m 10.00
RAZEM 10.00
2.1.7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie wierzchniej warstwy biezni z maczki ceglanej o gru- |m?2
0802-03 bosci 8,5 cm
116.00*5.50 m?2 638.00
RAZEM 638.00
2.1.8KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 22 m2
0802-07 cm - podbudowa biezni
0802-08
116.00*0.90 m?2 104.40
RAZEM 104.40
2.1.9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
0205-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1 km - wywiezienie piasku z piaskownicy do skokow
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8.00*2.75*0.30 m3 6.60
RAZEM 6.60
2.1.1|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza m3
0(1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<podbudowa ttuczniowa> 11.75*0.15 m3 1.76
<podbudowa biezni> 104.40*0.22 m3 22.97
<podbudowa chodnika> 3.80*0.10 m3 0.38
<maczka ceglana> 638.00*0.085 m3 54.23
<obrzeza betonowe> 10.00*0.20*0.06*0.25 m3 0.03
RAZEM 79.37
2.1.1|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
79.37 m3 79.37
RAZEM 79.37
2.1.1|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotno$¢ = 9
79.37 m3 79.37
RAZEM 79.37
211 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
3 |kalk. wtasna
79.37 m3 79.37
RAZEM 79.37
2.2 ROBOTY DEMONTAZOWE
2.2.1|KNR-W 4-02 |Demontaz wtazu zeliwnego szt.
0233-07
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.2.2|KNR 4-04  |Burzenie scian, taw, stép fundamentowych, filarow zelbetowych zbrojonych m3
0604-01 normalnie o grubosci do 20 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
3.50*2.50%0.20+2%(3.50+2.10)*0.50%0.20 m3 2.87
4.00%4.00*0.20+2*(4.00+2.60)*0.50*0.20+1.00*0.40*0.20 m3 4.60
RAZEM 7.47
2.2.3|[KNR 2-20 |Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe o $r. do 300 mm typu TB-301-302 |szt.
0110-01 dla rurociggow o s$r. 32-80 mm - demontaz
analogia R=0,3
(16.00+13.50)/0.50 szt. 59.00
RAZEM 59.00
2.24|KNR 2-20 |Prefabrykowane poduszki zelbetowe dla podpor slizgowych o wym. 25x25x9  |szt.
0114-01 cm dla rurociggdéw o $r. 25-125 mm - demontaz
analogia R=0,3
<2xDn 65 mm> 2*30.00*0.46 szt. 27.60
RAZEM 28
2.25|KNR 2-16  |Ptaszcze ochronne cementowo-piaskowe o grubosci 10 mm na izolacji rurocig-| m2
0608-01 gow - demontaz
analogia R,$=0,3
M=0
<Dn65> 30.00%(0.74+0.55) m?2 38.70
RAZEM 38.70
2.2.6|KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineralnej na |m2
0313-02 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. 60-102 mm - demontaz
analogia R=0,3
<Dn65; grub. izol. 40 mm> 30.00*0.49 m?2 14.70
RAZEM 14.70
2.2.7/KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z welny mineralnej na |m?2
0313-06 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. 60-102 mm - demontaz
analogia R=0,3
<Dn65; grub. izol. 70 mm> 30.00*0.68 m?2 20.40
RAZEM 20.40
2.2.8|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza m3
1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<tupiny typu TB-302> 59*0.04*1.50 m3 3.54
<poduszki podpér slizgowych> 28*0.25*0.25*0.09 m3 0.16
<ptaszcz cementowo-piaskowy> 36.90%0.01 m3 0.37
<izolacja> 14.90*0.04+20.40*0.06 m3 1.82
<gruz betonowy> 7.47 m3 7.47
RAZEM 13.36
2.29|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
13.36 m3 13.36
RAZEM 13.36
2.2.1|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
0|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotnos$¢ = 9
13.36 m3 13.36
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RAZEM 13.36
221 Koszty sktadowania gruzu na skfadowisku m3
1|kalk. wtasna
13.36-1.82 m3 11.54
RAZEM 11.54
2.21 Koszty utylizacji izolacji m3
2 kalk. wtasna
1.82 m3 1.82
RAZEM 1.82
2.2.1/KNR 4-04 |Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o $r. 76 i 83 mm przy uzyciu |m
3|0704-02 palnika tlenowego
<Dn65> 2*30.00 m 60.00
RAZEM 60.00
2.2.1|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
4/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
<Dn65> 2*30.00*0.00711 t 0.43
<wtazy> 6*0.14 t 0.84
RAZEM 1.27
2.2.1|/KNR 4-04  |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety t
5/1107-04 km ponad 1 km - dalsze 9 km
Krotno$¢ = 9
1.27 t 1.27
RAZEM 1.27
2.2.1KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
6|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - zasypanie komor
3.50*2.50*0.50+3.10*2.10*1.20+4.00*4.00*0.40+3.60*3.60*1.00 m3 31.55
RAZEM 31.55
2.2.1KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
7|0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll
31.55 m3 31.55
RAZEM 31.55
2.2.1|KNR-W 2-02 |Zamurowanie nieczynnych kanatéw tupinowych m3
8/0101-06
2*0.80%0.50*0.25 m3 0.20
RAZEM 0.20
23 ROBOTY ZIEMNE
2.3.1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0801 |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m - 10 % kubatury
<2xDN65/140 mm; T2-L4> ((5.00-3.00)*2.00+2.00*2.70+3.50*3.20+3.60*3.20)* m3 3.21
1.00*0.10
<potrgc. kubat. proj. sieci z obsypka - kubat. istn. kanatu TB-302> -(14.1-3.00) |m3 -0.22
*(1.00*0.49-(0.5*3.14*0.39*0.39+0.78*0.07))*0.10
<naw. z kostki beton.> -2.00%1.00*0.27*0.10 m3 -0.054
RAZEM 2.94
2.3.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10 % kubatury
<2xDN65/140 mm; L4-Szkota> ((64.50%1.30+6.40%1.22+(59.20-3.00)*1.10+ m3 16.78
6.40*0.97)*0.90+13.40*1.80*1.00)*0.10
<potrac. kubat. proj. sieci z obsypka - kubat. istn. kanatu TB-302> -((136.50- |m3 -6.15
3.00)*0.90*0.49+13.40%(1.00*0.49-(0.5*3.14*0.39*0.39+0.780.07)))*0.10
<potrac. kubatury naw. z kostki beton.> -(4.00*1.00+2.00*0.90)*0.27*0.10 m3 -0.157
<potrac. kubatury biezni z maczki ceglanej> -116.00*0.90*0.31*0.10 m3 -3.24
RAZEM 7.24
2.3.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
0215-06 odktad w gruncie kat. Il - 90 % kubatury
(2.94+7.24)*9 m3 91.62
RAZEM 91.62
2.3.4KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
<2xDN65/140 mm; T2-L4> ((5.00-3.00)*2.00+2.00*2.70+3.50*3.20+3.60*3.20)*|m2 64.24
2
<2xDN65/140 mm; L4-Szkota> (64.50*1.30+6.40%1.22+(59.20-3.00)*1.10+ m?2 367.61
6.40*0.97)*2+13.40%1.80*2
RAZEM 431.85
2.3.5|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru grun-
tu - 10 % kubatury
<kubat. proj. sieci z obsypkg> 0.22+6.15 m3 6.37
RAZEM 6.37
2.3.6 [ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu - 90 % kubatury
6.37*9 m3 57.33
RAZEM 57.33
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2.3.7KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
IV - odwdz nadmiaru gruntu na dalsze 9 km
Krotno$¢ = 18
6.37+57.33 m3 63.70
<grunt do zasypania likwidowanych komoér> -31.55 m3 -31.55
RAZEM 32.15
2.3.8 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu na skfadowisku m3
kalk. wlasna
32.15 m3 32.15
RAZEM 32.15
2.3.9/KNR 2-18  |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm, piasek m2
0501-02
<2xDN65/140 mm> 14.1*1.00+136.50*0.90+13.40*1.00 m?2 150.35
RAZEM 150.35
2.3.1|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu piaskiem grub. 20 cm ponad wierzch rury m3
0]0501-09
<2xDN65/140 mm> (14.1*1.00+136.50*0.90+13.40*1.00)*0.34-2*159.00*3.14* |m3 46.23
0.07*0.07
RAZEM 46.23
2.3.1KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
1/0320-0801 |gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10 % kubatury
<jak wykopy> 2.94 m3 2.94
RAZEM 2.94
2.3.1KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
2|0320-0501 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10 % kubatury
<jak wykopy> 7.24 m3 7.24
RAZEM 7.24
2.3.1KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
3|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 90 % kubatury
<jak wykopy> 91.62 m3 91.62
RAZEM 91.62
2.3.1KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
410236-01 grunty sypkie kat. I-11l
91.62 m3 91.62
RAZEM 91.62
2.4 ROBOTY MONTAZOWE
2.4.1|KNR-W 2-20 Montaz rur preizolowanych o $r.do 76.1/140 mm (gr.scianki 2.9 mm) m
0501-02 Rura preizolowana dn 65/140
12.0*25 m 300.00
RAZEM 300.00
2.42|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.$cianki do |szt.
2114-05 4.0 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne dn 65, 1,5D; 1,0x1,0 m 90° - 18 szt
Kolano preizolowane nieréwnoramienne dn 65, 1,5D; 1,5x1,0 m 90° - 2 szt
Zawor odcinajgcy dn 65/140 - 2 szt
Redukcja stalowa czarna dn 80/dn 65 - 2 szt
18+2+2+2 szt. 24.00
RAZEM 24.00
2.43|/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubosc¢
Scianki do 4.5 mm - spawanie redukcji dn 80/65
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
244 KNR 2-15  |Skrzynka zewlina szt.
0120-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.45/KNR 7-09 |Spaw.reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostop.Spoiny  |zlgcz.
0223-01 bad.radiolog.s$r.rurociggu do 88.9 mm grub.$cianki do 4.5 mm
48 zigcz. 48.00
RAZEM 48.00
2.46|KNR 7-29  |Badania radiograf.obwodowych doczotowych zlgczy spaw.rur metodg obwodo- |ztgcz.
0601-05 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 76 mm.Grub.$cianki do 5 mm
48 ztacz. 48.00
RAZEM 48.00
2.4.7 [ KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D140 z pianka i korkami muf.
0505-04
50 muf. 50.00
RAZEM 50.00
2.4.8|KNR-W 2-20 |Nasadka termokurczliwa D160 muf.
0505-05 R=0,5
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
2.49|KNR 2-16  |Poduszka kompensacyjna PE 400x1000 - 20szt m2
0304-01
0.4*1.0*20 m?2 8.00
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RAZEM 8.00
2.41KNR 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg o grub. 30-40 cm dla rurociggéw cieplnych  |szt.prz
0|0113-15 zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 150-200 mm ejsc
2 szt.prz 2.00
ejsc
RAZEM 2.00
241 Pierscien uszczelniajgcy D140 szt
1|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
241 Przejscie szczelne WGC D125 szt
2 |kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2.4.1|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz.
3]0521-01 Tulejki zaciskowe (50szt) - 2.5 kpl
Wsporniki drutéw (50szt) - 2.5 kpl
Tasma papierowa - 5 kpl
100 potacz. 100.00
RAZEM 100.00
2.41/KNR 2-16  |Mata z wetny mineralnej gr. 50 mm z folig Al - uzupetnienie izolacji m2
410313-02
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
2.4.1|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
5/0102-01 nego
164.00*2 m 328.00
RAZEM 328.00
2.4.1/KNR 2-20 |Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o sr.do 150 mm m
6(0207-01
328 m 328.00
RAZEM 328.00
2.4.1/KNR 2-20 |Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o sr.do 150 mm m
7(0207-01
328 m 328.00
RAZEM 328.00
2.5 RENOWACJA NAWIERZCHNI
2.5.1KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<kostka behaton> 11.75 m?2 11.75
<chodnik z kostki bet.> 3.80 m?2 3.80
<bieznia> 116.00*0.90 m?2 104.40
<piaskownica> 8.00*2.75 m?2 22.00
RAZEM 141.95
2.5.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowa - odzysk 75%
1.50+1.50+4.00+1.50+1.50 m 10.00
RAZEM 10.00
2.5.3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 z.0. |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
<kostka behaton> 11.75 m?2 11.75
RAZEM 11.75
2.5.4 | KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na chodnikach rozscielane recznie - gru- |m2
0116-05 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
<chodnik z kostki bet.> 3.80 m?2 3.80
RAZEM 3.80
2.5.5/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na chodnikach rozscielane recznie - za |m?2
0116-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
<chodnik z kostki bet.> 3.80 m?2 3.80
RAZEM 3.80
2.5.6 [ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
0511-03 mentowo-piaskowej - odzysk 90%
<kostka behaton> 15.51 m?2 15.51
RAZEM 15.51
2.5.7KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
0511-01 kowej - odzysk 90%
<kostka behaton> 10.60 m?2 10.60
RAZEM 10.60
2.5.8KNR 2-31 Warstwa filtracyjna biezni ze zwiru 0-33 mm - warstwa o grubosci po zagesz- |m2
0114-03 czeniu 7 cm
116.00*0.90 m?2 104.40
RAZEM 104.40
2.5.9KNR 2-31 Warstwa nosna biezni z kruszywa famanego 0-45 mm - warstwa o grubosci po |[m2
0114-05 zageszczeniu 15 cm
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116.00*0.90 m?2 104.40
RAZEM 104.40
2.51KNR 2-23  |Warstwa dynamiczna biezni z mieszanki ceglanej G5 (83% maczki ceglanej i |m?2
0]0112-05 17% gliny zmielonej) o grubosci warstwy 3 cm
116.00*5.50 m?2 638.00
RAZEM 638.00
2.51|KNR 2-23  |Warstwa dynamiczna biezni z mieszanki ceglanej G5 (83% maczki ceglanej i |m?2
1/0112-06 17% gliny zmielonej) za kazdy 1 cm réznicy - grubo$¢ warstwy 6 cm
Krotno$¢ = 3
116.00*5.50 m?2 638.00
RAZEM 638.00
2.5.1|KNR 2-23  |Nawierzchnia biezni z mieszanki ceglanej D10 (91% maczki ceglanej i 9% gli- |m?2
2/0112-05 ny zmielonej) o grubosci warstwy 3 cm
116.00*5.50 m?2 638.00
RAZEM 638.00
2.5.1KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
3/0606-07
8.00*2.75*0.30 m3 6.60
RAZEM 6.60
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