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4-PW-17.PRD DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 1.16
2|ROBOTY ZIEMNE 2.1 2.16
3|ROBOTY DEMONTAZOWE 3.1 3.9
4|ROBOTY MONTAZOWE 411 4.5.6

4.1|Punkty 1-11 411 4.1.6
4.2|Punkt 12 (bud. 23A) 4.21 4.2.10
4.3|Punkt 13 (bud. 21A) 4.31 4.3.10
4.4|Punkt 14 (bud. 17) 4.41 4.4.9
4.5|Dodatkowo 4.51 4.5.6
5/RENOWACJA NAWIERZCHNI | REKULTYWACJA ZIELENI 5.1 5.14

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36581
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
0810-02 wej
<chodnik behaton> 1.80*1.60 m?2 2.88
<opaska behaton> 5.40*0.50 m2 2.70
RAZEM 5.58
1.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
<chodnik> 5.60*1.75 m?2 9.80
RAZEM 9.80
1.3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
0101-04 cm
2*(1.80+0.50) m 4.60
RAZEM 4.60
1.4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotno$¢ = 4
2*(1.80+0.50) m 4.60
RAZEM 4.60
1.5|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
<chodnik> 5.60*1.75 m?2 9.80
RAZEM 9.80
1.6 [ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 10 cm m2
0810-05
<chodnik bet.> 1.80*1.20 m?2 2.16
<opaska bet.> 5.00*0.50 m2 2.50
RAZEM 4.66
1.7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
0802-07 cm - podbudowa kostki betonowej
<chodnik behaton> 1.80%1.20 m?2 2.16
RAZEM 2.16
1.8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
0802-03 cm
<parking> 2.00*1.20+3.00%1.20 m?2 6.00
RAZEM 6.00
1.9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10  |m?2
0802-03 cm
<parking> 3.50*1.20+3.50*2.00 m?2 11.20
<chodnik z ptyt 35x35> 5.25%1.75 m?2 9.19
RAZEM 20.39
1.10|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
2.00+4.00 m 6.00
RAZEM 6.00
1.11|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
2*2.00+4.00+5.00+5.00 m 18.00
RAZEM 18.00
1.12|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<podbudowa> 2.16*0.15+20.39*0.10 m3 2.36
<nawierzchnia zuzlowa> 11.20*0.10 m3 1.12
<gruz betonowy> 4.66*0.10 m3 0.47
<ptyty bet. 35x35> 9.80*0.05 m3 0.49
<obrzeza 6x20> 0.20*0.06*18.00 m3 0.22
RAZEM 4.66
1.13|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
4.66 m3 4.66
RAZEM 4.66
1.14|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotno$¢ = 9
4.66 m3 4.66
RAZEM 4.66
1.15 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
kalk. wtasna
4.66 m3 4.66
RAZEM 4.66
1.16 |[KNR 2-21 Wykopanie krzewoéw w celu przesadzenia szt.
0105-01
<Pkt 15> 5.00*5 szt. 25.00
RAZEM 25.00
2 ROBOTY ZIEMNE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 50 % kubatury
<Pkt 1; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20%1.20*0.50 m3 2.52
<Potacenie kub. rury z obs.> -3.50%1.20*0.46*0.50 m3 -0.97
<Pkt 2; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20*1.20*0.50 m3 2.52
<Potgcenie kub. rury z obs.> -3.50%1.20%0.46*0.50 m3 -0.97
<Pkt 3; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20%1.20*0.50 m3 2.52
<Potacenie kub. rury z obs.> -3.50%1.20*0.46*0.50 m3 -0.97
<Potgcenie kub. chodnik bet.> -1.80*1.20*0.10*0.50 m3 -0.11
<Pkt 4; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20%1.20*0.50 m3 2.52
<Potacenie kub. rury z obs.> -3.50%1.20*0.46*0.50 m3 -0.97
<Potgcenie kub. chodnik z kostki bet.> -1.80%1.20*0.25*0.50 m3 -0.27
<Pkt 5; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20%1.20*0.50 m3 2.52
<Potacenie kub. rury z obs.> -3.50%1.20*0.46*0.50 m3 -0.97
<Pkt 6; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20*1.20*0.50 m3 2.52
<Potgcenie kub. rury z obs.> -3.50%1.20%0.46*0.50 m3 -0.97
<Pkt 7; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20%1.20*0.50 m3 2.52
<Potacenie kub. rury z obs.> -3.50%1.20*0.46*0.50 m3 -0.97
<Pkt 8; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20*1.20*0.50 m3 2.52
<Potgcenie kub. rury z obs.> -3.50%1.20%0.46*0.50 m3 -0.97
<Pkt 9; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20%1.20*0.50 m3 2.52
<Potacenie kub. rury z obs.> -3.50%1.20*0.46*0.50 m3 -0.97
<Pkt 10; Dn 40/110 mm> 3.50*1.20*1.20*0.50 m3 2.52
<Potgcenie kub. rury z obs.> -3.50%1.20%0.46*0.50 m3 -0.97
<Potacenie kub. parkingu zwirowego> -3.50%1.20*0.20*0.50 m3 -0.42
<Pkt 11; Dn 40/110 mm> 3.50*1.20*1.20*0.50 m3 2.52
<Potgcenie kub. rury z obs.> -3.50%1.20%0.46*0.50 m3 -0.97
<Potacenie kub. parkingu zwirowego> -3.50%1.20*0.20*0.50 m3 -0.42
<Pkt 13; Dn 40/110 mm> 5.00*1.50*1.20*0.50 m3 4.50
<Potgcenie kub. rury z obs.> -5.001.50%0.49*0.50 m3 -1.84
<Potacenie kub. opaski bet.> -5.00*0.50*0.10*0.50 m3 -0.125
<Pkt 14; Dn 40/110 mm> 5.00*1.50*1.20*0.50 m3 4.50
<Potgcenie kub. rury z obs.> -5.001.50*0.51*0.50 m3 -1.91
<Potacenie kub. opaski z kostki bet.> -5.00*0.50*0.10*0.50 m3 -0.125
<Pkt 15; Dn 40/110 mm> 5.00*1.50*1.20*0.50 m3 4.50
<Potgcenie kub. rury z obs.> -5.001.50*0.51*0.50 m3 -1.91
<Potgcenie kub. chodnik z ptyt 35x35> -5.00*0.70*0.15*0.50 m3 -0.26
RAZEM 23.20
2.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0202 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 50 % kubatury
<Studnia DN1200> 3.00*2.50%1.20*0.50 m3 4.50
<Potacenie kub. studni> -1.20*3.14*0.75*0.75*0.50 m3 -1.06
<Potgcenie kub. rury z obs.> -(3.00-1.50)*1.00*0.49*0.50 m3 -0.37
RAZEM 3.07
2.3|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
0215-02 odktad w gruncie kat. Ill - 50 % kubatury
23.20+3.07 m3 26.27
RAZEM 26.27
2.4/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m?2
0326-08 gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
<Studnia DN1200> 2*(3.00+2.50)*1.20 m?2 13.20
RAZEM 13.20
2.5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<Pkt 1; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20*2 m?2 8.40
<Pkt 2; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20*2 m?2 8.40
<Pkt 3; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20*2 m?2 8.40
<Pkt 4; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20*2 m?2 8.40
<Pkt 5; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20*2 m?2 8.40
<Pkt 6; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20*2 m?2 8.40
<Pkt 7; Dn 40/110 mm> 3.50*1.20*2 m?2 8.40
<Pkt 8; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20*2 m?2 8.40
<Pkt 9; Dn 40/110 mm> 3.50*1.20*2 m?2 8.40
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<Pkt 10; Dn 40/110 mm> 3.50*1.20*2 m?2 8.40
<Pkt 11; Dn 40/110 mm> 3.50*1.20*2 m?2 8.40
<Pkt 13; Dn 40/110 mm> 5.00%1.20 m?2 6.00
<Pkt 14; Dn 40/110 mm> 5.00*1.20 m?2 6.00
<Pkt 15; Dn 40/110 mm> 5.00*1.20*2 m?2 12.00
RAZEM 116.40
2.6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
0322-08 kami w gruntach suchych kat. I-1V wraz z rozbidrkg(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
116.40 m?2 116.40
RAZEM 116.40
2.7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru grun-
tu - 50 % kubatury
<nadmiar gruntu z obsypki kanatéw> 11*0.97+1.84+1.91+1.91+0.37 m3 16.70
RAZEM 16.70
2.8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu - 50 % kubatury
16.70 m3 16.70
RAZEM 16.70
2.9/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odwéz nadmiaru gruntu na dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
16.70*2 m3 33.40
<Kubatura demont. studni> -1.20*3.14*0.75*0.75 m3 -2.12
RAZEM 31.28
210 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu na sktadowisku m3
kalk. wtasna
31.28 m3 31.28
RAZEM 31.28
2.11|KNR 2-18  |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm, piasek m2
0501-02
<Pkt 1-11; Dn 40/110 mm> 11*3.50*1.20 m?2 46.20
<Pkt 13-15; Dn 40/110 mm> 3*5.00*1.50 m?2 22.50
<Zawor w miejsce demont. studni> -3.00*1.00 m?2 -3.00
RAZEM 65.70
2.12|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu piaskiem grub. 20 cm ponad wierzch rury m3
0501-09
<Pkt 1-11; Dn 40/110 mm> 11*3.50%1.20*0.31 m3 14.32
<Pkt 13; Dn 40/110 mm> 3*5.00%1.50*0.34 m3 7.65
<Pkt 14-15; Dn 40/110 mm> 3*5.00*1.50*0.36 m3 8.10
<Zawor w miejsce demont. studni> -3.00*1.00*0.34 m3 -1.02
RAZEM 29.05
2.13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 50 % kubatury
<jak wykopy> 23.20 m3 23.20
RAZEM 23.20
2.14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
0320-0202 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 50 % kubatury
<jak wykopy> 3.07 m3 3.07
<Kubatura demont. studni> 1.20*3.14*0.75%0.75*0.50 m3 1.06
RAZEM 4.13
2.15|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 50 % kubatury
<jak wykopy> 23.20+4.13 m3 27.33
RAZEM 27.33
2.16|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll
27.33 m3 27.33
RAZEM 27.33
ROBOTY DEMONTAZOWE
3.1|/KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o $r. 120 cm m
0410-03
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
3.2|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
0410-06 niem odcigzajgcym i wlazem o $r. 120 cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
kalk. wlasna
<kregi betonowe> 0.6362*1.00 m3 0.64
<pokrywa studni> 3.14*0.75*0.75*0.2 m3 0.35
RAZEM 0.99
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3.4 Demontaz preizolacji Dz110 w miejscu wstawienia zaworu kpl
kalk. wtasna
22 kpl 22.00
RAZEM 22.00
3.5 Demontaz preizolacji Dz140 w miejscu wstawienia trojnika kpl
kalk. wtasna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
3.6 Demontaz preizolacji Dz160 w miejscu wstawienia trojnika kpl
kalk. wtasna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
3.7|[KNR 7-09  |Ciecie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych; Srednica rurociggu do |zigcz.
0105-01 88.9 mm grubos¢ scianki do 4.5 mm
analogia Krotnos¢ = 0.7
66 ztgcz. 66.00
RAZEM 66.00
3.8|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
<DN 40/110> (22*2.00+6*1.00)*5.2*0.001 t 0.26
<DN 65/140> (2*1.50+2*2.00)*7.9*0.001 t 0.055
<DN 80/160> (4*1.50)*9.3*0.001 t 0.056
RAZEM 0.37
3.9/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety t
1107-04 km ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
0.37 t 0.37
RAZEM 0.37
4 ROBOTY MONTAZOWE
4.1 Punkty 1-11
4.1.1|KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. |szt.
2114-01 Grubos$¢ Scianki do 4.5 mm
Zawor odcinajgcy dn 40/110, L=standard
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
4.1.2|KNR 2-15  [Skrzynka zeliwna szt.
0120-04
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
4.1.3|/KNR 2-31 Obrukowanie skrzynki zeliwnej z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m?2
0301-06 cm na podsypce zwirowej - pkt 10, 11
2*0.50*0.50 m?2 0.50
RAZEM 0.50
4.1.4/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
0217-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubo$c¢
Scianki do 4.5 mm
44 ztacz. 44.00
RAZEM 44.00
4.1.5|KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztacz.
0601-03 dg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 57 mm. Grubo$é
Scianki do 3 mm
44 ztgcz. 44.00
RAZEM 44.00
4.1.6 [KNR-W 2-20 [Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 110 mm i |muf.
0505-02 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 48.3 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana D110 z pianka i korkami
44 muf. 44.00
RAZEM 44.00
4.2 Punkt 12 (bud. 23A)
421/KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
2114-05 Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
Odgatezienie dn 65/140 - dn 40/110 réwnolegte
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.2.2|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. |szt.
2114-01 Grubos$¢ Scianki do 4.5 mm
Kolano preizolowane dn 40/110 L=1,5x1,5 m - 2 szt
Zawor odcinajgcy dn 40/110, L=standard - 2 szt
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4.2.3lKNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
2114-05 Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm
Rura preizolowana DN65/140, L=1,0 m - dostawa z magazynu inwestora
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.2.4/KNR 2-15  [Skrzynka zeliwna szt.
0120-04
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.2.5|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztacz.
0217-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubos¢
Scianki do 4.5 mm
6 zigcz. 6.00
RAZEM 6.00
426/ KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubosc¢
Scianki do 4.5 mm
6 ztgcz. 6.00
RAZEM 6.00
4.2.7|KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztacz.
0601-03 dg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 57 mm. Grubo$é
$cianki do 3 mm
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
4.2.8|KNR7-29 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-| ztgcz.
0601-05 da obwodowag przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 76 mm. Grubos$¢
Scianki do 5 mm
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
4.2.9|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D140 z pianka i korkami muf.
0505-04
6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
4.2.1|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D110 z pianka i korkami muf.
0]0505-02
6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
4.3 Punkt 13 (bud. 21A)
4.3.1|KNR 7-09 |Montaz ksztaitek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
Odgatezienie dn 80/160 - dn 40/110 réownolegte
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.3.2|KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. |szt.
2114-01 Grubos$¢ Scianki do 4.5 mm
Zawor odcinajgcy dn 40/110, L=standard - 2 szt
Kolano preizolowane dn 40/110 L=1,5x1,5 m - 2 szt
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4.3.3lKNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
2114-05 Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm
Rura preizolowana DN80/160, L=1,0 m - dostawa z magazynu inwestora
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.3.4/KNR 2-15  [Skrzynka zeliwna szt.
0120-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.3.5|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
0217-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubos$c¢
Scianki do 4.5 mm
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
4.3.6|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztacz.
0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubosé
Scianki do 4.5 mm
6 zlacz. 6.00
RAZEM 6.00
4.3.7|KNR7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-| ztgcz.
0601-03 da obwodowag przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 57 mm. Grubos$¢
Scianki do 3 mm
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
4.3.8|KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztgcz.
0601-07 dg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubosé
$cianki do 6 mm
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
4.3.9 [ KNR-W 2-20 [Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 160 mm i |muf.
0505-05 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 88.9 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana D160 z pianka i korkami
6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
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4.3.1|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 110 mm i |muf.
0]0505-02 srednicy zewnetrznej rury stalowej do 48.3 mm
Mufa termokurczliwa sieciowana D110 z pianka i korkami
6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
4.4 Punkt 14 (bud. 17)
4.4.1|KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
2115-01 Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm
Odgatezienie dn 100/200 - dn 40/110 réownolegte - 2 szt
Rura preizolowana DN100/200, L=1,0 m - dostawa z magazynu inwestora - 2
szt
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
442/KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. |szt.
2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
Zawor odcinajgcy dn 40/110, L=standard - 2 szt
Kolano preizolowane dn 40/110 L=1,5x1,5 m - 2 szt
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44 3|KNR 2-15  [Skrzynka zeliwna szt.
0120-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
444 /KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
0217-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubos$c¢
Scianki do 4.5 mm
8 ztgcz. 8.00
RAZEM 8.00
4.45/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztacz.
0218-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 133.0 mm grubos$c¢
Scianki do 6.3 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
4.4.6/KNR7-29 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-| ztgcz.
0601-03 da obwodowag przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 57 mm. Grubos$¢
Scianki do 3 mm
8 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
4.4.7|KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztacz.
0602-04 dg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 133 mm. Grubo$é
$cianki do 8 mm
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
4.4 .8 KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D200 z piankg i korkami muf.
0506-01
6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
4.4.9 [ KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D110 z piankg i korkami muf.
0505-02
6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
4.5 Dodatkowo
4.5.1|KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
2114-05 Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm
Odpowietrzenie preizolowane dn 65/140
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45.2|KNR 2-15  [Skrzynka zeliwna szt.
0120-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.5.3|KNR-W 2-20 |Rura preizolowana DN65/140 mm - dostawa z magazynu Inwestora m
0501-02 R,S=1,3
2*1.00 m 2.00
RAZEM 2.00
45.4/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubosc¢
Scianki do 4.5 mm
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
4.55|KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztacz.
0601-05 dag obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 76 mm. Grubosé
Scianki do 5 mm
6 zlacz. 6.00
RAZEM 6.00
4.5.6 [KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D140 z piankg i korkami muf.
0505-04
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6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
5 RENOWACJA NAWIERZCHNI | REKULTYWACJA ZIELENI
5.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
<chodnik betonowy> 1.80*1.20 m2 2.16
<chodnik behaton> 1.80*1.20 m?2 2.16
<parking zuzlowy> 2.00*1.20+3.00%1.20 m?2 6.00
<chodnik z ptyt 35x35> 5.25*1.75 m2 9.19
RAZEM 19.51
5.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - odzysk 85%
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
5.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
5.4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 z.0. |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
<kostka behaton> (21.00+6.60)*1.00 m?2 27.60
RAZEM 27.60
5.5|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
0105-03 po zageszczeniu
<chodnik z ptyt 35x35> 5.25*1.75 m2 9.19
RAZEM 9.19
5.6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 7
<chodnik z ptyt 35x35> 5.25%1.75 m?2 9.19
RAZEM 9.19
5.7 |KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubos$¢ po za- |m?2
0203-01 z.0. |geszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szychniz2.5m
03
<parking zuzlowy> 2.00*1.20+3.00%1.20 m?2 6.00
RAZEM 6.00
5.8 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubos$¢ po za- |m?2
0203-03 z.0. |geszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- [niz2.5m
03
<parking zuzlowy> 2.00*1.20+3.00%1.20 m?2 6.00
RAZEM 6.00
5.9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
0511-01 kowej - odzysk 90%
<chodnik behaton> 1.80%1.60 m?2 2.88
<opaska behaton> 5.40*0.50 m?2 2.70
RAZEM 5.58
5.10 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
0502-01 niem spoin piaskiem
5.60*1.75 m?2 9.80
RAZEM 9.80
5.11KNR 2-31 Chodniki z mieszanki betonowej - warstwa gorna o grubosci 5 cm m2
0507-03
<chodnik betonowy> 1.80*1.20 m2 2.16
<opaska bet.> 5.00*0.50 m?2 2.50
RAZEM 4.66
5.12|KNR 2-31 Chodniki z mieszanki betonowej - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
0507-04 bosci ponad 5 cm
<chodnik betonowy> 1.80*1.20 m2 2.16
<opaska bet.> 5.00*0.50 m2 2.50
RAZEM 4.66
5.13|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
0331-02 kat. Il bez zaprawy rowow - krzewy z odzysku
5.00*5 szt. 25.00
RAZEM 25.00
5.14 [ KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m2
0401-02
<Pkt 1; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20 m?2 4.20
<Pkt 2; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20 m?2 4.20
<Pkt 3; Dn 40/110 mm> (3.50-1.80)*1.20 m?2 2.04
<Pkt 4; Dn 40/110 mm> (3.50-1.80)*1.20 m?2 2.04
<Pkt 5; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20 m?2 4.20
<Pkt 6; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20 m?2 4.20
<Pkt 7; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20 m?2 4.20
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<Pkt 8; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20 m?2 4.20
<Pkt 9; Dn 40/110 mm> 3.50%1.20 m?2 4.20
<Pkt 13; Dn 40/110 mm> 5.00*(1.50-0.50) m?2 5.00
<Pkt 14; Dn 40/110 mm> 5.00*(1.50-0.50) m?2 5.00
<Pkt 15; Dn 40/110 mm> 5.00*(1.50-0.70) m?2 4.00
RAZEM 47.48
-10 -
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