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1 DANE OGÓLNE 

1.1 INWESTOR 

Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej GLIWICE Spó ka z o. o. 

ul. Królewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice. 

Zleceniodawca dokumentacji projektowej: 

Zak ad Us ugowy - Jan Pawnuk 

ul. Kasztanowa 6 

42-600 Tarnowskie Góry 

1.2 LOKALIZACJA 
Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej cz ci Centrum miasta Gliwice. Lokalizacj  inwestycji 

przedstawiono na rysunku nr IR-01: Orientacja. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz.2016 wraz z 
pó niejszymi zm.) 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, 
poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. 

 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003r. w sprawie 
szczegó owych warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarz dzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

 Rozporz dzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygna ów drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.  

 Ustawa "O drogach publicznych" (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z pó niejszymi zmianami. 
 Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. Nr 98 poz.602) z pó niejszymi zmianami. 
 Za czniki 1, 2, 3, 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz 
urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 
poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 

1.4 MATERIA Y WYJ CIOWE 
 Mapa zasadnicza w wersji cyfrowej. 

 Ustalenia z projektantem sieci ciep owniczej. 

 Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacj  fotograficzn  i inwentaryzacj  istniej cego 

oznakowania poziomego i pionowego wykonane w lutym 2017 r. 
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1.5 CEL OPRACOWANIA 
Nadrz dnym celem opracowania niniejszej dokumentacji jest zapewnienie bezpiecze stwa ruchu 

ko owego i pieszego w miejscach wykonywania robót zwi zanych z budow  przedmiotowej sieci cieplnej 
przy jednoczesnym utrzymaniu g ównych relacji ruchu ko owego i minimalizacji utrudnie  dla pieszych. 

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na 

ulicach Wyspia skiego, Plebiscytowej i Miel ckiego w Gliwicach. 

2 OPIS STANU ISTNIEJ CEGO 

2.1 UK AD DROGOWY 
Na istniej cy uk ad drogowy w rejonie przedmiotowej inwestycji sk adaj  si :  
ul. Wyspia skiego b ca drog  powiatow  przebiegaj , jako prosta w planie od ul. Jana 

liwki/ul. Feliksa Orlickiego (cz  pó nocna) do ul. Kozielskiej (cz  po udniowa). Ulica Wyspia skiego 
posiada przekrój uliczny 1x2 w kraw nikach ulicznych 15x30cm. Jezdnia ma zmienn  szeroko  od 9,00 
m do 9,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego w dobrym stanie technicznym. Wzd  ulicy na ca ej jej 

ugo ci biegn  chodniki dla pieszych - po stronie zachodniej z kostki betonowej, a po stronie wschodniej z 
betonu asfaltowego. Ulica posiada o wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej 
zachodniej kraw dzi. W cz ci centralnej ulicy znajduj  si  przystanki autobusowe przesuni te wzgl dem 
siebie. Przystanek po stronie zachodniej posiada wiat  przystankow . 

Ul. Plebiscytowa b ca drog  gminn  przebiegaj ca, jako prosta w planie od ulicy Kozielskiej do 
ul. Miel ckiego. Ulica Plebiscytowa jest ulic  jednokierunkow  o przekroju 1x1 w kraw nikach ulicznych 
15x30cm. Jezdnia o szeroko ci ok. 5,75m posiada nawierzchni  z betonu asfaltowego w z ym stanie 
technicznym. Wzd  ulicy na ca ej jej d ugo ci biegn  chodniki dla pieszych – po stronie zachodniej z 
kostki betonowej, a po stronie wschodniej z p yt betonowych chodnikowych. Wzd  ulicy wyst puje 
parkowanie równoleg e, które znacznie ogranicza rzeczywist  szeroko  chodnika.  

Ul. Miel ckiego b ca drog  gminn  przebiegaj ca, jako prosta w planie od ulicy Plebiscytowej do 
ulicy Wyspia skiego. Ulica Miel ckiego jest ulic  jednokierunkow  o przekroju 1x1 w kraw nikach 
ulicznych 15x30cm. Jezdnia o szeroko ci 3,25m posiada nawierzchni  z betonu asfaltowego w z ym stanie 
technicznym. Wzd  ulicy, po jej prawej stronie znajduje si  pobocze o nawierzchni z kruszywa 
amanego, na którym wyst puje parkowanie uko ne, na ca ej jej d ugo ci oraz po lewej stronie 

zlokalizowany jest chodnik, oddzielony od jezdni ziele cem. 
Rejon ulic Wyspia skiego, Plebiscytowa, Miel ckiego jest terenem zabudowanym 

wielokondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi oraz dzia kami ogrodowo –rekreacyjnymi. 

2.2 ORGANIZACJA RUCHU 

W rejonie przedmiotowego opracowania ulica Wyspia skiego posiada oznakowanie pionowe w 
postaci znaków D-16, F-6, D-1, F-10, F-8 oraz znaków B-21 i B-22 odnosz cych si  do zakazu skr tu w 
ulic  Miel ckiego, a tak e oznakowanie poziome w postaci linii P-1b, P-6, P-4 i P-17. 

W rejonie przedmiotowego opracowania ulica Kozielska posiada oznakowanie pionowe w postaci 
znaku B-36 z tablic  o tre ci „Nie dotyczy zaopatrzenia”, a tak e oznakowanie poziome w postaci linii P-6.  

Ulica Plebiscytowa posiada oznakowanie pionowe w postaci znaków B-36, D-3 i D-18a z tablic  T-29 
a tak e oznakowanie poziome w postaci „koperty” dla pojazdów z osob  niepe nosprawn . 
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Ulica Miel ckiego posiada oznakowanie pionowe w postaci znaków B-2, B-36 i A-7 – ustawionego na 
wylocie na ulic  Wyspia skiego. 

Istniej ce oznakowanie zosta o przedstawione na rysunku nr IR-02: Istniej ca organizacja ruchu. 

3 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 
Prace zwi zane z remontem sieci ciep owniczej w rejonie ulic Wyspia skiego i Miel ckiego zostan  

wykonane w trzech etapach: 

Etap 1 – przygotowanie komór roboczych do wykonania przewiertu przez ulic  Wyspia skiego – 
ruch pojazdów prowadzony w zwyk y sposób; 

Etap 2 – wykonanie przewiertu przez ulic  Wyspia skiego i rozkop wzd  ulicy Miel ckiego poza 
jezdni  - ruch dwukierunkowy na ulicach Miel ckiego i Plebiscytowej;  

3.1 ETAP 1 – PRZYGOTOWANIE PRZEWIERTU 

Przygotowanie komór roboczych do wykonania przewiertu przez ulic  Wyspia skiego b dzie si  
wi za o z konieczno ci  wygrodzenia obszarów roboczych po obu stronach ulicy Wyspia skiego w rejonie 
ulicy Miel ckiego. Teren robót zostanie wygrodzony za pomoc  panelowych ogrodze  przestawnych w 
dowi zaniu do istniej cego ogrodzenia ogródków dzia kowych. Ruch pieszy i ko owy b dzie si  odbywa  
bez zmian. Na ulicach Wyspia skiego i Miel ckiego projektuje si  jedynie znaki ostrzegawcze A-14 
ostrzegaj ce o prowadzonych pracach.  

Zestawienie znaków pionowych: 

TABLICA 1. Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego - etap 1 

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE 

1. Znaki z grupy A (A-14x4) Szt.  4 

2. upki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych Ø60mm Szt. 4 

Projektowana czasowa organizacja ruchu na czas trwania etapu 1 zosta a przedstawiona na rysunku 
nr IR-3.1: Czasowa zmiana organizacji ruchu – etap 1. 

3.2 ETAP 2 – WYKONANIE PRZEWIERTU 
Po przygotowaniu terenu do robót zwi zanych z przewiertem przez ulic  Wyspia skiego projektuje 

organizacj  ruchu na czas trwania wykonywania przewiertu oraz rozkopu wzd  ulicy Miel ckiego, kiedy 
wyst pi konieczno  zamkni cia ulicy Miel ckiego na odcinku od ulicy Wyspia skiego do osiedlowej 
ulicy. Przy czym wprowadza si  mo liwo  wjazdu na ulic  Miel ckiego od ulicy Wyspia skiego w 
zwi zku z ma  szeroko ci  drogi dojazdowej od strony ulicy Kozielskiej, która mo e powodowa , e 
pojazdy budowy b  w trakcie manewrowania uszkadza y zaparkowane wzd  ulicy Plebiscytowej 
pojazdy. W zwi zku z tym projektuje si  dodanie tablic o tre ci „Nie dotyczy pojazdów budowy” pod 
znaki B-21 i B-22 zlokalizowane w ci gu ul. Wyspia skiego oraz czasowe zas oni cie znaku B-2 na ulicy 
Miel ckiego. 

Projektuje si  wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ulicy Plebiscytowej i ulicy Miel ckiego 
poprzez zas oni cie znaku D-3 na pocz tku ulic Plebiscytowej i ustawienie znaków A-20, zarówno na 
pocz tku ulicy Plebiscytowej, jak i pocz tku ulicy Miel ckiego. W rejonie w czenie ulicy Plebiscytowej 
do ulicy Kozielskiej projektuje si  oznakowanie D-4b, D-4c i tablic  F-5 informuj ce o drodze bez 
przejazdu oraz oznakowanie ostrzegaj ce o czasowej zmianie organizacji ruchu. Na wylocie ul. 
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Plebiscytowej projektuje si  znak B-20. Ponadto projektuje si  zakaz zatrzymania pojazdów przy 
wschodniej kraw dzi ulicy Plebiscytowej znakiem B-36 w celu uzyskania odpowiedniej szeroko ci ulicy 
potrzebnej do wprowadzenia ruchu dwukierunkowego. Na ulicy Miel ckiego, zarówno od strony 
wschodniej, jak i zachodniej projektuje si  znaki B-36 z tablic  „Od dnia ..”Na wyje dzie z ulicy 
wewn trzwspólnotowej projektuje si  znak A-14 oraz znak C- 2. Ponadto znaki projektuje si  znaki A-14 
na ulicach Wyspia skiego i Miel ckiego.  

Zamkni ty odcinek ulicy Miel ckiego nale y wygrodzi  barierami U-20b i oznakowaniem 
pionowym w postaci znaków B-1 z tablicami „Nie dotyczy pojazdów budowy”. Teren robót zostanie 
wygrodzony za pomoc  panelowych ogrodze  przestawnych w dowi zaniu do istniej cego ogrodzenia 
ogródków dzia kowych.  

Ruch pieszy b dzie si  odbywa  bez zmian. Wzd  chodnika na ulicy Wyspia skiego panelowe 
ogrodzenia przestawne nale y ustawi  w taki sposób by zachowa  szeroko  chodnika 2,00m. 

Po uko czeniu przewiertu przez ulic  Wyspia skiego nale y zlikwidowa  stanowisko robocze 
po pó nocnej stronie ulicy Wyspia skiego. 

Zestawienie znaków pionowych i UBR: 

TABLICA 2. Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego i UBR - etap 2 

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE 

1. Znaki z grupy A (A-14x4, A-20x2, A-30x2) Szt.  8 

2. Znaki z grupy B (B-1x4, B-20, B-36x3) Szt.  8 

3. Znaki z grupy C (C-2) Szt.  1 

4. Znaki z grupy D (D-4b, D-4c) Szt. 3 

5. Znaki z grupy F ( F-5) Szt. 3 

6. Tablice „Od dnia …” Szt. 3 

7. Tablice „Nie dotyczy pojazdów budowy” Szt. 6 

8. Tablice „Czasowa zmiana organizacji ruchu” Szt. 2 

9. upki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych Ø60mm Szt. 12 

URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU PROJEKTOWANE 

1. Znaki z grupy U (U-20b x 5) Szt.  5 

OZNAKOWANIE PIONOWE DO ZAS ONI CIA 

1. D-6, B-2 Szt.  2 

Projektowana czasowa organizacja ruchu na czas trwania etapu 2 zosta a przedstawiona na rysunku 
nr IR-3.2: Czasowa zmiana organizacji ruchu – etap 2. 

3.3 ZNAKI PIONOWE 
Oznakowania pionowe powinno spe nia  wymagania przedstawione w za czniku 1 do 

rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 
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Na ulicach Wyspia skiego i Kozielska projektuje si  znaki grupy wielko ci du e (D), poniewa  s  
one drogami powiatowymi, czyli obowi zuj  na nich znaki o wielko ci rednie (S), a ze wzgl du na prace 
budowlane zostan  podwy szone o jeden rz d wielko ci.  

Na ulicach Plebiscytowa i Miel ckiego projektuj si  znaki grupy wielko ci rednie (S), poniewa  s  
one drogami gminnymi, czyli obowi zuj  na nich znaki o wielko ci ma e (M), a ze wzgl du na prace 
budowlane zostan  podwy szone o jeden rz d wielko ci. 

Nale y stosowa  foli  odblaskow  typu 2, ze wzgl du na prace w pasie drogowym. Odwrotne strony 
tarcz znaków nale y wykona  w barwie szarej. S upki do mocowania tarcz znaków nale y wykona  z rur 
stalowych ocynkowanych o rednicy 60 mm uszczelnione na ko cach. Mocowanie tarcz znaków za 
pomoc rub aluminiowych lub ocynkowanych. S upki nale y zakotwi  w blokach betonowych z betonu 
C16/20 lub w inny trwa y sposób uzgodniony i zaakceptowany z zarz dzaj cym ruchem na drogach miasta 
Gliwice. 

4 WYTYCZNE MATERIA OWO - TECHNOLOGICZNE 
Materia y wchodz ce w sk ad wykonywanego oznakowania zostan  dostarczone przez wykonawc , 

ich charakterystyka techniczna musi odpowiada  wymogom zawartym w odpowiednich normach, 
przepisach i niniejszej dokumentacji technicznej. W przypadku materia ów i produktów podanych 
przyk adowo w niniejszym opracowaniu Wykonawca jest zobowi zany do zachowania standardu i 
parametrów zastosowanych materia ów na poziomie, co najmniej jak dla przedstawionych produktów. 
Wykonawca stosowa  b dzie tylko materia y posiadaj ce atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materia y 

yte do budowy b  posiada  atest producenta o spe nieniu wymogów odpowiednich norm pa stwowych 
oraz b  posiada  aprobat  techniczn  IBDiM. Wykonawca przedstawi na ka de danie Inwestora w/w 
dokumenty. 

5 UWAGI KO COWE 
 Roboty prowadzi  z godnie z obowi zuj cymi normami oraz przestrzega  wszystkich bran owych 

przepisów BHP. 
 Stosowa  materia y dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym, spe niaj ce 

wymagania aktualnych norm. 
 Przestrzega  zapisów ustawy prawo o ochrony rodowiska, w szczególno  art. 75:  

„W trakcie prac budowlanych inwestor realizuj cy przedsi wzi cie jest zobowi zany uwzgl dni  
ochron rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno ci ochron  gleby, zieleni, 
naturalnego ukszta towania terenu i stosunków wodnych. Wymogi te przenosz  si  równie  na 
wykonawców, przy pomocy, których inwestor realizuje inwestycj .” 

6 SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytu  rysunku Skala 

IR-1 Orientacja 1:10 000 

IR-2 Istniej ca organizacja ruchu 1:500 

IR-3.1 Czasowa zmiana organizacji ruchu – etap 1 1:500 

IR-3.2 Czasowa zmiana organizacji ruchu – etap 2 1:500 


