Remont sieci cieplnej w rejonie ul. Czapli w Gliwicach

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc robdt na czas wykonywania prac remontowych
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Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc robdt na czas wykonywania prac remontowych

1 SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala
IR-1 Orientacja 1:20 000
IR-2 Istniejgca organizacja ruchu 1:500
IR-3.1 Czasowa zmiana organizacja ruchu. Etap 1 1:500
IR-3.2 Czasowa zmiana organizacja ruchu. Etap 2 1:500
IR-3.3 Czasowa zmiana organizacja ruchu. Etap 3 1:500
IR-3.4 Czasowa zmiana organizacja ruchu. Etap 4 1:500
IR-3.5 Czasowa zmiana organizacja ruchu. Etap 5 1:500
IR-3.6 Czasowa zmiana organizacja ruchu. Etap 6 1:500

2 SPIS ZALACZNIKOW

1. Opinia Komendy Miejskiej Policji WRD — IR-54/16 z 09.02.2016r.
2. Pismo KZK GOP nr PO.7221.11.6.1.2016.DW z dnia 10.02.2016r.
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Remont sieci cieplnej w rejonie ul. Czapli w Gliwicach

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc robdt na czas wykonywania prac remontowych

3 DANE OGOLNE

3.1

INWESTOR

Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej GLIWICE Spoétka z o. o.

ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice.

Zleceniodawca dokumentacji projektowej:

Zaktad Ustugowy - Jan Pawnuk

ul. Kasztanowa 6
42-600 Tarnowskie Gory

3.2 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czesci miasta Gliwice, w dzielnicy Sikornik w rejonie

ulicy Czapli. Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr IR-1: Orientacja.

3.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz.2016 wraz z pdzniejszymi

zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia
14.05.1999 r.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegGtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz.
U. Nr 177, poz. 1729.

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.

Ustawa "O drogach publicznych™ (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa "Prawo o ruchu drogowym® (Dz. U. Nr 98 poz.602) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz. 1126).

Zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr
220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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3.4 MATERIALY WYJSCIOWE
= Mapa zasadnicza w wersji cyfrowej.
= Ustalenia z projektantem sieci cieptowniczej.

= Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng i inwentaryzacja istniejacego

oznakowania poziomego i pionowego wykonane w listopadzie 2015 r.

3.5 CEL OPRACOWANIA

Nadrzednym celem opracowania niniejszej dokumentacji jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego w miejscach wykonywania rob6t zwigzanych z remontem przedmiotowej sieci
cieplnej przy jednoczesnym utrzymaniu gtownych relacji ruchu kotowego i minimalizacji utrudnien dla
pieszych.

3.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i
zabezpieczenia miejsc robét w rejonie ul. Czapli i ulic przylegtych w zwigzku z robotami remontowymi.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 UKLAD DROGOWY

Na istniejacy uktad drogowy w rejonie przedmiotowej inwestycji sktada sie ul. Czapli bedaca droga
powiatowa 7219S o przekroju 1/2.

Ulica Czapli na analizowanym odcinku ma nastgpujaca charakterystyke:

— przebiega, jako prosta z lekkim tukiem w planie,

— posiada przekroj uliczny w kraweznikach ulicznych (15x30cm) betonowych,

— jezdnia o szerokosci okoto 8,50 m posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego w dobrym stanie
technicznym,

— odwodnienie odbywa si¢ poprzez sptyw powierzchniowy daszkowym pochyleniem w kierunku
wpustow deszczowych,

— wzdtuz ulicy po wschodniej stronie znajduje si¢ opaska chodnikowa o szerokosci ok. 1,00 m,

— wzdtuz ulicy po stronie zachodniej znajduje si¢ ciag pieszy o szerokosci ok. 3,50 m, oddzielony od
krawedzi jezdni zielencem, zatoka autobusows lub stanowiskami postojowymi,

— ulica posiada oswietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej zachodniej krawedzi,

— przedmiotowa ulica jest ulica dwukierunkowa.

4.2 ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU DROGI

W rejonie przedmiotowej inwestycji wzdtuz ulicy Czapli znajduja si¢ domy mieszkalne w
zabudowie szeregowej, domy wolnostojace, budynki mieszkalne 3/4 — kondygnacyjne, drobne lokale
ustugowe i 80-metrowa zatoka autobusowa petnigca roéwniez rolg przystanku koncowego dla linii
autobusowych KZK GOP nr 71, 156, 187, 617 i 676.
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4.3 ORGANIZACJA RUCHU
Przedmiotowa ulica Czapli jest ulica dwukierunkowga biegnaca od ul. Koséw do ul. Biegusa.
W czesci potudniowej ul Czapli w zakresie objetym opracowaniem, znajduje si¢ znak B-36.

Na wylocie z ul. Czajki znajduje si¢ przejscie dla pieszych wyznaczone linia P-10 oraz
oznakowaniem pionowym D-6. W kierunku zachodnim obowigzuje zakaz zatrzymania — B-36.

W kierunku p6tnocnym, po stronie zachodniej ul. Czapli zlokalizowany jest przystanek komunikacji
zbiorowej (D-15) wraz z podwojnej dtugosci zatoka postojowa oddzielong od jezdni linia krawedziows P-
7c.Po drugiej stronie ulicy, rowniez zlokalizowany jest przystanek komunikacji zbiorowej, wyznaczony
jedynie znakiem D-15.

Zjazdy z ul. Czapli do domkéw mieszkalnych w kierunku wschodnim sa dostepne tylko dla
mieszkancOw — B-1 z odpowiednig adnotacja.

Tuz przed wylotem z ul. Cyraneczki, w ciagu ul. Czapli znajduje si¢ przejscie dla pieszych
wyznaczone linig P-10 oraz oznakowaniem pionowym D-6. O przejsciu dla pieszych z wyprzedzeniem
ostrzegaja znaki A-16 zlokalizowane w odpowiedniej odlegtosci z pétnocnej, jak i potudniowej strony. W
okolicy przejscia znajduje si¢ zesp6Ot stanowisk postojowych (D-18). Wylot z ul. Cyraneczki jest
podporzadkowany znakiem A-7. Znajduje si¢ tam rowniez przejscie dla pieszych. Ul. Cyraneczki jest ulica
bez przejazdu, o czym informuje znak D-4a.

Osiowe oznakowanie poziome stanowia linie P-1e, P-4 i P-1b.

Istniejagce oznakowanie zostato przedstawione na rysunku nr IR-2: Istniejgca organizacja ruchu.
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5 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

5.1 ETAPI

Remont rur cieptociagu w poétnocnej czgsci ul. Czapli w ramach etapu 1, bedzie si¢ wigzat z
wykonaniem otwartego wykopu. W zwigzku z tym, dostep do gtéwnego ciaggu pieszego, ciggnacego Sie po
zachodniej stronie wzdtuz ul. Czapli, zostanie zamknigty z obu stron.

Z obu stron, za pomoca bariery U-20c, tablicy ze strzatka i napisem ,,Przejscie obok™ i znaku B-41,
ruch pieszy Kkieruje si¢ na tymczasowy chodnik po tej samej stronie ulicy, wyznaczony bezposrednio przy
jezdni. Chodnik tymczasowy nalezy wykonac poprzez utozenie na podsypce piaskowej ptyt chodnikowych
betonowych réwnolegle do istniejacej wzdtuz jezdni opaski, do uzyskania tacznej szerokosci 1,70m. Ruch
pieszy po wschodniej stronie ul. Czapli bedzie si¢ odbywat istniejacym ciagiem pieszym.

Teren robot na catej dtugosci zostanie wygrodzony za pomoca panelowych ogrodzen przestawnych.
Ogrodzenia nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby nie ograniczaty widocznosci pieszych poruszajacych si¢ w
ciggu tymczasowego chodnika i przekraczajacych poprzecznie ulice Cyraneczki.

Wozdhuz catego zakresu roboét, po stronie zachodniej projektuje si¢ zakaz zatrzymania pojazdow
znakiem B-36.

U wylotu ul. Cyraneczki projektuje sie czasowe przestawienie znakéw pionowych D-4a i D-6 w
widoczne miejsce.

Kierowcy o prowadzonych pracach beda ostrzegani znakami pionowymi A-14.
Zestawienie tymczasowego oznakowania w ramach etapu | przedstawia tablica nr 1.

TABLICA 1. Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego - Etap |

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. |Znakiz grupy A (A-14x3) Szt. 3

2. | Znaki z grupy B (B-36, B-41x3) Szt. 4

3. | Tablica ,,Przejscie drugg strong ulicy” Szt. 1

4. |Tablica ze strzatka ,,Przejscie obok” Szt. 2

5. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @70mm Szt. 5
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6. |Znakizgrupy U (U-20cx7) Szt. 7
OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJACE DO CZASOWEGO PRZESTAWIENIA

7. | Znaki D-4a, D-6 Szt. 2

Projektowana czasowa organizacja ruchu zostata przedstawiona na rysunku nr IR-3.1: Czasowa
zmiana organizacji ruchu. Etap 1.

5.2 ETAPII

Remont rur cieptociagu w potnocnej czesci ul. Czapli, przy wylocie ul. Cyraneczki w ramach etapu
2, bedzie si¢ wigzat z wykonaniem otwartego wykopu. W zwigzku z tym, dostep do chodnika, ciagnacego
si¢ po zachodniej stronie wzdtuz ul. Czapli, zostanie ograniczony z obu stron, z zachowaniem dostepu do
budynku nr 1.
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Z obu stron, za pomoca bariery U-20c i znaku B-41, ruch pieszy kieruje si¢ na tymczasowy chodnik
po tej samej stronie ulicy, wyznaczony bezposrednio przy jezdni. Chodnik tymczasowy nalezy zrealizowaé
poprzez:

1. wydzielenie ciaggu pieszego na istniejagcych, zamknigtych na czas remontu cieptociagu,
stanowiskach postojowych — kolor zielony

2. wyciecie fragmentu zywoptotu i ulozenie na podsypce piaskowej ptyt chodnikowych
betonowych réwnolegle do istniejacej wzdtuz jezdni opaski, do uzyskania tacznej szerokosci
2,50m — kolor niebieski

Teren robot na catej dtugosci zostanie wygrodzony za pomoca panelowych ogrodzen przestawnych.
Ogrodzenia nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby nie ograniczaty widocznosci pieszych poruszajacych si¢ w
ciggu tymczasowego chodnika i przekraczajacych poprzecznie ulice Cyraneczki.

Ogrodzenia panelowe nalezy ustawié¢ w taki sposéb by zachowaé dostep do budynku nr 1,
potozonego na rogu ul. Czapli i ul. Cyraneczki.

Projektuje si¢ czasowe przestawienie znaku pionowego D-18 poza zakres tymczasowego cCiagu
pieszego.

Kierowcy o prowadzonych pracach beda informowani znakami pionowymi A-14.

Zestawienie tymczasowego oznakowania w ramach etapu 11 przedstawia tablica nr 2.

TABLICA 2. Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego - Etap Il

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. |Znakiz grupy A (A-14x3) Szt. 3

2. | Znakiz grupy B (B-41x3) Szt. 3

3. | Tablica ze strzatka ,,Do przejscia” Szt. 1

4. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @70mm Szt. 4
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

5. | Znaki z grupy U (U-20ax3, U-20cx3) Szt. 6
OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJACE DO CZASOWEGO PRZESTAWIENIA

6. |Znak D-18 + Tablica ,, Tylko dla sam. osobowych” Szt. 1

Projektowana czasowa organizacja ruchu zostata przedstawiona na rysunku nr IR-3.2: Czasowa
zmiana organizacji ruchu. Etap 2.

5.3 ETAP I

Remont rur cieptociagu w rejonie skrzyzowania ul. Czapli i ul. Cyraneczki w ramach etapu 3, bedzie
si¢ wiazat z wykonaniem otwartego wykopu. W zwiazku z tym, dostep do przejscia dla pieszych w tym
rejonie zostanie ograniczony.

Z obu stron, za pomoca bariery U-20c i znaku B-41, ruch pieszy kieruje si¢ na tymczasowy chodnik
po tej samej stronie ulicy, wyznaczony bezposrednio przy jezdni. Chodnik tymczasowy nalezy zrealizowaé
poprzez wydzielenie ciggu pieszego na istniejacych, zamknigtych na czas remontu cieptociagu,
stanowiskach postojowych — kolor zielony.
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Teren robot na catej dtugosci zostanie wygrodzony za pomoca panelowych ogrodzen przestawnych.
Ogrodzenia nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby nie ograniczaty widocznosci pieszych poruszajacych sie
tymczasowym ciagiem pieszym i korzystajacych z istniejacego przejscia dla pieszych przez ulicg Czapli.

Ruch pieszy po wschodniej stronie ul. Czapli bedzie si¢ odbywat istniejacym ciggiem pieszym.

Kierowcy o prowadzonych pracach beda informowani znakami pionowymi A-14.

Zestawienie tymczasowego oznakowania w ramach etapu 111 przedstawia tablica nr 3.

TABLICA 3. Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego - Etap llI

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. |Znakiz grupy A (A-14x3) Szt. 3

2. | Znakiz grupy B (B-41x2) Szt. 2

3. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @70mm Szt. 3
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

4. | Znaki z grupy U ( U-20bx5, U-20cx4) Szt. 9

Projektowana czasowa organizacja ruchu zostata przedstawiona na rysunku nr IR-3.3: Czasowa
zmiana organizacji ruchu. Etap 3.

5.4 ETAPIV

Remont rur cieptociggu w ramach etapu 4, w ciaggu ul. Czapli - na pétnoc od zatoki autobusowej -
bedzie si¢ wigzat z wykonaniem otwartego wykopu. W zwiazku z tym dostep do gtéwnego ciagu pieszego,
ciagnacego si¢ po zachodniej stronie wzdtuz ul. Czapli, zostanie zamknigty z obu stron.

Z obu stron, za pomoca bariery U-20c, tablicy ze strzatka i napisem ,,Przejscie obok™ i znaku B-41,
ruch pieszy kieruje si¢ na tymczasowy chodnik po tej samej stronie ulicy, wyznaczony bezposrednio przy
jezdni. Chodnik tymczasowy nalezy wykonac¢ poprzez utozenie na podsypce piaskowej ptyt chodnikowych
betonowych réwnolegle do istniejacej wzdtuz jezdni opaski, do uzyskania tacznej szerokosci min. 1,50m.
Ruch pieszy po wschodniej stronie ul. Czapli bedzie si¢ odbywat istniejacym ciggiem pieszym.

Wykonawca powinien wylozy¢ nawierzchni¢ chodnika tymczasowego ptytami betonowymi
chodnikowymi 35x35x7cm na podsypce piaskowej lub innym materiatem zapewniajacym jego trwatosé
oraz komfort korzystania przez pieszych.

Teren robét na catej diugosci nalezy wygrodzi¢ za pomoca panelowych ogrodzen przestawnych
w taki sposéb, aby od strony potudniowej zapewni¢ staty dostep do pawilonéw handlowo-ustugowych.
Wzdtuz wygrodzenia projektuje si¢ zakaz zatrzymania pojazdow znakiem B-36, ktory bedzie obowigzywat
do skrzyzowania z ul. Czajki.

Kierowcy o prowadzonych pracach beda informowani znakami pionowymi A-14.
Zestawienie tymczasowego oznakowania w ramach etapu 1V przedstawia tablica nr 4.
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TABLICA 4. Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego - Etap IV

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. |Znakiz grupy A (A-14x2) Szt. 2

2. | Znakiz grupy B (B-36, B-41x4) Szt. 5

3. | Tablica ze strzatka ,,Przejscie obok” Szt. 2

4. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @70mm Szt. 3
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

5. | Znaki z grupy U (U-20cx4) Szt. 4

Projektowana czasowa organizacja ruchu zostata przedstawiona na rysunku nr IR-3.4: Czasowa
zmiana organizacji ruchu. Etap 4.

5.5 ETAPYV

Remont rur cieptociagu w ramach etapu 5, w ciggu ul. Czapli — w rejonie zatoki autobusowej -
bedzie si¢ wiazat z wykonaniem otwartego wykopu. Zachowuje si¢ ciag pieszy po zachodniej stronie ul.
Czapli z przeznaczeniem — przede wszystkim - dla oséb korzystajacych z przystanku komunikacji
zbiorowej. Zostanie on wygrodzony z fragmentu zatoki autobusowej za pomocg barier U-20a.

Przejscie przez istniejacy zieleniec (zaznaczone kolorem niebieskim) wykonawca powinien
zrealizowaé poprzez wytozenie chodnika tymczasowego ptytami betonowymi chodnikowymi 35x35x7cm
na podsypce piaskowej lub innym materiatem zapewniajacym jego trwatos¢ oraz komfort korzystania przez
pieszych.

Ruch pieszy po wschodnigj stronie ul. Czapli bedzie si¢ odbywat istniejacym ciggiem pieszym.

Teren robét na catej diugosci nalezy wygrodzi¢ za pomoca panelowych ogrodzen przestawnych
w taki sposob, aby zapewni¢ staty dostep do pawilonéw handlowo-ustugowych sasiadujacych z biezacym
zakresem robot.

Kierowcy o prowadzonych pracach bgda ostrzegani znakami pionowymi A-14, a o jednostronnym
zwezeniu znakami A-12b i A-12c. W rejonie inwestycji obowiazywaé bedzie zakaz wyprzedzania
i ograniczenie predkosci do 30 km/h okreslone znakami B-25 i B-33.

KOMUNIKACJA ZBIOROWA W RAMACH ETAPOW V | VI

Wymiana pasazerow linii autobusowych nie majacych na zatoce autobusowej ,,Sikornik Osiedle”
przystanku koncowego bedzie odbywata si¢ bez zmiany lokalizacji, w ramach czasowo skréconej zatoki.
Dla linii autobusowych nr 71, 156, 187, 617 i 676 — ktérych pojazdy na przedmiotowej zatoce maja
rowniez przystanek koncowy — wprowadza si¢ czasowa zmiane organizacji wymiany pasazerow i postoju
autobusdéw ww. linii na przystanku koncowym ,,Sikornik Osiedle”.

Po obstudze przystanku ,,Sikornik Zimorodka” autobusy ww. linii b¢da kierowane na tymczasowo
wyznaczony przystanek koncowy (do wysiadania) w rejonie posesji Czapli nr35. W tym celu nalezy:

- usuna¢ zywoptoty o facznej powierzchni ok. 2,7m?

- utwardzi¢ peron przystankowy wraz z dojsciem z chodnika ptytkami chodnikowymi betonowymi
35x35cm 0 tacznej powierzchni ok. 44,0m?

- wyznaczy¢ kolorem zottym linig przystankowa P-17 na dtugosci biezacej ulicy: 40,0m
zgodnie z rysunkami nr IR-3.51 3.6
- ustawi¢ znak ,,Przystanek autobusowy” D-15
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- ustawi¢ znak A-30 z tabliczka T-18 w rejonie wlotu ul. Rybitwy

Po opuszczeniu pojazdow przez pasazerdw autobusy pozostang zaparkowane w tym rejonie do czasu
rozpoczecia nowego kursu. Rozpoczynajac kurs autobusy beda podjezdzaty po pasazeréw do stanowiska
przystankowego usytuowanego w rejonie obecnej lokalizacji. Kierowcéw nadjezdzajacych z kierunku
péinocnego, 0 mozliwym postoju autobuséw bedzie ostrzegat znak pionowy A-30 z tablicg T-18.

Zestawienie tymczasowego oznakowania w ramach etapu V przedstawiajg tablice nr 5 i 6.

TABLICA 5. Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego - Etap V

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. |Znakizgrupy A (A-12b, A-12¢, A-14x2,A-30) szt.| 5

2. | Znaki z grupy B (B-25x2, B-33(30km/h)x2, B-41x2) Szt.| 6

3. | Znaki z grupy D (D-15) Szt. 1

4. |Tablica ze strzatka ,,Przejscie obok” Szt. 2

5. | Znakiz grupy T (T-18) Szt. 1

6. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @70mm Szt. 6
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7. | Znakiz grupy U (U-20cx2, U-20ax18) Szt. 20

TABLICA 6. Zestawienie tymczasowego ozhakowania poziomego - Etap V

OZNAKOWANIE POZIOME

1. |LiniaP-17 mb | 49,7

Projektowana czasowa organizacja ruchu zostata przedstawiona na rysunku nr IR-3.5: Czasowa
zmiana organizacji ruchu. Etap 5.

5.6 ETAP VI

Remont rur cieptociagu w ramach etapu 6, w ciggu ul. Czapli — w rejonie zatoki autobusowej -
bedzie si¢ wigzat z wykonaniem otwartego wykopu. Zachowuje si¢ ciag pieszy po zachodniej stronie ul.
Czapli z przeznaczeniem — przede wszystkim - dla oséb korzystajacych z przystanku komunikacji
zbiorowej. Zostanie on wygrodzony z fragmentu zatoki autobusowej za pomocg barier U-20a.

Przejscie przez istniejacy zieleniec (zaznaczone kolorem niebieskim) wykonawca powinien
zrealizowa¢ poprzez wytozenie chodnika tymczasowego ptytami betonowymi chodnikowymi 35x35x7¢cm
na podsypce piaskowej lub innym materiatem zapewniajacym jego trwatos¢ oraz komfort korzystania przez
pieszych.

Teren robét na catej diugosci nalezy wygrodzi¢ za pomoca panelowych ogrodzen przestawnych
w taki sposob, aby zapewni¢ staty dostep do pawilonéw handlowo-ustugowych sasiadujacych z biezacym
zakresem robot.

Tymczasowy skos wyjazdowy z zatoki autobusowej zostanie wyznaczony przez ustawienie tablicy
prowadzacej U-3d i znaku nakazu C-10.

Kierowcy o prowadzonych pracach bgda ostrzegani znakami pionowymi A-14, a o jednostronnym
zwezeniu znakami A-12b i A-12c. W rejonie inwestycji obowiazywaé bedzie zakaz wyprzedzania
i ograniczenie predkosci do 30 km/h okreslone znakami B-25 i B-33.

Zestawienie tymczasowego oznakowania w ramach etapu V1 przedstawiajg tablice nr 7 i 8.
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TABLICA 7. Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego - Etap VI

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. |Znakizgrupy A (A-12b, A-12¢, A-14x3,A-30) szt.| 6

2. | Znaki z grupy B (B-25x2, B-33(30km/h)x2, B-41x3) Szt.| 7

3. | Znaki z grupy C (C-10) Szt. 1

4. | Znakiz grupy D (D-15) Szt. 1

5. | Tablica ze strzatka ,,Przejscie obok” Szt. 3

6. |Znakizgrupy T (T-18) Szt. 1

7. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @70mm Szt. 7
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8. |Znaki z grupy U (U-3dx2, U-20cx5, U-20ax13) Szt.| 20
OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJACE DO CZASOWEGO PRZESTAWIENIA

9. |Znak D-15 Szt. 1

TABLICA 8. Zestawienie tymczasowego oznakowania poziomego - Etap VI

OZNAKOWANIE POZIOME

1. |LiniaP-17 mb | 49,7

Projektowana czasowa organizacja ruchu zostata przedstawiona na rysunku nr IR-3.6: Czasowa
zmiana organizacji ruchu. Etap 6.

5.7 ZNAKI PIONOWE

Oznakowania pionowe powinno spelnia¢ wymagania przedstawione w zafaczniku 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw
technicznych dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Projektuje si¢ znaki grupy wielkosci duze (D) tj. jedna grupg wielkosci wyzsza niz stosowane na
danym odcinku drogi (droga powiatowa) znaki wielkosci sredniej (S) ze wzgledu na prowadzone roboty w
pasie drogowym. Nalezy stosowa¢ foli¢ odblaskowa typu 1, jedynie w odniesieniu do znakow D-6 nalezy
uzywac folii odblaskowej typu 2.

5.8 ZNAKI POZIOME

Oznakowania poziome powinno spelnia¢ wymagania przedstawione w zafaczniku 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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6 WYTYCZNE MATERIALOWO - TECHNOLOGICZNE

Materiaty wchodzace w skiad budowanych konstrukcji zostang dostarczone przez wykonawce, ich

charakterystyka techniczna musi odpowiada¢ wymogom zawartym w aktualnych normach, przepisach
i niniejszej dokumentacji technicznej. W przypadku materiatdw i produktow podanych przyktadowo
w niniejszym opracowaniu Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardu i parametrow
zastosowanych materiatdw na poziomie, co najmniej jak dla przedstawionych produktow. Wykonawca
stosowac bedzie tylko materiaty posiadajace atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy beda posiada¢ atest producenta o spetnieniu wymogoéw odpowiednich norm panstwowych oraz
beda posiada¢ aprobatg techniczng IBDIM. Wykonawca przedstawi na kazde zadanie Inwestora w/w
dokumenty.

7 UWAGI KONCOWE

Przed wprowadzeniem ograniczen zajetosci pasa drogowego i rozpoczeciem prac nalezy dopetni¢
warunki zawarte w pismie KZK GOP nr PO.7221.11.6.1.2016.DW z dnia 10.02.2016r.
Harmonogram rob6t budowlanych dostosowac w taki sposéb, aby zakres prac etapow V i VI zostat
zrealizowany w miesigcach wakacyjnych: lipiec, sierpien.

W trakcie realizacji robdt remontowych moga wystapi¢ krotkotrwate sytuacje zwiazane z
koniecznoscia roztadunku materiatbw, w ktorych tymczasowe ciagi piesze beda chwilowo
zamknicte, z uwagi na bezpieczenstwo pieszych uczestnikow ruchu. W takich sytuacjach
wykonawca jest zobowigzany do czytelnego zamknigcia ciggu pieszego zaporg U-20c z obu stron
ciagu pieszego i oddelegowania w rejony zamknigcia po 1 pracowniku ktéry poinformuje pieszych
0 mozliwych alternatywnych trasach pieszych i szacunkowym czasie trwania zamknigcia chodnika.
Alternatywnie piesi w tych sytuacjach beda mogli korzysta¢ z chodnikow po drugiej stronie ulicy
Czapli. Rownolegle do zamknigtego chodnika funkcjonuja réwniez ogolnodostepne chodniki
osiedlowe.

Roboty prowadzi¢ z godnie z obowiazujacymi normami oraz przestrzega¢ wszystkich branzowych
przepisow BHP.

Stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym, spetniajace
wymagania aktualnych norm.

Przestrzegac zapisow ustawy prawo o ochrony srodowiska, w szczegolnos¢ art. 75:

,»W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest zobowigzany uwzglednié
ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego ukszta/towania terenu i stosunkow wodnych. Wymogi te przenoszg si¢ rowniez na
wykonawcow, przy pomocy, ktérych inwestor realizuje inwestycje.”

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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