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5-PW-17.PRD DZIALY
Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 15
2|ROBOTY ZIEMNE 16 31
3|ROBOTY DEMONTAZOWE 32 60
4/ROBOTY MONTAZOWE 61 130

4.1|Elementy preizolowane - dostawa Inwestora 61 82

4.2 |Elementy poza dostawg rur preizolowanych - dostawa wykonawcy 83 93

4.3|Elementy w komorach K2 i K3 - dostawa wykonawcy 94 130
5/RENOWACJA NAWIERZCHNI 131 145

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36581




5-PW-17.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy sieci  |km
d.1]0120-04 cieplnej
(270.90+7.20+7.00)/1000 km 0.285
RAZEM 0.285
2|KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt.
d.1/0105-01
110.00*5 szt. 550.00
RAZEM 550.00
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1]0810-02 wej
<chodnik behaton> 149.50*2.90+(32.30+12.50)*2.10 m?2 527.63
<parking behaton> 33.00%0.50 m2 16.50
RAZEM 544.13
4 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
<chodnik z ptyt> 7.00*3.15+2.10*1.05 m?2 24.26
<schody terenowe> 3.15*2.10 m2 6.62
RAZEM 30.88
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1]0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3.50*3.50 m?2 12.25
RAZEM 12.25
6 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.1]0810-05
<schody betonowe> 1.80*1.70 m?2 3.06
RAZEM 3.06
7 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1]0802-07 cm
<chodnik behaton> 176.30*1.70+15.00 m?2 314.71
<parking behaton> 33.00%0.30 m2 9.90
RAZEM 324.61
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m?2
d.1]/0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnosé = 10
<parking behaton> 33.00*0.30 m2 9.90
RAZEM 9.90
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1]0814-01
65.00+2.00+6.00+8.00+17.00+12.00+6.00+17.00+4.00 m 137.00
RAZEM 137.00
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1]0813-03 piaskowej
33.00+6.00 m 39.00
RAZEM 39.00
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1]0812-03
33.00%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 2.23
RAZEM 2.23
12|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1]1103-01 3 samochody samowytadowcze
<obrzeza> 137.00%0.20*0.06*0.50 m3 0.82
<krawezniki> 39.00*0.30*0.15*0.20 m3 0.35
<kostka betonowa> 544.13%0.08*0.10 m3 4.35
<ptyty betonowe 35x35> 30.88*0.05 m3 1.54
<ptyty betonowe 50x50> 12.25*0.07 m3 0.86
<tawa pod krawezniki> 2.23 m3 2.23
<nawierzchnia betonowa> 3.06*0.12 m3 0.37
<podbudowa> 314.71*0.15+9.90*0.25 m3 49.68
RAZEM 60.20
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
60.20 m3 60.20
RAZEM 60.20
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotnosé = 9
60.20 m3 60.20
RAZEM 60.20
15 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
d.1kalk. wtasna
60.20 m3 60.20
RAZEM 60.20
2 ROBOTY ZIEMNE
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36581

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 |[KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2]/0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu IIl) - wykopy z odwozem gruntu na czaso-
wy odktad - 20 % kubatury
<2 x fi 273/400 mm; C1-Z2, Z5-26, Z9-210, Z13-C2> (2.90*1.50+25.10*1.59+ |m3 140.49
24.50%1.39+(30.00-8.00)*1.64+(29.30-3.00)*1.69+17.40%1.69+(48.60-3.00)*
1.78+8.70*2.06+40.80*2.32+(6.00-3.00)*2.20+12.50%1.97)*1.70*0.20
<nisze kompensacyjna, odc. Z16-Z17> (3.00*1.00)*2.50*0.20 m3 1.50
<potracenie kubat. ptyty przykrywajgcej> -3.00*1.70*0.15*0.20 m3 -0.15
<potragcenie kubat. proj. sieci, bez kubat. istn. kanatu TB-306> -((247.49-8.00- |m3 -25.10
2%3.00)*1.70*0.75-(190.00-2*1.50-2*3.00-8.00)*(0.5*3.14*0.73*0.73+1.22*
0.13))*0.20
<potracenie kubat. chodn. z kostki bet.> -(28.00+(54.5-8.00)+(46.7-3.00)+ m3 -16.18
(48.60-3.00)+12.50)*1.70*0.27*0.20
<potracenie kubat. chodn. z ptyt 50x50> -4.00*1.70*0.07*0.20 m3 -0.10
<nisze kompensacyjne> (8.70*0.75+8.60*1.03+8.50%1.04)*2.50*0.20 m3 12.11
<potracenie kubat. ptyt przykrywajgcych> -25.80%1.70*0.15*0.20 m3 -1.32
<potracenie kubat. chodn. z kostki bet.> -3*2*1.00*2.50*0.27*0.20 m3 -0.81
<potrgcenie kubat. chodn. z ptyt 35x35> -6.60*2.50*0.05*0.20 m3 -0.17
<odgatezienie O1 - 2x fi 114/200> 8.20%1.70*1.00*0.20 m3 2.79
<potracenie kubat. proj. sieci z obsypkg> -8.20*1.00*0.55*0.20 m3 -0.90
<potragcenie kubat. schody. z ptyt 35x35> -1.75*1.00%0.20*0.20 m3 -0.07
<odgatezienie O2 - 2x fi 88,9/160> 8.00*1.50*0.90*0.20 m3 2.16
<potracenie kubat. proj. sieci z obsypkg> -8.00*0.90*0.51*0.20 m3 -0.73
<potracenie kubat. chodn. z ptyt 35x35> -2.10*0.90*0.05*0.20 m3 -0.02
RAZEM 113.50
17 [KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2]0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - wykopy z odwozem gruntu na czasowy odkfad - 80 % kuba-
tury
(113.50)/0.20*0.80 m3 454.00
RAZEM 454.00
18 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2]0322-02 kami w gruntach suchych kat. IllI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
<2 x fi 273/400 mm; C1-Z2, Z5-Z6, Z9-Z10, Z13-C2> (2.90*1.50+25.10*1.59+ |m?2 826.44
24.50%1.39+(30.00-8.00)*1.64+(29.30-3.00)*1.69+17.40%1.69+(48.60-3.00)*
1.78+8.70*2.06+40.80*2.32+(6.00-3.00)*2.20+12.50%1.97)*2
<odgatezienie O1 - 2x fi 114/200> 8.20%1.70*2 m?2 27.88
<odgatezienie O2 - 2x fi 88,9/160> 8.00*1.50*2 m?2 24.00
RAZEM 878.32
19|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2]0322-08 kami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiorkg(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
826.44 m?2 826.44
RAZEM 826.44
20|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu
- 20 % kubatury
<kubatura proj. sieci z obsypkg> 25.10+0.90+0.73 m3 26.73
RAZEM 26.73
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2]0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - wykopy z odwozem nadmiaru gruntu - 80 % kubatury
26.73/0.20*0.80 m3 106.92
RAZEM 106.92
22|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych gruntu kat.
IlI-IV - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
26.73+106.92 m3 133.65
<kubatura zasypywanych komér> -30.42 m3 -30.42
RAZEM 103.23
23 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu na sktadowisku m3
d.2|kalk. wtasna
103.23 m3 103.23
RAZEM 103.23
24 |KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podtoze z m?2
d.2|0501-02 piasku
<2 x fi 273/400 mm; C1-Z2, Z5-26, Z9-210, Z13-C2> 247.49*1.70 m?2 420.73
<2 x fi 273/400 mm; nisze kompensacyjne> 22.80*1.30 m2 29.64
<2x fi 114/200> 8.20*1.00 m?2 8.20
<2x fi 88,9/160> 8.00*0.90 m?2 7.20
RAZEM 465.77
25|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 20 cm pionad wierzch rury m3
d.2/0501-09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<2 x fi 273/400 mm; C1-Z2, Z5-26, Z9-210, Z13-C2> 247.49%(1.70*0.60-2* m3 190.27
3.14*0.20*0.20)
<2 x fi 273/400 mm; nisze kompensacyjne> 22.80%(1.30*0.60-2*3.14*0.20* m3 12.06
0.20)
<2x fi 114/200> 8.20%*(1.00*0.40-2*3.14*0.10*0.10) m3 2.77
<2x fi 88,9/160> 8.00*0.90*0.36 m3 2.59

RAZEM 207.69
26 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.2|0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - dowdz gruntu z czasowego odkta-
du
113.50+454.00 m3 567.50
<kubatura likwidowanych nisz kompensacyjnych> 30.42 m3 30.42
RAZEM 597.92
27 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2|0320-0203 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 20 % kubatury
<zasypanie komoér>3*2.60*2.60%1.50 m3 30.42
RAZEM 30.42
28 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2|0320-0502 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 20 % kubatury
<jak wykopy> 140.49+1.50-0.15-25.10-16.18-0.10 m3 100.46
RAZEM 100.46
29 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2|0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20 % kubatury
<jak wykopy> 12.11-1.32-0.81-0.17+2.79-0.90-0.07+2.16-0.73-0.02 m3 13.04
RAZEM 13.04
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2]0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l - 80 % kubatury
<jak wykopy>(30.42+100.46+13.04)/0.20*0.80 m3 575.68
RAZEM 575.68
31|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
d.2]0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll
575.68 m3 575.68
RAZEM 575.68
3 ROBOTY DEMONTAZOWE
32|KNR-W 4-02 |Demontaz wlazu zeliwnego szt.
d.3]0233-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
33|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, filaréw z betonu o grubosci do 20 cm przy uzyciu miotéw |m3
d.3|0603-01 pneumatycznych
<komory> 3*3.00*3.00%0.20+3*2%(3.00+2.60)*0.50*0.20 m3 8.76
<$ciany niszy> 4*1.50*0.70*0.20 m3 0.84
RAZEM 9.60
34|KNR 2-20 Ptyty kanatowe ptaskie o wymiarach (150-170)x50x(12-15) cm szt
d.3/0105-05 R,S=0,3
analogia M=0
(26.00+1.50)/0.50 szt 55.00
RAZEM 55.00
35|KNR 2-20 Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe o $r. do 300 mm typu TB-306 - de- |szt.
d.3/0110-05 montaz
analogia R,S=0,3
M=0
(190.00-2%1.50-2*3.00-8.00)/0.50 szt. 346.00
RAZEM 346.00
36 |KNR 2-20 Prefabrykowane poduszki zelbetowe dla podpor Slizgowych o wym. 35x35x9  |szt.
d.3|0114-03 cm dla rurociggéw o $r. 250-300 mm- demontaz
analogia R,S=0,3
2%(190.00+26.00)*0.17 szt. 73
RAZEM 73
37|KNR 2-16 Owinigcie izolacji papa na rurociggach (jedna warstwa) - demontaz m?2
d.3/0617-01
analogia
225.00%(1.49+1.30) m?2 627.75
RAZEM 627.75
38|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z waty szklanej na m2
d.3|0316-06 osnowie z welonu szklanego rurociggéw o $r. zewn. ponad 102 mm - demon-
analogia taz
R,S=0,3
M=0
<DN250 mm - gr. izol. 90 mm> 225.00%1.42 m?2 319.50
<DN250 mm - gr. izol. 60 mm> 225.00*1.23 m?2 276.75
RAZEM 596.25
39 |KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 273/ |m
d.3/0121-05 8.8
2%225.00 m 450.00
RAZEM 450.00
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40|KNR 2-18 Woyciagniecie rur z kanatéw i rur ochronnych m
d.3/0412-01 R,S=0,5
S - tylko wciggarka
2%(8.00) m 16.00
RAZEM 16.00
41|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - demon- |t
d.3|0208-03 taz punktéw statych stalowych
analogia R,S=0,5
8*20.00*0.001 t 0.16
RAZEM 0.16
42 KNR 4-02 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potgczeniu kotnierzowym o $r. |szt.
d.3]0513-09 250 mm
Krotnos¢ = 1.5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 4-02 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potgczeniu kotnierzowym o sr. |szt.
d.3/0513-09 200 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR 4-02 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potgczeniu kotnierzowym o sr. |szt.
d.3/0513-08 150 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR 4-02 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potgczeniu kotnierzowym o $r. |szt.
d.3/0513-05 80 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR 4-02 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potgczeniu kotnierzowym o $r. |szt.
d.3/0513-04 50 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineralnej na |m2
d.3|0313-04 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. ponad 191 mm - demontaz izolacji
R=0,3, M,S=0
10.0*1.17 m?2 11.70
RAZEM 11.70
48 |KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 40-50 mm matami z wetny mineralnej na |m?2
d.3]/0313-03 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. 108-191 mm - demontaz izolacji
R=0,3, M,S=0
4.0*0.75 m?2 3.00
RAZEM 3.00
49|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineralnej na |m2
d.3|0313-02 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. 60-102 mm - demontaz izolacji
R=0,3, M,S=0
3.50.53+0.45*1.5 m?2 2.53
RAZEM 2.53
50|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego wraz z ksztattkami o potgczeniach spawanych |m
d.3]0506-09 0 $ér. 250 mm
Krotnos¢ = 1.5
10 m 10.00
RAZEM 10.00
51|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego wraz z ksztattkami o potgczeniach spawanych |m
d.3|0506-09 0 $r. 150 mm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
52 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego wraz z ksztattkami o potaczeniach spawanych |m
d.3|0506-06 0 $r.80 mm
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
53 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego wraz z ksztattkami o potgczeniach spawanych |m
d.3|0506-05 o $r. 50 mm
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
54 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.3/1103-01 3 samochody samowytadowcze
<tupiny kanatowe TB-306> 346*0.095*1.50 m3 49.31
<ptyty ptaskie> 55%1.70*0.50*0.15 m3 7.01
<poduszki podpér slizgowych> 73*0.35*0.35*0.09 m3 0.80
<gruz zelbetowy> 9.60 m3 9.60
<papa> 596.25%0.01 m3 5.96
<otuliny> 319.50*0.09+276.75*0.06+11.70*0.05+3.0*0.04+2.53*0.04 m3 46.17
RAZEM 118.85
55|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
118.85 m3 118.85
RAZEM 118.85
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56|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3]1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
118.85 m3 118.85
RAZEM 118.85
57 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
d.3|kalk. wtasna
118.85-46.17 m3 72.68
RAZEM 72.68
58 Koszty utylizacji izolacji m3
d.3|kalk. wtasna
46.17 m3 46.17
RAZEM 46.17
59|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.3/1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km
<punkty state> 0.16 t 0.16
<wilazy zeliwne> 4*70.00*0.001 t 0.28
<armatura> 0.8 t 0.80
<rury stalowe> (450.00*57.34+10.0*57.34+4.0*18.2+3.50*7.57+1.5*4.76)* t 26.48
0.001
RAZEM 27.72
60 |[KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.3/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
27.72 t 27.72
RAZEM 27.72
4 ROBOTY MONTAZOWE
41 Elementy preizolowane - dostawa Inwestora
61|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy 323.9/450 mm (grubos$c¢ $cianki 5.6 mm) |m
d.4.1/0502-02 Rura preizolowana prosta DN250/400
12.0%40 m 480.00
RAZEM 480.00
62|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy do 139.7/225 mm (grubos¢ scianki 3.6  |m
d.4.1|0501-04 mm)
Rura preizolowana prosta DN100/200
1 m 1.00
RAZEM 1.00
63 |KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160 mm (grubos$¢ $cianki 3.2 m
d.4.1|0501-03 mm)
Rura preizolowana prosta DN80/160
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
64 |KNR 2-18 Przecigganie rur preizolowanych o srednicy 323.9/450 mm w kanatach m
d.4.10412-02 R,S=0,5 - S tylko wciggarka
M=0
2%8.00 m 16.00
RAZEM 16.00
65|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm. |szt.
d.4.1(2118-01 Grubos$¢ $cianki do 8.0 mm
Kolano nieréwnoramienne DN250 standard 1,5*1,0m 90° - 30 szt
Kolano nieréwnoramienne DN250 standard 1,5*1,0m 80° - 4 szt
Odgatezienie prostopadte DN250/DN100 (wymiar: L=2m na przelocie ; odgat:
1m)-2 szt
Odgatezienie prostopadte DN250/DN80 (standard) - 2 szt
30+4+2+2 szt. 38.00
RAZEM 38.00
66 |KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.4.12115-01 Grubos¢ scianki do 4.0 mm
Kolano nieréwnoramienne DN100 standard 1,0*1,0m 90° - 2 szt
Zawor odcinajgcy DN100/200 - 2 szt
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
67 |KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4.1|2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
Kolano nieréwnoramienne DN80 standard 1,0*1,0m 90° - 2 szt
Zawor odcinajgcy DN80/160 - 2 szt
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
68 |KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o srednicy rury ostonowej 200 mm i |muf.
d.4.1/0506-01 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 114.3 mm
Mufa termokurczliwa D200 z piankg i korkami
8 muf. 8.00
RAZEM 8.00
69 [KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 160 mm i |muf.
d.4.1/0505-05 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 88.9 mm
Mufa termokurczliwa D160 z pianka i korkami
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8 muf. 8.00
RAZEM 8.00
70|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych trzyczesciowych o $rednicy rury ostonowej 400 mm i |muf.
d.4.1/0507-01 Srednica zewnetrzna rury stalowej do 273.0 mm
R=0,5
Nasadka termokurczliwa D400
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNR 7-09 Spaw.reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostop.Spoiny  |ztgcz.
d.4.1/0223-05 bad.radiolog.sr.rurociggu do 133.0 mm grub.scianki do 6.3 mm - dn 100
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.4.1/0223-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos$¢ Scianki
do 4.5 mm - dn 80
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metoda obwodo- |ztgcz.
d.4.1]0602-04 wg przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 133 mm.Grub.$cianki do 8 mm
ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
74 |KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |zigcz.
d.4.1/0601-07 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubos¢
$cianki do 6 mm
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
75|KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowg o grub. 30-40 cm dla rurociggéw cieplnych  |szt.prz
d.4.1/0113-16 zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 250-300 mm ejsc
Pierscien uszczelniajgcy D400 - 4 szt
2 szt.prz 2.00
ejsc
RAZEM 2.00
76|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.4.1/0102-01 nego
Tasma ostrzegawcza PEC Gliwice - dostawa Inwestora
40*12+30*1.5+30*1.0+4*1.5+4*1.0+2.0*2+2.0*2+12.0+12.0+2*2+2*2+1.5*4 m 611.00
RAZEM 611.00
77 |KNR 2-16 Poduszka piankowa 400x1000x40 - dostawa Inwestora (200 szt) m2
d.4.1|0304-01
1.0*0.4*200 m?2 80.00
RAZEM 80.00
78| KNR-W 2-20 |Potaczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz.
d.4.1/0521-01 Tulejki zaciskowe (50szt) - 1 szt
Wsporniki drutow (50szt) - 1 szt
Tasma krepowa - 2 szt
98*2 potgcz. 196.00
RAZEM 196.00
79 |KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4.1|0207-01
12.0+12.0+2*2+2*2+1.5*4 m 38.00
RAZEM 38.00
80|KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4.1|0207-01
38 m 38.00
RAZEM 38.00
81|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o sr. 200-600 mm m
d.4.1|0207-02
40*12+30*1.5+30*1.0+4*1.5+4*1.0+2.0*2+2.0*2 m 573.00
RAZEM 573.00
82|KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o sr. 200-600 mm m
d.4.1|0207-02
40*12+30*1.5+30*1.0+4*1.5+4*1.0+2.0*2+2.0*2 m 573.00
RAZEM 573.00
4.2 Elementy poza dostawg rur preizolowanych - dostawa wykonawcy
83 Ztacze mufowe zgrzewane elektrycznie - fi 400 - dostawa szt
d.4.2 kalk. wtasna
94 szt 94.00
RAZEM 94.00
84 Ztacze mufowe zgrzewane elektrycznie - fi 400 -montaz szt
d.4.2 kalk. wtasna
94 szt 94.00
RAZEM 94.00
85|KNR 7-09 Spaw.reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostop. Spoiny  |ztgcz.
d.4.2|0226-01 bad.radiolog.sr.rurociggu do 323.9 mm grub.scianki do 10.0 mm - dn 250
94 zigcz. 94.00
RAZEM 94.00
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86 |KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztaczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.4.2|0604-01 dg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 273 mm. Grubo$é
$cianki do 12 mm
94 zlgcz. 94.00
RAZEM 94.00
87 |KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 500 mm m
d.4.2/0119-08 Rura stalowa 508x8,8-P235GH-TC1 wewnetrznie malowana antykorozyjnie
Ploza dystansowa polietylenowa typu ZR o wys. H=35mm dla rur o Srednicy
Dz 400mm - ptoza z rolkami - 14 szt
18 m 18.00
RAZEM 18.00
88|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nom. 500 mm szt.
d.4.2|0122-08 Manszeta uniwersalna 508/400
R,S=0,5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
89 |KNR 2-15 Skrzynka zewlina szt.
d.4.2|0120-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
90 | KNR-W 2-19 |Rura PE100 Dz 140x5,4 - ostona trzpieni zaworéw m
d.4.2|0306-07
5 m 5.00
RAZEM 5.00
91|KNR 2-19 Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS110 L=3m zabezp
d.4.2|0218-01 R,S=2 .
7 zabezp 7.00
RAZEM 7.00
92|KNR 2-19 Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS160 L=3m zabezp
d.4.2|0218-01 R,S=2 .
2 zabezp 2.00
RAZEM 2.00
93 |KNR-W 2-02 |Zamurowanie wejs¢ do kanatéw bloczkami betonowymi na zaprawie cemento- |m3
d.4.2|0101-06 wej
4*1.4070.70*0.25+4*1.00*0.60*0.25 m3 1.58
RAZEM 1.58
4.3 Elementy w komorach K2 i K3 - dostawa wykonawcy
94 |KNR 7-09 Kurek kulowy petnoprzelotowy z konncéwkami do spawania z przektadnia pla-  |szt.
d.4.312501-13 netarng do wody gorgcej DN250, PN1.6MPa, t=150°C
R=1,25%1,2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR 7-09 Kurek kulowy petnoprzelotowy z koncowkami do spawania z przektadnig pla-  |szt.
d.4.3|12501-13 netarng do wody gorgcej DN200, PN1.6MPa, t=150°C
R=1,2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96 |KNR 7-09 Kurek kulowy petnoprzelotowy z kornncéwkami do spawania do wody goracej szt.
d.4.3|2501-12 DN150, PN1.6MPa, t=150°C
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97 |KNR 7-09 Kurek kulowy petnoprzelotowy z koncéwkami do spawania do wody goracej szt.
d.4.3|2501-09 DN80, PN1.6MPa, t=150°C
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
98 KNR 7-09 Kurek kulowy petnoprzelotowy z korncéwkami do spawania do wody goracej szt.
d.4.3|2501-07 DN50, PN1.6MPa, t=150°C
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.4.3/0226-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 323.9 mm grubos$¢ Scianki
do 10.0 mm - dn 250
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
100 KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.4.3|0225-01 Spoiny badane radiologicznie srednica rurociggu do 219.1 mm grubos¢ $cianki
do 8.0 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
101 KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
d.4.3/0224-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 159.0 mm grubos$¢ Scianki
do 8.0 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
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102 [KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.4.3|0223-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ Scianki
do 4.5 mm - dn 80
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
103 |KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.4.3]/0222-05 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubos¢ $cianki
do 4.5 mm
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
104 [KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztaczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.4.3|0604-01 dg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 273 mm. Grubo$é
$cianki do 12 mm
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
105 /KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |zigcz.
d.4.3/0603-04 da obwodowa przez dwie Scianki. Srednica zewnetrzna rur 219 mm. Grubos¢
$cianki do 11 mm
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
106 |[KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztaczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.4.3|0602-07 dg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 159 mm. Grubo$é
$cianki do 8 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
107 |[KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |zigcz.
d.4.3/0601-07 da obwodowa przez dwie $Scianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubos¢
$cianki do 6 mm
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
108 [KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztaczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.4.3/0601-03 dg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 57 mm. Grubo$é
$cianki do 3 mm
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
109 KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o sr. 250 mm tgczonych przez spawanie w |m
d.4.3/0402-02 stacjach wymiennikéw, pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompow-
niach
Rura przewodowa bez szwu 273x6,3-235GH
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
110 KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o sr. 150 mm tgczonych przez spawanie w |m
d.4.3/0401-09 pomieszczeniach weztdéw cieplnych i przepompowniach
Rura przewodowa bez szwu 168,3x4,5-235GH
2 m 2.00
RAZEM 2.00
111 KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 80 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.4.3/0401-06 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
Rura przewodowa bez szwu 88,9x3,2-235GH
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
112/KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o sr. 50 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.4.3/0401-04 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
Rura przewodowa bez szwu 60,3x3,2-235GH
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
113 |KNR 2-20 Luki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 250 mm szt.
d.4.3/0213-04 Zwezka zwijana symetryczna 273x6,3-219,1x6,3 materiat St37
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
114 [KNR 2-20 Luki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 150 mm szt.
d.4.3|0213-02 tuk gtadki krotki 168,3x4,5 R=152 - 90° materiat St37
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
115 KNR 2-20 Luki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 150 mm szt.
d.4.3|0213-02 tuk gtadki krotki 168,3x4,5 R=152 - 45° materiat St37
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116 |[KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
d.4.3|0212-01 tuk gtadki krotki 88,9x3,2 R=114 - 45° materiat St37
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
117 |KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
d.4.3|0212-01 tuk gtadki krotki 88,9x3,2 R=114 - 30° materiat St37
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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118 [KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z ele-  |kg
d.4.3|/0148-03 mentow o masie 10 kg
Podparcie $lizgowe poziome Dz273, H=250 c.j. 10 kg - 2 szt
20 kg 20.00
RAZEM 20.00
119|KNR 2-02 Montaz kratki WEMA 0,20x0,30 m m?2
d.4.3|0702-09
0.2*0.3 m?2 0.06
RAZEM 0.06
120 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.4.3|1512-04 $r.do 300 mm
8+1.5 m 9.50
RAZEM 9.50
121 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.4.3|1512-03 $r.do 200 mm
2+3 m 5.00
RAZEM 5.00
122 /KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.4.3|1512-02 $r.do 100 mm
1.5+1.5+1.5 m 4.50
RAZEM 4.50
123 |KNR 2-16 Izolacja rurociggéw z wetny mineralnej, lambda <0,035W/mK dla t0 = 40°C, m2
d.4.3/0313-08 temperatura czynnika t = 135°C dla rur Dz273 o grubosci g=80 mm z pfasz-
czem z folii aluminiowe;j
4.0*1.36 m?2 5.44
RAZEM 5.44
124 KNR 2-16 Izolacja rurociggéw z wetny mineralnej, lambda<0,035W/mK dla t0 = 40°C, m?2
d.4.3|/0313-04 temperatura czynnika t = 80°C dla rur Dz273 o grubosci g=50 mm z ptasz-
czem z folii aluminiowej
4.01.17 m?2 4.68
RAZEM 4.68
125/KNR 2-16 Izolacja rurociggéw z wetny mineralnej, lambda<0,035W/mK dla t0 = 40°C, m2
d.4.3/0313-07 temperatura czynnika t = 80°C dla rur Dz168,3 o grubosci g=65 mm z ptasz-
czem z folii aluminiowe;j
1.0*0.94 m?2 0.94
RAZEM 0.94
126 [KNR 2-16 Izolacja rurociggéw z wetny mineralnej, lambda<0,035W/mK dla t0 = 40°C, m?2
d.4.3|/0313-03 temperatura czynnika t = 80°C dla rur Dz168,3 o grubosci g=40 mm z ptasz-
czem z folii aluminiowej
2.00.78 m?2 1.56
RAZEM 1.56
127 |KNR 2-16 Izolacja rurociggéw z wetny mineralnej, lambda<0,035W/mK dla t0 = 40°C, m2
d.4.3/0313-02 temperatura czynnika t = 80°C dla rur Dz88,9 o grubosci g=50 mm z ptasz-
czem z folii aluminiowe;j
1.0*0.59 m?2 0.59
RAZEM 0.59
128 KNR 2-16 Izolacja rurociggéw z wetny mineralnej, lambda<0,035W/mK dla t0 = 40°C, m?2
d.4.3|/0313-02 temperatura czynnika t = 80°C dla rur Dz88,9 o grubosci g=30 mm z ptasz-
czem z folii aluminiowej
0.5*0.47 m?2 0.24
RAZEM 0.24
129 [ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m?2
d.4.3/0601-08 ciggow o $r. zewn. ponad 191 mm
5.44+4.68 m?2 10.12
RAZEM 10.12
130 [ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m?2
d.4.3/0601-02 ciggoéw o $r. zewn. 60-191 mm
0.94+1.56+0.59+0.24 m?2 3.33
RAZEM 3.33
5 RENOWACJA NAWIERZCHNI
131 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<chodnik behaton> 176.30*1.70+15.00 m?2 314.71
<parking behaton> 33.00*0.30 m2 9.90
RAZEM 324.61
132|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C-12/15 m3
d.5|0402-04
39.00%(0.30%0.15+0.15*0.15) m3 2.63
RAZEM 2.63
133 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5|0403-03 towo-piaskowej - odzysk 80%
39.00 m 39.00
RAZEM 39.00
134 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg - odzysk 50%
137.00 m 137.00
RAZEM 137.00
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135|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 z.0. |niu 15 cm
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02
<chodnik behaton> 176.30*1.70+15.00 m?2 314.71
<parking behaton> 33.00*0.30 m2 9.90
RAZEM 324.61
136 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5|0114-07 z.0. |niu 8 cm
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02
<parking behaton> 33.00%0.30 m2 9.90
RAZEM 9.90
137 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.5|0114-08 z.0. |bosci po zageszczeniu
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02 Krotnos¢ = 2
<parking behaton> 33.00*0.30 m2 9.90
RAZEM 9.90
138 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5|0511-03 mentowo-piaskowej, kostka szara - odzysk 90%
<chodnik behaton> 149.50*2.90+32.30*2.10+3.50*3.50 m?2 513.63
<parking behaton> 33.00*0.50 m?2 16.50
RAZEM 530.13
139 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.5]/0511-03 mentowo-piaskowej, kostka kolorowa
<schody behaton> 12.50*2.10+1.80*1.70 m2 29.31
RAZEM 29.31
140 |[KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.5/0105-03 po zageszczeniu
30.88+12.25 m?2 43.13
RAZEM 43.13
141 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.5]/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
30.88+12.25 m?2 43.13
RAZEM 43.13
142 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.5|0502-02 niem spoin zaprawg cementowg
<chodnik z ptyt> 7.00*3.15+2.10*1.05 m?2 24.26
<schody terenowe> 3.15*2.10 m?2 6.62
RAZEM 30.88
143 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.5]0502-05 niem spoin zaprawg cementowg
3.50*3.50 m?2 12.25
RAZEM 12.25
144 |KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci ponad 45 cm w szt.
d.5]0332-05 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg rowow - krzewy z odzysku 80%
110.00*5 szt. 550.00
RAZEM 550.00
145 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.5/0510-01
120.00 m?2 120.00
RAZEM 120.00
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