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. PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE SP.Z O. O.

L 44-120 GLIWICE, UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135
v v
Tréjnik TS Zatom Z22 Zatom Z23 Tréjnik T7 Zatom Z24 Zatom Z25

> . zadanie inwestycyjne:
v
Zatom Z26 Zatom Z27 Zatom Z28 Zatom Z29 Zatom Z30
12 poduszek 4 poduszki 4 poduszki 12 poduszek 4 poduszki 8 poduszek 8 poduszek 4 poduszki

PRZYLACZA | SIECI CIEPLNE DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
N N v W ZWIAZKU Z LIKWIDACJA GRUPOWEJ STACJI WYMIENNIKOW
8 poduszek 8 poduszek 4 poduszki CIEPLA WT-6 NA OSIEDLU KOPERNIK W GLIWICACH
= | v @270 v le » *
- F=————— - _= = : projektant: mgr inz. Krzysztof Gruszka
___ - . > > uprawnienia: 71/96 spec. instalacyjna

sprawdzajacy: mgr inz. Katarzyna Odlanicka-Poczobut
uprawnienia: SLK/0480/PWOS/04 spec. instalacyjna
opracowanie:  mgr inz. Krzysztof Gruszka

Zatom Z31 Zatom Z32 Zatom Z33 Zatom Z34 Tréjnik T6

4 poduszki 4 poduszki

projekt: Zzakres opracowania:
BUDOWA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH:
Zatom Z35 Zatom Z36 Zatom Z37 v \_
4 poduszki 2 poduszki 12 poduszek 4 poduszki 8 poduszek 8 poduszek

GALAKTYKI 1-2, 3-4, 5-6
UWAGA:
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tre$é rysunku:

) L ) SCHEMAT MONTAZOWY SIECI - ETAP 2
W weztach cieplnych przytagcza zakonczy¢ zaworami

. . . . . . ) ) stadium: PROJEKT data: skala:
odcinajgcymi oraz wykona¢ spinke DN25 z odpowietrzeniem/odwodnieniem. BUDOWLANG - WYKONAWCZY styczen 2017 ﬁmwo

rewizja:

wersja: branza: nrrysunku:

INSTALACYJNA w

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI,
POWODUJE UNIEWAZNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKOW




