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WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA

Przytacza sieci/ SiecifRementu-sieci

do budynkow mieszkalnych przy ul. Warszawskiej w Gliwicach — dziatka nr 104/1

Miejsce witaczenia: preizolowana siec cieplna w.p. 2xDN300, ul. Warszawska

Srednica rurociagu projektowanego: 2xDN50 — 2xDN40

Rzedna terenu: wg inwentaryzacji geodezyjnej

Rzedna osi rurociggow: wg inwentaryzacji geodezyjnej

Cisnienie obliczeniowe: 1,6 MPa

Temperatura nosnika ciepta: zima - zmienna wg tabeli 150/80°C - z ograniczeniem max.

temperatury do 135°C (dla nowoprojektowanych instalacji max. temp. powrotu 75°C) lato —

stata 65/ 35 °C

7. Siec cieplna lub przytgcze nalezy zaprojektowac i wykonac w technologii rur preizolowanych
w gruncie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, z uwzglednieniem
wytycznych producenta rur oraz zaleceniami PEC Gliwice.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rurociggdw w systemie kanatowym lub
napowietrznym.

8. Stosowac rury preizolowane wyposazone fabrycznie w system alarmowy impuisowy. Sposob
wiaczenia do istniejgcego systemu alarmowego uzgodni¢ z PEC Gliwice. Dla srednic rur od
DN300 stosowac 4-przewodowy system alarmowy.

9. Siec lub przytacze zaprojektowac ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie w najnizszych
i odpowietrzenie w najwyzszych punktach. Odwodnienia i odpowietrzenia projektowac
poprzez studnie lub w weztach cieplnych.

10. Na przytaczach sieci przewidzie¢ zawory odcinajgce w gruncie. Trzpienie zaworow
preizolowanych powinny by¢ umieszczone w skrzynkach ulicznych zeliwnych badz w
studniach betonowych z witazem zeliwnym.

11. Na wejsciu przytacza sieci do budynku — pomieszczenia wezta cieplnego - przewidzie¢ zawory
odcinajace oraz spinke obiegowg z odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

12. Stosowaé armature odcinajaca, odpowietrzajaca i odwadniajaca kulowa spawana lub
kotnierzowa na parametry t=150°C i p=1,6MPa, dla niskich parametrow dopuszcza sie
potaczenia gwintowane. Dla srednic od DN150 do DN300 stosowac¢ armature odcinajgcg z
obudowg trzpienia pod przektadnie przenosng (planetarng). Dla srednic powyzej DN300
rozwigzanie techniczne uzgodnic z PEC.

13. Dla przewodow w zakresie srednic od DN250 stosowac izolacje plus.

14.Dla izolacji potaczen rur preizolowanych zaleca sie stosowa¢ mufy termozgrzewalne
sieciowane radiacyjnie, z korkami wtapialnymi, a dla srednic ptaszcza preizolowanego od
DN315 mufy elektrozgrzewalne.

15. Sie€ cieplng lub przytacze nalezy projektowac w uktadzie samokompensac;ji.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne metody kompensacji wydtuzen.

16. Trase sieci lub przytacza projektowac jak najkrétsza, uwzgledniajgc zalecane minimalne

odlegtosci od uzbrojenia podziemnego oraz biorgc pod uwage interesy wtasciciela dziatki
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