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przez ktora sieC przebiega. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw wysokiego
parametru przez piwnice budynkow.

17. Zagtebienie sieci lub przytacza powinno byc¢ zaprojektowane z uwzglednieniem istniejacego i
projektowanego zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci nalezy przewidziec
odpowiednie zabezpieczenie w gruncie przed uszkodzeniem (wjazdy, ulice). Dopuszcza sie
projektowanie trasy pod obiektami rozbieralnymi jak np. chodniki, parkingi.

18. Zagtebienie i odlegtosC trasy sieci lub przytacza od budynkdéw nie powinny naruszad
bezpieczenstwa konstrukcji budynkéw podczas prowadzenia wykopdw oraz nie dopuscié¢ do
podmywania budynku w przypadku awarii.

19. Przy przejsciach trasy sieci lub przytacza przez dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw jako
pas drogowy nalezy bra¢ pod uwage warunki wynikajgce z decyzji ZDM oraz uzgodnienia
dokonane w tym zakresie z PEC Gliwice.

20. Projekt techniczny sieci cieplnej lub przytacza powinien zawieraé m. in.: mape sytuacyjna,
profil, obliczenia hydrauliczne, obliczenia wydtuzen cieplnych, dtugoéci ramion
kompensacyjnych, okreslenie stref kompensacji, schemat montazowy, schemat instalacji
alarmowej, szczegoly rozwigzania: wiaczenia do istniejgcej sieci, kolizji, odwodnien,
odpowietrzen, komor cieptowniczych i studzienek.

21. Projekt techniczny opracowany w oparciu o niniejsze warunki nalezy przedfoizyé w 2
egzemplarzach do uzgodnienia w PEC Gliwice.

22. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru w PEC Gliwice roboty zanikajace
na sieci lub przytagczu oraz prébe cisnieniowg i ptukanie, a takie wykonaé badania
nieniszczgce spawow (100% dla preizolaciji).

23. W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezgco kontrolowa¢ stan izolacji, a
po zmontowaniu sieci lub przytacza Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest wykonac
badanie instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V opér pomiedzy przewodem impulsowym a
rurg nie powinien by¢ mniejszy niz 200 MQ).

24. Inwestor - Wykonawca przed zasypaniem sieci lub przytacza zleci wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawniong jednostke oraz przekaze operat pomiarowy oraz plan
sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong inwentaryzacjg przy odbiorze do PEC Gliwice.

25. Ewentualne odstepstwa od niniejszych warunkéw nalezy uzgodni¢ w PEC Gliwice na etapie
opracowania projektu technicznego.

26. Warunki techniczne zachowujg waznos¢ 2 lata od daty wystawienia.
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