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ZATWIERDZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca [997r — Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.Nr 108/05
poz.908 ) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczeg6lowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U.Nr 177 poz.1729)

zatwierdzam
projekt tymczasowej organizacji ruchu w obrgbie pasa drogowego naczas budowy sieci
cieplowniczej w ciggu ul. Partyzantéw, Wolnosci, Majakowskicgo, Tuwima, Wieniawskiego,
Batorego w Gliwicach

oddnia  ..28.25..2017r. — do dnia 28.10.2017r.

pod nastgpujgcymi warunkami:

1. Za oznakowanie tymczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada wykonawca
robét.

2. Obszar rob6t nalezy szezelnie wygrodzié barierami drogowymi typu U-20.

3. W przypadku prowadzenia prac bgdz pozostawienia oznakowania tymczasowego w porze
nocnej, po zmroku lub w warunkach niedostatecznej przejrzysto§ci powietrza nalezy
zamontowac¢ na tablicy prowadzgcej U-3d dwie lampy blyskowe barwy z6ltej typu U-35a.

4. W przypadku prowadzenia prac badZ pozostawienia oznakowania tymczasowego w porze
noenej, po zmroku lub w warunkach niedostatecznej przejrzystosci powietrza nalezy
zamontowaé na barierze U-20 (na ktérej ustawiono oznakowanie B-1) dwie lampy blyskowe
barwy czerwonej.

5. W czasie prowadzenia prac wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggu pieszego
o szeroko$ci wynoszacej min. 1,5 [m]. Dopuszeza si¢ takze mozliwo§é zachowania ciggu
pieszego za pomocg normatywnej kladki dla pieszych typu U-28.

6. Termin oraz sposdb prowadzenia prac nalezy uzgodnié¢ z zarzadcami badZ wlascicielami
okolicznych posesji.

7. Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktéorym mowa w pkt. 8 niniejszego zatwierdzenia podczas
prowadzenia rob6t drogowych nalezy stosowat grupe wielkosci znakéw o jedng Klasg
wyiszg niz przewiduje to kategoria drogi.

8. Oznakowanie nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawic szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnalow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr
220 poz.2181) oraz Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawic znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170
poz.1393).

9. Powyzsze zatwierdzenie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenic robét w pasie
drogowym.

10. Przed przystapieniem do robot wykonawea albo inwestor zobowigzany jest wystgpi¢ do Zarzadu
Drég Miejskich w Gliwicach ul. Plowiecka 31 o zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym w trybie i na zasadach podanych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004 r. wsprawie okreélenia warunkéw udzielenia zezwolefi na zajgcie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004 r. z pdzn. zm.)

11. Po zakoficzeniu robét nalezy zglosié¢ termin przywrécenia oznakowania do stanu pierwotnego.

12. Nie wprowadzenie organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje utrat¢ waznosci
dokumentacji i koniecznosé ponownego wystgpienia o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
lub zmiany tej organizacji.

13. Jednostka wprowadzajaea organizacje ruchu obowigzana jest zawiadomié organ
zarzadzajacy ruchem, zarzqd drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wdrozenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

14. Do czasu uzyskania odbioru, ustawione oznakowanie pionowe nalezy zaslonié,

15. Protokot odbioru stanowi potwierdzenie wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu.

Projekt j.w. stanowi zalacznik do niniejszego zatwierdzenia.
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Katarzyna Gawlik-Kral
41-811 Zabrze

ul. Ks. Jakuba Mandy 7

tel. 603 625 004

Tytul opracowania

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania
sieci cieptowniczej wysokich parametréw na ulicach
znajdujgcych si¢ w Gliwicach - Labedach etap L.
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I Dane ogdlne

Niniejsze opracowanie obejmuje fymczasowa organizacj¢ ruchu na ulicach znajdujgcych sig w
Gliwicach — Labedach na czas robdt zwigzanych z wykonaniem sieci cieptowniczej wysokich
parametrow etap 11.

I.1 Podstawa opracowania.

1.2 Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

1.3 Warunki techniczne okre$lone przez zamawiajacego,

1.4 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie™ DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r.

1.5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn, 23 wrzesnia 2003r w sprawic szczegdlowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (DZ. U. Nr 177,
poz. 1729 z dnia 14.10.2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szezegdlowych warunkdw technicznych
dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr220 z 23.12.2003r. poz. 2181)

1.6 Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz U. Nr 108 z 20.06.2005r. poz. 908)

Il Opis stanu istniejgcego
Ulica Partyzantéw jest droga gminna , posiada przekré) dwu pasowy, jednoprzestrzenny.
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu. W rejonie rob6t chodniki zlokalizowane sa po obu
stronach ulicy. Natezenie ruchu jest umiarkowane.
Ulica Wolnosei jest drogg gminng , posiada przekréj dwu pasowy, jednoprzestrzenny Nawierzchnia
jezdni wykonana jest z asfaltobetonu. W rejonie robét chodniki zlokalizowane sa po obu stronach ulicy.
Po jednej stronie ulicy znajdujg si¢ zatoki postojowe. Natgzenie ruchu jest umiarkowane.
Ulica Tuwima jest drogg gminng , posiada przekr6j dwu pasowy, jednoprzestrzenny. Nawierzchnia
jezdni wykonana jest z asfaltobetonu, W rejonie robét chodniki zlokalizowane s po obu stronach ulicy.
Natezenie ruchu jest umiarkowane.
Ulica Majakowskiego jest droga gminng , posiada przekréj dwu pasowy, jednoprzestrzenny. Jest to
droga bez przejazdu Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu. W rejonie robét chodniki
zlokalizowane sa po obu stronach ulicy. Natezenie ruchu jest mate.
Ulica Batorego jest droga gminng , posiada przekr6j dwu pasowy, jednoprzestrzenny. Nawierzchnia
jezdni wykonana jest z asfaltobetonu. W rejonie robdét chodniki zlokalizowane sg po obu stronach ulicy.
Natgzenie ruchu jest umiarkowane. Na ulicy obwiazuje strefa zamieszkania.
Ulica Wieniawskiego jest droga gminng , posiada przekréj dwu pasowy, jednoprzestrzenny.
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu. W rejonie robét chodniki zlokalizowane sg po obu
stronach ulicy. Natgzenie ruchu jest umiarkowane.

111 Projektowane rozwigzanie
IIT.1.1 Rysunek 1:

- Rysunek pokazuje zabezpieczenie robot podcezas przejécia pod ul.Partyzantéw w rejonie budynku
nr 3-5. Przejécie wykonywane bedzie przewiertem.

- Piesi przeprowadzeni nad wykopem zostang kladka dla pieszych.

- Z uwagi na zaj@(:le terenu w rejonie wjazdu przed: rozpocz@mem robot nalezy powiadomic¢
whascicieli garazy i budynkéw /

II1.1.2 Rysunek 2a i 2b:

- Rysunki pokazujg zabezpieczenie robo6t podczas przejécia przez ul.Partyzantéw w rejonie
budynku nr 30. Przejécie wykonywane bgdzie wykopem otwartym.

- Planuje si¢ poléwkowe zajecie jezdni przy pozostawieniu pasa ruchu szer. min 2,75m.

- Piesi przeprowadzeni nad wykopem zostang kladka dla pieszych.

strona 2



Z uwagi na zajecie terenu w rejonie wjazdu przed rozpoczgciem robdt nalezy powiadomié
wlascicieli garazy i budynkéw

IM1.1.3 Rysunek 3:

Rysunek pokazuje zabezpieczenie robét podcezas przejécia pod ul. Wolnosci w rejonie budynku nr
27. Przejscie wykonywane bedzie przewiertem.

Piesi przeprowadzeni nad wykopem zostang kladka dla pieszych.

Komorg po stronie zatok postojowych usytuowa¢ poza zatokami.

Z uwagi na zajecie terenu w rejonie wjazdu przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomié
wiadcicieli garazy i budynkéw

I11.1.4 Rysunek 4a i 4b:

Rysunki pokazujg zabezpieczenie rob6t podczas przejécia przez ul.Majakowskiego w rejonie
budynku nr 9. Przejscie wykonywane bedzie wykopem otwartym.

Planuje si¢ polowkowe zajecie jezdni przy pozostawieniu pasa ruchu szer. min 2,75m.

Piesi przeprowadzeni nad wykopem zostang kladka dla pieszych.

Z uwagi na zajecie terenu w rejonie wjazdu przed rozpoczgciem rob6t nalezy powiadomié
wiascicieli garazy i budynkéw

ITL.1.5 Rysunek 5a i 5b:

Rysunki pokazujg zabezpieczenie robdt podczas przejscia pod ul. Tuwima w rejonie budynku nr
26 i 28. Przejécie wykonywane bgdzie wykopem otwartym.

Planuje si¢ poléwkowe zajecie jezdni przy pozostawieniu pasa ruchu szer. min 2,75m.

Piesi przeprowadzeni nad wykopem zostang kladka dla pieszych.

Z uwagi na zajgcie terenu w rejonie wjazdu przed rozpocz¢ciem robot nalezy powiadomié
wlascicieli garazy i budynkow

II1.1.6 Rysunek 6:

Rysunek pokazuje zabezpieczenie robét podczas przejscia pod ul. Wieniawskiego w rejonie
budynku nr 14. Przejscie wykonywane bedzie przewiertem.

Piesi przeprowadzeni nad wykopem zostang kladka dla pieszych.

Z uwagi na zajgcie terenu w rejonie wjazdu przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié
wlascicieli garazy i budynkéw

II1.1.7 Rysunek 7a i 7b:

Rysunki pokazujg zabezpieczenie robét podezas przejscia pod ul.Batorego w rejonie budynku nr
13. Przejécie wykonywane bedzie wykopem otwartym.

Zew wzgledu na malg szerokoéc ulicy planuje si¢ calkowite zajecie drogi — objazd pokazano na
rys. 7b

Piesi przeprowadzeni nad wykopem zostang kladka dla pieszych.

Z uwagi na zajecie terenu w rejonie wjazdu przed rozpoczgciem robdt nalezy powiadomié
wiadcicieli garazy i budynkow

IV Warunki prowadzenia rob6t

Miejsca prowadzonych robét nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z poszezegéInymi prajektami oznakowania
miejsc robot, a stosowne znaki i urzqdzenia drogowe nalezy wykonaé oraz ustawié zgodnie z przepisami okre§lonymi w
zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegSlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczensiwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach ,,Szczeg6lowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania

na drogach”

Termin wykonania prac kwiecien — grudzien 2017r.
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Miejsce przekroczenia ulicy Batorego




