URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.8.168.2017 Gliwice, 04.08.2017 r.

ar tar, umazaozzosz/aw INIIIANIARIRAVANN

ZAKLAD USLUG
PROJEKTOWYCH-SIECI
UZBROJENIA TERENU
JANUSZ BANIA

ul. PROF. WLADYSEAWA
TATARKIEWICZA 15A/ 6
41-819 ZABRZE

ul.Zwycigstwa 21 W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: PU.7021.8.168.2017
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41

Fax +48 32 231 27 25 Dotyczy: wydania warunkéw na zabezpieczenie skrzyzowan kanalizacji
boi@um.gliwice.pl deszczowej z projektowanym przytaczem cieptowniczym
wwewgliwice:en do budynkéw nr 4 i 5 przy ul. Horsta Bienka w Gliwicach.

Godziny pracy Urzedu

Miejskiego:

poniedziatek - Sroda:

8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00; . . 5 ; .
pigtek: 8:00 - 15:00 Nawigzujac do Panstwa pisma nr ZUP/U07/08/2017 w sprawie

Wydziat wydania warunkéw zabezpieczenia istniejacej kanalizacji deszczowej,
Przedsigwzigc Wydziat Przedsiewzigé Gospodarczych i Ustug Komunalnych informuje,
Gospodarczych ) _ . L . o

i Ustug ze wyraza zgode na przekroczenie kanalizacji deszczowe] w miejscu

Komunalnych skrzyzowania, pod nastepuigcymi warunkami:

iﬁi”gé%‘ﬁﬁ = 1. przed przystapieniem do robdt wykona¢ przekopy kontrolne,

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21

pu@um.gliwice.pl kanatdw deszczowych,

z ktérych wynika¢ winno faktyczne zagtebienie istniejacych

2. wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacych  kolektorow deszczowych nalezy wykonywac
w sposéb nie naruszajacy konstrukcji w/w istniejacych urzadzen
odwadniajacych tj. metoda bez wykopowg - przewiertu

sterowanego,

3. w miejscach skrzyzowania projektowane przytacze wykonac
w rurze ochronnej celem zabezpieczenia w przypadku

wystgpienia awarii,

4. projektowane przytacze nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwa ludzi i mienia,



5. w przypadku zaistnienia awarii przykanalikéw i kolektoréw
deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych,
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwtocznego usuniecia.
Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

6. przy wykonaniu przekroczen o przystgpieniu do prac nalezy
powiadomié tutejszy Wydziat,

7. skrzyzowania z przytgczami kanalizacji deszczowej
lub wewnetrzng kanalizacje deszczowg i wejscia w teren nalezy

uzgadniac z indywidualnymi wtascicielami.

Jednoczesnie tutejszy Wydziat informuje, ze nalezy zachowac
warunki techniczne zblizen poziomych do istniejacych urzadzen
odwadniajacych zgodnie z obowigzujagcg norma. W przypadku
uszkodzenia w/w urzadzen wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
uszkodzen na wiasny koszt.

Skrzyzowania z kanalizacjg sanitarng oraz siecig wodociggowa nalezy
pisemnie uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice.

W__zakresie oSwietlenia ulicznego Wydziat Przedsiewzieé

Gospodarczych i Ustug Komunalnych, prosi o podanie wymiaréw
komory odbiorczej przecisku w celu okreslenia ewentualnej kolizji
i sposobu zabezpieczenia miejskiej sieci oswietleniowej. Do czasu
uzupetnienia przedtozonej dokumentacji uzgodnienie w zakresie

oswietlenia ulicznego pozostaje bez biegu.

ikaAlvydziatu
N/

atsanalBurzak

Kopia:

- PU a/a

Przygotowata: Agnieszka Hankus (kanalizacja deszczowa) tel.32 239 11 17,

Kamila Ferenc (oSwietlenie uliczne) tel.32 239 11 10.



