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W odpowiedzi na pismo proszę powołaĆ się na nr sprawY: Pu,7021.B,168,2017

Dotyczyi Wydania warunkóW na zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji' dószczowej z projektowanym przyłączem ciepłowniczym
do budynkóW nr 4 i 5 przy ul. Horsta Bieńka w Gliwicach,

Nawiązując do Państwa pisma nr zUPlUo7l0812017 W sprawie

Wydania WarunkóW zabezpieczenia istniejącej kanalizacji deszczowej,

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje,

że wYraża zgodę na przekroczenie kanalizacji deszczowej W miejscu

skrzyźowania, pod następuiącymi Wa run ka mi:

1. przed przystąpieniem do robót Wykonać przekopy kontrolne,

z których wynikać winno faktyczne zagłębienie istniejących

kanałów deszczowych,

2, wszelkie prace wykonywane W bezpośrednim sąsiedztwie

istniejących kolektorów deszczowych nateży wykonywać

W sposób nie naruszający konstrukcji W/W istniejących urządzeń

odwadniających tj. metodą bez wykopową - przewiertu

sterowanego,

3. w miejscach skrzyżowania projektowane przyłącze wykonać

W rurze ochronnej celem zabezpieczenia W przypadku

Wystąpienia aWarii,

4. projektowane przyłącze naleźy prowadziĆ zgodnie

z obowiązującymi przepisami, W tym techn iczno-budowla nymi,

obowiązującymi normami oraz zasadami Wiedzy technicznej,

W sposób nie zagrażający bezpieczeństwa ludzi imienia,



5. w przypadku zaistnienia awarii przykanalików i kolektorów

deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych/

wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego usunięcia.

Prace należy wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy,

6. przy wykonaniu przekroczeń o przystą]ieniu do prac na|eźy

powiadomiĆ tutejszy Wydział,

7. skrzyżowania z przyłączami kanalizacji deszczowej

lub wewnętrzną kanalizację deszczową i wejŚcia W teren naIeży

uzgadniaĆ z indywidualnymi Właścicielami.

Jednocześnie tutejszy Wydział informuje, że należY zachować

warunki techniczne zbliżeń poziomych do istniejących urządzeń

odwadniających z9odnie u obowiązującą normą. W przypadku

uszkodzenia w/w urządzeń wykonawca zobowiązany jest do usunięcia

uszkodzeń na Własny koszt.

Skrzyżowania z kanalizacją sanitarną oraz siecią wodociągową naIeży

pisemnie uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodocią9óW i Kanalizacji,

u|. Rybnicka 47,44-100 Gliwice.

W zakresie oŚwiet|enia uliczneoo Wydział Przedsięwzięć

Gospodarczych i Usług Komunalnych, prosi o podanie wymiarów

komory odbiorczej przecisku w ceIu określenia ewentualnej kolizji

i sposobu zabezpieczenia miejskiej sieci oświetleniowej. Do czasu

uzupełnienia przedłożonej dokumentacji uż9odnienie W zakresie

ośWietlenia uliczneqo Dozostaje bez bieou.
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Przygotowała: Agnieszka Hankus (kanalizacja deszczowa) te1.32 239 17 77 ,

Kamila Ferenc (ośWietlenie uliczne) te|.32 239 11 10.


