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Przedmiar robot

strona nr:

Zuzia (C) DataComp 1994-2009{lic. 8580)

1

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robst

[Hosé[Krot.[Jedn.,

1 Element
1.1 KNR 401/535/8 :
Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapéw kofnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do yzytku 36 m2
1.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z PCV nie nadajace sie do uzytku 11 m
1.3 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacej sie do uzytku 13 m
1.4 KNR 401/515/6
Analogia - Zerwanie pokrycia 2 warstw papy asfaltowej na lepiku 103] 0,4\m2
1.5 KNR 401/604/13
Analigia - Zerwanie izoladji cieplnych z piyt pilsniowych miekkich na istnisjacych stropach | plyfy gr. 7 cm. 103] 04im2
1.6 KNR 202/609/1 (1)
izotacje clepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, jednostronnie oklejonych paps izolacje poziome na wierzchu
konstrukciji, na kigju. 103 m2
1.7 KNR 15/5627/1
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, na podkfadzie ze styropianu laminowanege papa. 103 m2
1.8 KNR 15/528/2
Rynny dachowe z PCV, Fi-10,0-cm 11 m
1.9 KNR 15/529/3
.+ _ Rury spustowe z PCV, Fi-10,0 i 11,0:cm 13 m
. "0 KNR 202/508/2 (1)
|~ Rézne ohrobki z blachy ocynkowanej przy szerckosci w rozwinieciu ponad 25-cm RAL 7047 45 m2
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