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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

|llosé | Krot. | Jedn.

1 Element
1.1 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 40 m2
1.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z PCV nie nadajgee] sie do uzytku 13 m
1.3 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajgcej sie do uzytku 16 m
1.4 KNR 401/515/6
Analogia - Zerwanie pokrycia 2 warséw papy asfaltowej na lepiku 102 04im2
1.5 KNR 401/604/13
Analigia - Zerwanie izolacji cieplnych z plyt pil$niowych migkkich na istniejacych stropach |, plyty gr. 7 cm. 102 04im2
1.6 KNR 202/608/1 (1)
lzolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na lepiku 102 m2
1.7 KNR 15/527H1
Pokrycle dachow papg termozgrzewalna, na podkiadzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem podloza emulsjg
asfaltowa i ulozeniem na sucho papy perforowanej 102 m2
1.8 KNR 15/528/2
Rynny dachowe z PCV, Fi-40,0-cm 12,5 m
1.9 KNR 15/529/3
i Rury spusiowe z PCV, Fi-10,0i11,0:cm 16 m
"+ 1,10 KNR 202/506/2 (1)
Rézne obrébki z blachy ocynkowane] przy szeroko§ci w rozwinigciu ponad 25-cm RAL 7047 50 m2
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