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WARUNKI TECHNICZNE
PODLACZENIA WEZtA CIEPLNEGO

dla obiektu: budynek mieszkalny przy ul. Strzelcéw Bytomskich 25 w Gliwicach
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Lokalizacja wezta cieplnego: jw.

Granice wtfasnosci/eksploatacji: pierwsze zawory odcinajace wezet cieplny od instalacji
wewnetrznej. Zawory odcinajgce naleia do PEC.

Miejsce dostawy ciepfa:. j.w.

Potrzeby ciepine cbiektu wg Wniosku Inwestora:

c.o.+wentylacia 160 kw
cwu 35 kw
Cisnienie obliczeniowe m.s.c: 1,6 MPa

Cisénienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: 0,09 =+ 0,15 MPa

Uwaga! Uwzgledni¢ zmiennos¢ cisnienia w m.s.c.

Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej: 2,5 m*/h

Temperatura nosnika ciepta: zima - zmienna 125/65°C - lato —stata 60/ 35 °C

Wezet cieplny wymiennikowy nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z norma PN-B-
02423;1999 , Wezty cieptownicze, Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wezet cieplny wymiennikowy nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu wydzielonym od
instalacji innych branz niezwigzanych z gospodarkg cieplng, oraz wyposazonym w drzwi
stalowe z zamkiem patentowym. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw wysokiego
parametru przez piwnice budynkéw, nalezy wiec przewidzie¢ lokalizacje pomieszczenia
wymiennikowni bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku.

Na wejsciu do wezta na przewodach zasilania i powrotu nalezy zainstalowaé zawory
odcinajace kulowe.

Na przewodzie zasilajagcym po stronie wysokich parametréw oraz na przewodzie powrotnym
po stronie niskich parametrow nalezy zainstalowa¢ filtry siatkowe lub magnetofiltry.

Filtry nie mogg posiadac obejsc. :

Bezposrednio przed i za filtrami i odmulaczami winny by¢ zainstalowane manometry z
kurkiem fig. 528 wg AP.

Instalacja winna posiada¢ spust wody do systemu odwadniajgcego w bezpoéredniej jej
bliskosci.

Napetnienie i uzupetnienie obiegu wtérnego odbywa¢ sie winno woda odpowiedniej jakoéci
zgodnie z PN-85/C-04601. Uzupetnienie woda z powrotu obiegu pierwotnego wymaga
opomiarowania — wodomierz z nadajnikiem impulséw. Punkt poboru wody do uzupetniania
powinien znajdowac si¢ przed zaworem regulacji ci$nienia. Urzadzenie pomiarowe winno
odpowiadac przepisom o miarach — Ustawa z dn.11 maja 2001r. — Prawo o miarach (tekst
jednolity ogfoszony w Dz.U. Nr 243, poz.2441 z 2004r) oraz byé zgodne z Warunkami
technicznych instalowania ciepfomierzy obowiqzujgeymi w PEC Gliwice.

Obieg wtérny winien by¢ zamkniety, z naczyniem przeponowym lub stabilizacjg pompowa.
Wezly nalezy wyposazy¢ w uklady regulacji pogodowe] z regulacjg temperatury i funkcjg
opoznienia rejestracji temperatury zewnetrznej oraz regulator réznicy ciénied z
ograniczeniem przeptywu zainstalowany na przewodzie powrotnym.
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Warunki techniczne.
Instalowanie cieplomierzy, obowiazujace w PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Dotyczy obiektu: Budynek ushugowy przy ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢ w Gliwicach
SWC w eksploatacji odbiorcy ;

Ogoélne zasady zabudowy
Montaz elementéw cieplomierza powinien byé zgodny z ogdlnymi zaleceniami zawartymi w doku-
mentacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta i dodatkowo spelniaé szczegétowe warunki niniejszej in-
strukeji. Armatura wezta i aparatura regulacyjna powinna by¢ wiasciwie dobrana i zestrojona, aby w instalacji
wezta nie dopusci¢ do zjawiska kawitacji, ktérego wystapienie moze spowodowaé zniszczenia i bledna prace
urzadzen pomiarowych.
Bezwzglednie wymagane jest miejscowe wyréwnanie petencjaléw oraz uziemienie wszystkich odeinkéw
rur na ktérych zmontowane s3 elementy c1eplomlerza (przetwornik przeplywu, czujniki temperatury).
Temperatura otoczenia (pracy) powinna wynosié¢ 5 — 55 C, wilgotnosé wzgledna: nie wu;ce_] niz 93 %. Obwo-
~dy zasilania sieciowego ukladéw pomiarowych (jesli tego wymagaja), lub ich czeéci sktadowe powinny byé
wyposazone w zabezpieczenia indywidualne. Wiasciciel obiektu powinien zabezpieczyé pomieszczenia,
w ktorych zlokalizowane sg instalacje technologiczne i pomiarowe przed dostepem 0séb niepowolanych,
a osoby obstugi powinny by¢ przeszkolone i posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne. Pracownikéw
firm obcych wykonujacych prace w sgsiedztwie urzadzen pomiarowych nalezy poinformowaé o potrzebie
stosowania oston i zabezpieczeni aparatury. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostepem gry-
zoni, gdyz te czesto niszeza izolacje przewod6w elektrycznych.
W celu zapewnienia zdalnego odezytu, cieptomierze dostarczone przez PEC Gliwice Sp. z 0.0. wyposazorne sa
w odpowiedni modut radiowy pracujacy w systemie zdalnego odezytu cieptomierzy IMR Firmy ATUT
Sp. z 0.0. z Gliwic, natomiast w przypadku podlicznikéw bedacych wilasnoscia odbiorcy nalezy ztozyé zlece-
nie nr 10 na uruchomienie zdalnego odczytu. W przypadku braku zlecenia zdalnego odczytu odbiorca jest
zobowiazany do telefonicznego podawania wskazan cieptomierza do Dziali Sprzedazy( DS).
Pozostate informacje podane sa w ,,Formularzu zabudowy cieptomierza” (zat. nr 1).

Przelicznik wskazujacy

Miejsce zabudowy przelicznika wskazujacego, powinne byé wydzielone na specjalnej plytce mo-
cowanej frwale do ramy stacji kompaktowej, stabilnych czesei instalacji, lub sciany pomieszezenia. Miejsce
montazu przelicznika powinno umozliwia¢ wygodne operowanie przyciskami sterujacymi i réwnie wygodna
obserwacj¢ wyswietlacza. Optymalna wysokos¢ to okoto 150 — 160 cm, liczac od posadzki. W miare mozno-
sci nalezy wybiera¢ miejsca w zasiagu Swiatla dziennego. Przelicznik powinien by¢ zabezpieczony przed
dziataniem wody tak przy codziennym uzytkowaniu wezla, jak i podczas wykonywania prac montazowych
1 serwisowych. Przewody doprowadzajace sygnaly z czujnikéw temperatury i przetwornika przeplywu nalezy
poprowadzi¢ w korytkach lub rurkach PCV, ewentualnie w rurach karbowanych gietkich (peszel).

Przetwornik przeplywu
Przetwornik przeptywu powinien by¢ zamocowany na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym, zgod-

nie z zapisem na tabliczce znamionowej przelicznika. Zwykle przyjmuje si¢ montaz na powrocie, gdy pomiar
jest po stronie pierwotnej (tzw. wysoki parametr) instalacji wezta. Odwrotnie bywa w przypadku lokalizacji
pomiaru po stronie wtérnej. Lokalizacj¢ pomiaru dla wnioskowanego obiektu podano w zataczniku nr 2.
Fragmenty rurociggu polgczone przetwornikiem powinny byé pozbawione naprezen (osiowych, gnacych,
skrecajacych) oraz byé wolne od wibracji i wstrzasow.

Bezwzglednie wymaga sie, aby bezpoérednio przed i za przetwornikiem przeplywu zostaly zachowane
wymagane odcinki proste, ktérych dlugo$ci zostaly wyszczegélnione w zalgczniku nr 2. Bezposredmo
poza zasiegiem tzw. ,,wymaganych odcinkéw prostych™ nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Zaleca si¢
montaz filtréw i zaworu zwrotnego za przetwornikiem przeptywu. Przewéd sygnatowy nie powinien byé
prowadzony w sasiedztwie kabli energetycznych. Zalecana odlegloéé to min. 50 cm. Stopniowanie $rednic
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rurociagow w sasiedztwie zabudowy przetwornika nie jest wymagane. Miejsce zabudowy trzeba wybieraé
tak, aby unikna¢ niecalkowitego wypelnienia jego ..przestrzeni roboczej” (zapowietrzenie), jakie mogloby
wystapic przy braku przeplywu. Przetworniki pracujace w pozycji poziomej nalezy montowaé tak, aby. zespot
zawierajacy elementy elektroniczne nie znajdowat si¢ nad korpusem przetwornika. Wymog ten jest zawsze
wymagany przy zabudowie po ,stronie wysokiej”. Przetwornik przeplywu powinien by¢ zamontowany w taki
sposéb, aby bylo mozliwe odczytanie parametréw z tabliczki znamionowej. Nalezy unikaé lokalizacji, gdzie
przyrzad bedzie narazony na uszkodzenia przez zalanie woda (np. przy czyszezeniach filtréw, odpowietrze-
niach instalacji, pomp). W rurociggach, w miejscach przewidzianych dla pézniejszego montazu przetworni-
kéw przeptywu powinny by¢ wstawione laczniki rurowe o wymiarach pozwalajacych na prace instalacii bez
tych elementow. W zaleznosci od rodzaju polgczen beda to szczelne ,,wstawki” kotnierzowe oraz przeciwkot-
nierze na rurach lub odpowiednie odcinki rur gwintowanych wspétpracujacych z péksrubunkami (tzw. taczniki
do wodomierzy). Wymagane jest aby polrubunki byly wkrecane, mosiezne z mozliwoscia ich wymiany za
pomoca kluczy bez koniecznosei ciecia i spawania. W przypadku wstawek z kolierzami bezwzglednie trze-
ba zachowa¢ wspolosiowos¢ otworéw na $ruby mocujace. Dane wymiarowe zostaly podane w zataczniku
nr 2. Czesei przeznaczone do polgczenia z korpusami przetwornikéw przeplywu musza byé przygotowane do
plombowania.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury montuje si¢ symetrycznie w osi rurociagu, prostopadle do niej, lub pod katem
45° - koncem w kierunku naptywu wody. (Patrz zatacznik nr 3). Wkrecane sa do gwintowanych kroccow
(brodawek) spawanych do rurociggéw. Czujnik na przewodzie zasilajgcym powinien znajdowaé sie 3- 5 DN
(Srednic rurociggu) za zaworem odcinajgcym Zrodio ciepta, nie mniej niz 100 mm. Podobnie na przewodzie
powrotnym - liczac od filtra (odmulnika), jesli taki jest zainstalowany. Gleboko$é zanurzenia powinien siegaé
5 -10 mm ponizej osi rury. Rurocigg w miejscu montazu czujnikéw powinien byé dobrze izolowany termicz-
nie.
Dla czujnikéw kablowych badz glowicowych nalezy wspawaé kroéee do wkrecania oston majace gwinty we-
wnetrzne: M20x1,5, wzglednie G1/2. Na przewodach DN 15 i DN 20 stosuje si¢ niekiedy czujniki bezglowi-
cowe , wkrecane w otworach M10x1 w trojnikach instalacyjnych typu MT-G1/2, wzglednieMT-G3/4. Przy
ustalaniu wzajemnego potozenia czujnikéw i przelicznika nalezy wziaé pod uwage fakt, ze przewodéw tych
czujnikow nie mozna przediuza ani skracaé. Je$li nie planuje sie montazu czujnikéw przed uruchomieniem
(napelnieniem) instalacji otwory w kroécach nalezy zaslepi¢ stosujac wkrecane korki.
Dla prowadzenia przewodéw polaczeniowych stosuje si¢ podobne zasady jak w przypadku przetwornikéw
przeptywu. Réwniez istotnym kryterium wyboru miejsca montazu jest minimalizacja prawdopodobiefistwa
uszkodzen z przyczyn zewnetrznych.

Wodomierze dodatkowe (uzupehiania zladu, zimnej wody do podgrzania)

W przypadku wymiennika na cele centralnego ogrzewania bezwzglednie wymaga si¢ aby instalacja
przygotowana byla pod montaz wodomierza uzupehiania zladu typu Unimag Cyble firmy Itron wraz z
naktadka umozliwiajgca zdalny odczyt radiowy w systemie IMR Firmy ATUT Sp. z 0.0. z Gliwic. Podobnie
nalezy postapi¢ w przypadku wymiennika na cele cieplej wody uzytkowej bedacego w eksploatacji PEC Gli-
wice Sp z 0.0. wymagane jest aby instalacja przygotowana byla do montazu wodomierza zimnej wody
typu Unimag Cyble firmy Itron wraz z naktadka umozliwiajacg zdalny odezyt radiowy w systemie IMR
Firmy ATUT Sp. z o.0. z Gliwic.

Dostaweg w/w urzadzen jest PEC Gliwice Sp. z 0.0. natomiast wykonawca zobowiazany jest do przygotowa-
nia miejsca montazu wodomierza wedhig danych zawartych w zatgczniku nr 2.

W rurociggach, w miejscach przewidzianych dla pozniejszego montazu wodomierza powinny byé wstawione
tgczniki rurowe o wymiarach pozwalajacych na prace instalacji bez tych elementéw. W zaleznodei od rodzaju
potaczen beda to szezelne ,,wstawki” kohnierzowe oraz przeciwkolierze na rurach lub odpowiednie odcinki
rur gwintowanych wspétpracujacych z pélérubunkami (tzw. faczniki do wodomierzy). Wymagane jest aby
potsrubunki byly wkrecane, mosigzne z mozliwoscig ich wymiany za pomoca kluczy bez koniecznodci ciecia i
spawania. W przypadku wstawek z kolnierzami bezwzglednie trzeba zachowaé wspélosiowosé otworéw na
$ruby mocujace.
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Zat.nr 1 do
warunkéw technicznych zabudowy cieptomierzy

TS /934 /17 Data: 05-12-2017r
Formularz zabudowy cieplomierza

Obiekt: Budvnek uslugowy przy ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢ w Gliwicach
SWC w eksploatacji odbiorcy

Cieplomierz dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Pomiar CO+WENTYLACJA

Wymagania dla inst. Koncentrator ,,0KO” pracujacy w systemie zdalnego odczytu

telemetrycznej cieplomierzy i wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z o.0.
dostarczany przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Przelicznik, typ: MULTICAL 603 (prod. Kamstrup)

Zasilanie Bateryjne

Modul komunikacyjny dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z o.0.
Modut radiowy pracujacy w systemie zdalnego odezytu IMR
Firmy AIUT Sp. z 0.0. w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Informacje dodatkowe Pomiar objetosci na POWROCIE ~

Przetwornik przeplywu, typ ULTRAFLOW 54
Przeplyw Srednica Dlugosé Odcinki proste Zlacze
n/qm zabudowy Przed Za )
[m3/h] [mm] [mm] [mm] [mm] Srubunkowe
12,5/ 7.5 (0.8 DN 20 130 200 120 G1"

Czujniki temperatury, typ Zgodne z przelicznikiem MULTICAL 603
Dlugos¢ ostony / czujnika Dopasowac¢ do $rednicy rurociggu |
Gwint mocowania obudowy Gz
Typ budowy Podlgczenie Typ termoelementu | DI Przewodu [m]
Kablowy 2 — przewodowe Pt 500 -
Wodomierz dostarczony przez PEé-aliWice Sp. zo.0.
uzupelniania zladw | [TRON-UNIMAG CYBLE z nakiadka radiows firmy ATUT

Przyplyw qs Srednica Dhugosé zabudowy Tlacze

[m°/h]
2,5 Srubunkowe G %

..................................................................................................................................................

Kopia: TS, DI, TE, ODBIORCA
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Zak. nr 1 do
warunkow technicznych zabudowy cieptomierzy
TS /934 /17 Data: 05-12-2017r

Formularz zabudowy cieplomierza

Obiekt: Budynek uslugowy przy ul. Strzelcow Bytomskich 25¢ w Gliwicach
SWC w eksploatacii odbiorcy

Cieplomierz dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z o.0.
Pomiar CCW _
Wymagania dla inst. Koncentrator ,,O0KO” pracujacy w systemie zdalnego odczytu
telemetrycznej cieptomierzy i wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z 0.0.
dostarczany przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Przelicznik, typ: MULTICAL 603 (prod. Kamstrup)
Zasilanie Bateryjne
Modul komunikacyjny dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Modut radiowy pracujgcy w systemie zdalnego odezytu IMR
Firmy ATUT Sp. z 0.0. w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Informacje dodatkowe Pomiar objetosci na POWROCIE

Przetwornik przeplywu, typ ULTRAFLOW 54
_ Przeplyw Srednica Dlugosé Odcinki proste Zlacze
qn/9m zabudowy Przed Za
[m’/h] [mm] [mm] [mm] [mm] Srubunkowe
2,31 1.3100.8) DN 20 130 200 120 G1"
Czujniki temperatuary, typ Zgodne z przelicznikiem MULTICAL 603
Dlugosé oslony / czujnika Dopasowaé do srednicy rurociagu
Gwint mocowania obudowy G»”
Typ budowy Podlaczenie Typ termoelementu | DL Przewodu [m]
Kablowy 2 —przewodowe Pt 500 -

Kopia: TS, DI, TE, ODBIORCA
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