drzwi jednoskrzydtowe, stalowe; o odpornosci ogniowej EI60; skrzydto z blachy

ocynkowanej malowanej w kolorze np. RAL 9006; oScieznica naroZna z blachy

RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ [FRAGMENT]
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stalowej w kolorze np. RAL 9006; samozamykacz; wyposazone w komplet okuc wg

@ STROPODACH NAD GARAZEM

cm

- ZIELEN INTENSYWNA
U W/(mzK)] = 0,53 (max. 1,00)

zazielenienie intensywne (trawa, krzewy)

~44,0

warstwa we etac;ﬂna- substrat roslinny (min. 25cm)
SOPREMA Sopraflor i

2,0

Drenaz z zintegrowang widkning filtracyjng
SOPREMA Sopradrain PLAT FT

Warstwa separacyjna SOPREMA Geotextile 300

40

izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany
STYROFOAM ROOFMATE SL (A=0,035)

dodatkowa hydroizolacja w postaci suchej
mieszanki lub izolacji elastycznej powlokowej
wg. sytemu HYDROSTOP

plyta zelbetowa- wg konstrukcji

w technologii betonu wodoszczelnego W6
[ptyta bez spadkow, z klinami odbojowymi
wzdluz dylatacji konstrukeyjnych]

15

tynk cementowo-wapienny

farba biala zmywalna (nieabsorbujgca wilgoci)

Pgl

cm

POSADZKA GARAZU
U [W/(m2xK)] = 1,02 (max. 1,50)

utwardzenie powierzchniowe plyty
fundamentowej - posadzka przemyslowa
gladka,wodoszczelna, niepylaca, niepaina,
wytrzymala na uderzenia mechanicze i nagle
zmiany temperatury

plyta fundamentowa zelbetowa- wg konstrukeji
w technologii betonu wodoszczelnego W6

gora plyty w spadku (ok. 1%) w kierunku wpustu
podlogowego

warstwa slizgowa- 2x folia budowlana PE

10,0

chudy beton

PRZEKROJ G2 - G2 [FRAGMENT]
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grunt rodzimy zageszczony

523 SCIANA PIVUNICY MONOLITYCZNA

cm

U [W/(m2xK)]| = brak wymagan

folia wytlaczana (kubetkowa) z warstwa poslizgowa

10,0

styropian do kontakiu z gruntem (A=0,036)

izolacja powlokowa sciany fundamentowej

4ciana zelbetowa- wg konstrukgji
w technologii betonu wodoszczelnego W6

1,5

tynk cementowo-wapienny

farba biata zmywalna (nieabsorbujgca wilgoci)

Swb

cm

SCIANA WEWNETRZNA MONOLIT.
(poziom piwnic, ocieplona)
U [Wi(m2K)] = 0,29 (max. 0,3)

tynk cienkowarstwowy

dwie warstwy siatki zbrojeniowej

12,0

welna mineraina, niepalna (A=0,039)

$ciana zelbetowa- wg konstrukgji

15

tynk cementowo-wapienny

farba biata zmywalna (nieabserbujaca wilgoci)

@ SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA

cm

U [W/(m?2K)] = brak wymagan

farba biala zmywalna (nieabsorbujaca wilgoci)

15

tynk cementowo-wapienny

18,0

bloczki wapienno-piaskowe

1,5

tynk cementowo-wapienny

farba biata zmywalna (nieabsorbujgca wilgoci)

UWAGI:

¢ Wykonawca zobowigzany jest dokladnie zapoznac sig z projektem i
warunkami istniejacymi na placu budowy, przed ostateczna realizacjg
zamowienia nalezy przeprowadzi¢ obmiar otworow montazowych na
budowie w celu skorygowania wymiaréw zamoéwieniowych oraz przekazac
informacje o zmianach jednostce projektowej, wszelkie zmiany nalezy
uzgadnia¢ z jednostka projektowa oraz z Inwestorem lub
przedstawicielem Inwestora, wymiary na rysunku podane sa w
centymetrach,

= wymiary nalezy sprawdzi¢ ze stanem faktycznym po wykonaniu stanu
surowego budynku

* wymiary nalezy dostosowac do technologii producenta
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