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rura AROTA

czerwona

Tura AROTA
rura AROTA

4m

rura ochronna stalowa bez szwu
z izolacja 3LPP ©219,1x8,0 L

24 sztuk 3

+plozy typL H

rura AROTA
kanat do likwidacji

rura AROTA
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Odrowazow 3
(pawilon)
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1:250

Poziom odniesienia 225,00 m n. p. m.
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chodnik kostka betonowa

kolano 90°

ks160

chodnik kostka betonowa

\

Rodzaj terenu

~

grunt +
zielen

grunt + zielen

grunt + zielen

\

Rzedna terenu

Rzg¢dna osi przewodu

Rz¢dna dna wykopu

Zaglebienie do pt. rury

0,97 [231,151231,40(232,47

0,80 (231,40|231,61

0,84 [231,431231,64(232,54
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0,
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Rury preizolowane 2xDz60,3/125

Oznaczenia
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733

734

Odlegtosci

0,0

3,9

9,1

35,5

51,1

kanat do likwidacji

W niecz

pomieszczenie

wezla c.o.

Odrowgzow 93

W mecz%

grunt + zielen

1,02 230,90 231,15 232,27

0,85 [231,15]231,36

0,87 [231,46]231,67(232,60

0% _—~

2xDz60,3/125

T7

0,0

7,6

pomieszczenie

wezla c.o.

Odrowgzow 91

rura AROTA

rura dwudzielna

rura AROTA

grunt +
zielen

1,42 230,30 230,55 232,07

1,23 [230,55]230,77

1,26 |230,75]1230,97(232,30
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Odrowgzow 81
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Rury preizolowane 2xDz76,1/140

T9|Z35 736 737

=N — ° e

= o % I

grunt +
zielen

1,59 229,95 230,16 231,81

/ 1,77 1229,79]229,99

rura AROTA

czerwona

pomieszczenie

wezla c.o.

Odrowazow 101

komora ul.Odrowazow

=
ksZOO_+_

odcigcie i odwodnienie w komorze

kolano 90°
kolano 90°
kolano 90°

ks200

grunt + zielen

0,70 230,85 231,05 231,80

0,89 [230,86]231,06(232,00
0,87 [230,88]231,08(232,00

0,84 [230,91]231,11{232,00
0,83 [230,92]231,12(232,00

2xDz33,7/90

0%

T10

0,0

4,1

Rury preizolowane 2xDz48,3/110

740 741

0,0

4,0
9,0
20,7

23,8

UWAGA:

Szczegol przejsc

1:10

I4

1a przez sciang

przewod

pierscien gumowy

§ciana

zaprawa cementowa 1:3

przewod

DN pierscien gumowy

tasma smarna

Roboty w rejonie skrzyzowan (szczegdlnie z gazem i woda) rozpoczaé
od wykopow kontrolnych z lokalizacja pionowg rurociggow.

W razie konieczno$ci zmieni¢ poziom prowadzenia cieptociggu

z zachowaniem kierunku spadkow.

Imi¢ i nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 08.2015 mwo-éz.\zkyw
. S p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 08.2015
ul. Chorzowska 44b
Sprawdzil | EEbieta Tomaszewska 416/85 08.2015 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
P.B.-W. Przebudowa sieci cieplowniczej w/p PEC Gliwice
FYR—— na osiedlu Bema w Gliwicach 44-100 Gliwice
e L. Krélewskiej Tamy 135
ui. Krolews.
SC-21/15 7 'y
) Tytul rysunku: Nrrysunku
Podziatka:
1:1001:250 | Profil - ark. 4 (ETAP 11) SC-21/15/06
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar" Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesct bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




