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Próbka: Węgiel kamienny
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Oznaczenia

Próbka PrObka
dostarczona wzbogacona

Symbol Jednostkal-----::----'---"---łl
Wynik wraz z niepewnością

rozszerzoną (k=2, P=95)

Oznaczenia

Próbka Próbka
dostarczona wzbogacona

Symbol Jednostka t--Wy-n-ik-wr-az-z-n.•..le-p-e-w-'no:...Ś-ci-ą---l1

rozszerzoną (k=2, P=95)

Zawartośćwilgociw próbce

analitycznej

RI

Zawartośćpopiołu

W' % 1,71 ± 0,30

Zawartośćczęści lotnych

Q.. kJ/kg 25170 ± 166Ciepło spalania

Q I • kJ/kg 24238Wartość opałowa

Zdolność spiekaniawedług Rogi

Wskaźnikwolnegowydymania

kontrakcja

SI

a %

redukująca'

Zawartość siarki całkowitej S, • %

%

%

%

%

%

%

%

%

0,56 ± 0,04

0,24 ± 0,02

0,03 ± 0.01

O,29 ± 0,03

0,27

0,29

63,02 ± 0,86

4,08 ± 0,28

dylatacja b %

Zawartość siarki pirytowej S p •

Zawartośćsiarki siarczanowej S SOł Q

Zawartość siarki popiołowej S A a

Zawartość siarki palnej S c Q

Zawartość siarki organicznej S. Q

Zawartośćwęgla całkowitego C t •

Zawartośćwęgla organicznego C o •

Zawartośćwodoru całkowitego H t •

Zawartość azotu N' %

%

1,15 ± 0,12

5,46

kontrakcji

A' % 24,31 ± 0,44

V· % 24,83 ± 0,31

dylatacji

Wskaźniki Temperatura: Zawartość tlenu 0/
dylatometry- 1-------,----r---,-------r------,II-------------1I---+----+-----+-----~I

czne mięknienia t I ·C Zawartość CO2 węglanowego W co 2 %

Temperatury spiekania t s ·C 1020 ± 29 1000 ± 18 Refleksyjnośćwitrynitu R o % 0,85 ± 0,02
topliwości 1-------1---+---+------+------111-------------11---+----+-----+-----~I

mięknienia t A ·C 1450 ± 30 1420 ± 29 OdchyleniestandardoweR. aR o 0,04
popiołu

topnienia t B ·C >1500 ± 36

·C

utleniająca

Zawartośćwęgla węglanowego

Gęstość rzeczywista

Wskaźnik podatności
przemiałowejHardgrove'a

d/

HGI

%

1,482 ± 0,031

63 ± 3

Wskaźnik fixed carbon

t III ·C

Atmosfera:

płynięcia t c ·C >1500 ± 28

1480 ± 32 Zawartośćwitrynitu V % obj. 58 ± 4

Zawartośćczęści palnych

Zawartośćwilgoci przemijającej

Zawartośćwilgoci całkowitej W t r

Zawartośćpopiołu A r

%

%

%

% 22,81 Wartość opalowa

>1500 ± 25 Zawartość liptynitu (egzynitu) L % obj. 4 ± 1

6,16

Zawartość inertynitu 1 % obj. 38 ± 4

Zawartośćsubstancjimineralnej MM % obj. 8 ± 1

% 7,76 Zawartośćsiarki całkowitej

Zawartość części lotnych v' % 23,30

0.53

Zawartość popiołu % Ciepło spalania

S d

24,73

S,' %

kJlkg 22594

Zawartośćsiarki całkowitej % 0,57 Wartość opalowa

Q. d kJlkg

Q,d kJlkg
:::."; .... :- ..

:.::;"

Zawartość części lotnych Vd., % Ciepło spalania Q. d., kJlkg

Typ węgla według PN-821G-97002 II Kod klasyfikacjimiedzynarodowej
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'Atmosfera redukująca- mieszanka CO+C02 w stosunkuobjętościowym3:2.

Załącznikdo raportuz badań: reflektogram Raport autoryzowal i zatwierdził:



Zamawiający
Opis próbki
Numer próbki
Data wykonania analizy

Inne oznaczenia:

• zawartość rtęci Hg *
• zawartość bromu Br
• zawartość fluoru F
• zawartość fosforu P

(z przeliczenia)

Katowice, 14.10.2016 r.

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
ZAKŁAD MONITORINGU ŚRODOWISKA

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych
Katowice, Plac Gwarków 1

Analiza składu chemicznego popiołu

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych GIG
Próbka nr KW 265: KWK Sośnica, M II
904.4/16
28.09 -14.10.2016 r.

Oznaczenie Zawartość
[ % wag. (% mIm) l

Si02 * 48,66

AI203 * 31,97

Fe203 * 4,12

CaO * 2,98

MgO * 2,18

Na20 * 1,15

K20 * 2,98

S03 * 2,52

Ti02 * 1,33

P~5 * 1,06

SaO 0,20

Mn304 0,04

SrO 0,14

I suma I 99,33 I

0,07 mg/kg (ppm)
13 mg/kg (ppm)
0,019 % wag. (% mim)

0,11 % wag. (% mIm)

s o a 3/
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 904.4/SC-1/16



Zamawiający
Opis próbki
Numer próbki
Data wykonania analizy

Katowice, 14.10.2016 r.

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
ZAKŁAD MONITORINGU ŚRODOWISKA

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych
Katowice, Plac Gwarków 1

Zawartość pierwiastków śladowych w popiele

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych GIG
Próbka nr KW 265: KWK Sośnica, M II
904.4/16
28.09 -14.10.2016 r.

Oznaczenie Zawartość
[ppm (mg/kg)]

Ag <2

As 43

Ba 1750

Cd <2

Co 25

Cr 292

Cu 145

Mn 278

Mo 4

Ni 145

Pb 119

Rb 191

Sb <2

Sn 3
Sr 1152

V 380

Zn 120

...._.....:T O '~11
J.bor?JnL t naliz Odpa Sta.łych

J;/. /V{; iI ««
dr inż. Katnfzynn Bojarska

s rona 4/4
SPRAWOZDANIE z BADAŃ NR 904.4/SC-1/16


