Fabryka Elektrofiltrow "ELWO" S. A,
eLul 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 44

tel. (48)(0-32) 210-30-61, tlx. 316242pl, fax. (48)(0-32) 210-49-39

Protokot

z przeprowadzonych préb napigciowych elektrofiltru

Obickt:  PLC GLIL//CL nr kotla/ e-filtru: 2

Typ e-filtru:

Data: /838 M o5 Godzina: /4 °°

Temperatura zewnetrzna: J °C Uwagi o pogodzie :  Pocdmewires
Znamionowe parametry zespolow zasilajacych: _fg,ggjs/ !g}g/ £o0

Liczba zespolow zasilajacych: 3

Lokalizacja zespoléw prostownikowych : na dachu e-filtra

Na podstawie dopuszezenia do wykonania prob napieciowych w/w e-efiltru przez dostawce
zespolow zasilajacych 1 dostawceg e-filtru oraz pisemnego polecenia na wykonanie prob
WYSLAWIONEEZO PIZEZ ..vvivireirosioeieecaeanreanes

przeprowadzono proby napigciowe w obecnoscei przedstawicieli:
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Préby napigciowe elektrofiltru wykonano */przy pracujacych strzepywaczach elektrod

ulotowych , zbiorczych , przy czynnych wentylatorach ciagu 1 podmuchu, zespolami

zasilajgcymi poszezegdlnych pol, jednymn-zespolem-zasilajgeyme—

*{ niepotrzebne skredlic
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Szkic zasilania elektrofiltru;

strgna lewa
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strdna prawa

Whniosek koicowy:

Na podstawie wynikéw pomiardw charakterystyk pradowo-napigciowych wszystkich pél
elektrofiltru oraz uzyskanych wynikéw ( patrz kolejne karty niniejszego protokotu) uznaje sie

wynik caloéci */-ezesei-*/ proby za pozytywny , z nastepujacyni uwagami*/:

*/ niepotrzebne skredlié

Uwaga: Niniejszy protokdl zawiera tacznie. 3. stron,

Podpisy uczestniczacych wprébach:




Fabryka Elektrofiltrow "ELWOQO" S, A.
43-200 Pszczyna, ul. Bielska 44

tel. (48)(0-32) 210-30-61, tlx. 316242pl, fax. (48)(0-32) 210-49-39

Pole elektrofiltru / zesp6t zasilajacy nr. ZP-1, strona prawa, strefa I, K-3, 05.11.98

Prad Napigcie |Prad Napiecie |[UWAGI
wtdrny Sr. {wtorne §r. [pierwotny |pierwotne
. mA kv | A v
50 27 - 100

100 34 40 130

150 40 50 165

200 44 60 190

300 53 90 240

400 59 110 280

500 66 130 320

600 71 140 350

Pole elektrofiltru / zespdl zasilajacy nr ZP-2 strona prawa, strefa IL

Prad Napiecie {Prad Napigcie [UWAGI
witorny $r. jwtorne §r. |pierwotny |pierwotne |
mA | kV A -V
150 29 E o0
100 35 40 135
150 41 50 165
200 45 65 190
300 55 90 240
400 62 110 280
500 68 125 310
600 74 140 350

Pole elekirofiltru / zespdt zasilajacy nr. ZP-3, strona prawa, strefa ITL.

Prad Napiecie |Prad Napigcie |UWAGI
wtorny §r. [wtdrne $r. |pierwotny |pierwotne |
. mA | kv | A Y

50 36 - 100

100 42 40 140

150 47 50 170

200 55 65 200

300 64 90 240

400 73 110 280

500 80 130 330

600 88 140 355







Fabryka Elektrefilirow "ELWO" S. A.

43-200 Pszczyna ,
tel. (48)(0-32) 210-30-61, tlx. 316242pl,

ul. Bielska 44

fax. (48)(0-32) 210-49-39

Pole elektrofiltru / zespél zasilajacy nr. ZP-1, strona lewa, strefa I, K-3, 05.11.98

Prad Napiecie |Prad Napigcie |[UWAGI
wtorny §r. |wtorne s, {pierwotny [pierwotne
- mA | kv | A \'%
50 27 - 90

100 33 - 130

150 39 50 160

200 44 65 190

300 52 90 235

400 59 110 280

500 65 130 320

600 72 145 355

b

Pole elektrofiltru / zespdt zasilajacy nr ZP-2 strona lewa, strefa TI.

Prad Napiecie {Prad Napiecie . .[JUWAGI
wtorny $§r. |witdrne $r. {pierwotny |pierwotne
mA | kV A %
50 29 - 95
100 36 40 135
150 41 55 165
200 46 65 190
300 55 90 240
400 62 110 280
500 68 130 320
600 74 145 350

T

Pale elektrofiltru / zespot zasilajacy nr. ZP-3, strona lewa, strefa TII.

Prad Napigcie [Prad Napigeie |[UWAGI
wtorny §r. [widrne §r. |pierwotny [pierwotne |
| mA kv A v

50 33 - 160

100 41 140 140

150 48 50 170

200 52 65 200

300 62 90 245

400 71 110. 280

500 80 130 330

600 86 140 355







