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Worek foliowy
KW 265 B B B :
Prébka Probka Probka Probka
Oznaczenia Symbol | Jednostka dostar'czona A wzbogac-ona Oznaczenia Symbol | Jednostka dostarczona = wzbog?c?na
Wynik wraz z niepewno$cia Wynik wraz z niepewnoscia
rozszerzona (k=2, P=95) rozszerzong (k=2, P=95)
Zawarto$é wilgoci w probce - " — ] Zawarto$é siarkf calkowitéj Ky ,“" % 0,56 + 0,04 -
analitycznej Zawarto$¢ siarki pirytowej S, % 0,24 + 0,02 s
Zawartos¢ popiotu A? % 2431 + 0,44 - Zawartos¢ siarki siarczanowej 8" % 0,03 + 0,01 -
Zawarto$¢ czesci lotnych v % 24,83 + 0,31 - Zawartosc siarki popiotowej 5,47 % 0,29 + 0,03 -
Ciepto spalania Q,°| kJkg |25170 + 166 - Zawartos¢ siarki palnej §.7 % 0,27 -
Warto$¢ opatowa Q" | kJkg 24238 : Zawartos¢ siarki organicznej So % 0,29
Zdolno$¢ spiekania wedtug Rogi RI - - - Zawarto$¢ wegla catkowitego Gt % 63,02 + 0,86 -
Wskaznik wolnego wydymania SI - - - Zawartos¢ wegla organicznego €,"* % - -
kontrakcja a % - - Zawarto$¢ wodoru catkowitego H.* % 4,08 + 0,28 -
dylatacja b % - - Zawarto$¢ azotu N? % 1,15 + 0,12
Wskazniki | Temperatura: Zawarto$¢ tlenu 0," % 5,46 -
dylatcozr::try " | mieknienia t T - - Zawarto$¢ CO, weglanowego Weo: % -
kontrakgji t, °C - - Zawarto$¢ wegla weglanowego W % - -
dylatacji tw °c - - Gestosé rzeczywista d,*| gim® |1.482 £ 0,031 -
Atmosfera: utleniajgca redukujaca® rrlzs:;z;;:\:;d:::zzzve'a HGI - 63 3
Temperatury | spiekania ts °C 1020 + 29 1000 + 18 || Refleksyjnos¢ witrynitu R, % 0,85 + 0,02 -
top%z;id mieknienia ta °C 1450 + 30 1420 + 29 Odchylenie standardowe R, oR, - 0,04 -
topnienia tg °C >1500 + 36 1480 + 32 || Zawarto$¢ witrynitu v % obj. 58 + 4 -
plyniecia te °C >1500 + 28 >1500 + 25 || Zawartosc¢ liptynitu (egzynitu) L % obj. 4 +1 -
Wskaznik fixed carbon - % - - Zawartos¢ inertynitu I % obj. 38 +4
Zawarto$¢ czesci palnych - % - - MM % obj. 8 +1 -
Zawarto$¢ wilgoci przemijajacej w,,' % 6,16 - Zawartos¢ czesci lotnych v’ % 23,30 -
Zawarto$é wilgoci catkowitej w,” % 7,76 - Zawartos¢ siarki catkowitej S % 0,53 -
Zawarto$¢ popiotu AT % 22,81 - Warto$¢ opatowa Q" kJ/kg 22594 -
: 2 STANSUCHY i :
Zawarto$é popiotu A % 24,73 - Ciepto spalania Q7| kikg - -
Zawartos¢ siarki catkowitej S; g % 0,57 - Wartos¢ opatowa Q; ¢ kJ/kg - -
: TAN SUCHY | BEZPOPIOLOWY ' i
Zawarto$¢ czesci lotnych Ciepto spalania Q. ""l kJ/kg [ - -
Ty, Kod klasyfikacji miedzynarodowej

*Atmosfera redukujgca - mieszanka CO+CO, w stosunku objetosciowym 3:2.
Zatacznik do raportu z badan: reflektogram Raport autoryzowat i zatwierdzit:




Zamawiajacy

Opis probki

Numer probki

Data wykonania analizy

Inne oznaczenia:

zawartos¢ rteci Hg *
zawartos¢ bromu Br
zawartos¢ fluoru F

zawartos¢ fosforu P
(z przeliczenia)

Katowice, 14.10.2016 r.

GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
ZAKELAD MONITORINGU SRODOWISKA

Laboratorium Analiz Odpadéw Statych

Katowice, Plac Gwarkow 1

Analiza skfadu chemicznego popiofu

: Zaklad Oceny Jakosci Paliw Statych GIG
. Préobka nr KW 265: KWK Sos$nica, M Il

. 904.4/16
1 28.09 - 14.10.2016 r.

Oznaczenie [% v%:: a(zf;é/m) ]
SiO, * 48,66
AlLO; * 31,97
Fe,0s ® 412
Ca0o * 2,98
MgO * 2,18
Na,O * 1,15
K0 * 2,98
SO, * 2,52
TiO, * 1,33
P,Os * 1,06
BaO 0,20
Mn3O,4 0,04
SrO 0,14
suma 99,33
0,07 mg/kg (ppm)
13 mg/kg (ppm)
0,019 % wag. (% m/m) ‘W ) ¥ ‘]}.g

0,11 % wag. (% m/m)
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Zamawiajacy

Opis proébki

Numer probki

Data wykonania analizy

GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA

ZAKLAD MONITORINGU SRODOWISKA

Laboratorium Analiz Odpadéw Statych

Katowice, Plac Gwarkow 1

Zawartosc¢ pierwiastkow sladowych w popiele

: Zaktad Oceny Jakosci Paliw Stalych GIG

: Prébka nr KW 265: KWK Sos$nica, M Il

: 904.4/16
1 28.09 - 14.10.2016 r.

. Zawartosc
Oznaczenie [ppm (Mg/kg)]
Ag <2
As 43
Ba 1750
Cd <2
Co 25
Cr 292
Cu 145
Mn 278
Mo 4
Ni 145
Pb 119
Rb 191
Sb <2
Sn 3
Sr 1152
V 380
Zn 120
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