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Na podstawie art. 11 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst

jednolity — Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) 1 § 14 ust. 2 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegolowych zasad 1 trybu wprowadzania ograniczen

w sprzedazy paliw stalych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepta (Dz.
U.z2021 r., poz. 2209)

uzgadniam
Plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu ciepla przedtozony przez Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o0.0. pismem Nr sprawy: 004325/23, Nr dokumentu:
TE/0510/2023 z dnia 16.05.2023 r.

_ Zastgpca Plyrektora Wydziaty
Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego

Zatacznik:

- Plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu ciepta
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1. Podstawa prawna opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia

8 listopada 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2209) w sprawie szczegbtowych zasad i trybu wprowadzania

ograniczefi w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub

ciepta oraz o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity,
Dz.U. 2022 poz. 1385, ze zmianami).

2. Cel i zakres opracowania

Celem

opracowania jest okreslenie szczegétowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen

w dostarczaniu i poborze ciepta w ramach pracy i eksploatacji miejskiego systemu cieptowniczego

miasta Gliwice.

3. Definicje

v

v

odbiorca koficowy - odbiorca dokonujacy zakupu energii na wiasny uzytek,

apel - publiczna wypowiedz lub pismo skierowane do ogbtu, wzywajace do jakich$ dziatan

lub do uczestnictwa w czyms,

obiekt - budynek lub budowla w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity, Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zmianami), a takze ich wyodrebniona
czeé¢ albo zesp6t budynkow lub budowli, ktore mieszczg sig pod jednym adresem lub w
jednej lokalizacji, wraz z urzadzeniami potaczonymi ze sobg siecia lub instalacjg odbiorcza
przytaczona do sieci cieptowniczej w celu dostarczenia ciepta na podstawie umowy
sprzedazy i umowy o $wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji ciepta albo umowy
kompleksowej, o ktérych mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. - Prawo energetyczne,

grupa odbiorcy - odpowiednio okreslona przynalezno$¢ danego odbiorcy do jednej ze
$ciéle zdefiniowanych grup funkcjonalnych,
klasa odbiorcy - odpowiednio okre$lona przynalezno$¢ danego odbiorcy w ramach

proceduralnego wprowadzania ograniczen,

punkt odbioru ciepta - punkt rozliczeniowy przypisany do odbiorcy ciepta z odpowiednio

zdefiniowang warto$cig mocy zaméwionej.
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4. Dziatalno$¢ koncesjonowana Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej -

Gliwice Sp. z o0.0.

Giéwnym obszarem dziatalnosci Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
jest dziatalno$¢ koncesjonowana, zgodna z wydanymi decyzjami przez Prezesa Urzedu Regulacji

Energetyki, w zakresie:

v koncesja nr WCC/237/240/U/3/98/Z] na wytwarzanie ciepta na okres do 31 grudnia
2025 r. (decyzja z dnia 9 pazdziernika 1998 r., z ostatnia zmiana dokonang w dniu
08 lutego 2022 r. o nr 0KA.4110.3.2022.PPu),

v" koncesja nr PCC/251/240/U/3/98/Z] na przesylanie i dystrybucje ciepta na okres
do 31 grudnia 2025 r. (decyzja z dnia 9 pazdziernika 1998 r., z ostatnia zmiang dokonang
w dniu 06 listopada 2007 r. o nr PCC/251-ZT0/240/W/0KA/2007 /RZ).

5. Charakterystyka Zrédet ciepla i sieci cieplowniczej nalezacych do

Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.

Produkcja ciepta w PEC - Gliwice Sp. z 0.0. odbywa sie w trzech zrédtach:
1) Cieptownia Gliwice przy ul. Krélewskiej Tamy 135 (Rysunek 1), w sktad ktérej wchodza:
v kottowania WP:
o moc osiggalna: 244,2 MW,
o liczba jednostek wytwoérczych: 3,
o typ kotléw: kociot wodny, pytowy WP-70,
o moc kottéw: 3 x 81,4 MW,
o paliwo: wegiel kamienny.
v" kotlownia WR:
o moc osiggalna: 116,3 MW,
o liczba jednostek wytwérczych: 4,
o typ kotléw: kociot wodny, rusztowy WR-25,
o moc kottéw: 4 x 29,075 MW,

o paliwo: wegiel kamienny.




( ’ p——r Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. Daiat Dyspozycii
S ILUICES Ruchu
% CIEBLD PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEN W DOSTARCZANIU i Eksploatacji
@ SYSTEMOWE 1 POBORZE CIEPEA
Strona 8z 47

2) Kottownia lokalna przy ul. Tarnogorskiej 231:

v" moc osiggalna: 0,047 MW,
v' liczba jednostek wytwoérczych: 1,
v typ kotta: kociot zeliwny Schafer Domagas DGxS (10-cio cztonowy),
v’ paliwo: gaz ziemny.

3) Kottownia lokalna przy Placu JaSminu 1/2:
v" moc osiggalna: 0,206 MW,
v" liczba jednostek wytworczych: 2,
v typ kottéw: kotly Radan typu RD5,
v

paliwo: gaz ziemny.

Rysunek 1. Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0. (Cieptownia)
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Miejski system cieptowniczy, zasilany z cieptowni PEC - Gliwice Sp. z 0.0., obejmuje swym
zasiegiem niemal cate miasto Gliwice (Rysunek 2). Ztozony jest z weztéw cieplnych, do ktérych
ciepto doprowadzane jest z sieci cieptowniczych wysokoparametrowych i niskoparametrowych,
wykonanych w réznych technologiach. Ponad 70% dlugosci sieci stanowig nitki wykonane
w technologii rur preizolowanych. Czynnikiem grzewczym jest woda o ciénieniu roboczym

1,6 MPa i maksymalnej temperaturze wynoszacej 135 °C.

Sie¢ cieptownicza zbudowana jest w ukladzie promieniowym, jednakze zrealizowane juz
w Przedsigbiorstwie modernizacje wprowadzity do niej elementy uktadu pierscieniowego.
Zaleznie od przeznaczenia i lokalizacji w obszarach miasta, oraz wynikajacych z tego cech
konstrukcyjnych poszczegélnych rurociagéw, sie¢ cieptownicza w PEC - Gliwice Sp. z o0.0. petni
nastepujace funkcje technologiczne: magistralna, magistralno-rozdzielcza, rozdzielcza

oraz przylaczy do budynkéow.

Dostawa ciepta do odbiorcéw odbywa sie za posrednictwem weztéw cieplnych,
wyposazonych w wymienniki ciepta, za$ regulacja iloSci ciepta - dostarczanego odbiorcom
w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych - realizowana jest w sposéb jakosciowo-iloéciowy,
poprzez utrzymywanie zadanej dyspozycji ci$nienia oraz regulacje temperatury zasilania no$nika

ciepta.

4
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Rysunek 2. Schemat struktury miejskiego systemu cieptowniczego miasta Gliwice

Tabelal oraz Rysunki3+5 prezentuja szczegbtowe dane strukturalne miejskiej sieci
cieptowniczej miasta Gliwice, wraz z przyktadowa specyfikacja procentowego podziatu wedtug

stanu na dzien 31.12.2022 r.

Na Rysunku 6 przedstawiono krzywa regulacyjng wody sieciowej Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0, uwzgledniajacg temperaturowy zakres zasilania sieci,
ktéry uwarunkowany jest przede wszystkim temperatura zewnetrzng, opadami, cyklem
nastonecznienia i predkoscig wiatru. Algorytmy obliczeniowe, determinujgce uksztattowanie

krzywej regulacyjnej, oprocz wartosci chwilowych, wymienionych wyzej parametréw, analizuja

réwniez wartoéci érednie i prognozowane. Stad, dla okreslonej temperatury zewnetrznej,

uzyskuje sie temperature wody sieciowej, mieszczacg sig w aprobowanym zakresie.
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Tabela 1. Charakterystyka zbiorcza miejskiej sieci cieptowniczej miasta Gliwice

Rodzaj sieci Typ za'bu'dowy Ditgose sies) ol
siecl w.p. n.p./c.w.u. Suma
Preizolowana 4371,4 4371,4
Sieci Kanatowa 13442 13442
o —_ Napowietrzna 5947,8 5947,8
W budynku
Suma 116634 116634
Preizolowana 312495 312495
Sieci Kanatowa 13 334,2 13 334,2
magistralno- |Napowietrzna 2983,0 2983,0
rozdzielcze W budynku 81,8 81,8
Suma 47 6485 47 648,5|
Preizolowana 65 373,9 52446 70618,5
Kanatowa 12 189,5 12729,3 24918,8
Sieci rozdzielcze | Napowietrzna 1833,4 1833,4
W budynku 435,3 2472,7 2 908,0
Suma 79 832,1 20 446,6 100 278,7|
Preizolowana 58 997,7 5198,3 64 196,0
Kanatowa 4 606,0 6072,7 10678,7
Przytacza do -
. Napowietrzna 298,4 298,4
budynkéw
W budynku 1543,1 1763,0 3306,1
Suma 65 445,2 13 034,0 78479,2
tacznie 204 589,2 33 480,6 238 069,8|

Rysunek 3. Charakterystyka zbiorcza sieci cieptowniczej - podziat sieci cieptowniczej
ze wzgledu na jej rodzaj / funkcje
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Rysunek 4. Charakterystyka zbiorcza sieci cieptowniczej - podziat sieci cieptowniczej
ze wzgledu na typ zabudowy rurociggu

2,6%

| Preizolowana ® Kanalowa Napowietrzna W budynku

Rysunek 5. Charakterystyka zbiorcza sieci cieptowniczej - podziat sieci cieptowniczej
ze wzgledu na rodzaj czynnika grzewczego

M Sie¢ wysokoparametrowa @ Sie¢ niskoparametrowa
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Rysunek 6. Krzywa regulacyjna wody sieciowej Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0.
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Dostawa ciepta do odbiorcéw odbywa sie za posrednictwem 1 743 wezléw cieplnych o tgcznej
mocy zamdOwionej 319,8416 MW (stan na 31.12.2022 r.). Szczegétowe dane dotyczace ilosci
I warto$ci mocy zamdéwionej obstugiwanych weziéw przedstawiono w Tabelach 2 i 3 oraz

graficznie na Rysunkach 7 8.
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Tabela 2. Ilo$¢ obstugiwanych weztéw cieplnych w roku kalendarzowym 2022
(stan na 31.12.2022 r.), z rozdziatem rodzajowym wezta

Catosc Wtasnos$¢ PEC Wiasno$¢ odbiorcy
Rodzaj wezla cieplnego o Udziat i Udziat o0 Udziat
Ilo$¢ sztuk T llos¢ sztuk TR Ilos¢ sztuk B Wy

Grupowe stacje wymiennikéw ciepta, w tym: 71 4,1% 68 3,9% 3 0,2%
1) wezty jednofunkcyjne 42 2,4% 40 2,3% 2 0,1%

2) wezty wielofunkcyjne 29 1,7% 28 1,6% 1 0,1%
Indywidualne stacje wymiennikéw ciepta, w tym: 1668 95,7% 871 50,0% 797 45,7%
1) wezty jednofunkcyjne 951 54,6% 451 25,9% 500 28,7%
2) wezty wielofunkcyjne 717 41,1% 420 24,1% 297 17,0%
Wezly bezposrednie wysokoparametrowe: 4 0,2% 0 0,0% a4 0,2%
RAZEM: 1743 100,0% 939 53,9% 804 46,1%

Rysunek 7. [lo¢ obstugiwanych weztow cieplnych w roku kalendarzowym 2022
(stan na 31.12.2022 r.), z rozdziatem rodzajowym wezta

Grupowe stacje wymiennikéw ciepla, w tym:

1) wezty jednofunkcyjne :]

0,1
2) wezty wielofunkcyjne :I 28
szt.; 0,1
Indywidualne stacje wymiennikéw ciepla, w tym: 8
797 15
1) wezly jednofunkcyjne J 151 szt.;
500szt.; 28,7
2) wezty wielofunkcyjne 4120 s2t; 24,1
]
wysokoparametrowe:
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Udzial procentowy mocy danych weztéw odniesiony do ilosci catkowitej
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Tabela 3. Moc zaméwiona obstugiwanych weztéw cieplnych w roku kalendarzowym 2022

(stan na 31.12.2022 r.), z rozdziatem rodzajowym wezta

Catfos¢ Witasnosé PEC Wiasnos¢ odbiorcy
Rodzaj wezla cieplnego '\,AO,C Udziat l\'llo'c Udziat l\,llo'c Udziat
zaméwiona, zamowiona, zamowiona,
o procentowy o procentowy o procentowy
Grupowe stacje wymiennikéw ciepta, w tym: 73,0258 22,8% 68,1722 21,3% 4,8536 1,5%
1) wezty jednofunkcyjne 32,5945 10,2% 30,8409 9,6% 1,7536 0,5%
2) wezty wielofunkcyjne 40,4313 12,6% 37,3313 11,7% 3,1000 1,0%
Indywidualne stacje wymiennikéw ciepta, w tym: 241,4396 75,5% 99,6887 31,2% 141,7509 44,3%
1) wezly jednofunkeyjne 115,7931 36,2% 49,4355 15,5% 66,3576 20,7%
2) wezty wielofunkcyjne 125,6465 39,3% 50,2532 15,7% 75,3933 23,6%
Wezly bezposrednie wysokoparametrowe: 5,3762 1,7% 0,0000 0,0% 5,3762 1,7%
RAZEM:| 319,8416 100,0% 167,8609 52,5% 151,9807 47,5%

Rysunek 8. Moc zamo6wiona obstugiwanych weztéw cieplnych w roku kalendarzowym

(stan na 31.12.2022 r.), z rozdziatem rodzajowym wezla

| 73,0258 Mw; 22,8%
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Udziat procentowy mocy danych weztéw odniesiony do calkowitej mocy zaméwionej
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6. Rodzaj i parametry technologicznego nosnika ciepla oraz sposoby

jego regulacji

Temperatura wody sieciowej na zasilaniu sieci, w warunkach obliczeniowych, wynosi 125°C
i regulowana jest w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, opadow, nastonecznienia oraz od
predkosci wiatru. Algorytmy obliczeniowe oprécz warto$ci chwilowych powyzszych parametrow
uwzgledniaja réwniez wartosci S$rednie i wartoéci prognozowane. Stad dla okreslonej
temperatury zewnetrznej uzyskujemy temperature wody sieciowej mieszczacg sie¢ w pewnym
zakresie temperatur (np. dla warunkéw obliczeniowych, tj. dla temperatury zewnetrznej -20°C,

temperatura wody sieciowej na zasilaniu moze przyjmowa¢ warto$ci w zakresie 115...135°C).

Graficznie algorytm ten przedstawiony jest na Rysunku 6 w postaci krzywej regulacyjnej

opisujacej zakres temperatury wody zasilajacej w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej. Na tym
samym rysunku zaznaczono réwniez dopuszczalne rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemoéw
cieptowniczych (Dz. U. 2007 nr 16 poz. 9), odchylenie temperatury wody sieciowej od krzywej

regulacyjne;j.
Konkretna warto$¢ chwilowa temperatury zasilania sieci cieptowniczej zalezna jest od:

1) chwilowej mocy cieplnej dostarczanej do sieci cieptowniczej,
2) chwilowych zmian zapotrzebowania na moc cieplna przez odbiorcéw (w warunkach
réwnowagi pomiedzy podaza i poborem mocy cieplnej do sieci, natezenie przepltywu jest

wartoscig ustabilizowang).
Konkretna warto$¢ chwilowa mocy cieplnej wyznaczana jest przez:

1) algorytm oparty o sieci neuronowe (algorytm Politechniki Slaskiej),
2) algorytmy nadazne (algorytmy sterujgce TE).

0 ostatecznej wartoéci mocy cieplnej decyduje Dyspozytor Ruchu i Eksploatacji.
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Algorytm oparty o sieci neuronowe jest algorytmem samouczacym, ktérego gtéwnym celem jest

ograniczenie wahan temperatury zasilajgcej sie¢ cieplownicza zwiagzanych ze zmiang
temperatury zewnetrznej i naglymi zmianami innych warunkéw atmosferycznych (opady,
nastonecznienie, wiatr). Dla spetnienia celu algorytm bierze pod uwage m.in. nastepujace

parametry:

1) temperatura zewnetrzna, temperatura w stoficu, predko$é intensywno$¢ opadéw i inne
parametry atmosferyczne,

2) temperatura powrotu wody sieciowej, natezenie przeptywu i inne parametry czynnika
grzewczego,

3) prognozy 3h, 8h, 24h i wartosci historyczne powyzszych parametréw.

Algorytm ten w zaleznosci od wartosci danych wejsciowych przydziela tym danym rézne wagi
istotnosci, a wiec w zaleznosci od sytuacji dla tych samych parametréw wejéciowych mozna

uzyskac rézne warto$ci mocy cieplne;j.

Algorytmy nadazne (algorytmy sterujace TE) s algorytmami kombinacyjnymi, ktére na
podstawie okreslonych wartoici parametréw wejsciowych (chwilowych, usrednionych

i prognozowanych) wyznaczajq $cisle okreslong funkcjami warunkowymi warto$¢ mocy cieplnej.

Catkowita regulacja mocy cieplnej dostarczanej do sieci jest prowadzona w sposéb
tréjzakresowy, ktory pokazano ponizej w formie opisowej:

v dla temperatur zewnetrznych nizszych od ok. 4°C - regulacja jako$ciowa,

v' w zakresie temperatur zewnetrznych ok. 4...18°C - regulacja jako$ciowa - iloéciowa,

v dla temperatur zewnetrznych wyzszych od ok 18°C - regulacja ilosciowa

zZ ograniczeniem temperatury minimalne;j.

r-[
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Odbiér ciepta przez wezly cieptownicze odbywa si¢ przy temperaturze nosnika ciepta

uzaleznionej od:

1) temperatury no$nika ciepta na zasilaniu sieci cieptowniczej, ustawianej wg krzywej
regulacyjnej (Rysunek 6) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej,

2) schtodzenia wystepujacego na odcinku sieci pomiedzy cieptownia a weztem odbiorczym.
Schtodzenie noénika ciepta natomiast zalezne jest od:

v temperatury no$nika ciepta na poczatku sieci cieptowniczej,

v czasu doptywu noénika ciepta z cieptowni do wezla. Czas doplywu natomiast zalezy
gléwnie od predkosci przeptywu nosnika ciepta na okreslonym odcinku sieci, a poSrednio

réwniez od iloéci pobieranego ciepta przez odbiorcow.

W warunkach obliczeniowych (dla temperatury zewnetrznej: -20°C) schtodzenie moze wynie$¢
0..20°C, w zaleznoéci od usytuowania wezta odbiorczego wzgledem Cieptowni (Rysunek 9)
i podlega odpowiedniemu zmniejszeniu dla temperatur zewnetrznych wyzszych od obliczeniowej
(tj.dla nizszych temperatur nosnika ciepfa na poczatku sieci cieptowniczej, wynikajacych
z krzywej regulacyjnej). Schtodzenie dla warunkow obliczeniowych (tj. dla temperatury zasilania
sieci 125°C) wyznaczono na podstawie symulacji zwalidowanej temperaturami zarejestrowanymi

na wezlach odbiorczych przy zasilaniu sieci temperatura 118°C (Rysunek 10).

Moc zjaka ciepto odbierane jest przez wezet cieptowniczy regulowana jest w spos6b hydrauliczny
w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej. Regulacja ta odbywa si¢ w zakresie od catkowitego
wylaczenia do pelnego otwarcia zaworu regulacyjnego odpowiadajacemu wartosci przeptywu

pozwalajacej w warunkach obliczeniowych zimowych uzyska¢ moc zamoéwiong.

Obieg ciepta pomiedzy zZrédtem zasilania sieci cieptowniczej (Cieptownia) a punktami odbioru
(wezly cieptownicze) jest realizowany poprzez pompy obiegowe zainstalowane w Pompowni
Gtéwnej PEC - Gliwice. Dobér ukladu pompowego i optymalizacja warunkéw pracy
poszczegblnych pomp sa wspomagane algorytmem sterowania pompownig wody obiegowej,
ktéry przedstawia w czasie rzeczywistym aktualne parametry pracy pomp na tle nominalnych
charakterystyk wysoko$ci podnoszenia i sprawno$ci pomp (tzw. charakterystyk muszlowych).
Celem nadrzednym stosowania algorytmu jest dazenie do maksymalnej sprawnosci
eksploatacyjnej catego uktadu pompowego przy zachowaniu wymaganych parametrow

technologicznych obiegu.

1
i

=%

~



omed

C’ " | Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.

PEC Dziat Dyspozycji
ESIUICE Ruchu
Q% CIEPLO PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEN W DOSTARCZANIU i Eksploatacji
@ SYSTEMOWE 1 POBORZE CIEPEA
h Strona 19 z 47

e

Rysunek 9. Temperatura nosnika ciepta w sieci cieptowniczej dla warunkéw obliczeniowych
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Rysunek 10. Temperatura no$nika ciepta w sieci cieptowniczej
(symulacja wykonana dla temperatury zasilania sieci 118°C)
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7. 0golne zasady wprowadzania ograniczen

I.

IL.

IL

IV.

W przypadku zagrozenia bezpieczeristwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej
polegajacego na dtugookresowym braku réwnowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, bezpieczenstwa oséb lub wystapienia
znacznych strat materialnych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci,
moga by¢ wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepta,
przez Rade Ministréw, na wniosek ministra wtasciwego do spraw energii, w drodze

rozporzadzenia,

Przedsigbiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialnoéci za skutki ograniczen

wprowadzonych rozporzadzeniem,

Standardy jakoSciowe obstugi odbiorcéw dotyczace parametréw nosnika ciepta oraz

termindw i wielko$ci dostawy nie maja zastosowania w dniach wprowadzania ograniczen,

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta moga by¢ wprowadzone po wyczerpaniu dostepnych

srodkow stuzacych zaspokojeniu potrzeb odbiorcéw na to ciepto,

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta nie mogg powodowa¢:

v zagrozenia bezpieczefistwa 0s6b, w tym zagrozenia zycia lub zdrowia oséb,
v’ zaklécen w funkcjonowaniu obiektéw mieszkalnych,

v' uszkodzenia lub zniszczenia urzadzefi lub ich zespoldw wykorzystywanych
bezposrednio w procesach technologicznych, w tym zaktéceri w funkcjonowaniu
urzadzen lub ich zespotéw, przeznaczonych bezposrednio do wytwarzania,
przysytania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepta lub wydobycia, przesytania
lub dystrybucji paliw gazowych,

v’ zakléce w funkcjonowaniu obiektéw przeznaczonych bezposrednio do

wykonywania zadan dotyczgcych:

o bezpieczefistwa lub obronnosci panistwa wymienionych w przepisach wydanych
na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.

o powszechnym obowigzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

o obronnosci panistwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o ktérych mowa w art. 2
pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001r. o organizowaniu zadan na rzecz
obronnosci pafistwa realizowanych przez przedsiebiorcéw, w okresie

uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadan,
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o opieki zdrowotnej,
o edukacji,

o opieki w formie ztobka, klubu dzieciecego oraz wychowania przedszkolnego,

o wydobywania paliw kopalnych ze zi6z ich przer6bki i dostarczania do

odbiorcéw,
o ochrony $rodowiska.
VI. Ograniczenia w dostarczaniu ciepta dotycza tylko odbiorcow koncowych,

VIL. Ograniczenia w dostarczaniu ciepta polegaja na wstrzymaniu dostarczania ciepta
odbiorcom koficowym lub na obnizeniu parametréw jakosciowych lub ilosciowych
noénika ciepta w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian
w infrastrukturze technicznej, ktéra stuzy do wytwarzania, przesylania lub dystrybucji

ciepta,

VIII. W przypadku wprowadzenia ograniczefi w zakresie dostarczania ciepta na potrzeby
ogrzewania i przygotowania cieptej wody dopuszcza si¢ obnizenie jakoSci cieptej wody
uzytkowej,

IX. W przypadku wprowadzenia ograniczen w zakresie ogrzewania umozliwia sie utrzymanie
temperatury w budynkach lub lokalach mieszkalnych - nie mniejszej niz 10°C oraz

w innych pomieszczeniach - nie mniejszej niz 5°C,
X. Ochronie przed ograniczeniami podlegaja odbiorcy koficowi pobierajacy ciepto wytgcznie
w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, ktore sa przeznaczone

na staty pobyt ludzi, oraz w budynkach lub lokalach szpitali, 7tobkéw, klubéw dzieciecych

i wychowania przedszkolnego,

XI. Zakres ochrony przed ograniczeniami obejmuje wprowadzenie ograniczen w ostatniej

kolejnosci odbiorcom podlegajacym tej ochronie, a niniejsza ochrona obowigzuje przez

caly okres roku kalendarzowego.

59
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8. Szczegolowy tryb wprowadzania ograniczen

Ograniczenie dostaw i poboru ciepta nastepuje w zaleznosci od Zrédta ciepta, z ktérego zasilani sa
odbiorcy koncowi i ksztattuje sie w spos6b nastepujacy:
v' Kotlownie lokalne: ograniczenia wynikaja bezposrednio z aktualnych dostaw paliwowych,
v Cieptownia Gliwice: ograniczenia wynikajg z ilo$ci aktualnie wystepujacego zapasu opatu.

Dla odbiorcéw ciepta podlaczonych do miejskiej sieci cieptowniczej zasilanej z Cieptowni Gliwice
wyodrebniono 6 stopni ograniczenia polegajacego na zmniejszeniu przekazywanej mocy cieplnej
0 wyliczong warto$¢ mocy zaméwionej, przy jednoczesnej kontroli dgzgcej do niespowodowania

wystapienia zakt6cen w funkcjonowaniu obiektéw ogrzewanych:

1) Stopienn pierwszy - powiadomienie odbiorcéw (w formie apelu) o koniecznoci

oszczedzania ciepta, w zwigzku z przekroczeniem granicy obowigzujgcego zapasu opatu:
v" kryterium wprowadzenia: ilo§¢ zapasu opatu obnizyta sie do 17 dni i nie ma
mozliwosci szybkiego jego odbudowania,
v" organ podejmujacy decyzje o realizacji stopnia ograniczenia:
Prezes Zarzadu Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0.,
v' zakres obowiazywania: wszystkie grupy odbiorcéw,

v" informowanie do wiadomosci: odbiorcy ciepta, Wojewoda Slaski, Prezydent Miasta

Gliwice.
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2) Stopien drugi - ograniczenie dostaw ciepta na cele ogrzewaniai wytaczenie dostaw ciepta
na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej do odbiorcow niepodlegajacych ochronie

(cze$¢ pierwsza):

v kryterium wprowadzenia: ilo§¢ zapasu opatu obnizyla si¢ do 15 dni i nie ma
mozliwosci szybkiego jego odbudowania,

v organ podejmujacy decyzje o realizacji stopnia ograniczenia:
Prezes Zarzadu Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0,

v’ zakres obowigzywania: odbiorcy z klasy ,A”,

v kolejnoé¢ wprowadzania: niniejszy stopien zostanie wprowadzony po wczedniejszym

zrealizowaniu stopnia poprzedniego,

v informowanie do wiadomosci: odbiorcy ciepta, Wojewoda Slaski, Prezydent Miasta

Gliwice.

3) Stopief trzeci - ograniczenie dostaw ciepta na cele ogrzewania i wylgczenie dostaw ciepta
na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej do odbiorcow niepodlegajacych ochronie

(czes¢ druga):

v kryterium wprowadzenia: ilo¢ zapasu opalu obnizyta sig do 13 dni i nie ma
mozliwosci szybkiego jego odbudowania,

v organ podejmujacy decyzje o realizacji stopnia ograniczenia:
Prezes Zarzadu Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0,

v zakres obowigzywania: odbiorcy z klasy ,B”,

v kolejnoé¢ wprowadzania: niniejszy stopien zostanie wprowadzony po wcze$niejszym
zrealizowaniu stopnia poprzedniego,

v informowanie do wiadomosci: odbiorcy ciepta, Wojewoda Slaski, Prezydent Miasta

Gliwice.
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0.

4) Stopief czwarty - ograniczenie dostaw ciepta na cele ogrzewania i wytaczenie dostaw

ciepta na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej do odbiorcéw podlegajacych

ochronie (cze$¢ pierwsza):

v

kryterium wprowadzenia: ilo§¢ zapasu opatu obnizyla sie do 11 dni i nie ma

mozliwosci szybkiego jego odbudowania,

organ podejmujacy decyzje o realizacji stopnia ograniczenia:

Prezes Zarzadu Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.,

zakres obowigzywania: odbiorcy z klasy ,,C”,

kolejno$¢ wprowadzania: niniejszy stopien zostanie wprowadzony po wczeéniejszym
zrealizowaniu stopnia poprzedniego,

informowanie do wiadomosci: odbiorcy ciepta, Wojewoda Slaski, Prezydent Miasta

Gliwice.

5) Stopiefi pigty - ograniczenie dostaw ciepta na cele ogrzewania i wylaczenie dostaw ciepta

na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej do odbiorcéw podlegajacych ochronie

(czes¢ druga):

v

)
(R

kryterium wprowadzenia: ilo§¢ zapasu opatu obnizyla sie do 9 dni i nie ma

mozliwosci szybkiego jego odbudowania,

organ podejmujacy decyzje o realizacji stopnia ograniczenia:

Prezes Zarzadu Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0.,

zakres obowigzywania: odbiorcy z klasy ,D”,

kolejno$¢ wprowadzania: niniejszy stopien zostanie wprowadzony po wcze$niejszym
zrealizowaniu stopnia poprzedniego,

informowanie do wiadomosci: odbiorcy ciepta, Wojewoda Slaski, Prezydent Miasta

Gliwice.
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6) Stopien szosty - catkowite wytgczenie dostaw ciepta:

v kryterium wprowadzenia: ilo$¢ zapasu opatu obnizyta si¢ do 7 dni i nie ma

mozliwosci szybkiego jego odbudowania,
v organ podejmujacy decyzje o realizacji stopnia ograniczenia:

Prezes Zarzadu Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.,
v’ zakres obowigzywania: wszystkie grupy odbiorcéw,

v" kolejno$é wprowadzania: niniejszy stopien zostanie wprowadzony po wczesniejszym

zrealizowaniu stopnia poprzedniego,

v informowanie do wiadomosci: odbiorcy ciepta, Wojewoda Slaski, Prezydent Miasta

Gliwice.

W zaleznoéci od okresu roku kalendarzowego (sezon ogrzewczy, okres przej$ciowy lub okres
letni), w ktérym ma nastapi¢ wprowadzenie stopnia széstego, bedzie miato miejsce stopniowe
wylaczanie dostaw ciepta u wszystkich odbiorcéw w kolejnosci wedlug przynaleznosci
odbiorcéw do Klas, zgodnie z wcze$niej wprowadzanymi ograniczeniami, kolejno klasy: A, B, C
i D. Zakres i skala ograniczen zostanie uwarunkowana w oparciu o warunki pogodowe

i prognostyczne.

J

a3
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9. Wymagany zapas paliwa

Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepta systemowego w Cieptowni
Gliwice jest wegiel kamienny (mial weglowy) do celéw energetycznych. Zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 lutego 2003 r.
w sprawie zapaséw paliw w przedsiebiorstwach energetycznych (Dz. U. 2003 nr 39 poz. 338, ze
zmianami) oraz z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekstjednolity,
Dz.U. 2022 poz. 1385, ze zmianami) przedsiebiorstwo utrzymuje wielko$¢ zapaséw paliwa na
poziomie wymaganym w rozporzadzeniu, w ilo$ci co najmniej dwudziestodobowego zuzycia, dla
definicyjnie okre$lonych dostaw realizowanych transportem kolejowym lub samochodowym
oraz przy uzyciu taSmociaggéw do miejsca sktadowania znajdujacego sie w odlegtosci nie wigkszej
niz 10 km od miejsca wytwarzania energii, a odlegto$¢ sktadowania zapaséw wegla kamiennego
od wydobywajgcych go kopaln, ktére dostarczajg tacznie 70% przewidywanego zuzycia wegla

kamiennego, jest nie wieksza niz 70 km.

W Tabeli 4 przedstawiono warto$ci minimalnych do utrzymywany zapaséw paliwa oraz wartos$ci
determinujgce wprowadzanie kolejnych stopni ograniczen w cyklu miesiecznym na przyktadzie
okresu maj 2023 - marzec 2024.

Tabela 4. Zestawienie wymaganych zapaséw paliwa oraz zapaséw determinujacych ograniczenia
na przyktadzie okresu maj 2023 - marzec 2024

Wymagany zapas "Stopier ograniczeri "Stopieri ograniczeri " ieri ograniczeri  "Stopieri ograniczeri  "Stopier ograniczeri  "Stopien ograniczeri
Etykieta danych paliwa 1" Zapas paliwa 11" Zapas paliwa 1" Zapas paliwa IV" Zapas paliwa V" Zapas paliwa VI" Zapas paliwa
(20-dniowy), (17-dniowy), (15-dniowy), (13-dniowy), (11-dniowy), (9-dniowy), (7-dniowy),
Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg
maj 2023 2408 2047 1806 1565 1324 1084 843
czerwiec 2023 2408 2047 1806 1565 1324 1084 843
lipiec 2023 2408 2047 1806 1565 1324 1084 843
sierpieri 2023 3010 2559 2258 1957 1656 1355 1054
wrzesier 2023 11165 9490 8374 7257 6141 5024 3908
pazdziernik 2023 12180 10353 9135 7917 6699 5481 4263
listopad 2023 13195 11216 93896 8577 7257 5938 4618
grudzien 2023 13195 11216 9896 8577 7257 5938 4618
styczen 2024 12180 10353 9135 7917 6699 5481 4263
luty 2024 10150 8628 7613 6598 5583 4568 3553
marzec 2024 8120 6902 6090 5278 4466 3654 2842
Suma koricowa 90419 76858 67 815 58773 49730 40691 31648

]
~J
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10. Charakterystyka strefy klimatycznej miasta Gliwice

Podziat terytorium Polski na strefy klimatyczne zostat pokazany na Rysunku 11. Istnieje piec stref
oznaczonych odpowiednio cyframi rzymskimi: I, II, III, 1V, V, dla ktorych zostaty unormowane
wartoéci projektowej temperatury zewnetrznej odpowiadajacej obliczeniowej temperaturze

powietrza na zewnatrz budynku, gdzie miasto Gliwice znajduje sie w III strefie klimatycznej

o zdefiniowanej temperaturze wynoszacej -20°C.

Rysunek 11. Graficzny rozklad stref klimatycznych na terytorium Polski

STREFAV

STREFAV STREFA IV




( : Przedsiebiorstw i Ci j - Gliwice Sp. z o.0.
’PE: rzedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0 Dziat Dyspozydji

EIlICE Ruchu
o CIEPLO PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEN W DOSTARCZANIU i Eksploatacji
@ SYSTEMOWE 1 POBORZE CIEPLA

Strona 29 z 47

11. Charakterystyka grup i klas odbiorcow

Kazdy odbiorca ciepta systemowego jest indywidualnie przypisany do odpowiedniej grupy pod
wzgledem rodzaju funkcjonowania. Wyréznia sie dziewieé¢ grup odbiorcéw:
v" bezpieczenstwo i obronno$é panstwa,
opieka zdrowotna,
telekomunikacja,
edukacja,
gospodarstwa domowe,
ustugi,
przemyst,

ochrona Srodowiska,

LU N AU N N N SN

pozostali.

Do grup podlegajacych ochronie w zakresie ograniczet zalicza sie:

v opieka zdrowotna (obiekty: szpitale, pogotowia, opieka catodobowa),
v' edukacja (obiekty: akademiki, ztobki, przedszkola),
v' gospodarstwa domowe.

W ramach grup wymienionych wyzej ustalono Kklasy odbiorcéw, ktére zostaly
scharakteryzowane, w oparciu o specyfikacje oraz potrzeby odbiorcéw, z uwzglednieniem

prawnych warunkéw ochrony odbiorcéw. Wyréznia sie cztery klasy odbiorcow:
v Kklasa A - wszyscy odbiorcy z grup: telekomunikacja, ustugi, przemyst, pozostali,

v Kklasa B - odbiorcy z grup: bezpieczeristwo i obronno$é¢ panstwa, opieka zdrowotna
(niepodlegajaca ochronie), edukacja (niepodlegajgca ochronie),
v" Klasa C - odbiorcy z grup: edukacja (podlegajaca ochronie: akademiki), gospodarstwa

domowe,

v' klasaD -odbiorcy z grup: opieka zdrowotna (podlegajaca ochronie), edukacja

(podlegajaca ochronie: ztobki i przedszkola),
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12. Struktura odbiorcow ciepta

Struktura odbiorcéw ciepta okresla rozktad ilosciowy i procentowy odbiorcow, zaréwno jako
ilo$¢ punktéw odbioru ciepta, jak i jako wartoé¢ mocy zaméwionej, w skali grup i klas odbiorcow.
Zestawienia zostaly przygotowane w sposéb graficzny i tabelaryczny oraz pokazane na

Rysunkach 12+15 i Tabelach 5+6.
12.1. Struktura grup odbiorcéw

Rysunek 12. Rozktad iloSciowy i procentowy punktéw odbioru ciepta w ramach grup odbiorcow

3U
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Rysunek 13. Rozktad ilo$ciowy i procentowy mocy zaméwionej w ramach grup odbiorcéw

B
[=}Y
Moc zamowiona (ogofem) Moc zamowiona (ogrzewcza)
1,98% - 3,299 1,79% - 3,36% 3,72% - 3.60%
5,49% : 2,40%
11,42% 11,31%
3 henan L. [[ o ‘ i
t \ 112,75%
\17,51% \\18,01% \
\ \
N
SUMA: 319,8416(100,00%) SUMA: 289,598 (100,00%) SUMA: 30,2436 (100,00%)

12.2. Struktura klas odbiorcéw

Moc zamowiona (c.w.u.)

Rysunek 14. Rozktad iloSciowy i procentowy punktéw odbioru ciepta w ramach klas odbiorcow

300(

2,06%

83,60% 83,46% 87,35%

SUMA: 3281 (100,00%) SUMA: 3107 (100,00%) SUMA: 1502 (100,00%)

31

llos¢ punktéw (c.w.u.)
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Rysunek 15. Rozktad ilo$ciowy i procentowy mocy zaméwionej w ramach klas odbiorcow

o

1 . -
D \ 15,26% \

\ 24,23%
) byt o
0

P

68,60%

12.3. Struktura zaleznosci grup odbiorcow wzgledem Kklas

11,58%

Tabela 5. Rozk}ad iloéciowy punktéw odbioru ciepta dla klas z wyszczegélnieniem grup odbiorcow

94
80
10

4

65
47
12

6
1312

1302

Etykiety wierszy IT 1l0é¢ punktéw odbioru (ogétem), szt. llo$é punktéw (ogrzewczych), szt.  llos¢ punktéw (c.w.u.), szt.
- Klasa A 369 348
Ustugi 308 289
Przemyst 48 46
Pozostali 13 13
-'Klasa B 130 128
Edukacja 98 96
Opieka zdrowotna 19 19
Bezpieczeristwo i obronnos¢ paristwa 13 13
-'Klasa C 2743 2593
Gospodarstwa domowe 2733 2583
Edukacja 10 10
~'KlasaD 39 38
Edukacja 27 26
Opieka zdrowotna 12 12
Suma koricowa 3281 3107

(89]
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Tabela 6. Rozktad ilo$ciowy mocy zamdéwionej dla klas z wyszczegdlnieniem grup odbiorcow

Etykiety wierszy -T Moc zaméwiona (ogétem), MW Moc zaméwiona (ogrzewcza), MW Moc zaméwiona (c.w.u.), MW
~'Klasa A 74,7997 70,1831 4,6166
Ustugi 56,0135 52,1568 3,8567
Przemyst 17,5532 16,8287 0,7245
Pozostali 1,2330 1,1976 0,0354
-'Klasa B 44,1263 40,6253 3,5010
Edukacja 31,1557 28,7992 2,3565
Opieka zdrowotna 2,4521 2,1006 0,3515
Bezpieczeristwo i obronnos¢ panstwa 10,5185 9,7255 0,7930
- Klasa C 194,3214 173,5755 20,7459
Gospodarstwa domowe 191,6641 171,7514 19,9127
Edukacja 2,6573 1,8241 0,8332
-'Klasa D 6,5942 5,2141 1,3801
Edukacja 2,7287 2,1236 0,6051
Opieka zdrowotna 3,8655 3,0905 0,7750
Suma koricowa 319,8416 289,5980 30,2436

13. Zakres proceduralny stopni ograniczen

Procedura wprowadzania ograniczeni obejmuje swym zakresem dostawy i pobory ciepta
realizowane w ramach miejskiego systemu cieptowniczego, ktéry stanowi jedng wspdlna sie¢
cieptownicza dla wszystkich odbiorcéw ciepta. Z tego wzgledu plan nie przewiduje oddzielnych
regulacji jako$ciowych po stronie Zrdédta ciepta przy wykorzystaniu réznych tabel/krzywych
regulacyjnych dla poszczegdélnych wielkoSci ograniczen oraz poszczegélnych grup i Kklas

odbiorcéw.

Ograniczenie w dostarczaniu i poborze ciepta polega na zmniejszeniu ilosci czynnika grzewczego
przeplywajacego przez urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe, w celu dostosowania Scisle
okre$lonych wielko$ci ograniczen, co jest realizowane poprzez wlasciwa nastawe zaworéw
regulacji cie$nienia, z mozliwoscig ograniczenia przeptywu, albo poprzez zmiane parametréw
krzywej grzewczej dla danej instalacji wewnetrznej odbiorcy. Kazdorazowa zmiana wymaga
interwencji pracownika stuzb technicznych oraz obserwacji zachodzacych zmian. Wielkos¢

ograniczenia uzalezniona jest od zamoéwionej mocy cieplnej przez odbiorce.
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W ramach postepowania procedury ograniczefi ponizej przedstawiono skonkretyzowane

wartosci wielkoéci ograniczen w danym stopniu:

1
2)

3)

4)

5)

6)

Stopien pierwszy - brak ograniczen,

Stopien drugi - catkowite wytaczenie uktadéw przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz zmniejszenie mocy ogrzewania do poziomu pozwalajgcego na utrzymanie
w pomieszczeniu temperatury 5°C (klasa A),

Stopien trzeci - catkowite wytaczenie uktadéw przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz zmniejszenie mocy ogrzewania do poziomu pozwalajgcego na utrzymanie
w pomieszczeniu temperatury 5°C (klasa B),

Stopien czwarty - catkowite wytaczenie uktadow przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz zmniejszenie mocy ogrzewania do poziomu pozwalajacego na utrzymanie
w pomieszczeniu temperatury 10°C (klasa C),

Stopien piaty - calkowite wylaczenie uktadéow przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz zmniejszenie mocy ogrzewania do poziomu pozwalajacego na utrzymanie
w pomieszczeniu temperatury 10°C (klasa D),

Stopien szésty - catkowite wylaczenie uktadéw przygotowania cieptej wody uzytkowej

oraz uktadéw ogrzewczych.

Ze wzgledu na réznorodno$¢ grup i klas odbiorcow zasilanych z miejskiego systemu

cieptowniczego oraz konieczno$¢ okreslenia skali ograniczen przyjmuje si¢ w sposéb ogélny

obliczeniowa temperature w pomieszczeniu dla wszystkich odbiorcéw na poziomie 20°C.

Wartoéci rzeczywiécie wprowadzanych ograniczen beda konfrontowane bezposrednio przez

pracownikéw stuzb technicznych po kontakcie z odbiorcami ciepta systemowego. Dla tak

przyjetych zatozen ustala sie nastepujace wartosci procentowe ograniczen, a na Rysunkach 16+18

przedstawia sie zmienno$¢ jednostkowej mocy zamowionej, w skali ograniczen, w zaleznosci od

wystepujacej temperatury zewnetrznej i rodzaju ograniczenia:

v

4

dla uktadéw ogrzewczych:

o dla utrzymania temperatury w pomieszczeniu na poziomie 5°C - 37,5% mocy

zamoOwionej,

o dla utrzymania temperatury w pomieszczeniu na poziomie 10°C - 25,0% mocy

zamoOwione;j.

dla uktadéw przygotowania cieptej wody uzytkowej - 100% mocy zamowionej.
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Rysunek 16. Zmienno$¢ jednostkowej mocy zaméwionej o warto$ci IMW w warunkach szczytowych
wzgledem temperatury zewnetrznej dla uktadu ogrzewczego do utrzymania temperatury
W pomieszczeniu na poziomie 5°C

\ (MW
ZEN MW

MO(

Rysunek 17. Zmienno$¢ jednostkowej mocy zaméwionej o wartosci LMW w warunkach szczytowych
wzgledem temperatury zewnetrznej dla uktadu ogrzewczego do utrzymania temperatury
W pomieszczeniu na poziomie 10°C

EN MW

WIONA [MW

MOC ZAMO
WARTOSC OGRZANI(

Rysunek 18. Zmiennos¢ jednostkowej mocy zamoéwionej o warto$ci 1MW wzgledem temperatury
zewnetrznej dla uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowe;

ANICZEN [MW

/AMOWIONA [MW
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WARTOSC OGRZ
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14. Charakterystyka ograniczen w zakresie dostarczanej mocy

W kazdym stopniu ograniczen nastepuje kolejne zmniejszenie przekazywanej mocy cieplnej do
odbiorcéw. Na Rysunkach 19+28 przedstawiono zmienno$¢ tej mocy w skali globalnej oraz dla
kazdego ze stopni osobno, zaréwno w zakresie dla grup, jak i klas odbiorcéw, w warunkach
szczytowych. Zmienno$¢ ta zostata takze pokazana na Rysunkach 29+31 w sposéb ogdlny
w formie zalezno$ci wzgledem temperatury zewnetrznej petnigcej rowniez funkcje mocowej

krzywej regulacyjne;.
14.1. Charakterystyka bezwzgledna stopni ograniczen

Rysunek 19. Zmienno$¢ ograniczen dla kazdego ze stopni w skali globalnej
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Rysunek 20. Zmienno$¢ ograniczen dla pierwszego stopnia ograniczeri w ramach grup i klas odbiorcéw
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Rysunek 22. Zmienno$¢ ograniczen dla trzeciego stopnia ograniczefi w ramach grup i klas odbiorcéw
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Rysunek 23. Zmienno$¢ ograniczen dla czwartego stopnia ograniczen w ramach grup i klas odbiorcow
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Rysunek 24. Zmienno$¢ ograniczen dla pigtego stopnia ograniczer w ramach grup i klas odbiorcéw

[ I <

OS¢

OGRANICAEN
1ONE

AMOWIO

(dw]

ZONE)

YWIONES, MW

OGRANIC

|
|
|
|




’ |==E= Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. Dsial Dysprzy e
ELILUICES Ruchu
B, I PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEN W DOSTARCZANIU i Eksploatacji
@ SYSTEMOWE 1 POBORZE CIEPEA
Strona 40 z 47

Rysunek 26. Zmienno$¢ ograniczen dla sz6stego (B) stopnia ograniczen w ramach grup i klas odbiorcéw
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Rysunek 27. Zmienno$¢ ograniczen dla sz6stego (C) stopnia ograniczen w ramach grup i klas odbiorcow
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e

Rysunek 28. Zmienno$¢ ograniczen dla széstego (D) stopnia ograniczeri w ramach grup i klas odbiorcow
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14.2. Charakterystyka zaleznos$ciowa stopni ograniczen

Rysunek 29. Zalezno$¢ mocy zamowionej (ogétem) wzgledem temperatury zewnetrznej
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Rysunek 30. Zalezno$¢ mocy zaméwionej (ogrzewczej) wzgledem temperatury zewnetrznej
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Rysunek 31. Zalezno$¢ mocy zamowionej (c.w.u.) wzgledem temperatury zewnetrznej
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15. Wspélpraca jednostek wewnatrzzaktadowych

Po zaistnieniu warunkéw prawnych do wprowadzenia w zycie planu wprowadzania ograniczen
w dostarczaniu i poborze ciepta oraz po uwzglednieniu stanu rzeczywistych zapaséw paliwa

ustala sie nastepujacy tryb postepowania wewnatrz zaktadowego:

1) Podjecie decyzji przez Prezesa Zarzadu Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice
Sp. z 0.0. 0 wprowadzeniu okre$lonego stopnia ogranicze i nakazanie kierownikowi
Dziatu Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji wprowadzenie g0 W zycie,

2) W porozumieniu kierownikéw Dziatéw Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji oraz Sprzedazy
1 Rozwoju, powiadomienie odbiorcéw ciepta o przystgpieniu do realizacji planu
wprowadzania ograniczen podajac obowigzujacy stopien ograniczen, termin rozpoczecia
obowigzywania oraz przewidywany czas jego trwania,

3) Na podstawie informacji zawartych w powiadomieniu, kierownik Dziatu Dyspozycji
Ruchu i Eksploatacji koordynuje w porozumieniu z pozostatymi stuzbami technicznymi
Przedsigbiorstwa i realizuje plan wprowadzania ograniczen zgodnie z okreslonymi
zasadami proceduralnymi,

4) Wprowadzone ograniczenia obowigzuja do chwili ich odwotania, a decyzje o odwotaniu
ograniczen (zmianie stopnia lub powrocie do normalnych warunkéw zasilania)
podejmuje Prezes Zarzadu Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.,

5) W porozumieniu kierownikéw Dziatéw Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji oraz Sprzedazy
1 Rozwoju, przekazanie odbiorcom ciepta informacji o wprowadzeniu (odwotaniu)

ograniczen.
16. Sposob zawiadamiania odbiorc6w o wprowadzaniu ograniczen

W ramach procedury wprowadzania ograniczeri odbiorcy ciepta beda powiadamiani o zamiarze
wprowadzania konkretnego stopnia ograniczeni, a nastepnie o terminie jego obowigzywania,

w formie apelu przy wykorzystaniu dostepnych $rodkéw komunikacji:

oficjalnej strony internetowej Przedsiebiorstwa pn.: www.pec.gliwice.pl,

lokalnego radia i prasy,
korespondencji pisemne;j,

kontaktu telefonicznego,

N N N N

medidéw spotecznos$ciowych.
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17. Zasady aktualizacji planu wprowadzania ograniczen

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 8 listopada 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2209),
aktualizacje planu wprowadzania ograniczenn w dostarczaniu i poborze ciepta wykonuje si¢ co
najmniej raz na trzy lata. Przyjmuje sie, ze istotnymi aspektami do uaktualniania planu sg przede

wszystkim:
v zmiana norm prawnych,

v zmiana ukladu technologicznego Zrédta ciepta,

v zmiana uktadu technologicznego sieci cieptowniczej.

18. Kontrola stosowania ograniczen

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity,
Dz.U. 2022 poz. 1385, ze zmianami), wprowadzone ograniczenia podlegaja kontroli w zakresie

przestrzegania ich stosowania, a organem uprawnionym do tej kontroli jest Wojewoda Slaski.
19. Przerwanie stosowania ograniczen

Po odwotlaniu przez Rade Ministréw konieczno$ci stosowania ograniczen Przedsigbiorstwo
podejmie niezwlocznie dziatania przywracajace dostawe ciepta do warunkow zgodnych ze

standardami obstugi odbiorcéw.
20. Publikacja planu wprowadzania ograniczen

Wazny plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta zamieszcza si¢ na
oficjalnej stronie internetowej Przedsiebiorstwa (bez czesci tajnej zatacznikéw), a ewentualne
wyjasnienia w sprawie planu s3 udzielane w ramach odpowiedzi na oficjalne zapytania nadsytane
w formie papierowej lub mailowej na adres Przedsiebiorstwa badz telefonicznie przez

pracownikéw Dzialu Dyspozycji Ruchu i Eksploataciji (tel. 32 335 0 110, kom. 539 997 900).

4b
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21. Zalaczniki

Cze$¢ jawna:
Zatacznik nr 1. Dane o systemie dostawy ciepta do odbiorcy

Zataczniknr 2. Druk zawiadomienia o potrzebie wprowadzenia ograniczen

w dostarczaniu ciepta
Czes(¢ tajna:

Zalacznik nr 3. Wykaz odbiorcéw ciepta wg stanu na dzien 31.12.2022r. z informacja

o0 przypisanej grupie i klasie
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Druk zawiadomienia o potrzebie
wprowadzenia ograniczemn

w dostarczaniu ciepta
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Zatacznik nr 2 do pisma znak:
ZKIV.731.2.2023
nazwa przedsiebiorstwa energetycznego

WOJEWODA SLASKI

Zawiadomienie
0 potrzebie wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu ciepla

1. Maksymalna wielko$¢ wnioskowanych ograniczen w dostarczaniu ciepta, planowana do
wprowadzenia

5. Uzasadnienie (podanie przyczyny potrzeby wprowadzenia ograniczen oraz podjetych dziataniach
zabezpieczajacych)

data i podpis

Do wiadomosci:

Wtasciwy organ jednostki samorzqdu terytorialnego, w ktérej mogq wystqpié ograniczenia w dostarczaniu
ciepta







Wykaz odbiorcow ciepia wg stanu na
dzien 31.12.2022 r. z informacja

o przypisanej grupie i klasie

Czesc tajma







