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Katowice — lipiec 2019 r.

I. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif2@41r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 zpi@jszymi zmianami)

Projekt techniczny: Remont gwietlenia zewretrznego na terenie
Przedsiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach

Niniejszy projekt sktada siz nasgpujacych czsci:

1. OPISU TECHNICZNEGO
2. ZESTAWIENIA MATERIALOW
3. RYSUNKOW

4. ZAL ACZNIKOW

5. KART KATALOGOWYCH

» Zostat sporzdzony zgodnie zobowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

» Zostat sporzdzony zgodnie z umayi jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu
ma sty

Projektant:

Sprawdzajcy:
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II. SPIS RYSUNKOW

LP. RYSNURNKU NAZWA RYSUNKU ALRICK:lngéY
1. 19-10-01 Schemat blokowy sterowansavietleniem Ark. 1
2. 19-10-02 Sterownikswietlenia SO-0 Ark. 1
3. 19-10-03 Sterownikswietlenia SO-1 Ark. 1
4. 19-10-04 Sterownikswietlenia SO-2 Ark 1
S. 19-10-05 Zasilanie liniigwietlenia z rozdz. RM-2 Ark. 1
6. 19-10-06 Linia 3F1 Ark. 1
1. 19-10-06A Linia 5F1 Ark. 1
8. 19-10-07 Zasilanie liniigvietlenia z rozdz. RNO Ark. 1
0. 19-10-08 Linia F2 Ark. 1
10. 19-10-09 Linia F3 Ark 1
11. 19-10-10 Linia F4 Ark. 1
12. | 19-10-10A Linia F5 Ark. 1
13. 19-10-11 Tablicaswietlenia TO1; TO2 Ark. 2
14. 19-10-12 Mapa sytuacyjna instalagyvetlenia zewgtrznego Ark. 1
. WYKAZ ZAL ACZNIKC)W
LP. NAZWA ZAt ACZNIKA LSI'(FFZQ(E;?\\
1. Schematy zasilania liniswietlenia Str. 2
2. Wyniki obliczeé skutecznéci ochrony od porzen Str. 2
3. Wyniki obliczeér skutecznéci ochrony przed skutkami przezen Str. 2
4. Wyniki weryfikacji selek'.[ywr]éci zwarciowej wszystkich Str. 2
zabezpieczeobwodt
5. Wyniki obliczéx spadkéw nagrcia Str. 2
6. Lista opraw éwietleniowych Str. 1
7 Qswietlenie zewntrzne — poziom natenia gwietlenia Str. 11
Symbol projektu Nr rysur1=l<:u: =::=::=::=::=::=:?Sztr:o:r1;:
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IV. WYKAZ KART KATALOGOWYCH

Podstawy bezpiecznikowe dla bezpiecznikéw do iasjal

PRO-19-10

19-10-OT

L przemystowych -SH Str. 2
2. Wkiadki bezpiecznikowe cylindryczne 10x38 mm . 3tr
3. Rozhcznik bezpiecznikowy XNH, podstawa 3-bieg. Dla wkH Str. 3
4. Stycznik mocy DILM Str. 1
5. Wskanik zuzycia energii elektrycznej LE-03M Str. 3
6. Modut rozszerzenia W§§ przekanikowych MR-RO-1 Str. 2
7. Przedcznik (bez samopowrotu) Z-SW Str. 1
8. Przekanik instalacyjny Z-R Str. 1
9. Stupy éwietleniowe uliczne proste, zliiee, okagte Str. 1
10. Wysegnik NT-ST/2r/180 Str. 1
11. Wysegnik Wys. NT-ST; 1ram; 1,5 m Str. 1
12. Zhcze kablowe 1ZK Str. 6
13. Kabel elektroenergetyczny YAKY; 0,6/1 kV Sr.
13. Kabel elektroenergetyczny YKY; 0,6/1 kV Str. 6
14. Renovis RAURUS T19E Str. 3
Symbol projektu Nr rysun=k:u: ::::::::::::::::T\Sztr:o:r;:
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V. NORMY | PRZEPISY

Dokumentagj opracowano przy uwzgdinieniu wymaga wszystkich obowjzujacych

norm i przepiséw, a w szczegokoa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. D994 nr 89 poz. 414 (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1202 z phbiejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycbz.U. 1997 nr 54 poz. 348 (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 755)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie pweaiarowej Dz.U. z 2017 r. poz. 1523
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 620)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie” Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 201& isprawie bezpieczestwa i
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych”. Dz.U. £320 poz. 492.
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
»W sprawie ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terenow (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

Norma PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elaking niskiego naptia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa — Ochrona przed paemiem elektrycznym.

Norma PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektrgcwnobiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.

Norma PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektrgcwnobiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Norma PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elaektng niskiego naptia. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i staiora.

Norma PN IEC 60364-5-534:2016-04 — Instalacje eyekne niskiego napcia. Dobor

I montaz wyposaenia elektrycznego — Qgtizanie izolacyjne gtzenie i sterowanie —
Urzadzenia do ochrony przed prgepwymi przepgciami.

Norma PN HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektrgcaiskiego nagcia. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Uklady uziemjeg i przewody ochronne.

Norma PN-EN 60909-0:2016-09 —gdy zwarciowe w sieciach trojfazowychapu
przemiennego — Obliczaniegoiow.

Norma PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i oswietlenie — Gwietlenie miejsc pracy —
Czgé¢ 2: Miejsca pracy na zewtiz.
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stangwi
— Zlecenie inwestora,
- Wizja lokalna,
— Ustalenia i uzgodnienia z przedstawicielami Inwesto
— Aktualne przepisy prawne.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontuiéginego dwietlenia zewgtrznego
na terenie PEC Gliwice. W ramach remontu projeksig@vykonie nasfpujacych prac:

- Wymiary istniegcych opraw éwietleniowych na oprawy typu TAURUS T19E
wyposaone w LED-owezrédtaswiatta,

- Wymiare stupow dwietleniowych,

-  Wymiare linii zasilajgcej F2 z napowietrznej na kablgww ziemi,

- Wymiare aparatury zasilagej linie gwietleniowe w rozdzielnicy RM-2

- Wymiare aparatury zasilagej linie gwietleniowe w rozdzielnicy RNO

— Woykonanie punktu nadzoruéwietlenia na portierni zaktadu

3. Zasilanie linii oswietlenia z rozdzielnicy RM-2

Istniejgca rozdzielnia RM-2; 230/400V zasila obecnie diviee oswietlenia
zewretrznego. W rozdzielnicy natg zdemontowa istniepce aparaty zasilagge istniejce linie
oswietlenia zewntrznego. W miejsce zdemontowanyclryiych aparatow zamontowaowe
zgodnie ze schematem nr 19-10-05. Z rozdzielnigyRbeda zasilane nagpujace linie
oswietlenia:

— 3F1 o mocy zainstalowanej 920 W

— 5F1 o mocy zainstalowanej 620 W
Linie zahczane bdg stycznikami 3K1 i 5K1 ktore z kolei sterowangdlp sterownikiem SO-1.
Sterowanie éwietleniem za pomagsterownika opisano w pkt. 5

4. Zasilanie linii swietlenia z rozdzielnicy RNO

Istniejgca rozdzielnia RNO; 230/400V zasila obecnie gzlieie cswietlenia
zewretrznego. W rozdzielnicy natg zdemontowa istniegce aparaty zasilgge istniegce linie
oswietlenia zewgtrznego. W miejsce zdemontowanycheytych aparatéw zamontowaowe
zgodnie ze schematem nr 19-10-07. Z rozdzielnid{Rxda zasilane nagpujace linie
oswietlenia:

- F2 o mocy zainstalowanej 2720 W
- F3 0 mocy zainstalowanej 880 W
— F4 o mocy zainstalowanej 1240 W
- F5 o0 mocy zainstalowanej 400 W
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Linie zahczane bda stycznikami K2, K3, K4, K5 ktore z kolei sterowalngla sterownikiem
SO-2. Sterowanieswietleniem za pomagcsterownika opisano w pkt. 5

5. Sterowanie dwietleniem zewrgtrznym

Sterowanie gwietleniem zewetrznym wykonywane jest za pompsterownikow SO-1
I SO-2 zainstalowanych w rozdzielnicach RM-2 i RNBZerowniki te mog pracowa
samodzielnie lub komunikowsasic ze solg oraz z panelem LCD (sterownik SO-O) w portierni.
Komunikacja pomidzy sterownikami w rozdzielniach oraz w portierdbywa s¢ za
posrednictwem sieci Ethernet.
Sterowanie gwietleniem odbywa giw trybach:

— Automatycznym,

- Potautomatycznym,

- Recznym,
Awaryjnym.
Sterowanie automatyczneGdy sterowniki § sprawne i komunikajsi¢ migdzy soly siech
Ethernet, wijczenie éwietlenia odbywa giautomatycznie na podstawie pomiaruwchania
Swiatta zewrtrznego przez ,czujnikwiatta” podhczony do sterownika SO-2 w rozdzielnicy
RNO. Informacja o nakeniu gwietlenia zewrtrznego jest przekazywana do sterownika SO-1
i SO-0 w rozdzielnicy RM-2 i portierni. Sterownii rozdzielnicach RNO i RM-2 mag
sterow& niezalenie poszczegolnymi liniamisavietlenia.
Sterowanie potautomatyczneGdy sterowniki w rozdzielnicach nie mgjolgczenia z siegi
Ethernet, pracgjw trybie pétautomatycznym. Sterownik SO-2 w roztizicy RNO steruje
linlami o$wietlenia zewrtrznego na podstawie raeniaswiatta zewrtrznego odczytywanego
z ,czujnikaswiatta”. Natomiast sterownik SO-1 w rozdzielniciWR2 steruje waczeniem linii
oswietlenia na podstawie ostatniego poprawnego imaganego zataczenia.
Sterowanie w trybie recznym. Realizowane jest poprzez wybieranie odpowiednmgj fia
panelu dotykowym LCD znajdagym sk w portierni. Stan wiczenia poszczegolnych linii jest
wyswietlany na biegco na wywietlaczu LCD w portierni.
Sterowanie w trybie awaryjnym. Mozliwe jest whczenie linii gwietlenia zewgtrznego w
poszczegolnych rozdzielnicach pegenikami , Test. Zat. Awaryjne”.

6. Instalacja linii kablowych i stupow G&wietleniowych

Projekt obejmuje wymianwszystkich stupow awietleniowych szt. 48 o budowie
strunobetonowej i zagtienie ich stupamidavietleniowymi o profilu okggtym typu: S-90PC-3
firmy ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A. Stupy montowana fundamentach
prefabrykowanych F-150/200firmy STYROBUD. Wymianfiamentu 300x300x1500 mm.

Przed rozpocgxiem robot wytyczg doktadnie miejsca lokalizacji tras kablowych, oraz
fundamentow pod stupyswietleniowe linii F2: S13/F2, S14/F2, S15/F2, ST8/B17/F2,
S18/F2, S19/F2, S20/F2, S21/F2, S22/F2 przez upoa&go geodet

W trakcie wykonywania robét ziemnych w miejscactizgnych, szczegdélnie w pokii
kabli bedacych pod nagiciem wskazanych na mapie sytuacyjnej roboty prowadytacznie
przy wyciu narzdzi recznych.

Symbol projektu Nr rysunku Strona
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Kable gwietleniowe w wykopach ufgy¢ na minimalnej gibokasci 70 cm na trasie
zgodnie z dokumentagj oznaczy tasma powyzej 10 cm od kabla. W miejscach kolizji kable
utozy¢ w rurach kanalizacyjnych @ednicy DN 50/41 lub DN75/50.

Wprowadzone kableswietleniowe do wek ztgczy stupowych zabezpieczgtowicami
nn zapobiegagymi przed wchtanianiem wilgoci przez kabel.

Zabudowane przepusty kablowe wzdttasy kablowej oraz wprowadzenia kabli do
kanalizacji kablowej przy jej stosowaniu nafaeiszczelni piankami lub masaniywicznymi
uszczelnigjcymi na odcinku 10 cm w obie strony przepustu.

Pomiary i badania poszczeg6lnych odcinkéw kablowygkonywa: na biezaco przed
ich zasypaniem.

Sprawdzt dziatanie kadej oprawy éwietleniowej przed jej zabudowaniem.

Bednark uziemiajca prowadzé w wykopie wraz z kablem instalacjswietleniowej.
L aczenie bednarki wykonywaza pomog spawania z zaf@niem 4czonych odcinkow o
diugcici 5 cm. Miejsca spawania zakonserwdéwaabezpieczytasma izolacyjrg. Uziemienia
stupow wykond odcinkami bednarkgbzonymi z uziomami pionowymi oraz zaciskami
srubowymi konstrukcji stupa. Uziom poziomy ptaskisgmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn
25x4 mm. G¢bokas¢ utozenia 70 cm. Uziom pionowy z ¢ia stalowego ocynkowanego Fe/Zn
o srednicy 18 mm i diugai 3m.

7. Instalacja Gwietlenia zewrgtrznego

Rodzaj dwietlenia oraz ilé¢ opraw ich rozmieszczenie prz§g zgonie z obowzujaca
normg PN-EN 12464-2:2014-08wiatto i oswietlenie — GQwietlenie miejsc pracy. G&¢ 2 —
Miejsca pracy na zewtrz.

Za pomog programu DIALux sprawdzono ngpujace parametryavietlenia:

- Srednie najzenie Gwietlenia,

- Minimalne nagzenie dwietlenia,

— Maksymalne ngtzenie gwietlenia,

— Minimalne nagzeniekrednie nagzenie gwietlenia,

- Minimalne nagzenie/maksymalne ngtenie gwietlenia.
Wyniki obliczea zestawiono w tabelach ktore stangwabcznik do niniejszego opracowania.
Po zakaczeniu remontu naky wykona pomiary nagzenia gwietlenia w celu sprawdzenia
projektowanych zatgen. Wyniki pomiaréw przekazalnwestorowi podczas odbioru.

8. Analiza kosztéw energii elektrycznej po remoncieswietlenia

Analize kosztow zuaycia energii elektrycznej przeprowadzono na podst&esztow energii
elektrycznej ponoszonych przez PEC Gliwice w 2Q18 r

W roku 2018 do swietlenia wykorzystywano oprawywietleniowe o mocy 23 250 kW.
Projektowana modernizacja przewiduje zastosowgmiavo o 4cznej mocy 6 780 kW.
Zastosowanie opraw typu LED skutkujectszg efektywndcia opraw oraz mniejszym
zuzyciem energii elektrycznej.

Symbol projektu Nr rysunku Strona
PRO-19-10 19-10-0OT 9




Koszt zuycia energii elektrycznej przed remontem wynosR@,27 z#/rok

Koszt zuycia energii elektrycznej po remoncie wyniesie 83%#/rok (wg. cen z 2018 r.)
W wyniku przeprowadzonego remontu osghas¢ wyniesie 794,44 zi/rok.

Wyniki porownania kosztéwsawietlenia przed i po remoncie zestawiono w tabeamhize;.

Koszt gwietlenia terenu przed remontem wg cen z 2018 r.

Miesigc llos¢ Moc Zuzycie Cena energii w| Koszt zuytej
godzin zainstalowang energii danym energii
pracy Pz (MW) E=Pz x h mieshcu elektrycznej
h (godz.) (MWh) C (z/MWh) K=E x C (z})
Styczeh 16,0( 0,0232! 0,372 320,4. 119,1¢
Luty 15,0( 0,0232! 0,3487! 306,9¢ 107,0¢
Marzec 14,5( 0,0232! 0,33 306,9¢ 103,46
Kwiecien 11,5( 0,0232! 0,267 298,0: 79,6¢
Maj 9,0C 0,0232! 0,2092! 317,10 66,3¢
Czerwiel 8,0( 0,0232! 0,18¢ 348,10 67,7¢
Lipiec 7,5C 0,0232! 0,17437! 360,9¢ 62,94
Siepiey 8,0( 0,0232! 0,18¢ 356,0 66,27
Wrzesié 10,5(C 0,0232! 0,24412! 343,20 83,7¢
Pazdziernik | 12,5( 0,0232! 0,29062! 370,5¢ 107,6¢
Listopac 14,0( 0,0232! 0,325¢ 381,2% 124,1(
Grudzieh 15,5( 0,0232! 0,36037! 366,0 132,0C
Roczny koszt éwietlenia terenu przed remontem 1120,27
Koszt gwietlenia terenu po remoncie wg cen z 2018 r.
Miesigc llosé Moc Zuzycie Cena energii | Koszt zuytej
godzin zainstalowana | energii w danym energii
pracy Pz (MW) E=Pzxh | miesgcu elektrycznej
h (god:.) (MWh) C (z/MWh) K=ExC (zt
Styczeéh 16,C 0,0067¢ 0,1084¢ 320,4: 34.7¢
Luty 15,C 0,0067¢ 0,101" 306,9¢ 31,22
Marzec 14,5 0,0067¢ 0,0983: 306,9¢ 30,1¢
Kwiecien 11 0,0067¢ 0,0779° 298,0: 23,24
Maj 9,C 0,0067¢ 0,0610: 317,1( 19,3t
Czerwiel 8,C 0,0067¢ 0,0542: 348,1( 18,8¢
Lipiec 7,5 0,0067¢ 0,0508! 360,9¢ 18,3¢
Sierpied 8,C 0,0067¢ 0,0542: 356,3( 19,3¢
Wrzesié 10,5 0,0067¢ 0,0711¢ 343,2( 24 4:
Padziernik | 12,5 0,0067¢ 0,0847! 370,5¢ 31,4(
Listopad 14,C 0,0067¢ 0,0949: 381,2: 36,1¢
grudzie 15,F 0,0067¢ 0,1050¢ 366,3( 38,4¢
Roczny koszt dwietlenia terenu 325,83
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9. Ochrona przeciwporaeniowa
Jako ochroa podstawow przed dotykiem bezgcednim (ochrona podstawowa)
zastosowano izolagyoboca, obudowy izolacyjne i ostony. Ochrona przed daykipgrednim

(ochrona dodatkowa) realizowana jest przez zastas@xsamoczynnego szybkiego wogenia
zasilania w uktadach TN zgodnie z narPN-HD-60364-4-41.

VIl. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy

Linie oswietlenia zasilane z rozdzielnicy RM-2

Nr. linii llo §¢ opraw x moc oprawy Sumaryczna moc obwodu
3F1 11x 80W + 1x 40N\ 92CW
5F1 3 x 80W + 2 x 40W + 60W + 150W +90W 620 W
Razem 1540 W
Maksymalne obaienie linii 3F1

[ = p 920 134

~ V3xU V3x400
Maksymalne obarenie linii 5F1
P 620
I +094

~ V3xU  V3x400
Maksymalne obarzenie licznika energii elektrycznej w rozdzielniciWR2

P 1540

I = =
V3xU 3 x400

+ 2,234

Do pomiaru zuycia energii elektrycznej zastosowano licznik dongaru bezpéredniego o
pradzie bazowym 3x10 A.

Linie oswietlenia zasilane z rozdzielnicy RNO

Nr. linii llo §¢ opraw x moc oprawy Sumaryczna moc obwodu
F2 22x 80W + 12x 80\ 272(W
F3 1x80W+5x80W +5x80 88CW
F4 9 x 80W + 5 x 80W + 4 x 40W 1240 W
F5 4x 80W + 1 x 80W 400W
Razem 5240 W
Maksymalne obgrenie linii F2

. P 2720 394

S V3xU V3x400

Symbol projektu Nr rysunku _____"_“_Ts_tr_o_n;_
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Maksymalne obaizenie linii F3
| =

P___880
V3xU V3 x400

1,34

Maksymalne obarenie linii F4
P 1240

I= = +
V3xU +3x400

1,84

Maksymalne obarenie linii F5
I

P 400
T V3xXU V3 x400

+06A4

Maksymalne obaizenie licznika energii elektrycznej w rozdzielniciN®

P 5240

I = =
V3xU +3x400

+ 7,57 A

Do pomiaru zuycia energii elektrycznej zastosowano licznik dongaru bezpéredniego o
pradzie bazowym 3x10 A.

2. Sprawdzenie skutecznei ochrony od porazen

Sprawdzenie skuteczém ochrony od porgen wykonano za pomagprogramu Obl2017.
Wykonujgc obliczenia za pomagrogram Obl2017 sprawdzono:

— Skuteczné¢ ochrony od porgen w obwodach o nageiu do 1kV,

— Skutecznéc ochrony przed skutkami przegen,

— Selektywnd¢ zwarciowy zabezpiecze

— Spadki nagjcia w liniach dwietlenia zewsgtrznego.
Wyniki obliczea zestawiono w tabelach stan@eych zaczniki do niniejszego opracowania.
Po zakaczeniu remontu naky wykona pomiary skuteczniei ochrony od porzen w celu
sprawdzenia projektowanych za#h. Wyniki pomiarow przekazalnwestorowi podczas

odbioru.

Symbol projektu Nr rysunku Strona
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VIIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Wyszczegdlnieni Wytworca Uwagi llosé
1 2 3 4 5
Wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RM-2
1. | Rozhcznik bezpiecznikowy typ: XNH00-A160 EATON 3F Szt.l
2. | Wkiadka bezpiecznikowa typ: NHOO; 63A; gG ETI 3F Szt.3
3. | Licznik energii elektrycznej typ: LE-O3M F&F Al Szt.l
4. | Podstawa bezpiecznikowa typ: Z-SH/3; 32A EATON 3F1; 5F1 Szt.2
5 \é\éliadka bezpiecznikowa typ: gG; 10x38mm; EATON 3F1 Szt 3
6. \Z/\éliadka bezpiecznikowa typ: gG; 10x38mm; EATON 5E1 Szt.3
7. | Wylcznik nadpgdowy typ: S 301 B6 LEGRAND F11; F12 Szt.2
8. ft\l‘fl;‘:)"(‘)’gi.‘efi"e":ﬁt'e”ia SO1 TYLON SO-1 | Komp.1
8.1.| Sterownik typ: SK-1 ABB S1 Szt.l
8.2.| Zasilacz 230VAC/12VDC MEN WELL Z1 Szt.1
o Vo oz ke rer | RiRe | suo
8.4.| Przekanik instalacyjny typ: Z-RK; 1Z+1R EATON K11; K12| Szt.2
9. Eielb,;znik (bezsamopowrotu) typ: Z-SW; EATON Test Szt 1
10. | Stycznik typ: DILM32; cewka 230V; 32A EATON 3K1; 5K1 Szt.2
11. | Szafka natynkowa Typ: IKA-3/54-ST EATON TO1 Szt.l
Wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RNO
1. | Rozhcznik bezpiecznikowy typ: XNH00-A160 EATON F Szt.l
2. | Wkiadka bezpiecznikowa typ: NHOO; 63A; gG ETI F Szt.3
3. | Licznik energii elektrycznej typ: LE-03M F&F Al Szt.1
4. \é\;liadka bezpiecznikowa typ: gG; 10x38mm; EATON £2 S7t.3
Symbol projektu Nr rysunku =::=:f5=tr:o:n?
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Lp. Wyszczegdlnieni Wytworca Uwagi llosé
1 2 3 4 5
. _ _ F2; F3;
5. | Podstawa bezpiecznikowa typ: Z-SH/3; 32A EATON £4- E5 Szt.4
6. \é\éliadka bezpiecznikowa typ: gG; 10x38mm; EATON F3: F4 F5 Szt.9
7. | Wylgcznik nadpgdowy typ: S 301 B6 LEGRAND F11; F12 Szt.2
3. Sterownll.< os_W|etIen|a SO-2 TYLON SO-2 | Komp.1
Z wyposaeniem
8.1.| Sterownik typ: SK-1 ABB S2 Szt.l
8.2.| Zasilacz 230VAC/12VDC MEAN WELL Z2 Szt.l
Modut rozszerzee wyjs¢ przekanikowych R1; R2;
8.3. Z wyjsciem MODBUS RTU typ: MR-RO-1 F&F R3; R4 Szt4
8.4.| Przekanik instalacyjny typ: Z-RK; 1Z+1R EATON K11; K12 Szt.2
9, Przehcznik (bezsamopowrotu) typ: Z-SW; EATON Test Szt 1
1Z+1R
. . _ K2; K3;
10. | Stycznik typ: DILM32; cewka 230V; 32A EATON K4 K5 Szt.4
11. | Szafka natynkowa Typ: IKA-3/54-ST EATON TO2 Szt.l
Wyposazenie Portierni
1 Sterownll.< os_W|etIen|a SO-0 TYLON SO-0 | Komp.1
Z wyposaeniem
1.1.| Sterownik typ: SW-1 ABB SO Szt.l
1.2.| Zasilacz 230VAC/5VDC MENN WELL Z0 Szt.l
Linie oswietlenia zewrgtrznego
Oprawa @wietlenia zewgtrznego
L | TAURUS T19E; (3910); 80W RENOVIS Szt 45
Oprawa @wietlenia zewgtrznego
% | TAURUS T19E; (1501); 80W RENOVIS Szt 28
Oprawa éwietlenia zewgtrznego
3 | TAURUS T19E; (1501); 40W RENOVIS Szt. 4
Oprawa éwietlenia zewgtrznego
4 | TAURUS T19E; (1501); 30W RENOVIS Szt 2
Oprawa @wietlenia zewgtrznego
° | TAURUS T19E; (1501); 150W RENOVIS Szt.1
Symbol projektu Nr rysunku __"_TS_tr_o_n;_
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Lp. Wyszczegdlnieni Wytworca Uwagi llosé
1 2 3 4 5
Oprawa @wietlenia zewgtrznego
® | TAURUS T19E; (2212): 30W RENOVIS Szt 3
Oprawa @wietlenia zewgtrznego
" | TAURUS T19E; (3910); 40W RENOVIS Szt.1
Oprawa @wietlenia zewgtrznego
8 | TAURUS T19E; (3580): 40W RENOVIS Szt.1
Oprawa @wietlenia zewgtrznego
9 | TAURUS T19E; (1324); 80W RENOVIS Szt 5
Stup gwietleniowy uliczny stalowy zbiie .
L2 ELEKTROMONTAZ
10. _oqug’fy S-_90PC-3 z wysgnikiem 1 m RZESZOW S.A. S./F. Szt. 18
jednoramiennyn
Stup gwietleniowy uliczny stalowy zbiie .
2 ELEKTROMONTAZ
11. _oqug’fy S-_90PC-3 z wysgnikiem 1,5 m RZESZOW S.A. S.IF. Szt. 12
jednoramiennyn
Stup gwietleniowy uliczny stalowy zbiaie .
12. | okragty S-90PC-3 z wysgnikiem 2x1 m ELEKTROMONTAZ S./F. Szt. 5
, . . o RZESZOW S.A.
dwuramiennyn; kat rozwarcia 18
Stup gwietleniowy uliczny stalowy zbiaie .
13. | okragty S-90PC-3 z wyspnikiem 2x1,5 m ELEKTROMONTAZ S.IF. Szt. 11
) _ A RZESZOW S.A.
dwuramiennym ; 4 rozwarcia 18
Stup gwietleniowy uliczny stalowy zbiie .
14. | okragty S-90PC-3 z wysgnikiem 2x1 m ELEKTROMONTAZ S./F. Szt. 2
. _ oo RZESZOW S.A.
dwuramiennym ; & rozwarcia 9
Fundament prefabrykowany F-150/200
15 o wymiarach: 300x300x1500 mm STYROBUD SIF. Szt. 48
16. Ziafcze s’fupovx_/e IZK-lwypos'ane w jedno SJE. Szt 30
gniazdo bezpiecznikowe
17 Ziafcze s’fupovx_/e IZK-Z wypogane w dwa SJE. Szt 18
gniazda bezpiecznikowe
Kabel elektroenergetyczny
18- Typu: YAKY 5x35 mnt: 0,6/1kV NKT S.A. Mb. 350
Kabel elektroenergetyczny
191 1ypu: YKY 3x2,5 mné; 0,6/1KV NKT S.A. Mb. 500
20. | Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4mm Mb. 400
21 Uziom pionowy z pgta stalowega =18mm S
. zt. 16
ocynkowanego Fe/Zn; =3 m
Symbol projektu Nr rysunku __"_TS_tr_o_n;_
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