SPIS TRESCI

Czesc | - Wyroby w ciaglej sprzedazy
FLARED PIPES AND FITTINGS FOR SEWAGE SYSTEMS

Elastomerowe uszczelki “U-AK do rur zeliwnych KZO S A, ...
Rury i ksztaltki kanalizacyjne, kielichowe ...........c..cccoeeeis
Krzywki kanalizacyjne, redukcyjne

Trojniki kanalizacyjne ....................
Czwomik Jednoplaszczyznowy
Osadzki i zwezki kanallzacyjne
tuki, dwukielichy kanalizacying .......ccccoooveei v
Czyszczakl kanalizacyjne, Korki do rur .
Syfon klozetowy (arabski), mrywywm\nme .
Rury wywiewn e typ “W", osadnik deszczowy ;2) 200
Syfony Geigera - osadniki deszczowe .. RSP
Osadniki deszczowe, Konstrukcja kielicha rurtyp L

Rury deszczowe typ “F” podnynniki ..
Zasuwy burzowe, samoczynne ...

WLAZY KANALOWE

Whazy kanatowe o przeswicie & 600 mm z wklaqutlumlch
Whazy kanatowe okragle, Klasa A15 . RPN
Whazy kanatowe kwadratowe Klasa A 151B125 ..

Wiazy kanatowe okragte o prze$wicie @ 600 mm,

Klasa B 125 wysokos¢ korpusu 45 mmi115mm ...
Wiazy kanatowe okragte o prze$wicie @ 600 mm,

Klasa B 125 wysokosé korpusu 150 mm . et
Whazy kanatowe okragle o przeswicie @ 600 mm

Klasa B 125 z pokrywa wypelniona betonem, korpus H45 ...
Whazy kanatowe okragte o przeswicie @ 600 mm, Klasa B 125
z pokrywa wypetniona betonem, korpus H115i 150
Vazy kanatowe olragle o przeswicie @ 600 mm, Klasa C 250
wysokos¢ korpusu 115 mm i 150 mm ...
Wiazy kanatowe okragte o przeswicie & 600 mm Klasa C 250
z pokrywa wypetniona betonem, korpus H115i H150 .. .
Pierscienie dystansowe do \Mazéw kanatowych okrag{ych

o przeswicie & 600 mm, Klasy B125, C250i D400 ......................
Whaz kanalowy o przeswicie & 600 mm z zamkiem
zatrzaskowym, Klasa D400 ..
Whazy kanatowe okragle o przesw'lme ‘@600 mm ‘Klasa D 400
wysokos¢ korpusu 115 mm i 150 mm .
Wiazy kanatowe okragte o przedwicie @ 600 mm Klasa D 400

z pokrywa wypeiniona, betonem, korpus H1151 150 .. 25,
Whazy kanatowe okragte o przeswicie @ 600 mm, Klasa D 400

2 pokrywa wypetniona betonem, z logo, korpus H115 i150 ..
Whazy kanatowe okragte o przeéwicie @ 600 mm, Klasa D 400

z wkiladka tlumiaca, wysokosé korpusu 150 mm . .
Whazy kanatowe okragle o przeswicie @ 600 mm, Klasa D 400
pokrywa wypelniona betonem, z wktadka tlumlch,
wysokosé korpusu 150 mm .
Whazy kanatowe okraglte @ 600 mm z przyercanaL pokrywq
Klasy B 125, C 250, D 400, wys. korpusu 115 mm . -
Wiazy kana{owe okrag{e @ 600 mm, z pokrywa 30/50

Klasa D 400, wys. korpusu 115 mm .
Wiazy kana{owe okragte @ 600 mm, z pokrywq 30/50

Klasa D 400, wys. korpusu 150 mm .
Wihazy kanatowe kwadratowe z oquglq pokrywq o} przesw'lme

@ 600 mm, Klasy B 125, C 250, D 400 ..
Wihazy kanatowe kwadratowe z okraglq pokrywq przykrecanq

o przeswicie @ 600 mm, Klasy B 125, C 250, D 400 ..
Wiazy kanatowe okrag{e @ 800mm, Klasy B125 C250 D400
Wiazy kanatowe okragte @ 800mm, z pokrywaL wypeimonq
betonem, korpus H 115 Klasy B125 C250 ..
Wihaz krawezmkowy typu “G" Klasa B 125,

Wiazy kanatowe Klasa A15 ..

Whazy & 315 Klasy A151i B125 .
Wiazy @ 315 i @ 425 Klasy B125 i D400 ..
Whazy & 315 z blokada, Klasy B125 i D400 ..
Whazy @ 3151 @ 425 z pokrywa uchylna, Klasa D400..............
Wiazy @ 300 i @ 400 z pokr. pelng i perforowana, Klasa A1 5

WPUSTY

Wpust podlogowy (tazienkowy) odphyw @ 50 mm ...
Wpust podlogowy - wz6r francuski Klasa A15 ...
Kratka (wpust) stropowa @ 50 .. .

Wpust piwniczny z klapqzamykajchm 5
Wpust sciekowy piwniczny - S ..
Wpusty dachowe jedn okolmerzowe Q) 100 mm

odphyw & 100 mm .

Wpusty dachowe dwukomlerzowe Q) 1 00 i Q) 150
Wpusty dachowe jednokotnierzowe,

2 bocznym odphywem @100 Mm ...
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WPUSTY ULICZNE
Whusty sciekowe typ “MAX” Klasy C250, D400

wysokosé korpusu 115 mm . . B : 7.
Whpusty sciekowe typ “MAX" Klasy C250 D400
wysoko$é korpusu 115 mm, 3/4 kolnierza ........ccocoooooeveeeenenenn. 42
Whpusty sciekowe typ “MAX" Klasy C250, D400
wysoko$é korpusu 150 mm . ) SRR - .
Whpusty sciekowe typ “MAX” Klasy C250 D400
wysoko$é korpusu 150 mm, 3/4 kotnierza .. .. 43

Whpust sciekowy uliczny 300 x 500 Klasy C, D bezkoimerzowe ... 44
Whusty sciekowe uliczne kotnierzowe, Klasy C250, D400,

z koszem osadczym, 3/4 kolnierza, korpus H 150 ........ccov v, 45
Whusty sciekowe uliczne kotnierzowe, Klasy C250, D400,
z koszem osadczym, korpus H 150 .. e 4B
Whpusty sciekowe uliczne koinlerzowe Klasy 0250 D400
korpus H 115 H 150 .. e 4B
Whpusty sciekowe ullczne koimerzowe Klasy C250 D400
korpus H 115 i H 150, 3/4 kotnierza .. . AT

Whpusty sciekowe ullczne z rusztem przyercanym Klasa D400.._ 48
Whusty sciekowe uliczne, kotnierzowe z rusztem uchylnym
przykrecanym, Klasa D400 ..
Whpust sciekowy krawezmkowo jezdnlowy, Klasa 0250

tapacz zanieczyszczen... e

Ruszt L 500 x 390 Klasa C250 .
Ramka dystansowa do wpustow ullcznych Klasa C250
Whpust @ 315 Klasa B125, D400 ..

Whpust @ 315 z blokada, Klasa B125 D400

Whpust sciekowy okragly ..

Whpust sciekowy podworzowy typ 71 BK

Wpust sciekowy podwdrzowy typ 71 BK- N
Whust sciekowy podwdrzowy “Jantar’ ............cocceeii v cieevie e,

SKRZYNKI ULICZNE

Skrzynka uliczna do hydrantu, DIN 4055 ..o, D4
Skrzynka uliczna DIN 4056 .. .
Skrzynka uliczna PN-M 74081 B W {typ 4056) [T < 1<
Skrzynka uliczna - DIN 4058 .. et ee e e DB
Czescll Produkty na zamdwienie
WLAZY KANALOWE
Whazy kanat. okragle i kwadratowa z podwdjna pokrywa .............. 56
Whaz kanatowy typ 2430F i 2090F .. .. 57
Wiaz kanatowy typ 21500 2160 ......... ... B8
Whaz kanatowy typ 2170 Klasa B125 e e, D8
\Whaz kanatowy type 2400R .. ST UUUVPRUIORI - 1|
WPUSTY | KRATKI
Whust sciekowy typ 31N . PP - 1

Whpust sciekowy typ 5321, 5322 Klasa A1 5
Whust sciekowy typ 5327, 5328 ..o

Whpust sciekowy typ DIN 19590 Klasa A15 ... ... 61
Whpust sciekowy typ DIN 19593 Klasa B125 ... 62
Whpust sciekowy typ 2425-F Klasa B125 ... B2
\Whpust sciekowy typ 2410-H Klasa A15 .. ... B3
Kratka przejazdowa L500 x 260 .. . e, B3
SKRZYNKI ULICZNE
Skrzynka uliczna DIN 4059 ... oo, B4
Skrzynka uliczna DIN 4057 ..., B4

Skrzynka uliczna DIN 3581 .....
Skrzynka uliczna DIN 3582 ...
Skrzynka uliczna DIN 3583 ...
Skrzynka uliczna DIN 3585 ..
Skrzynka uliczna 300x220 owalna
Skrzynka ulicznaH 150 ....................
Skrzynka uliczna Fig 149 ...
Skrzynka uliczna H 245, e e e e
Skrzynka ogrodowa 2814 (2939) ..
Skrzynka uliczna H 125 .

STOPNIE KA NALOWE
Stopien kanalowy “ALFA et e €1

Stopief kanatowy“BETA’ .71

Stopien kanalowy DIN 1211 E e 12

Stopiefi kanatowy DIN 1212 E....cccoi v veen T2

Stopien kanalowy DIN 1212 GS ... 13

Stopiefi kanatowy Typ D 1212G ... T3
INNE

Grot ogrodzeniowy, stupek zeliwny ... T4

Indeks produktu sklada sig z symbolu “W0-000” oraz 10 cyfr - WO-000-)O00-XX-XXX
W katalogu pominieto symbol “WGQ-000” oraz ostatnie trzy cyfry




ZELIWO KANALIZACYJNE A |
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

SZANOWNI PANSTWO |

Koneckie Zaktady Odlewnicze Spétka Akcyjna w Konskich sg firmg specjalizujgcg
sie przede wszystkim w produkcji i sprzedazy zeliwnych wyrobéw stosowanych w systemach
kanalizacyjnych.

Tradycje odlewnicze naszej firmy siegajg 1889 roku. Przez ten czas zdobyliSmy cenne
doswiadczenie w technologii i jakosci, a takze w zakresie dostosowania asortymentu produkcji do
potrzeb nowych Klientéw.

Dzieki temu, jestesmy dzis$ jednym z najwiekszych polskich producentow zeliwnych
wyrobow kanalizacyjnych w kraju.

Eksport stanowi ok. 35% produkcii.

Gtéwnymi odbiorcami naszych wyrobéw, oprécz firm krajowych, sg Klienci z Niemiec,
Francji, Wioch, Austrii, Szwecji, Chorwacji, Stowacji, Litwy i Lotwy.

Jako jedna z nielicznych firm dziatajacych na rynku, zapewniamy petny asortyment
wyrobéw stosowanych w budowie systeméw kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drogowej -
dlatego zakupy w naszej firmie pozwolg zaoszczedzi¢ Panstwa cenny czas.

Nasze wyroby produkowane sg z zeliwa klasy EN-GJL-150 i EN-GJL-200 wg PN-EN
1561, zgodnie z normami PN-EN 124, PN-EN 877, PN-EN 1253 oraz aprobatami technicznymi.
Whasciwa ich jako$é potwierdzaja posiadane certyfikaty. KZO S.A. posiada certyfikat TUV
nawdrozony i stosowany System Zarzadzania Jako$cig wg normy |ISO 9001:2008.

Spétka ubezpieczona jest od odpowiedzialnosci cywilnej za produkt oraz za ewentualne
szkody wyrzadzone poza granicamiRP.

Na nasze wyroby udzielamy gwaranciji - zgodnie z kartami gwarancyjnymi.

KZO S.A. posiada rowniez w cigglej sprzedazy bogaty asortyment produktow
stosowanych w kanalizacji drogowej, Sciekowej i deszczowej, ktore prezentowane sg
w katalogach wyrobow ,BEZKIELICHOWE RURY | KSZTALTKI DKI” oraz ,SYSTEM
ODWODNIEN MOSTOWYCH DKM”

Mamy nadzieje, ze nowy katalog przekona Panstwa do wyboru wiasnie naszych
produktow

Postaw na marke znang od ponad 120 Iat !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPOtPRACY !
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26-200 Konskie, ul .1 Maja 57

@ KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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@ ZELIWO KANALIZACYJNE
Catonek o INFORMACJE TECHNICZNE

Wodoclagl Polskie
Zalecane miejsca usytuowania zwienczen wpustow i wlazéw kanalowych.

Norma PN-EN 124 okresla grupy i klasy wytrzymatosci zwienczen wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Produkowane przez KZO S A.
zwienczenia wpustéw sciekowych i wtazéw kanatowych spetniajg wymagania tej normy i sg
podzielone na nastepujgce klasy: A15, B 125, C 250, D 400, E 600*. Odpowiednie klasy
stosowane sg zaleznie od miejsca zabudowy. Ponizszy rysunek przedstawia przyktadowe
usytuowanie niektérych zwienczen produkcji KZO S.A. wotoczeniu drogi.

—

GRUPA 1 ' Kiadka dia pieszych
ARRRNARRNEE DR AR i II||||||||||||

V/// Jezsnia

system DKM

wpust sciekowy VW
Ghodnik
wiaz DO-600N

Chodmk , Hst kraweznikowo-

Wlaz BC-600 ) Jezdniowy krzynka uliczna 4055 -

GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4 GRUPA 2 5
W7/ 1 .:

Grupa 1 (zalecamy stosowac dla zwiericzen min. klase A 15) Powierzchnie przeznaczone
wylgcznie dla pieszych i rowerzystow.
Grupa 2 (min. klasa B 125) Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi
lub tereny parkowania samochodédw osobowych.
Grupa 3 (min. klasa C 250) Dotyczy tylko zwieficzeh wpustéw Sciekowych usytuowanych
przy kraweznikach, w obszarze mierzonym od $ciany kraweznika moze siega¢ w tor ruchu
maksymalnie 0,5 miwdroge dla pieszych maksymalnie 0,2 m.
Grupa 4 (min. klasa D 400) Jezdnie drég (rowniez drogi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.
Grupa 5 (min. klasa E 600) Powierzchnie poddane duzym naciskom od két np. rampy,
pasy startowe, drogi w zaktadach.

*klasa A 15 - obciazenie badawcze 15 kN
klasa B 125 - obcigzenie badawcze 125 kN
klasa C 250 - obhcigzenie badawcze 250 kN
klasa D 400 - obcigzenie badawcze 400 kN
klasa E 600 - obcigzenie badawcze 600 kN

@ KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
www.kzo.pl
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ZELIWO KANALIZACYJNE A |
“i

Conek IG

Wodoclagl Polside Elastomerowe uszczelki ,,U-AK”
do rur i ksztaltek kielichowych zeliwnych ,,KZO S.A.”

Zastosowanie

Uszczelki ,U-AK” stuzg do uszczelniania potgczen kielichowych rur i ksztattek zeliwnych

w kanalizacji grawitacyjnej stosowanej do odprowadzania wéd z budynkéw.

Materiat

Zastosowany elastomer termoplastyczny (TPE) typu SEBS o nazwie

TEFABLOC TO ... 623 50A 0012 produkcji CTS-TCT-POLSKA Sp. z 0.0. zapewnia spehienie
wymagan normy PN-EN 681-2 dla uszczelnien z elastomeréw stosowanych na uszczelki do rur
wodociggowych i odwadniajacych.

Srednica

nominalna Nr indeksu

DN [mm]
50 TO-000-960-6000-000
70 T0O-000-960-6100-000
100 T0-000-960-6200-000
150 T0-000-960-6300-000
200 T0-000-960-6400-000

Opis montazu:

Wykonywanie potaczeh z zastosowaniem uszczelek typu ,\U-AK” jest bardzo proste gdyz
polega na zatozeniu uszczelki w kielich rury tak aby kotnierz uszczelki opart sie na koncu
kielicha rury. Nastepnie bosy koniec rury oraz wewnetrzng cze$é uszczelki nalezy
posmarowaé Srodkiem poslizgowym (ptyn do zmywania naczyn lub inny) i wsunaé rure
w uszczelke. Aby potaczenie bylo poprawnie wykonane nalezy wcze$niej na bosym koricu
rury zaznaczy¢ glebokosé do jakiej powinna byé wsunieta w kielich rury z uszczelkg
i wsung¢ na tq glebokosé.

1 31 ‘

posmarowac__ i HW._ pOSmarowac oczysclé
i

oczyscld
i
postnarow ac posSmarowac

I

¢ postmarow ad i
I oezy$eid //
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ZELIWO KANALIZACYJNE

A |
o AL
Czlonek I1G CZESC I

Wodoclagl Polskle . . .
wyroby w cigglej sprzedazy

RURY | KSZTALTKI KANALIZACYJNE KIELICHOWE
wg AT-15-7520/2008

d6 Wymiary
> Srednica d1 (max) ‘ d4 (min) ‘ dé ‘ m ‘ s
d4 o nominalna
ol DN [mm] [mm]
y
50 60 72 a0 55 3,5
| 70 80 92 110 55 3,5
c 100 112 124 144 60 4,0
| 125 137 151 172 65 4.0
| 150 162 176 200 70 5,0
| Y 200 212 226 252 80 6,0
| y
| Dopuszczalne odchytki
Odehytki | Qdehviki | o yop ki | odehyiki | Odehylki diugosei .
srednicy | Sredmicy dlu‘;oyécil gruboyéci Odehviki| o gchyiki
| zewnetrzne] [N 2| iclicha | scianki kata | " paey
. DN & klzl‘ltcha " . L<500 | L:500 a
! mm % L0 %
| 50 05
i 70 -3 +2 05
Y 100 -06
41 3 125 +5 06 +2 +1 +1 -15
> 150| -4 +25 08
200 -09
AT-15-7520/2008 Gomej odchytki grubosci scianki nie okresla sie.
Y, Gomej odchytki masy nie okresla sie.
‘\ - - - - - -
Prostki jednokielichowe kanalizacyjne
Produkowane typowymiary:
&rednica Dlugosé L [mm]
nominalna | 250 | 315 | s00 | 1000 | 2000
DN [mmy Masa w [kg]/ Nr indeksu
50 1,80 2,10 3,10 5,20
000-0001|000-0002|000-0003 | 000-0005
o |
20 2,80 3,30 4 60 8,10 15,70
000-0021|000-0022|000-0023|000-0025|000-0123
100 4.00 470 650 | 11,50 | 2150
000-0041|000-0043 | 000-0044 |000-0046|000-0143 \|
530 8,60 15,30 28,60
125 | — W
000-0051 000-0053|000-0055|000-0153 !
150 740 | 860 | 11,60 | 1980 | 3640 -
PKW i U 24.51.20-00
! 000-0061|000-0062|000-0063|000-0065|000-0163 >_
AT-15-7520/2008 200 17,20 | 2930 | 54,00 v
Y, 000-0083|000-0085|000-0183 :

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57

www.kzo.pl
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ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

s A
Krzywki kanalizacyjne
- Produkowane typowymiary:
&rednica Kat odchylenia . [°]
nominalna| 15° | 30° | 45 | 70° | 80" | &
DN [mm] Masa w [kg]/ Nr indeksu
50 1,30 1,40 1,50 1,50 1,60 1,50
000-1000|000-1001|000-1002|000-1004 |000-1005|000-1006
' -0 1,70 1,90 2,10 2,00 | 220 2,00
000-1020|000-1021| 000-1022|000-1024 |000-1025|000-1026
100 3,00 2,90 3,10 3,80 4,00
000-1040|000-1041|000-1042|000-1044 000-1046
i 150 6.20 6,20 6,30 7.20 8,40
000-1060 |000-1061|000-1062|000-1064 000-1066
AT-15-7520/2008 200 11,30 | _13,00
\ . 000-1082|000-1084
e ™

Krzywki redukcyjne kanalizacyjne

Produkowane typowymiary:

$rednica nominalna .
DN xd [mm] Nr indeksu Masa w [kg]
PKW i U 24.51.20-00 50 x 70x80° 000-1102 1,90
50x100x80° 000-1104 2,80
ATA5.7520/2008 70x100x80° 000-1124 3,10
\_ Y, 100x150x80° 000-1146 550

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57

www.kzo.pl




ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

Tréjniki kanalizacyjne

Produkowane typowymiary:
) &rednica Kat rozwarcia kielichéw «. [° ]
nominalna 45° ‘ 70° ‘ 87°
DN [mm] Masa w [kg]/Nrindeksu
S0 x50 0002-’21801 0002-’21302 00%-2%03
70x30 00(?-?(?04 0002-’27305 oog’-;goe
70x70 00(?—5(?07 00&21(?08 oog’-zgog
100 x50 oocif& 0 ooci§811 0081221 2
100x70 oocigc?1 3 oocigc% 4
100x100 ooc;j-"fc% 5 ooci,z?c% 7 0031231 8
150 %70 0052834 0007-’25835
150x100 ooci;c?s? oocigc?aa
PKW iU 24.51.20-00 150x150 0(;102_!27(?43 OJOO_,;J(?44
200x100 0(30?(?52 00106-,25353
AT-15-7520/2008 ) roocts 17.00 16.20
000-2058 000-2059
200x200 %
~

Czwérnik jednoptaszczyznowy
kanalizacyjny

- Srednlsc; [r:::rl::]lnalna Nr indeksu Masa w [kg]
PKW iU 24.51.20-00
AT-15-7520/2008 100x100x100x45 000-2116 7,20
>

-
N
n
X
S
14
=
1 4

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJINE A |
Czlonek I1G
Wodoclagl Polskle
s ™
Odsadzki kanalizacyjne
F Y
Produkowane typowymiary:
-
$rednica Nr a L
ngﬁi:rr‘narlnn]a indeksu [mm] [mm] Masa w [kg]
50 000-1300 65 217 1,90
30 000-1301 130 272 2,30
- 70 000-1320 65 227 2,80
70 000-1321 130 282 3,20
Brwdly 24.51E0000 100 000-1340 65 252 4,30
100 000-1341 130 307 5,30
AT-15-7520/2008 130 000-1360 65 290 8,80
\_ ) 150 000-1361 130 345 10,60
s ™
Zwezki kanalizacyjne
A
a Produkowane typowymiary:
Srednica Nr L
ngﬁi:rr}‘arl‘n]a indeksu dn [mm] Masa w [kg]
h 4 50 000-0202 70 180 1,60
50 000-0204 100 180 2,40
70 000-0224 100 180 2,30
100 000-0245 125 180 3,50
PKW iU 24.51.20-00 100 000-0246 150 180 3,80
100 000-0248 200 270 7,00
AT-15-7520/2008 125 000-0256 150 180 5,20
\_ ) 150 000-0268 200 250 9,10

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57

www.kzo.pl




ZELIWO KANALIZACYJNE

a

Conek IG
Wodoclagl Polskie

PKW iU 24.51.20-00

AT-15-7520/2008

Luki kanalizacyjne

\.
s
L
|
PKW iU 24.51.20-00
AT-15-7520/2008
e

Produkowane typowymiary:
: . . . Kat
Srednicanominalma |y ioqeke, | Promien odchylenia Masa
DN [mm] [mm] o w[kg]
150 000-1406 | R-400 45°¢ 9,10
150 000-1416 | R-1000 22¢ 10,10
Dwukielichy kanalizacyjne
Produkowane typowymiary:
Srednica ]
nominalna Nr indeksu Masa w [kg]
[mm]
DN [mm]
50 000-0400 45 1,30
70 000-0420 45 1,80
100 000-0440 45 2,70
150 000-0460 55 5,60
200 000-0480 60 10,10

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

4 ™

Czyszczaki kanalizacyjne

L
Produkowane typowymiary:
n?;rr:?:ailfr?a Nr indek L Masa
I Indeksu [mm] w [kg]
A DN [mm]
50 000-3000 215 2,60
PKW i U 24.51.20-00 70 000-3020 250 3,80
100 000-3040 300 6,40
AT-15-7520/2008 150 000-3060 375 12,30
\ y 200 000-3080 440 22,80
s Y
’ Y
|
\ Korki do rur kanalizacyjnych
L
|
|
‘ Produkowane typowymiary:
d |
Lol "
- Srednica d L
|_ nominalna Nr indeksu [mm] [mm] Masa w [kg]
N DN [mm]
50 000-0500 60 65 0,50
U) PKW iU 24.51.20-00
\¢ 70 000-0520 80 65 0,80
100 000-0540 12 70 1,40
> AT-15-7520/2008 150 000-0560 162 80 2,80
% . y 200 000-0580 212 90 510

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

|4 318 ﬁ

Syfon klozetowy

(arabski)
PKW i U 24.51.20-00 Srednica Kat Masa
nominalna Nr indeksu odchylenia Wk
DN [mm] al’] kal
ATS5-1520/2008 100 000-1510 80° 6,90
. J
P
@160 pokrywa

1270

1420

DN - dolacznika

Rury wywiewne kanalizacyjne

Produkowane typowymiary:

PKW iU 24.51.20-00 $rednica nominalna
DN [rarm] 50 70 100
AT-15-7520/2008 Masa w [kg] 15,30 15,60 13,50*
\_ ) Nr indeksu 000-5003 000-5200 | 000-5400

* bez dofacznika

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJNE

A |
9

Czlonek IG
Wodoclagl Polakle
(’_
A A
o = w, "
m}[ RLIl'y wywilewne typ w
sruba ‘
ol o ‘ Produkowane typowymiary:
o B d
= > ‘ b -
Srednica nominalna . d Masa
! DN [mm] Nr indeksu [mm] wkg]
DN - dotacznik
e 50 000-6000 100 14,20
70 000-6200 125 19,00
100 000-6400 150 25,00
oz W Jwown [ | an
AT-15-7520/2008 - -
*wykonywana bez dolacznika, korpus rura bezkielichowa 200 x 1500
("~ & 226 )
Osadnik deszczowy & 200
=]
5 | k3
.@y Kosz osadczy
y $rednica
G2 nominalna Nr indeksu vl\ila[ia]
< > DN [mm] 9
PKW i U 24.51.20-00
AT-15-7520/2008 200 102-8000 24 90
\.. ,
(" 330 (452) )
A
Syfony Geigera - osadniki deszczowe
Wymiary w nawiasach dotycza syfonu DN 150
g
3
g
(1] -
Produkowane typowymiary:
Srednica nominalna
i DN [mm] 100* 150
: h 4
! Masa w [kg] 17,20 24,70
PKWIU 24.51.20-00 Nr indeksu 103-4000 103-6000
AT-15-7520/2008
p -’ * Na zaméwienie moze by¢ wykonany z klapa przeciwzapachowa.

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

-

PKW 1 U 24.51.20-00
AT-15-7520/2008

Osadniki deszczowe

Produkowane typowymiary:

9

$rednica .
nominalna Nr indeksu E,’_"[’,?,""f]c Masa w [kg]
DN [mm]
100 102-4000 350 6,60
150 102-6000 400 11,40

\4

PKW iU 24.51.20-00
AT-15-7520/2008

Konstrukcja kielicha rur typu F

Srednica zew. rury d, © 8 Dz
DZ [mm] [mm]
81 81,5 15 55 4,00 81 13
101 1015 1° 60 4,50 101 73

(i

www.kzo.pl
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ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

Ve ™
= ]
| Rury deszczowe typu F
A
Dla rur deszczowych typu F podana w oznaczeniu
! srednica DZ jest srednicg zewnetrzng rury
L Produkowane typowymiary:
Max. .
o A . Diugosc Masa
sred'g?ﬁwj R L [mm] w [kg]
81 130-3000 500 4,40
81 130-3001 1000 8,90
: 4 81 130-3003 2000 17,30
Dz
> 101 130-4000 500 5,70
RV 24.51.2000 101 130-4001 1000 10,60
\ ATg13-1520/2008 Y, 101 130-4003 2000 20,40
s ~ iki
P Podrynniki
Produkowane typowymiary:
BN Sreqnii:a NF indek Mirll‘._élr_ecl:i]nica Dlugosé Masa
nominalna I IndeKsu 1elicha
| DN [mm] d [mm] L [mm] w [kg]
7-%.::: 70 101-1020 92,0 1000 9,00
L 70 101-1021 92,0 1500 12,70
‘ 70 101-1022 92,0 2000 16,60
81typ F 131-0030 81,5 500 5,20
‘ 81typ F 131-0031 81,5 1000 9,70
‘ 81typ F 131-0033 81,5 2000 18,10
100 101-1040 124,0 1000 13,00
100 101-1041 124,0 1500 18,00
100 101-1042 124,0 2000 23,00
100 ze stopka | 101-0140 124,0 1000 14,60
100 ze stopka | 101-0141 124,0 1500 19,60
100 ze stopka | 101-0142 124,0 2000 24,60
101typ F 131-0040 101,5 500 7,00
101typ F 131-0041 101,5 1000 11,90
PKW iU 24.51.20-00 101typ F 131-0043 101,5 2000 21,70
125 101-1150 151,0 1000 17,80
AT-15-7520/2008 125 101-1151 151,0 1500 24,40
\ y, 125 101-1052 151,0 2000 31,10

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

PKW iU 24.51.20-00

ZASUWY BURZOWE
Produkowane typowymiary:
Sret_dnifa N indek L ‘ H ‘ Hy ‘ e masa
nomihalna I Indeksu
DN [mm] [mm] wikg]
100 000-4040 | 370 | 290 | 400 12 13,00
150 000-4060 | 400 | 390 | 500 14 | 23,70

Zasuwa samoczZynna
jednostopniowa
Pokrywa sam ozamykajaca Zasuwy burzowe samoczynne
Produkowane typowymiary:
452 (525) > Sregjnifa Nr T H ‘ H, ‘ e Masa
nominalina A
DN [mm] indeksu yP [mm] w [kg]
PKW i U 24.51.20-00 Zasuwy jednostopniowe
100 000-4240 |ZBS-100-1| 220 40 | 20,10
~ ~ 150 000-4260 |ZBS-150-1| 260 28 | 27,20
- ™ -
Zasuwa burzowa samoczynna Zasuwy dwustopniowe
dwustopniowa 100 000-4140 | ZBS-100 | 335 | 435 40 | 2230
A X 150 000-4160 | ZBS-150 | 405 | 565 28 | 32,30
A
pORTe Uwaga: wymiary w naV\_liasach dotycza
samozarmykajaca zasuw o srednicy 150 mm
H,
H
L]
z - JEN— _=. —_
z |
vy Uwaga:
452 (525) Zasuwy samoczynne stosowac do sciekow
. ktore nie zawierajg fekalii.
PKW iU 24.51.20-00
. >

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57

www.kzo.pl




ZELIWO KANALIZACYJNE A |
“i

Conek IG
Wodoclagl Polskie

Wilazy kanatlowe o przeswicie 600 mm z wkladka tlumiaca

Whazy kanatowe o przeswicie 600 mm produkowane w KZO S.A. przeznaczone sg
do montazu w nawierzchniach drég komunikacyjnych uzytkowanych przez pieszych
i pojazdy. Odpowiednie klasy wytrzymatosciowe wltazéw stosowane sg zaleznie od miejsca
zabudowy zgodnie znormg EN 124.

Standardowo, w KZO S.A. powierzchnie przylegania pokryw i korpuséow wiazéw klas
C250 i D400 sg obrabiane mechanicznie w celu zapewnienia stabilnosci i cichego
uzytkowania.

W przypadku koniecznosci zapewnienia szczegélnie cichego uzytkowania (np. drogi
ha terenie osiedli mieszkaniowych) KZO S.A. umozliwiajg zastosowanie do wiazéw
dodatkowo wkiadkittumigcej z elastomeru EPDMwg wymagan PN-EN681-1:2002.

Materiat: Wtaz kanatowy - zeliwo szare EN GJL 200
Whkitadka tlumigca™ - elastomer EPDM

*Wkiladka ttumiaca stanowi element luzny nie przymocowany trwale do elementdw witazu,
dostarczana oddzielnie.

Wkitadka ttumigca
Mat: EPDM

|

_

Instrukcja montazu wkiladki tumigcej

1.W obsadzonym w jezdni korpusie oczyscié ghiazdo pod pokrywe.

2.Utozy¢ wkiadke ttumigcg w gniezdzie korpusu

3.Zamkngé wiaz pokrywg przy zastosowaniu uchwytéw (hakéw) do podnoszenia
pokryw, zapewniajgc réwnomierne, pionowe opuszczanie pokrywy.

4 \W zalezno5ci od typu ewentualnie przykrecié pokrywe.

<
X
()
<
el
¥
=
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* pokrywa przewietrznikowa

Czlonek IG
poStonskie WLAZY KANALOWE
\
| b8
Ik ; &
} o |
oL
Wilazy kanalowe okragte
KlasaA 15
KZO S.A. dla wlazéw klasy A 15
deklarujg wytrzymato$é na obcigzenie badawcze 50 kN
Wymiary w [mm]
Typ wiazu Nr indeksu Masa w [kg]
A B c komplet
AO - 400 201-1000 | 400 | 428 | 480 20,50
B il 250020000 AO - 500 201-1100 | 500 | 528 | 580 29,50
AO - 600 201-1200 | 600 | 628 | 680 35,90
PN-EN 124 AO - 700 201-1300 | 700 | 728 | 780 54,50
y AO - 800 201-1400 | 800 | 828 | 880 71,70
\
| as ;
N , 1 Wlazy kanatowe kwadratowe
i i b if i -
‘&T o4 Klasa A 15i Klasa B 125
oc
. KZO S.A. dla wtazéw klasy A 15
deklarujg wytrzymato$¢ na obcigzenie badawcze 50 kN
Wymiary w [mm
Typ wiazu T ymiary w [mm] Masa w [kg]
A ‘ B ‘ c komplet
KLASA 50 kN
AK - 400 201-0000 | 400 | 427 | 480 27,20
AK - 500 201-0100 | 500 | 527 | 580 42,40
AK - 600 201-0200 | 600 | 627 | 680 51,50
: AK - 700 201-0300 | 700 | 728 | 780 66,20
KLASA B 125 ¢
PKW TU 25.99.29-13 BK - 700 202-1210 | 700 | 728 | 780 77,70 >
PN-EN 124 BK - 800 202-1010 | 800 | 828 | 880 108,00 N
y, BK - 800* 202-1110 800 | 828 | 880 108,00 <

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

4 '

7
X

Wiazy kanatowe okragle
o przeswicie 600 mm, klasa B 125,
wysokos¢é korpusu 45 mm

Masa w [kg] ]
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet

BO-600.H45 | 202-0313 | 6650 | Fokrywa

bez Zzeber
PKW i U 25.09.29-13
BO-600N,H45 | 202-0300 | 61,50 P_"kgywa.
PN-EN 124 Z zebrami
\ v,
4 ™
®672
. b4 .
| : 1 B
A ZSINnS T
B LT
P
o755

Wilazy kanalowe okragle
o przeswicie 600 mm, klasa B 125,
wysokos$é korpusu 115 mm

Masa w [kg]

Typ wiazu Nr indeksu Uwagi
komplet

BO-600N,H115 | 202-0010 8050 | Poknwa
z zebrami
PKW iU 25.99.29-13
PN-EN 124 BO-600, H115 | 202-0020 8550 b@‘g‘ggr
. Y,

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

‘\
@572
‘ AON0S ¢m ITTE i sﬁ
K 8
g0 Wilazy kanalowe okragte
o przeswicie 600 mm, klasa B 125,
= wysokos¢ korpusu 150 mm
m[n]
m[n
LICIC
L0
000
OO0
LILIC
OO0 Masa w [kg] )
O Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
ac komplet
]
BO-600N,H150 | 202-0001 | 8400 | Fokmwa
PKW iU 25.99.29-13
[ o BO-600, H150 | 2020000 | 8900 | -oKVWa
vy
\
Wilazy kanalowe okragte
o przeswicie 600 mm, klasa B 125,
z pokrywa wypeiniong betonem,
korpus H45
Masa w [kg] ]
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet
BO-600, H45 202-0311 65,50
PKW 1U 25.99.29-13
PN-EN 124 Pokrywa
BO-600, H45 202-0312 65,50 Z otworami
y wentylacyjnymi

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

Wilazy kanalowe okragle

v 1= o przeswicie 600 mm, klasa B 125,

z pokrywa wypetniong betonem
korpus H115

Masa w [kg] i

Typ wlazu Nr indeksu Uwagi

komplet
BO-600B, N 84,50
H15 202-0330 .

g Fok
BO-600WB, 202-0350 84,00 z oct)wrg:;fm
H115 wentylacyinymi
BO-600PB, Pok
o 202-0360 8615 | | Aiana

Pokrywa
SO C00WPB. | 2020370 | 8665 |, Sonaen
przykrecang

PKW iU 25.99.29-13

PN-EN 124
. J
g ™
@572
& 5i0

Wiazy kanalowe okragte
o przeswicie 600 mm, klasa B 125,
z pokrywa wypelniona betonem,
korpus H150

Masa w [kg] i
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
< komplet
BO-600B,
! H150 202-0320 58,00
= PKW i U 25.99.29-13 BO-600WE Pokrywa
N PN-EN 124 1 _;)0 ’ 202-0340 87,50 z otworami
< L ) wentylacyjnymi

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

4 ™

Wilazy kanalowe okragte
o przeswicie 600 mm, klasa C 250,
wysokos¢ korpusu 115 mm

Masa w [kq] ]
Typ wiazu Nr indeksu Uwagi
komplet
Pokrma
CO-600, H115 | 202-0040 94,50 bez 20bor
y IR 1U 25.90. 208 CO-600, H115 | 2020050 | 107,00 | ;ecmd
PN-EN 124
\. Y,
4 ™~
72
- B 540
A

— Wilazy kanalowe okragte
om0 o przeSwicie 600 mm, klasa C 250
: wysokos¢ korpusu 150 mm

Masa w [kg] .
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet
CO-600, H150 | 203-0000 | 98,00 ok
PKW iU 25.99.29-13 Pokrywa
PNEN 124 CO-600, H150 203-0300 110,50 z Zebrami
\_ 7

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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ZELIWO KANALIZACYJNE

I

Wiazy kanatowe okragte

0 przeswicie 600 mm, klasa C 250,

z pokrywa wypeiniong betonem
korpus H115
Masa w [kg] i
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet
CO-6008B, .
H115 203-0431 84,50
CO-600PE, Poknywa
o 203-0460 8615 | poykracana
CO-600WB, Pokrywa
o 203-0450 | 8680 | evionins
- ] Pokrywa
PKW i U 25.99.20-13 ﬁ%-gOOWPB, 203-0470 |  88.65 | wentyloana,
PN-EN 124 przykrecana
.
-
@572

Wiazy kanalowe okragie

o przeswicie 600 mm, klasa C 250,

z pokrywa wypetniong betonem
korpus H150

Masa w [kg] .
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet
CO-600B, 203-0430 88,00
H150
< CO-600WB, 203-0440 | 9030 | Pokrywa
! H150 ' wentylowana
p PKW i U 25.99.29-13 CO-60WPBO, | 203-0445 92,15 weﬂ?klmana,
N PN-EN 124 H150 przykrecana
< \ d

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

9

Pierscienie dystansowe do wilazéw
kanatowych okragtych
o przeswicie 600 mm,
Klasy B 125, C 250
o gtebokosci gniazda 30 mm

=90

73lubh

el T e
- | =]
8|8 E

I
__’ -
y v

Produkowane dla dwéch wysokosci
podnoszenia-H45i 60 mm

Wysokosc
podnoszenia Nr indeksu Masa
[mm] w [kg]
PKW iU 25.99.29-13
45 205-0000 2420
PN-EN 124
60 205-1000 30,00

Wilaz kanatlowy

z zamkiem zatrzaskowym

o przeswicie 600 mm, klasa D 400,
wysokos$é korpusu 115 mm

Masa w [kg] i
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet
Pokrywa <
DO-600Z, H115 | 204-0600 | 127,00 | joaia ¢
PKW iU 25.99.29-13

S Pokrywa
PN-EN 124 3?1 goozw, 204-0610 | 127,00 | zzebrami >
wentylowana N
\- / <

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57

www.kzo.pl

(i

23




Conek IG
Wodoclagl Polskie

ZELIWO KANALIZACYJNE

i
]
|

PKW 1U 25.99.29-13
PN-EN 124

Wilazy kanalowe okragle

o przeswicie 600 mm, klasa D 400,

wysokos$é korpusu 115 mm

Masa w [kg] .
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet
DO-600N, | 204-0290 126,00 Pokrywa
H115 z Zebrami
DO-BOONP, Pokrywa
H115 204-0291 127,35 przykrecana
Pokrywa
DO-B00ONW, | 544 5293 125,00 | zolworami
H115 wentylacyjnymi
] Pokryua z otw,
DO-6OONPW, | 554.0292 | 126,35 | wentacyinymi
H115 przykrecana

PKW 1U 25.99.29-13
PN-EN 124

Wilazy kanalowe okragle

o przeswicie 600 mm, klasa D 400,

wysokos$é korpusu 150 mm

Masa w [kg]

Typ wiazu Nr indeksu Uwagi
komplet
DO-600N, | 204-0220 131 Pokrywa
H150 Z zebrami
DO-GOONF, Pokrywa
H150 204-0260 132 przykrecana
DO-600NWY Pokrwa
: - 130 Z otworami
H150 204-0240 wentylacyjnymi
DO-G00NWY, Pokrwya z otw,
H150 204-0250 131 w;gykiggjgr%m

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

s A

Wiazy kanatowe okragte
o przeswicie 600 mm
klasa D 400
z pokrywa wypeiniong betonem,
wysokosé korpusu 115 mm

Masa w [kg]

Typ wlazu Nr indeksu
komplet

DO-600NE,
H115 204-0800 135,50
PKW iU 25.99.29-13
PN-EN 124
. /
' ™y
Wiazy kanatowe okragte
o przeswicie 600 mm
klasa D 400

z pokrywa wypeiniong betonem,
wysokosé korpusu 150 mm

Masa w [kg]
Typ wlazu Nr indeksu
komplet
DO-600N B,
H150 204-0700 135,50

PKW iU 25.99.29-13
PN-EN 124

<
>
N
N
=
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

4 ™
boi Wilazy kanalowe okragte
| L o przeswicie 600 mm
o — klasa D 400
Mo g z pokrywa wypeliona betonem,

wysokosé korpusu 115 mm

Masa w [kg] i
Typ wlazu Nr indeksu komplet Uwagi
a%'goopa 204-1950 | 109,35 | FPokowa
PKW i U 25.99.29-13 DO-600WPEB, 204-1960 106,35 pgﬁl'fre"’l?;?a
H115 wentylowana
PN-EN 124
" Y,
4 ™
¢
v . Wiazy kanatowe okragte
' = o przeswicie 600 mm
i klasa D 400
o z pokrywa wypeiona betonem,

wysokosé korpusu 150 mm

Masa w [kg] i

Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet

DO-600PB, 204-1900 | 112,85 | Poknwa

H150 przykrecana
Pokrywa
PKW iU 25.99.29-13 DO-600WPB, 204-1910 109,85 przykrecana
H150 wentylowana
PN-EN 124
\. /

<
X
N
N
=
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

N
P672
Pos0
—i— n| E
Wiazy kanalowe okragte
o przeswicie 600 mm, klasa D 400,
z pokrywa wypeilniona betonem, z logo;
wysokos$é korpusu 115 mm
Masa w [kg] .
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet
DOCOOMS. | 204-1800 | 11700 | PN
PODNETE | 2041815 | 11835 |Pokmiazlon,
DO-600MWE, Poknywa z logo,
H115 204-1825 114,00 Wezn?;tlfggﬁn‘lyzm
PKW i U 25.99.29-13 okra 7 logo
pIN.EN124 DO-B0OMWPE. | 204-1310 | 115,35 zpoﬁr’;giﬁae
\. J
' ™\
P72
Pss
— R
8
Wiazy kanalowe okragte
o przeswicie 600 mm, klasa D 400,
z pokrywa wypeiniona betonem, z logo;
wysokos¢ korpusu 150 mm
Masa w [kg] .
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet
DO-S2OM. | 204-1700 122 ok
DO-600M,
150 204-1710 123 |Polobiaz e,
DO-600M, Pokrywa z logo,
H150 204-1720 119 W:n?;llf;%;]i?my[mi
PKW i U 25.99.29-13 i Pokrywa z logo,
PN-EN 124 DOCIOM. | 2041730 | 120 zogrvzc;rkgigtniac
\. J

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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ZELIWO KANALIZACYJNE

A |
9

Czlonek I1G
Wodoclagl Polskle
Woersja z wikiadka thumigeg
4 N Wiazy kanatowe okragte
o przeswicie 600 mm,

klasa D 400
wysokosé korpusu 150 mm.

Widadka t

Pokrywa zabezpieczona jest przed obrotem w korpusie.
Powierzchnia wsparcia pokrywy w korpusie jest dwukrotnie wiecksza
w porownaniu z innymi wtazami klasy D 400. Mate naciski
jednostkowe pokrywy na korpus wydtuzaja okres eksploatacji wlazu.
Whaz z wkiadka ttumigca szczegodlnie zalecany jest do zabudowy
w jezdni drog o duzym natezeniu ruchu.

Masa w [kg]

Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet

DO-600 EN124 | 274-0200 146,00
PKW iU 25.99.29-13

PN-EN 124 DO-600 EN124 | 274-0300 | 146,00 2 dadka
\.. S
( A Wiazy kanatowe okragte Wersfa z wkiadka tuimiqcq

o przeswicie 600 mm
klasa D 400, z pokrywg
wypetniong betonem.
Wysokosé korpusu 150 mm

Widadia Humig
Masa w [kg] .
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet

DO-600B, EN124 | 274-0400 140,00

DO-600B, EN124| 274-0410 | 140,00 | Fpdadka

DO-600B, EN124| 274-0430 | 141,00 | pookded,

pokrywa

DO-600B, EN124 | 274-0420 | 14135 | Prygeqne

thurmniscs,

DO-600BW,EN124| 274-0500 | 138,00 | wisfacymomi

PKW iU 25.99.29-13

Z otwarami

PN-EN 124 ) DO-600BW,EN124| 274-0510 | 138,00 | weniapymmi

X
h
3
=

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJNE A |
“i

Conek IG
Wodoclagl Polskie

4 N

o7 Wilazy kanalowe okragte

== o przeswicie 600 mm z przykrecang

pokrywa, klasy B 125, C 250 i D 400
wysokos¢ korpusu 115 mm

Typ wiazu Nr indeksu sl Uwagi
klasa komplet
BO-600P,H115 Pokrywa
B 195 202-0200 92,00 bez zeber
CO-600P,H115
G 250 203-0210 | 101,00 | pokvwa
PKW i U 25.99.20-13 DO-gOf(I)D(,)HHS 204-0410 | 126,50 sz"ekmi
PN-EN 124
\_ S
7 ™\
D72
. P50 1%
=== = &
Ul |
60
¢ 75
Wiazy kanatowe
o przeswicie 600 mm
klasa D 400 pokrywa 30/50,
wysokosé korpusu 115 mm
Masa w [kg] i
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet
DO-600,H115 | 2040206 | 10000 | 5 ciywa v
PKW i U 25.99.29-13 >-
PN-EN 124 QI
\. J e

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

ZELIWO KANALIZACYJNE

-

PKW iU 25.99.29-13
PN-EN 124

VRiasa | Nrindeksu M:Z?nv.:uzg] !
Ko LB 2020030 | 141,00 | paiiee
WKC BN 2020040 | 136,00 |, soerm
AN 2030020 | 150,00 | paroover
: WKO” 203-0320 | 162,50 | , gy
el oo | o | o | G

Wilazy kanatowe

9

o przeswicie 600 mm
klasa D 400 pokrywa 30/50,
wysokos¢é korpusu 150 mm

Masa w [kg] i
Typ wlazu Nr indeksu Uwagi
komplet
Pokrywa
DO-600, H150 204-0295 103,50 = sabrami

Wlazy kanatowe kwadratowe
o przeswicie 600 mm z okragta
pokrywa, klasy B 125, C 250, D 400

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
www.kzo.pl




ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

s a

Wlazy kanatowe kwadratowe
o przeswicie 600 mm

z okragta pokrywa przykrecang
klasy B 125, C 250 i D 400

Masa w [kg] i
Typ wlazu .
Klasa Nr indeksu komplet Uwagi
WKO-B-P } Pokrywa
B 125 202-0210 148,00 bez zeber
WKO-C-P Pokrywa
C 250 203-0220 156,50 bez seber
WKO-D-P Pokrywa
204-0430 | 182,00 ) ,
PKW i U 25.99.20-13 D 400 2 2ebrami
PN-EN 124
\_ vy
( 2 Wilazy kanalowe okragle
. 5% , o przeswicie 800 mm,
e TIRE klasy B 125, C 250 i D 400
D sop “ "
Masa w [kg] i
o Typ wiazu Nr indeksu Uwagi
komplet
Pok
BO-800 2021000 | 20250 | pasoiber
Pokrywa
BO-800 202-1300 209,00 | przykrecana
Pokrywa
BO-800 N 202-1001 197,50 z zebrami
CO-800 203-2000 | 211,50 ,,Z‘;"?QQ’;
Pok
CO-800 | 203-2200 | 218,00 | pmykresana
Pokrywa

CO-800 Z 203-2010 224,00 z zatrzaskiem

Poknywa30/50
PKW iU 25.99.29-13 DO-800 204-2300 211,00 beri zeber
Pok
PN-EN 124 DO-800P | 204-2100 | 24350 | praykrecana
\ J Pokryvia

DO-800 Z 204-2400 234,00

z zatrzaskiem

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57

www.kzo.pl




ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

Wilazy kanalowe okragte o przeswicie 800 mm,
klasy B 125, C 250 z pokrywa wypetniong betonem
korpus H115

4 #8340 N
$640 .
o
e i o
d /F{ 7 Tin T = hos
15 | LS 1 Ty 11
®a00
P800
¢ 1000
Wypetnienie

betonowe

PKW iU 25.99.29-13
PN-EN 124

Masa w [kg]

Typ wiazu | Nrindeksu Uwagi
komplet

BOB-800 202-0380 201,50

BOPB-800 | 202-0390 | 202.85 Pokrwa

przykrecana

Paknywa
wentylowana

BOWB-800 | 202-0400 201,00

Paknawa
BOWPB-800| 202-0410 202,65 wentylawana,
przykrecana
COB-800 202-0480 201,50
Poknaa

COPB-800 | 202-0490 205,13 przykrecana

Poknywia
COWB-800 | 202-0500 203,80 wentylowana
Pokrywia
COWPB-800| 202-0510 205,65 wentylowana,
przvkracana

<
>
<
N
=

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

Wilaz kraweznikowy typu G
klasa B 125

A KZO $.A. dla wlazu kraweznikowego
typu G deklaruja wytrzymatoscé
na obcigzenia badawcze 150 kN

650

h 4 Masa w [kg]

Nr indeksu Uwagi
komplet

202-4000 94,60

PKW iU 25.99.29-13

o /
4 ™
™
®
0242 (342) ~
o~
r
193 (299) Y Wilazy kanatlowe
.y
L Klasa A 15
gOo0doooooooooooodano
Ooooooooooooooooood
o o o o o o o o
OoOooooooooooooooodno
o o o o o o e
OOooooooooooooooodoo
goaooooocoooooooood) (s . .
EEEEEEEEEEEEEEE S Wymiary w nawiasach dotyczg
5[=[=|=|atatalurafeistaiatatalsisls] I wiazu 400 x 400
gOo0oooooooooooooaoy e
gOo0doooooooooooodgo
goooooooooooooooon
OO0O0gooooooooooogogo
OgOo0doooooooooooodo
gOo0ooooooooooooodao
OJOo0doooooooodooodn v
300 (400) =
Typ . Masa
wlazu Nr indeksu w [kg] <
PKW iU 25.99.29-13 !
300x300 240-0000 7.10
PN-EN 124 >=
400x400 240-0010 15,10 N
\. J <

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

r A

Wiazy & 315,
klasa A15iB125

Zastosowanie:
Wiazy @315 12425 stosowane s3a do teleskopowego
Zzwiefczenia studzienek kanalizacyjnych. Korpusy wiazéw
s3 trwale taczone z rurg teleskopow3 z tworzywa.

Wykonanie: Pokrywy ze sruba zabezpieczajaca.

M k
Typ wlazu Nr indeksu o izl Uwagi
klasa kamplet
315, kl. A15 240-0100 0,94
315,kl. B15 | 240-1900 | 12.66
PKW iU 25.99.29-13

PN-EN 124
. _/
4 . ™\
B
c by
My y
10
o,
A0 =
| 8 .
E . -
< > Wlazy @315 i &425
| -
Fnooooohoooooon klasa B 125i D 400
z 00O s O OO0
OO0 &0 OoONOO0 p
OO0 I0m000d o NOO WyKonanie:
DZOOO00Ompoon ogo
odoo OOoOND Pokrywa mocowana _do korpusu trzema
O 0 oo 0 srubami M12.
—0] =i g
ob=0 oo O
cAcoooodooo: ghn
0) g0 -
= ONO[z|00000 400 Typ Nr Wymiary w [mm] Masa
2 JONEIOmOOC P00 wlazu indeksu A B c E w (kg)
§ OO0 DSALS=A0 000
= J00000madoodnn 315 KLB | 202-2000 | 0420 | @340 7336 | @315 31,00
315 KLD | 204-3000 | 0420 | 2340 @336 | 2315 37,20
PKW i U25.99.29-13 425 KLB | 202-3000 | 0530 | 2450 | <446 | @425 | 47,00
PNEN 124 425 KLD | 204-4000 | 0530 | @450 7446 | @425 53,00
\. , Uwaga: Pokrywy klasy D 400 bez uzebrowania

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJNE A |
“i

e Wiaz & 315 z blokada
klasa B 125 i D 400

Masa rury teleskopowej z PVC
o dlugosci1 m=7,2 kg

2460
21355

uszczelka

L=1m

rura - tworzywo
sztuczne

zagtebienia umozliwiajace
obrét pokrywy wzgledem
korpusu

PKW iU 25.99.29-13
PN-EN 124

Masa w [kg]

Typ wiazu Nr indeksu
komplet

315B kB 202-2020 | 40,00

315B kID 204-3020 47,00

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
www.kzo.pl
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ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

4 \

¢ 450 (95601
& 3 i

Wiazy @315 i 425 z pokrywa uchylna
klasa D 400

Zwienczenia zeliwne studzienek wymagaja stosowania rury
teleskopowej do potaczenia ze studzienka.

Diugosé rury teleskopowej nalezy dobraé tak, aby byta ona
dtuzsza od tacznej grubosci warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Wiazy @315 i @425 z pokrywa uchylna przystosowane sa
do montazu rury teleskopowe] WAVIN na zatrzask.

Wymiary w nawiasach dotycza wtazu @425

Masa w [kg] .
Typ wiazu Nr indeksu Uwagi
komplet
Poki
315KLD 202-3100 36,00 uchylna,
przykrecana
pola znakowania Pok
425 KL D 202-4100 58,00 uchylna,
PKW iU 25.99.29-13 przykrecana
% PN-EN 124 y
( 1303 (402) o h .
4 o8 ges) P ; WIazyQJ300 iz400 z pokrywq
petna i perforowang
[=
! & klasa A 15
(21285 (395)
#3360 (475)
Pokrywa
mocowania
2 wkr. M6 . .
Wymiary w nawiasach
dotyczg wlazu @400
T M .
wggu Nr indeksu w?ig] Uwagi
Pokrywa
300 260-0000 12,40 pelna
Poknywa
§ 300 260-0010 12,50 perforowana
Pokrywa
>_ 400 260-0100 18,70 pelna
N PKW iU 25.99.29-13 Pokrywa
< \ PN-EN 124 y 400 260-0110 19,20 perforowana

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

kratka
korpus

PKW i U 25.99.29-13

ZELIWO KANALIZACYJNE A |
“i

WPUSTY

Wpust podiogowy (fazienkowy)
odptyw @50 mm

P i -
Tve - a [ b | ¢ | h | L [Py,
wpustu indeksu [mm] V\Elc?rho’y\ia w kgl

Wt 100X100 | 404-0000, 90 98 140 | 105 | 200 | 0,25 | 3,50

Wt 150X150|404-0100| 136 | 148 | 200 | 100 | 210 | 0,60 | 5,40

FN-EN 1228 Uwaga: Dla wpustu WL 150 x 150 wykonywane sa kratki z otworem
J i bez otworu.
N A i
- Wpust podiogowy - wzér francuski
o 27
. klasa A 15
||
& Wpusty przeznaczone sa do odprowadzania wod
L d = (takze opadowych) z powierzchni utwardzonych.
e Zaleca sie instalacje tych wpustow na tarasach
podworzowych, w piwnicach, pomieszczeniach
$10 przemystowych, garazach itp. (nie w stropach)
Srednica .. | Powierzchnia
odplywu | Nrindeksu | Y/vsokos¢ wlotowa Masa Uwagi
[mm] [mm] [dm?] w [kg]
100 404-4210 140 0,6 7,60 | Bez zasyfonowania
100 404-4200 140 06 8,03 |Zzasyfonowaniem
PKW iU 25.99.29-13
PN-EN 1253 y 100 404-4220 240 0,6 9,03 | Zzasyfonowaniem

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
www.kzo.pl
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

ZELIWO KANALIZACYJNE

wylewka

~._ papa

strop

9

Kratka (wpust) stropowa @50

$rednica Powierzchnia -
. dpt - wlot
PKW iU 25.99.20-13 ° [51:1‘7 ! Nr indeksu s w [kg]
PN-EN 1253 50 404-1000 1,0 13,20
.
-

Wpust piwniczny
z klapa zamykajaca

Klasa A 15

Chroni pomieszczenie piwniczne przed
zalaniem podczas burzy.

. $rednica Powierzchnia
PKW | U 25.99.29-13 odplywu Nrindeksu | wotowa Masa
[mm] [dm?] w [kl
PN-EN 1253 100 404-2010 1,3 26,60
. J

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJNE

a

Conek IG
Wodoclagl Polskie

.

5206

korek rewizyjny

260

9

Wpust $ciekowy piwniczny - S

Kratka o wytrzymatosci 3 kN
Na zamowienie moze by¢ wykonana
kratka o wytrzymatosci 25 kN

PKW iU 25.99.29-13

PN-EN 1253

-

kratka

+ N

260

30

BEY

koszyk &

*‘0‘
Wpust z nadstawka,

nadstawka

korek rewizyjny

45°

N

osad owy

260

PKW 1U 25.99.29-13

Srednica
odphywu
[mm]

Nr indeksu

Powierzchnia
wlotowa
[dm?]

Masa
w [kg]

100

404-2000

0,60

10,00

Dla umozliwienia remontu powierzchni
podiogi bez demontazu zainstalowanego
wpustu stosowane sg nadstawki
podnoszace poziom o 30 mm.
Produkowane sg dwie wersje nadstawek
e okragta i kwadratowa e

Masy jednostkowe nadstawek:
- okragla - 2,90 kg (kpl z kratka)
- kwadratowa - 4,15 kg (kpl z kratka)

Z190

2210

Ll

Nadstawka kwadratowa

Nadstawka okragta

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57

www.kzo.pl
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ZELIWO KANALIZACYJNE A |
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

4 Y Wpusty dachowe jednokolnierzowe
360
< odplyw 2100 mm
L @187
Wymiar w nawiasie dotyczy wpustu
! z odptywem @150
y Ruszt ptaski o wytrzymatosci 10 kN
' Na zamowienie moze byc wykonany ruszt
‘ ptaski o wytrzymatosci 25 kN
21206
=
¥ 'z182 Produkowane typowymiary:
2 —— Zl: ——
™ | Nr Powierzchnia Masa
i I ‘ Typ indeksu | O9PIYW | Ruszt ""['3;‘,’5"]“ w [kg]
¢ 210 (2160) WD1K - 100K | 104-4000 | 2100 | kulisty 1,8 17,00
WD1K - 100P | 104-4010 | 2100 | plaski 1,1 16,00
PKW iU 25.99.29-13
WD1K - 150K | 104-6000 | @150 | kulisty 1.8 18,60
PN-EN 12838 WD1K - 150P | 104-6020 | ©150 | plaski 1,1 16,00
\. Y,
e ™ ;
Wpusty dachowe dwukotnierzowe
b 360 -
| 100 1150
7187
Wymiar w nawiasie dotyczy wpustu
. z odptywem 150
2 Ruszt ptaski o wytrzymatosci 10 kN
? Na zamowienie moze by¢ wykonany ruszt
‘ ptaski o wytrzymatosci 25 kN
206 g .
g - | Produkowane typowymiary:
2182
g N _‘ I Nr Powierzchnia Masa
o I i Typ indeksu | OUPIYW | Ruszt ""['é.’,t:%"]’a w [ka]
Z110 {Z160) WD2K - 100K 104-4100 100 kU|ISty 1.8 29,00
WD2K - 100P | 104-4110 | @100 | ptaski 11 | 28,00
PKW iU 25.99.29-13 ]
WD2K - 150K | 104-6100 | 2150 | kulisty| 1,8 | 30,50
L PN-EN 1253 ) WD2K - 150P | 104-6110 | @150 | ptaski 1.1 ] 2940

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJNE

a

Conek IG

Wodoclagl Polskie

r

PKW i U 25.99.29-13

PN-EN 1253

310 3

PKW 1U 25.99.29-13

PN-EN 1253

9

Wpusty dachowe jednokolnierzowe
z bocznym odpltywem< 100

Ruszt ptaski o wytrzymatosci 10 kN

Na zamowienie moze by¢ wykonany ruszt
ptaski o wytrzymatosci 25 kN

Produkowane typowymiary:

Nr Powierzchnia | Masa

Typ indeksu Ruszt | yiotowa [dm2]| w [kg]
WDB1K - 100P | 105-4010 ptaski 11 16,00
WDB1K - 100K | 105-4000 | kulisty 1,8 17,00

Wpusty dachowe dwukoinierzowe
z bocznym odptywem @100

Ruszt ptaski o wytrzymatosci 10 kN

Na zamoéwienie moze by¢ wykonany ruszt
ptaski o wytrzymatosci 25 kN

Produkowane typowymiary:

Nr Powierzchnia | Masa

Tvp indeksu | RYSZt | wiotowa [dm?]| w [kg]
WDB2K - 100K | 105-4100 kulisty 1,8 28,80
WDB2K - 100P | 105-4110 ptaski 1.1 27,70

(i

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
www.kzo.pl
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@ ZELIWO KANALIZACYJNE

A
A
poconskie WPUSTY ULICZNE

4 620 420 ™
590 350
] ]
) B ' | ﬁ‘@_ !
— N P—0N byl /Ll-
TP J— — B B =
. @ 465 = 365
_ oY
| ™
“/—-] [\ PKW i U 25.99.29-13
= TR 7T TR T PN-EN 124
W77/
) - O
‘ / Wpusty Sciekowe
1/l fel fel 1 uliczne, typ “MAX”
’ s klasa C250 i D400,
> wysokoséé korpusu H115
N
Powierzchni Masa w [kg] .
Tvp indr:Ls u M%‘;\g:\‘r:‘idmg] komplet Uwagi
MAX, K. C, H115 | 402-8800 10,0 BATS | e e o
MAX, Kl. D, H115 | 405-5700 10,0 90,75 |, S macoean:
r 620 420 N\
550 390
- T_‘r ) 'm' o QJ :
' ! = w | l:l ' |
. __ Jﬁ_ ‘ = - =
e = gy ===V T e— 1IN
SN ] Yy o ——
. 465 =~ , 365
K v'/.nﬂ'/ﬂ'/.'frl-.“‘ 100 PKW iU 25.99.29-13
07070 A% / PN-EN 124
12y ’ / Wpusty sciekowe uliczne,
Y Y typ “MAX” klasa C250 i D400,
= 2 T LT TS wysokos$é korpusu H115,
&J) '\% 3/4 kotnierza
Wpusty nie posiadajg koinierza z jednej strony diuzszego boku,
- co utatwia zabudowe przy krawezniku
N Powierzchni Masa w [kg] .
Tvp indeLsu V\ﬂ%‘:g:\'r:?d:':g] komplet .
MAX, K. C,H115 | 402-8700 10,0 B1,75 | i o
MAX, K. D, H115 | 405-5800 10,0 87,75 |, odamommens
@ KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJNE

a

Conek IG
Wodoclagl Polskie

' 520 \

= 335
@700

PKW iU 25.99.29-13
PN-EN 124

Wpusty sciekowe

uliczne, typ “MAX”

klasa C250 i D400,
wysokos¢ korpusu H150

T Nr Powierzchnia | Masa w [kg] Uwadi
yp indeksu wlotowa [dm?2] komplet Y
ki
MAX, Kl. C, H150 | 402-8500 10,00 94,75 W o e
MAX, k. D, H150 | 405-5500 10,00 100,75 e o
s 420 420 \
500 3200
‘ ‘
) Y il R ! n
] | | 0T | ||
e — -t i-
@485 d , 365
o 700

PKW iU 25.99.29-13
PN-EN 124

Wpusty sciekowe uliczne,
typ “MAX” klasa C250 i D400,
wysokos$é korpusu H150,
3/4 kohierza

Wpusty nie posiadajg kotnierza z jednej strony diuzszego boku,
co utatwia zabudowe przy krawezniku

Nr Powierzchnia | Masa w [kg] ;
Typ indeksu wiotowa [dm?] komplet e
[
MAX, K. C, H150 | 402-8600 10 91 W koruSe 2 avaswo
MAX, k. D, H150 | 405-5600 10 97 A

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

ZELIWO KANALIZACYJNE

ra ~ T
wersja bez wkitadki wersja z wkladka
tlumiacej tlumiaca
o
w
3
S
11 widadka
\ L tIumiqcaJ
w0 mhi ]
3 bt . :
At Wpust sciekowy uliczny 300x500
_- kl.C,D
» powierzchnia| Masa w [kg]
. Numer indeksu klasa wlotowa
[dm%] komplet
402-8000-000 hezwk#ad(liiﬂumich 6,5 71,00
D
PKW iU 25.99.29-13 403-9100-000 bezwk%ad(l;iﬂumiacq 6,5 74,00
PN-EN 124 402-8000-001 zwikiadka tumigoy 6,5 71,00
\_ 405-9100-001 Zwk;adkgﬂum‘m 6,5 74,00
( r - -
Wpusty sciekowe uliczne
s bezkolnierzowe
Typ Powierzchnia)| Masa w [kg] .
Klaga | wlotowa Uwagi
Nr indeksu [dm?] komplet
32 WUB-C
- C-250) 98 82,40 Krata luzna
402-1110
WUB1-C Krata mocowana
C-250, 98 82,60 w korpusie
402-1100 ZAWIASOWO
WUB-D ’
405-1100 D-400, 9.8 88,40 Krata lLzna
PKW iU 25.99.29-13 -
WUB1-D Krata mocowana
PN-EN 124 D-400 9.8 89,00 w korpusie
\__ 405-1110 ZEAWIasowo

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Czlonek IG
Wodoclagl Polskie
- . ™
‘ \_M_/\
olo | o
i Whpusty sciekowe
| uliczne kolnierzowe
om | klasa C 250i D 400

z koszem osadczym
korpus H150, 3/4 kolnierza

|
[ES
(o
o
[ D]
(="F 2
| =

PKW 1U 25.99.29-13

||
| —]
(")
[N
[ ]
o 4 )
[ —

— _ PN-EN 124
,'mj:
. —— vy
Nr Powierzchnia | Masa w [kg] ]
T . Uwagi
P indeksu | wiotowa[dm?] | yomplet .
WUK -C1, H150 | 402-1220 9.8 87.90 Krata luzna
WUK1- C1,H150] 402-1230 9.8 88,00 KO D G e s e oo
WUK - D1, H150 | 405-1220 9.8 9390 Krata luna
WUKA - D1, H150| 405-1230 9.8 94,00 e s
4 - i
3%
JER i
|
olo 4
| | I Wpusty Sciekowe
;Ls uliczne kolnierzowe
3 klasy C 250i D 400

Zz koszem osadczym
wysokosé korpusu H150

]Illﬁiﬁ@

PKW 1U 25.99.29-13

PN-EN 124
. i A
Nr Powierzchnia | Masa w [kd] )
Typ indeksu wlotowa [dm?2] komplet Uwagi
WUK - C, H150 | 402-5000 98 93,00 Kratz luina
WUK1 - C, H150| 402-5010 9.8 97,60 | wioaae e
WUK - D, H150 | 405-2000 98 98,90 Krata luma
WUK1 - D, H150| 405-2010 9.8 103,50 | w o

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
www.kzo.pl
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

ﬁ:\ Wpusty sciekowe

uliczne kolierzowe
klasy C 250 i D 400
J U U wysokosé korpusu

0000
00000

PKW i U 25.99.29-13

@9 PN-EN 124

. J
Nr Powierzchnia | Masa w[kg] .
Typ indeksu wiotowa [dm2] komp'et Uwagl
WU -C,H115 | 402-4400 9.8 78,80 Krata luina
WU1 - C, H115 | 402-4500 9.8 78,90 A e
WU -D, H115 | 405-4000 9.8 84,80 Krata lutna
WU1 - D, H115 | 405-4011 9.8 84,90 b
™~
470
390
|
T
I ] ]
il 11
@70
Wpusty sciekowe
uliczne kotnierzowe
klasy C 250 i D 400
wysokos¢ korpusu
150 mm
PKW i U 25.99.29-13
PN-EN 124
w,
Nr Powierzchnia | Masa w [kg] .
Typ indeksu wiotowa [dm?] komplet el
WU -C, H150 | 402-1010 9.8 88,90 Krata luzna
WU1-C, H150 | 402-1000 9,8 89,00 LAt L.
WU -D, H150 | 405-1000 9.8 94,90 Krata luinz
WU1 - D, H150 | 405-1010 9.8 95,00 W R s e

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Czlonek IG
Wodoclagl Polskie
-~ o p. ™
550 3%
N/R/R7/R7E R/ ' ﬁia | a7 |
| [l | | IR ! Il
ll I | I H’ — | Iy - -
| L W om Wpusty $ciekowe
% uliczne kotnierzowe
[ B .
/MH[UUM klasy C 250 i D 400
WY UU UL U U korpus H150
\ ‘ ﬁ U [[U H ‘ PKW iU 25.99.29-13 3I4 kOh'l Ierza
7 L ‘ ) PN-EN 124
L. >,
Whpusty nie posiadajg kotnierza z jednej strony dtuzszego boku, co utatwia zabudowe przy krawezniku
N Powierzchni Masa w [kg] .
Typ indeLsu wltz)‘:g:::?dpr:g] komplet Uwagl
WU - C1, H150 402-1210 98 85,00 Krata luZna
WU1 - C1, H150|  402-1200 9,8 85,00 | wiamiaeammiame
WU - D1, H150 | 405-1210 9.8 90,90 Krata luzna
WU1 - D1, H150| 405-9000 9.8 90,90 | wiampuse samiasne
-~ P P N
550 )
e R T
| {i |1 | [ |l Il
| Z = o Whpusty sciekowe

uliczne kolnierzowe
\ klasy C 250i D 400

korpus H115
3/4 kohierza

PKW iU 25.99.29-13
PN-EN 124

o

Whpusty nie posiadajg kotnierza z jednej strony dtuzszego boku, co utatwia zabudowe przy krawezniku

T Nr Powierzchnia | Masa w [kg] -
yP indeksu wlotowa [dmZ] komp|et 9
WU - C1, H115 | 402-4600 9.8 74,80 Krata lutna
WU1 - C1, H115| 402-4700 9,8 74,90 e
WU - D1, H115 405-4210 9,8 80,80 Krata luzna
WU1 - D1, H115| 405-9200 9.8 80,90 e

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJNE A |
“i

(

B0 |
& 70

D'm
/

o J

i c———
|| a—
N o ) —
(S (S—
——Dlc—
— e
——
——

[ ]

/
\

PKWi U 25.99.29-13
PN-EN 124

(bisu

/

)|
D I G
S | | S

C =

Wpusty sciekowe uliczne
z rusztem przykrecanym

klasa D 400
P owierzchnia Masa w [kg]
Typ Nr indeksu wlotowa
[dm?] komplet
WU-DP, H150 405-1020 9,3 100,30
WU-D1P,H150* | 405-9020 9,3 96,20

*Wpusty nie posiadaja kotnierza z jednej strony diuzszego
boku, co utatwia zabudowe przy krawezniku

Wpusty sciekowe
uliczne kolierzowe
z rusztem uchylnym, przykrecanym

350
420

[
\

PKWi U 25.99.29-13
PN-EN 124

klasa D 400
Powierzchnia Masa w [kg]
Typ Nrindeksu | wotowa Uwagi
[dm3] komplet
WU1-DR, H150| 405-1030 | 9.6 98,00 e
WU1-DIR, H150*| 4059010 | 9.6 93,90 e o

*Whpusty nie posiadaja kolnierza z jednej strony diuzszego
boku, co utatwia zabudowe przy krawezniku

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
www.kzo.pl




ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

Whpust sciekowy kraweznikowo — jezdniowy
klasa C 250

PKW iU 25.99.29-13
PN-EN 124

J

Zastosowanie: dla wszystkich rodzajow jezdni, terendw obciazonych ruchem kotowym, terendw
zaktadow produkcyjnych oraz parkingdw dla samochodow ciezarowych i innych. Stuzy do
odprowadzenia wdéd deszczowych z powierzchni jezdni i chodnikdw do sieci kanalizacyjnej. Wpust

przystosowany jest do montazu kosza osadowego D1 wg DIN 4052 | do montazu na ptycie odcigzajacej
@400+ 620 mm.

T Nr Powierzchnia Masa w [kg]
yp indeksu wiotowa [dm?] komplet
WUKJ-C 402-9000 7,2 111,00
-~ =~
lejek - blacha
ocynk.

Lapacz zanieczyszczen

osadnik
DIN 4052-D1

Zastosowanie: System stuzy do wychwytywania
zanieczyszczen, chronige przewody kanalizacyjne
korpus wpustu przed zatkaniem. Lapacz zanieczyszczeh mozna
sciekowego instalowa¢ we wpustach ulicznych juz zabudo-
wanychw systemach sieci kanalizacyjnych.

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

s ™
390
e fﬁ — Ruszt L 500 x 390 klasa C 250
C )‘( D)
C ). C )
o | Tl
0 C )\( )
( )‘( )
C ) C )
( )!( )
: ! w = Powierzchnia Masa
Nr indeksu wloto;ma w [kg]
PKW i U 25.99.29-13 [dm?]
\ ) 402-3100 8,0 42,00
4 ™
S
A\ /:
=
] "y Ramka dystansowa do wpustow
o ulicznych, klasa C 250
< L
I -
Q stosowana tylko do wpustow
< ulicznych z luzna krata.
- ) &
—
PKW iU 25.99.29-13 pz‘fdﬁrs:}snﬁa Nr indeksu vl\ca[ig]
PN-EN 124
\ ) 40 403-0000 23,20

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

) Wpust & 315
klasa B 125; D 400

10

|

10 Zastosowanie:

Wpusty @315 stosowane sa do
teleskopowego zwienczania
studzienek kanalizacyjnych.

Korpusy wpustow sa trwale taczone
z rurg teleskopows z tworzywa.

g 140

Wykonanie:
Ruszt mocowany do korpusu trzema
srubami M12.

doodoo

o] i | [ i [ W]
Powierzchnia Masa w [kg]
Typ Nr indeksu | wiotowa
PKW i U 25.99.29-13 [dm3] komplet
PN-EN 124 315kB 401-2000 2.4 3250
,; 315kID 405-7000 24 35,50

Wpust @315 z blokada
klasa B 125; D 400

Zastosowanie:

Wpusty ¢J315 stosowane s do
teleskopowego zwienczania
studzienek kanalizacyjnych.

Korpusy wpustow s3 trwale taczone

z rur3 teleskopows z tworzywa.

L=1m

' =y
I
LI
)

‘\HIIII\.IHHIIAf?

Masa rury teleskopowej z PVC
o dlugosci 1m 27,2 kg

zaglgbienia umozliwiajace
obrot pokrywy wzgledem
korpusu T Nr Powierzchnia Masa w [kg]
yP indeksu  |wlotowa [dm2] komplet
PKW iU 25.99.29-13
EN 124 J15B kIB 401-2010 2,3 40,00
\_ J 315BkID 405-7010 2,3 42,20

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
www.kzo.pl
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

ZELIWO KANALIZACYJNE

Wpust sciekowy okragly*

Powierzchnia

* KZO 8.A. deklarujg wytrzymalo$é na obcigzenie badawcze 50 kN

s ™
¥
g .‘
. Y
(476
PKW i U 25.99.29-13
L EN 124 )
4 ™
\T/
PKW i U 25.99.20-13
PN-EN 124
. /

* KZO 8.A. deklarujg wytrzymalo$é na obcigzenie badawcze 50 kN

Masa

i lot
Typ Nr indeksu w[gnfgara w [kg]
S50kN 400-0000 83 47 .00

Wpust sciekowy podwoérzowy
typ 71 BK*

Powierzchnia

Masa

i wiot
Typ Nr indeksu [:n’?;;a w [kg]
71BK 400-1000 1,8 19,30

www.kzo.pl

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

9

“.
T — —
dae

306
I
[

< | > Wpust sciekowy podwérzowy
| 4 typ 71 BK-N *
|
| ) Powierzchnia Masa
PKW i U 25.99.29-13 b Nrindelsu W[Ic?:::;a w kgl
PN-EN 28 ) 71 BK-N 400-1010 1,8 14,00
* KZO S.A. deklarujg wytrzymatosé na obcigzenie badawcze 50 kN
‘\
1 2
L ———] ¢
I r = -
PN Wpust sciekowy podwérzowy
230 1 %
o1 typ ,,Jantar’
[ ; A
[ P—
T
——
T &
| ——
| S——
s —
| b N ’
T Nr Powierzchnia Masa
< 290 > Typ q wlotowa
PKW i U 25.99.29-13 ndeksu [dm?] —
1. "Jantar" 400-1030 18 14,70
PN-EN 124 2. "Jantar" 400-1020 18  |17.80
Y, zrura 2150

* KZO 8.A. deklarujg wytrzymalo$é na obcigzenie badawcze 50 kN

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJNE

SKRZYNKI ULICZNE

Skrzynka uliczna do hydrantu - DIN 4055

\

A

9

Skrzynka odpowiada normie
PN -M -74082:1998

Produkowane odmiany:

Typ

Nr
indeksu

Masa w [kg]

komplet

DIN  4055/92

314-2000

31,00

MOD 4055/38

314-0000

28,60

Skrzynka uliczna - DIN 4056

é 37 262
32 27
T
: b
\ g
39 P
420 ki)
PKW i U 25.99.29-13
A
4 @ 10
@57
1
‘ <
™~
I
& 5
@270
PKW i U 25.99.29-13
.

Na pokrywach napis
“HYDRANT" lub inny

\
Skrzynka odpowiada normie
PN - M - 74081:1998
rodzaj B
Produkowane odmiany:
Nr Masa w [kg]
Typ indeksu komplet
DIN 4056/92 | 315-2000 16,40
MOD 4056/38 | 315-0000 12,90
S/

(f

www.kzo.pl
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

Skrzynka uliczna PN-M-74081 B-W (Typ 4056)

om0 D
b 157
EI|
-—r E
Produkowane odmiany:
Nr Masa w [kg]
Typ indeksu komplet
PN-M-74081 B-W
(Typ 4056) | 315-0000-200 11,50
PKW iU é5.99.29-13
vy
Skrzynka uliczna - DIN 4058
'\‘
O
o157
' Skrzynka odpowiada normie
PN -M -74081:1998
rodzaj C
‘ S Na pokrywach napis "GAS" i znak
okreslony przez zamawialacego
(+;-;0)
(+) dla rur kontrolnych
D15 (-) dla urzadzen odcinajacych
b 270 () dla przewoddw zbiorczych kondensatu
z et e
l n”né g . \ Produkowane odmiany:
. 1 —
. {ng S - Nr Masa w [kg] !
; / ¥p indeksu komplet o
N————~ DIN 4058 317-0000 16,90 E
PKW i U 25.99.29-13 ) !
7p)

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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X
N
N
=

4]
o2

ZELIWO KANALIZACYJNE

CZESC I

wyroby na zamoéwienie

~ ~
Witazy ckragte
o #1605 (Z1705)
[
Wiazy kanalowe okragte
~1 *
y
- ] z podwdjna pokrywa
Uwaga: Wymiary w nawiasach
dotycza wtazu OP 600
Typ indzasu ke e Ll
il OP - 500 201-1110 36,40
- OP - 600 201-1210 48,10
\. J
* KZO 8.A. deklarujg wytrzymalo$é na obcigzenie badawcze 10 kN
s A
Wiazy kwadratowe
il
‘ Wiazy kanalowe kwadratowe
— =8 *
z podwdjna pokrywa
|
DDDDDDDDD‘DDDDDDDDD 1
O00000o0ooooooooon
O00000000000000000
Oooooooooooooooooog
O00000000000000000 ;
ooooog oo ooooog o=
Boooboobooosooonen ||
—|Tbooo5558H8o000000 g Uwaga: Wymiary w nawiasach
AcooRoopooooooonon || dotycza wlazu KP 600
O00000000000000000 O
googoooodooogooood
OoO0o00odooooooooon
O0000000000000000o0
Oooooooooooooooooogd
O00000COoo0ooCcoood 2
Typ b Masa w [kg]
PKW iU 25.99.29-13 indeksu 9
PN-H/74051:1980 KP - 500 201-0110 4510
L ) KP - 600 201-0210 62,80

* KZO 8.A. deklaruja wytrzymalo$é na obcigzenie badawcze 10 kN

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
www.kzo.pl
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ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG

Wodoclagl Polskie

Wiaz kanalowy

typ 2430F *
Typ indﬁﬁsu Masa w [kg]
222445
(2430F) 222-4450 33,00

* KZO 8.A. deklaruja wytrzymato$é na obcigzenie badawcze 50 kN

- ~
A
A
- N1
32
[l
h 4
h 4
PKW iU 25.99.29-13
. _/
4 ™
41
E i
90
! | y
le | @316 )|
l- 442 .
™
‘Db A
O0 O
oOood
Ooood
OoOooad
oOood ©
E=i==ts| &
ooooo ©
OoOoOodd
OooodnO
OoOooad
OO0
=
D ) 4
PKW i U 25.99.29-13
\ S

Wiaz kanalowy

typ 2090F *

T Nr

yP indeksu LEER Ty L)
222415
(2090F) 222-4150 20,50

* KZO S.A. deklaruja wytrzymaltosé na obcigzenie badawcze 50 kN

(i

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

- a
” 672 .
2 - Lal
80 t
¢ 524 >
l—— oees )
Wiaz kanalowy
typ 2150 *
Typ ok, | Masaw ko]
PKW i U 25.99.29-13 221220
9 ) (2150-AN) 221-5000 36,40

* KZO 8.A. deklaruja wytrzymatosé na obcigzenie badawcze 15 kN

- ~

169

Wiaz kanalowy

typ 2160 *
<
! Typ indgasu Masa w [kg]
>- PKW iU 25.99.29-13
QI L ) (%EPAO) 221-6000 53,00
§ * KZO S.A. deklaruja wytrzymatosé na obciazenie badawcze 15 kN

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

Wilaz kanatowy

é M
2610
2580
< @570 -
2
AR L ©526 J
PKW iU 25.99.29-13
. S
< )
80
&
[
&
¥
PKW i U 25.99.29-13
- /

typ 2170
klasa B125
T Nr M k
yP indeksu asaw [kg]
221330
(21707 221-7000 87,80

Wilaz kanatowy

typ 2400R *
T Nr M k
yp indeksu asa w [kg]

222405

(2400-R) 224-0010 14,50

* KZO S.A. deklaruja wytrzymaltosé na obcigzenie badawcze 15 kN

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
www.kzo.pl
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ZELIWO KANALIZACYJNE A |
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Cafonek 6 WPUSTY | KRATKI

Wodoclagl Polskie

4 A

Whpust sciekowy
typ31N*
Powierzchnia
N Masa
Typ indeLsu m:g::‘)zv:\lra w [kg]
PKW i U 25.99.29-13
31N 251-0000 43 24,30
. J
* KZO 8.A. deklaruja wytrzymalo$é na obcigzenie badawcze 50 kN
Ve ™\
-
Wpust sciekowy
typ 5321, 5322
klasa A 15
[
! T Nr gléwne wymiary IF’ttJW- Masa
— P | indeksu [ 5 b | c | [amey | % Ikl
ﬁ PKW iU 25.99.29-13 5321 | 453-2100 | 2380 | @356 | 25| 2,2 | 8,40
(2, 5322 | 453-2200 | @380 | @356 | 25| 2,2 |12,00
=
%

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

r N
[ 8328

100

Wpust sciekowy

5327, 5328 *
’
f sl
D\ HD =
[N il
O O
O0~__ 00
o 0O . T Nr Powierzchnia Masa
=01 ¥p indeksu wiotowa [dm?] | w [kg]
325
5327 453-2700 2,7 17,80
PKW iU 25.99.29-13
5328 453-2800 2,7 2710

. /

*KZO S.A. deklaruja wytrzymatos¢ na obcigzenie badawcze 50 kN dla wpustu - 5327
a 150 kN dla wpustu - 5328

- “
F ‘ q 8
—L 7230 J
_
URABEEEENENG Wpust sciekowy
G HH HH typ DIN 19590
/
¥ ‘ UL klasa A 15
(e JF N L =
1 .
\ | i
\\ \\y L ‘ imi \1,{)/;
o 300 g Powierzchnia
| . Masa
Typ Nr indeksu wl!cti)rtr?;;a w [kg]
PKW iU 25.99.29-13
9 y DIN 19590 453-1600 2.1 12,60

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57

www.kzo.pl
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

ZELIWO KANALIZACYJNE

~
h
Y [=]
!@230
!,
= Fy
Whpust sciekowy
typ DIN 19593
3 klasa B 125
isoo S
| OWIerzcnnia
TP | Nrindeksu | wotosa .
PKW iU 25.99.20-13 a1
9 DIN 19593 | 453-1700 21 20,60
-
Wpust sciekowy
typ 2425-F
Klasa B 125
g
2
A"
— ‘ ) 4 ) Powierzchnia Masa
ﬁ ‘ Typ Nr indeksu V\'Egrt:g:\lfa w [kg]
w PKW iU 25.99.29-13 222545 2225450 26 26.70
(2425-F) ' '
= .
=

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

Wpust sciekowy

typ 2410-H
klasa A 15
8
8
Powlerzchnla
. Masa
Typ Nr indeksu w{l:::]ra w [kg]
PKW iU 25.99.29-13
222525
\_ ) (2410-H) 222-5250 34 19,70
-~ ™
o _
g’ 260 (265) g
i

|
220 (224)

]

Kratka przejazdowa L 500 x 260

—_——
| P==5
=
—| Hr—=—

—
| ==

600

[
L KZ0 KQNSKIE Ul A J !
345 {350) Obcigzenie . Nr Powierzchniaz Masa —
badawcze indeksu wlotowa [dm“]| w [kg]
50 kN 400-2000 4.5 26,80 t
PKW iU 25.99.29-13 m
150 kN 401-0000 3.9 34,50
- z -
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ZELIWO KANALIZACYJNE A |
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wolonakie, SKRZYNKI ULICZNE
é O )
mE:
=77 Skrzynka uliczna - DIN 4059
—
|
< ]
Q | ¥ Skrzynka odpowiada normie
. DIN 4059/71
|
|
; e
@95
@ 170 Na pokrywach napis "GAS" lub "W"
Nr Masa w [kg]
\ Typ indeksu komplet
sER N1
A8 / DIN 4059 318-0000 7,40
\_ PKW iU 25.99.29-13 J
(" & us P12 )
119 1093

Skrzynka uliczna - DIN 4057

]
‘ ‘ Wymiary w nawiasach dotycza MOD 4057/38
‘ ‘ Na pokrywie znak "W" lub "G"
% ‘ l;r
| Produkowane typowymiary:
-DIN 4057/92
| - MOD 4057/38
p :@ -MOD 4057/74
120 /P95
@ 200 D170 Nr Masa w [kg]
Typ indeksu komplet
= MOD 4057/38 | 316-0000 5,80
4
- MOD 4057/74 | 316-1000 8,40
5 DIN 4057/92 |316-2000-001 9,10
x \ PKW iU 25.99.29-13 /
7p)
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ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

" . N
057
=
) Skrzynka uliczna
S 8 DIN 3581/90
O @5 Oznaczenia i nhapisy na pokrywie
oz7 "FERNGAS", "GAS" i inne wediug

potrzeb zamawiajacego

Nr Masa w [kg]
Typ indeksu komplet
DIN 3581/90 310-0000 16,30
\_ PKW iU 25.99.29-13 /
4 D28 Skrzynka uliczna - DIN 3582
. 025
h o RN Nr Masa w [kg]
f T Ty indeksu komplet
|
8 ‘ | DIN 3582/73 311-1000 35,30
DIN 3582/90 311-0000 36,40
}
027
0360

Oznaczenia i napisy
na pokrywie
"FERNGAS", "GAS"

- (e CHD i inne wedtug

potrzeb zamawiajacego

PKW iU 25.99.29-13
N A

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJNE A |
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Czlonek IG
Wodoclagl Polskie
—
481 x 301 ]
4511201 Skrzynka uliczna - DIN 3585/90
==
%| Nr Masa w [kg]
| | Typ indeksu komplet
R |
| DIN 3585/90 313-1000 54,80
|
460 X280 |
| 540 x 360
|
; N
:A 3 e e e e e e e e e e
I _- 4
PKW i U 25.99.29-13
— ' J
r -
Skrzynka uliczna - DIN 3583/90
0420
\ 1385
== Typ _ dNL Masa w [kg]
é&&% indeksu komplet
g | DIN 3583/90 | 313-0000-100 61,40
|
|
L
0460
0480

Oznaczenia i napisy
na pokrywie
"FERNGAS", "GAS"

i inne wedtug
potrzeb zamawiajgcego

\ PKW iU 25.99.29-13 /

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

Skrzynka uliczna owalna
300 x 220

324 244
300 220

222
290

Na pokrywie napis
"IDRANTE"
I inne wedlug potrzeb
zamawiajacego

\_ PKW i U 25.99.29-13
Nr Masa w [kg]
Typ indeksu komplet
300x220 342-0000 21,80

X
p
S
D
X
n

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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Czlonek IG
Wodoclagl Polskie
/~ I
& 120 .
b8 Skrzynka uliczna - H 150
B
Na pokrywach napis “W* lub “G”
Nr Masa w [kg]
Typ indeksu komplet
H150 331-0000 4,50
\ PKW iU 25.99.29-13 J
( G115 )
¢ 103 . .
Skrzynka uliczna Fig 149
&
N Masa w [kg]
2 Typ indeLsu komplet
é Fig 149 333-0000 348
5
% \_ PKW iU 25.99.29-13 Y,

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

(" OB )
b 18
My/'
S
Skrzynka uliczna
H 245
P15
@175
T
I; ;| i Masa w [kg]
9 \ Typ ind':ksu komp|etg
IE £| / H 245 350-0000 7,70
\X/
\_ PKW i U 25.99.29-13 y
4 027 )
0230 |
e
< | /
S |
B |
02 Skrzynka ogrodowa
2814 (2939)
)
i (n(Eguinin; i
EIEE(INE|E(N, —— —
jmiminin|min)uin| Nr EERILY
Typ indeksu komplet é
2814 260-1160 34,10 E
\ PKW i U 25.99.29-13 ‘/ !
/)

KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

4 A

125

Skrzynka uliczna
H125

20

* -
| 1 - | $ ' ’ Nr
t - Tvp indeksu Masa w [kg]

H 125 343-7000 5,70

Na pokrywie skrzynki
napis ,,WODA” lub inny.

22

87125

¥

PKW iU 25.99.29-13

\. /

@ KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. w KONSKICH
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ZELIWO KANALIZACYJNE A |
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Catonek G STOPNIE KANALOWE

Wodoclagl Polskie

4 R
135

N |

10

B

Stopien kanatowy "ALFA"

240

A
1 .

160 Nr

2 > Tvp indeksu Masa w [kg]
PKW iU 25.99.29-13
PN-EN 13101 ALFA 600-1000 3,30
- A
(" ™
170 20

30

ﬂ( JD .
R L Stopien kanatowy "BETA"
A 4
]
4 y i 1 Z
120 N <
A4
Typ ind':Lsu Masa w [kg] LLJ
PKW 1 U 25.99.29-13 Z
PN-EN 13101 y BETA 600-0000 2,90 n_
~ O
|_
/5]
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

- ™

AM
CIo ' czd
b Stopien kanatowy DIN 1211 E

13

75
I

205

100

. 150 N 26
Nr
PKW iU 25.99.29-13 Tvp indeksu Masa w [kg]
PN-EN 13101
DIN 1211E | 610-1000 2,30
- y,
-~ ™~
. 12
7 j—
) DIN 1212E R

=] \ | = r

3 Stopien kanatowy DIN 1212 E
~ I1;3I0
E L 180 N 40

Nr

LLJ Tvp indeksu Masa w [kg]
Z PKW iU 25.99.29-13
o PN-EN 13101 DIN1212E | 610-1100 2.70
o] ’
-
(/)

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
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ZELIWO KANALIZACYJNE

Conek IG
Wodoclagl Polskie

Stopien kanatowy DIN 1212 GS

-

126

181

e

21

h 4

-

(i

. . . ,'
\Q ! £
W ‘ O [/'
| |
_ | y
176 _
Lol
PKW i U 25.99.29-13 PN-EN 13101
Nr .
Tvp indeksu | Masaw[ka] Stopnie kanatowe
posiadajg oznaczenie CE
DIN1212GS | 610-2200 5,00
R N\
s
o S
\Z J
ish - s
i Stopien kanatowy
9 =
Typ D 1212G
90 z27
164
. o
i b4
- A Nr
Tvp indeksu Masa w [kg]
e o e | sl s DIN1212G | 610-2300 2,80
PKW iU 25.99.29-13 PN-EN 13101 /

26-200 Konskie, ul .1 Maja 57
www.kzo.pl
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Conek IG
Wodoclagl Polskie

ZELIWO KANALIZACYJNE

9

-
nr1 nr2 -
Grot ogrodzeniowy
Y Y
A
g 8 Wykonanie:
Grot ogrodzeniowy - zeliwo szare.
\/A\J Bez pokrycia antykorozyjnego.
g‘l g 811 EF
Y L 4 A y v X Typ indgisu Masa w [kg]
« 55 80 nr 1 750-4000 0,32
PKW 1U 25.99.29-13 nr 2 750-4100 0.45
A
-
A
¥
5
=T - -
i J Stupek zeliwny
A5 |
el 8 & N
el = 3
el g &
w =T
8 \j\ 4x 13
%ﬁ co 90°
Nr
3 1 Typ . Masa w [kg]
Zrisa indeksu
7198 R
H 606 750-6000 14,80
Wymiary w nawiasach dotycza
stupka zeliwnego H876 H 876 750-6100 19,90
.
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Conek IG

Wodocal P Notatki
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>
—
=
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Conek IG

Wodocal P Notatki
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