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Rury i ksztattki kanalizacji zewnetrznej do bu-
dowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwod-
nien oraz przykanalikbw systemu wykonane
sg z termoutwardzalnego polichlorku winylu
(PVC-U).

Wtasciwosci materiatowe powodujg, ze system
jest niezwykle lekki i tatwy w montazu. Wysoka
jakos¢ powoduje, ze zardbwno rury jak i ksztattki
posiadajg stosunkowo wysokg wytrzymatosc
mechaniczng. Doswiadczenie w produkcji wy-
nikajgce z tysiecy kilometrow zainstalowanych
sieci kanalizacyjnych skutkuje tym, ze kanali-
zacja zewnetrzna KG Magnaplast cechuje sie
duzg niezawodno$cig w eksploatacji dzigki
szczelnosci potgczen, wysokiej odpornosci
chemicznej i gtadko$ci powierzchni.

Do zalet systemu zaliczyé mozna min.: catkowitg odporno$é na korozje ogélng i wzerowa, odporno$é na szkod-
liwy wptyw zwigzkéw chemicznych i prady btgdzgce, bardzo maty ciezar, wysokg gtadkos$¢ scianek oraz odpor-
nos¢ na powstawanie osadéw na wewnetrznych powierzchniach rur.

Rury produkowane sg w 3 klasach sztywnos$ci oowodowej SN2, SN4 i SN8.

W ofercie dostepne sg rowniez rury z rdzeniem litym oraz z wydtuzonym kielichem.

Charakterystyka techniczna rur i ksztattek Magnaplast KG z polichlorku winylu (PVC-U)

Wymagania jako$ciowe
Zgodnie z DIN 8061 i wytycznymi R 7.1.1/8 Zwigzku Jako$ciowego Rur z Tworzyw Sztucznych

Znak Jakosci
/F :‘ Zwigzku Jakosciowego Rur z Tworzyw Sztucznych (RAL)

taczenie
Potaczenie kielichowe z fabrycznie wmontowanym zunifikowanym pierscieniem.

Uszczelnienie
Pierécienie gumowe zgodnie z DIN 4060 i wytycznymi Zwigzku Jakosciowego Rur z Tworzyw Sztucznych, Bonn R 30.5.2.

Zakresy stosowania
Rury sg odporne na dziatanie zwyktych wod Sciekowych.

Wiasciwosci materiatowe

DAIWA. ...ttt pomaranczowo-brazowa RAL 8023
GESLOSC (CIEZAN WHASCIWY).....vuvevreeseeeiseetsestessse bbb s s ess s bbb 1,38 - 1,45 g/cm®
wytrzymato$¢ na rozcigganie PrZy 20°C: ... et 50-60 N/mm?
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KGEM rury z kielichem Klasa A - SN2

=2 DN d, s, D t max"
- ] mm mm mm mm
‘ 160 160 3,2 183 110
J ‘ 200 200 3,9 226 120
1 DN Dtugosé Nr art.
=,
o 160 500 22048
160 1000 22050
LR 200 1000 23050
oN d, s D t max? 160 2000 22060
mm mm mm mm 200 2000 23060
160 160 4,0 183 110 160 3000 22063
200 200 4,9 226 120 200 3000 23063
250 250 6,2 287 140 160 6000 22080
315 315 7,7 355 160 200 6000 23080
400 400 9,8 445 190
500 500 12,3 567 220 Klasa C - SN8
1)
BN o mm mm mm
110 110 3,2 128 76
DN Dtugosé Nr art. 160 160 4,7 183 110
160 500 22000 200 200 5,9 226 120
200 500 23000 250 250 7.3 287 140
160 1000 22010 315 315 9,2 355 160
200 1000 23010 400 400 1,7 445 190
160 2000 22020 500 500 14,6 567 220
200 2000 23020
250 2000 24020 DN Dtugosé Nr art.
315 2000 25020
400 2000 26020 1o 500 20005
160 3000 22023 110 1000 20015
200 3000 23023 160 1000 22015
250 3000 24023 200 10 2H01S
315 3000 25023 110 2000 20025
400 3000 26023 160 2000 22025
500 3000 27023 200 2000 23025
160 6000 22040 250 2000 24025
200 6000 23040 315 2000 25005
250 6000 24040 e = p—
315 6000 25040 10 3000 00028
oo
200 3000 23028
250 3000 24028
315 3000 25028
400 3000 26028
500 3000 27028
110 6000 20045
160 6000 22045
200 6000 23045
250 6000 24045
315 6000 25045
400 6000 26045
500 6000 27045



KGB kolana KGEA trojniki 45°

DN,

—
. J
NF T 2

DN Kat 2 i Nr art. DNgON, 2 e e Nr art.
110 150 8 84 20100 110/110 27 226 201 20300
160 150 32 88 22100 160/110 16 244 252 20330
200 150 26 133 23100 160/160 38 317 283 20350
250 150 19 170 24100 200/110 17 280 271 20360
315 150 23 198 25100 200/160 20 337 327 20380
400 150 29 238 26100 200/200 46 402 359 20390
500 150 37 279 27100 250/110 30 394 294 22300
110 30° 1 85 20110 250/160 33 472 396 22320
160 30° 40 135 22110 250/200 48 397 396 22330
200 30° 49 160 23110 250/250 50 560 530 22340
250 30° 37 189 24110 315/110 34 371 407 23300
315 30° a7 221 25110 315/160 15 415 395 23320
400 30° 59 268 26110 315/200 5 457 438 23330
500 30° 74 317 27110 315/250 15 650 515 23340
110 45° 29 85 20120 315/315 45 645 600 23350
160 450 a7 135 22120 400/160 7 563 488 24320
200 45° 65 160 23120 400/200 8 540 521 24330
250 45° 57 189 24120 400/250 95 905 620 24340
315 45° 72 221 25120 400/315 9 817 680 24350
400 45° of 268 26120 400/400 1 878 740 24360
500 45° 114 317 27120 500/160 112 480 520 25320
110 67° 40 104 20130 500/200 85 534 561 25330
160 67° 96 170 22130 500/250 34 734 720 25340
200 67° 68 168 23130 500/315 38 888 770 25350
110 87° 69 123 20140 500/400 52 927 870 25360
160 87° 64 142 22140

200 87° 105 245 23140

250 87° 132 283 24130

315 87° 166 340 25130

400 87° 211 419 26130

500 87° 263 506 27130




KGEA tréjniki 87° KG-ERMM ztaczki dwukielichowe

L
'
q 2
2 e
z
DNoON, 2 ok e Nr art. DN 2z i Nr art.
110/110 55 186 142 21300 110 3 105 20200
160/110 83 240 178 21330 160 3 138 22200
160/160 116 297 213 21350 200 5 220 23200
200/110 109 304 166 21360 250 7 250 24200
200/160 143 352 216 21380
200/200 144 381 230 21390
250/110 62 317 256 22305 KGU mufy przesuwne
250/160 88 388 285 22325
250/200 107 422 310 22335
250/250 115 439 345 22345
315/110 67 352 266 23305 .t
315/160 90 415 315 23325
315/200 100 450 340 23335 1l J_rL, .
315/250 115 480 380 23345
315/315 135 525 430 23355
400/160 80 465 415 24325
400/200 95 495 438 24335
400/250 120 535 465 24345
400/315 145 585 490 24355 N L Nr art.
400/400 180 640 530 24365 mm
500/160 205 640 390 25325 110 105 20180
500/200 220 665 415 25335 160 138 22180
500/250 230 690 450 25345 200 212 23180
500/315 260 765 500 25355 250 250 24180
500/400 295 845 555 25365 315 293 25180
400 324 26180
500 380 27180
KGK zaslepki KGM korki

DN Nr art. DN m"m Nr art.

110 20240 110 32 20220

160 22240 160 42 22220

200 23240 200 50 23220

250 24240 250 80 24220

315 25240 315 80 25220

400 26240 400 80 26220

500 80 27220




KGRE wyczystki KGUS ztaczki do rur kamionkowych

‘ —
— = .
L
DN c n Nr art. DN - L rin. Nr art.
mm mm mm
160 282 332 22160 110 138 151 20410
200 394 494 23160 160 194 207 22410
200 250 248 23410
250 315 283 24400
KGRE wyczystki z okragtym deklem 315 400 318 25400
KGUG ztaczki do rur zeliwnych
A
N
|
DN Z, L Nr art.
mm mm
110 58 179 20160
250 128 722 24160 d. L.
DN i min. Nr art.
mm mm
110 124 60 20440
. 160 187 98 22440
KGR redukcje 200 242 103 23440
e, KGF przejscia murowe
4]
DN
DN,/DN, L, L, Nr art.
mm mm
160/110 46 118 21280
200/160 48 143 23280 B
250/200 147 264 24280 DN Diugosé Nr art.
315/250 214 342 25280 110 110 20500
400/315 243 385 26280 50 6 55500
500/400 150 340 27280 200 110 3600
250 110 24600
315 110 25600
400 110 26600
110 240 20620
160 240 22620
200 240 23620
250 240 24620
315 240 25620
400 240 26620

500 240 27620




KG uszczelki zapasowe

DN
110
160
200
250
315
400
500

KGUG uszczelki
DN
110
160
200
250
315

Nr art.

7200
7220
7230
7240
7250
26480
27480

Nr art.

20460
22460
23460
24500
25500

Przyktady montazu elementow
kanalizacji zewnetrznej
MAGNAPLAST

Potaczenie bosego konca rury zeliwnej z rurg
KGEM przy pomocy ztaczki i uszczelek KGUG
1. Rura zeliwna

2. Uszczelka KGUG

3. Ztagczka KGUG

4. Rura KGEM

S

Zastosowanie srodka poslizgowego przy montazu
potaczen kielichowych




Kanalizacja wewnetrzna HTplus

Kanalizacja wewnetrzna bezszumowa Skolan-dB

Kanalizacja zewnetrzna KG

- Kanalizacja zewnetrzna Magnacor

Kanalizacja zewnetrzna PP KG 2000

Studnie kanalizacyjne SC

Systemy polietylenowe PE

Rury drenarskie DR

MAgNQocast

MAGNAPLAST Sp. z o0.0. Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki L.uzyckie, Poland
Tel.: (+48 68) 363 27 00 * Fax: (+48 68) 363 27 72 « Internet: www.magnaplast.com.pl « e-mail: magnaplast@magnaplast.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do udoskonalen i zmian konstrukcyjnych naszych wyrobow.

kwiecien 2011
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