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TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

FASERFIXBIG

Najwyzsza wytrzymatos¢, szybki montaz.

Kanaty liniowe FASERFIX®BIG zostaty zaprojektowane tak, aby spetniaé najwyzsze
wymagania odwadniania nawierzchni narazonych na silne obcigzenia sit dynamicznych,
ciggta eksploatacje oraz ekstremalne obcigzenia ruchu ciezkiego. System FASERFIX®BIG
gwarantuje niezawodne i wieloletnie dziatanie.

FASERFIX®BIG BL

CECHY KORZYSCI

™ korytko ze zintegrowang | ¥ zabudowa bez szalunku

zbrojong opaska M oszczedno$¢ czasu przy zabudowie

™ po montazu gotowe do natychmiastowego uzytkowania

™ podwojny system ¥ zabezpieczenie przed kradzieza

mocowania rusztow ¥ gwarancja wytrzymato$ci na obcigzenia dynamiczne

™ podwyzszone bezpieczehstwo uzytkowania

™ wysokiej jakosci beton ™ mrozoodporno$é
™ wysoka odporno$¢ na écieranie

M 5 lat gwarancji na korytko i opaske

USZCZELNIENIA

DWA W JEDNYM:
KORYTKO ZINTEGROWANE
ZE ZBROJONA OPASKA BETONOWA



ANIE RUSZTOW NA 8 SRUB/1 M.B.

ZELIWNA PLYTA RYFLOWANA
ZAPEWNIAJACA MAKSYMALNA
STABILNOSC

ANTYPOSLIZGOWA NAWIERZCHNIA

DWA W JEDNYM:
KORYTKO ZINTEGROWANE
ZE ZBROJONA OPASKA BETONOWA

FASERFIX®BIG SLG
CECHY
 korytko ze zintegrowana

zbrojong opaska
betonowg

¥ zakotwiona, ryflowana
ptyta zeliwna

# beton zbrojony wiéknem

¥ wysoka jako$¢ wykonania

KORZYSCI

¥ zabudowa bez szalunku
¥ oszczednoé¢ czasu przy zabudowie

¥ po montazu gotowe do natychmiastowego uzytkowania

¥ dodatkowe zabezpieczenie przy wysokich obcigzeniach
¥ antyposlizgowa nawierzchnia jezdna
¥ estetyczna powierzchnia

¥ dodatkowe wzmocnienie
¥ wyzsza stabilno$¢ korytek

5 lat gwarancji



TIEFBAU GALABAU

AQUABAU SPORTBAU

FASERFIX®BIG BL

Odwodnienie liniowe zintegrowane z opaska o wyjatkowej stabilnosci

i odpornosci na najwyzsze obcigzenia.

Swiadectwa badan

Korytka FASERFIX®BIG przeszty pomy$inie badania wyko-
nywane przez Centrum Technologiczne Budownictwa przy
Politechnice Rzeszowskiej, ktore wykazaty:

O odporno$¢ na dziatanie mrozu:
« bez srodkéw odladzajgcych 211 cykli - sredni ubytek
masy 0,11 %,

+ z udziatem $rodkéw odladzajacych 28 cykli - sredni
ubytek masy 0,01 kg na1m?,

O wysoka wytrzymatos¢ na Sciskanie, zgodng z klasg beto-
nu C 50/60,

O minimalng nasigkliwo$¢ na poziomie 3,60%,

O bardzo wysoka odporno$c¢ na Scieranie - klasa 4,

najwyzsza w badaniu na tarczy Béehnego.

Specyfikacja
Korytka FASERFIX®BIG charakteryzuje:

O wysoka wydajno$¢ hudrauliczna: 220 | na jeden element
4-metrowy o powierzchni przekroju 552 cm?,

O odcinki 4-metrowe gwarantuja szybki i tatwy montaz,

al-metrowe stanowig dogodne uzupetnienie ciggéw,

przekréj zbrojenia
korpusu

przenoszenie za pomocya
petli transportowych

przenoszenie za pomocg
rusztow

dwie mozliwoéci transportu

O FASERFIX®BIG mozna przenosi¢ za pomocg petli trans-
portowych montowanych w $cianach bocznych korytka

lub za pomocag zamontowanych na korycie rusztéw,
O rama stalowa kotwiona w $cianach bocznych
za pomocga 32 pionowych szprosoéw,
O beton zbrojony pretami stalowymi (stal A3N1),
O podwojny system mocowania rusztéw na zatrzask
idodatkowo, opcjonalnie na $rube,
O zabezpieczenie przed poziomym przemieszczaniem
sie rusztow,

O profil do wykonania uszczelnienia miedzy korytkami.

Produkcja

Proces produkcji korytek FASERFIX®BIG to najwyzszy
standard przygotowania formy, wysokiej jakosci beton

w klasie C 50/60 i zbrojenie przygotowane przez specjali-
styczna firme.

Beton po zalaniu formy zageszczany jest metodg wibra-
cyjng, a dojrzewanie masy jest stale kontrolowane przez
specjalistow wysokiej klasy. Rozszalowanie formy nastepuje
po minimum 24 h.



FASERFIX®BIG SLG

Odwodnienie liniowe zintegrowane z opaskg o wyjatkowej stabilnosci

i odpornosci na najwyzsze obcigzenia.

Wysoka odpornos¢ na zuzycie dzieki
zeliwnej ramie ryflowanej

Powierzchnia jezdna korytek odwadniajgcych

FASERFIX®BIG SLG wykonana zostata z wysokiej jakosci
zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, ktére jest ekstremalnie
wytrzymate i sprezyste. Zintegrowana z korytkiem ptyta
zeliwna dedykowana jest szczegélnie dla wysokich obcigzen,
w obszarach, w ktérych powierzchnia odwodnienia narazona
jest na ciggtg eksploatacje.

Ekologiczna produkcja

Firma HAURATON, do produkcji korytek FASERFIX®BIG SLG
zakupuje cement wytacznie z fabryk, ktére stosujg nieobliga-
toryjne systemy zarzadzania Srodowiskowego i zarzadzania

energig zgodnie z normami ISO 14001 i 50001. Zapewnia to
zrownowazone ekologicznie i wydajne energetycznie wytwa-
rzanie materiatu. Kruszywa stosowane do produkcji betonu
FASERFIX sg rowniez odnawialne i ekologiczne.

Wtasciwosci betonu
O Mikrozbrojenie sktadajace sie z wtdkna poliolefinowego.
O Podwyzszona kohezja i stabilnos¢.

O Zwiekszona odporno$¢ na Sciskanie - klasa betonu C50/60
oraz spetnia wymagania normy PN-EN 1433 (C35/45)

O Wysoka odporno$¢ na Scieranie.

O Odporno$¢ na giecie.

Wytrzymtosé
na $ciskanie

Stosunek 11:1

W poréwnaniu z polimerobetonem

zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 Wytrzymiosc
charakteryzuje sie 23-krotnie narozcigganie
wyzszg wytrzymatoscig na Stosunek 23:1
rozcigganie i1l-krotnie wiekszg

wytrzymatoscig na $ciskanie.

Takie fizyczne warunki trwatosci

i odpornosci na $cieranie

potwierdzajg unikalno$¢ korytek

FASERFIX® i RECYFIX®TRAFFIC.

o

o .
(. Polimerobeton

. Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7

800 N/mm?

Naprezenie obwodowe w N/mm?

Bez zbrojenia

Z wtéknami, dia. 104 uym,
6 mm, 1.9 vol. %

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ugiecie w mm

Zrodto:

Instytut ds. Materiatéw Budowlanych, Uniwersytet Wojskowy w Monachium,
broszura ,,Beton specjalnie - beton wtéknisty”, wiosna 2010. Testowano
ugiecie belek betonowych bez zbrojenia w poréwnaniu z belkami betono-
wymi z wiéknem DOLANIT.

Widok betonu FASERFIX®
w przyblizeniu. Doskonale
wida¢ wtékna, ktére nadaja
wytrzymato$¢ materiatowi.

MADE IN GERMANY - systemy
FASERFX®BIG SLG produkowane sg
na terenie fabryki HAURATON, przy
zastosowaniu certyfikowanych proce-
so6w, wstale kontrolowanych warun-
kach. Lokalizacja fabryki gwarantuje
jednakowe warunki (statg temperatu-
re, wzgledng wilgotno$¢ powietrza),
co przyczynia sie do statej, wysokiej

L , Produkcja
jako$ci wytwarzanych produktéw.

w zaktadzie




TIEFBAU GALABAU ‘ AQUABAU SPORTBAU

FASERFIX®BIG BL

Najwyzsza stabilnos¢, szybki montaz.
Wytrzymate na najwyzsze obcigzenia.
Stosowane na powierzchniach o duzym natezeniu ruchu.

Korytka FASERFIX®BIG odpowiadajg normie PN-EN 1433
iznajduja zastosowanie dla nastepujacych klas obcigzen:
KLASA D 400

OBCIAZENIE 400 KN

KLASA E 600,
OBCIAZENIE 600 KN

KLASA F 900,
OBCIAZENIE 900 KN

Zastosowanie zgodnie z normg PN-EN 1433

ra

f:\

(\’> oszczedno$¢ czasu
A —
 ——

@ gwarancja 5 lat

szybko$¢ montazu

odpornos$¢ na ekstremalne
obcigzenia

bezpieczenstwo

@B



B

M korytka FASERFIX®BIG BL M studzienki z mufa
z betonu C 50/60, potgczeniowg DN 150
z fugq uszczelniajaca i ocynkowanym
i zatrzaskowym osadnikiem

mocowaniem SIDE-LOCK®,

zgodne z norma PN-EN 1433, !
dostepne dtugosci

4 mi1m utatwiajg M Scianki czotowe petne
montaz izkroccem

B warianty pokryw: M profil do wykonania
ruszty zeliwne, kratowe uszczelnienia

GUGI, ruszty zeliwne,
szczelinowe, pokrywy
petne, zeliwne



TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

FASERFIX®BIG BL 100

FASERFIX®BIG BL 100, korytka do klasy F 900

typ 020, 4 m AP
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Dtugosé Szeroko$¢ Wysoko$é Pow. przekroju Masa Nr
mm mm mm poprzecz. cm? kg katalog.
typ 020* 4000 400 384 175 1200,0 1744
typ 020, 1 m* 1000 400 384 175 300,0 1799

FASERFIX®BIG BL 100, ruszty

ruszt zeliwny, ruszt zeliwny,

szczelinowy SW 100/16, kratowy GUGI MW 20/30,

czarny, kl. D 400 czarny, kl. F 900

Dtugos¢ Szeroko$¢ Wysokosé Powierzchnia Masa Nr
mm mm mm wlotowa cm?/m kg katalog.

ruszt zeliwny, szczelinowy SW 100/16,
czarny, kl. D 400%* 500 179 40 363 57 6063
ruszt zeliwny, kratowy GUGI MW 20/30, 500 179 20 294 77 6060

czarny, kl. F 900

* Korytka z ramami zeliwnymi dostepne opcjonalnie na zapytanie.
** Rusztédw do klasy D 400 wigcznie nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i przejazdach
kolejowych. Dla tych obszaréw zaleca sie systemy FASERFIX TRAFFIC.



FASERFIX®BIG BL 100

FASERFIX®BIG BL 100, wyposazenie dodatkowe

studzienka z kr6¢cem DN 150
i ocynkowanym osadnikiem

.
Jiin]

Scianka czotowa,  $cianka czotowa profil do wykonania

petna, ocynk.

z kroécem z tworzywa

uszczelnienia

przycinanie pod katem korytek
FASERFIX BIG BL / SLG (uwaga
1 potgczenie wymaga 2 przyciec)

-

montaz krééca do korytek
FASERFIX BIG BL / SLG

Dtugos¢ Szeroko$¢ Wysokosé Masa Nr

mm mm mm kg katalog.
studzienka dwuczeéciqua z kr6¢cem DN 150 ) 1000 400 934 605,0 1755
i ocynkowanym osadnikiem potgczona fabrycznie
element gérny studzienki 1000 400 384 275,0 1795
element Srodkowy studzienki 1000 400 550 310,0 1796
element dolny studzienki z kré¢cem DN 150 i ocynkowanym osadnikiem 1000 400 550 330,0 1797
osadnik do studzienki, ocynk., oddzielnie 418 68 150 1,2 720
Sruby - - - - 91604
kapy - - - - 91100
profil do wykonania uszczelnienia* 12 385 352 0,05 1747
syfon z tworzywa DN 150, zewnetrzny 584 160 439 2,0 960
$cianka czotowa typ 020, petna - 190 260 0,8 6083
$cianka czotowa typ 020, z kr6¢cem DN 100 - 190 260 0,8 6093
przycinanie na dtugos¢ - - - - 891
przycinanie pod katem (uwaga jedno potgczenie wymaga 2 przycie¢) - - - - 892
wiercenie otworéw - - - - 893
montaz krééca*** - - - 894
uszczelniacz, tuba 600 ml** - - 1,0 19050
podktad do uszczelniacza, 1000 ml - - 1,0 19055

* Dostarczany w komplecie 1 szt. do kazdego korytka. Profil nie jest dostarczany w komplecie ze studzienka.

** Zuzycie: ok. 100 ml na jedno potaczenie.
*** Mozliwos¢ wykonania przejscia szczelnego.



TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

FASERFIX®BIG BL 150

FASERFIX®BIG BL 150, korytka do klasy F 900

typ 020, 4 m 5 '* e - 550 _
— - !
¥ i — | =
150 |
--.%"." -~ =
> I
. ! [ =
4 ! !
Dtugosé Szeroko$¢ Wysoko$é Pow. przekroju Masa Nr
mm mm mm poprzecz. cm? kg katalog.
typ 020* 4000 550 460 383 2010,0 2744
typ 020, 1 m* 1000 550 460 383 500,0 2749
FASERFIX®BIG BL 150, ruszty
ruszt zeliwny, ruszt zeliwny, pokrywa petna,
szczelinowy SW 150/20, szczelinowy SW 150/20, zeliwna
czarny, kl. D 400 czarny, kl. F 900 czarna, kl. E 600
Dtugosc Szeroko$¢ Wysokosé Powierzchnia Masa Nr
mm mm mm wlotowa cm?/m kg katalog.
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 150/20,
czarny, k. D 400%* 500 227 40 710 81 2063
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 150/20, 500 227 40 710 99 2061
czarny, kl. F 900
pokrywa petna, zeliwna, czarna, kl. E 600 500 227 40 - 10,6 22262

* Korytka z ramami zeliwnymi dostepne opcjonalnie na zapytanie.
** Rusztédw do klasy D 400 wigcznie nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i przejazdach
kolejowych. Dla tych obszaréw zaleca sie systemy FASERFIX TRAFFIC.
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FASERFIX®BIG BL 150

FASERFIX®BIG BL 150, wyposazenie dodatkowe

studzienka z kro¢cem DN 150
i ocynkowanym osadnikiem

przycinanie pod katem korytek
FASERFIX BIG BL / SLG (uwaga
1 potaczenie wymaga 2 przyciec)

s
-

-

T
$cianka czotowa, $cianka czotowa profil do wykonania montaz kr6¢ca do korytek
petna, ocynk. z kr6écem z tworzywa uszczelnienia FASERFIX BIG BL / SLG
Dtugosé Szeroko$¢ ~ Wysokos¢ Masa Nr
mm mm mm kg katalog.

studzienka z kréécem DN 150 i ocynkowanym osadnikiem 1000 550 1012 1035,0 2755
potaczona fabrycznie
element gérny studzienki 1000 550 460 475,0 2775
element posredni studzienki 1000 550 552 540,0 2776
element dolny studzienki 1000 550 552 560,0 2777
osadnik do studzienki, ocynk., oddzielnie 384 122 128 0,2 721
Sruby - - - - 91604
kapy - - - - 91100
profil do wykonania uszczelnienia* 12 475 390 0,05 2747
syfon z tworzywa DN 150, zewnetrzny 584 160 439 2,0 9260
$cianka czotowa typ 020, petna, ocynk. - 240 369 1.4 2083
$cianka czotowa typ 020, z kr6¢cem z tworzywa DN 150, ocynk. - 240 369 17 2093
przycinanie na dtugos¢ - - - - 891
przycinanie pod katem (uwaga jedno potgczenie wymaga 2 przycie¢) - - - - 892
wiercenie otworéw - - - - 893
montaz krééca*** - - - - 894
uszczelniacz, tuba 600 ml** - - - 1.0 19050
podktad do uszczelniacza, 1000 ml - - - 1,0 19055

* Dostarczany w komplecie 1 szt. do kazdego korytka. Profil nie jest dostarczany w komplecie ze studzienka.
** Zuzycie: ok. 140 ml na jedno potaczenie.
*** Mozliwo$¢ wykonania przejscia szczelnego.

1
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GALABAU

TIEFBAU

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200, korytka do klasy F 900

AQUABAU SPORTBAU

typ 020, 4 m . 60 -
20
- - ‘
i } L =
o0 i
ol -
= | %
- J—‘
| || =
' - - 1
Dtugosc¢ Szeroko$¢ Wysokosé Pow. przekroju Masa Nr
mm mm mm poprzecz.cm? kg katalog.
typ 020* 4000 600 490 552 2148,0 3744
typ 020, 1 m* 1000 600 490 552 540,0 3799
FASERFIX®BIG BL 200, ruszty
ruszt zeliwny, ruszt zeliwny, pokrywa petna,
szczelinowy SW 170/20, szczelinowy SW 170/20, zeliwna,
czarny, kl. D 400 czarny, kl. F 900 czarna, kl. E 600
Dtugosé Szeroko$¢ Wysoko$¢ Powierzchnia Masa Nr
mm mm mm wlotowa cm?/m kg katalog.
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 170/20,
czarny, kl. D 400%* 500 279 40 833 9,6 3063
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 170/20, 500 279 40 833 136 3061
czarny, kl. F 900
pokrywa petna, zeliwna, czarna, kl. E 600 500 279 40 - 13,4 3262

Istnieje mozliwo$¢ wykonania rusztéw zeliwnych z powtokg KTL.
* Korytka z ramami zeliwnymi dostepne opcjonalnie na zapytanie.

** Rusztédw do klasy D 400 wigcznie nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i przejazdach

kolejowych. Dla tych obszaréw zaleca sie systemy FASERFIX TRAFFIC.



FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200, wyposazenie dodatkowe

studzienka z kroccem DN 200
i ocynkowanym osadnikiem

przycinanie pod katem korytek
FASERFIX BIG BL / SLG (uwaga
1 potaczenie wymaga 2 przyciec)

-

e

=y

Scianka czotowa,
petna, ocynk.

$cianka czotowa
z kroécem z tworzywa

profil do wykonania
uszczelnienia

montaz kr6¢ca do korytek
FASERFIX BIG BL / SLG

Dtugos¢ Szeroko$¢ Wysokosé Masa Nr
mm mm mm kg katalog.

studzienka z kréécem DN 200 i ocynkowanym osadnikiem 1000 600 1013 12350 3755
potaczona fabrycznie
element gérny studzienki 1000 600 490 515,0 3795
element posredni studzienki 1000 600 523 700,0 3796
element dolny studzienki z ocynkowanym osadnikiem 1000 600 523 720,0 3797
osadnik do studzienki, ocynk., oddzielnie 384 122 128 1,5 721
Sruby - - - - 91604
kapy - - - - 91100
profil do wykonania uszczelnienia* 12 525 420 0,05 3747
syfon z tworzywa DN 200 - - - 2,0 960
$cianka czotowa typ 020, petna, ocynk. - 290 400 19 3083
$cianka czotowa typ 020, z kr6¢cem z tworzywa DN 150, ocynk. - 290 400 1,8 3093
przycinanie na dtugos¢ - - - - 891
przycinanie pod katem (uwaga jedno potaczenie wymaga 2 przycie¢) - - - - 892
wiercenie otworéw - - - - 893
montaz krééca*** - - - - 894
uszczelniacz, tuba 600 ml** - - - 1,0 19050
podktad do uszczelniacza, 1000 ml - - - 1,0 19055

* Dostarczany w komplecie 1szt. do kazdego korytka. Profil nie jest dostarczany w komplecie ze studzienka.

** Zuzycie: ok. 150 ml na jedno potaczenie.
*** Mozliwos¢ wykonania przejscia szczelnego.
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TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

FASERFIX®BIG BL 300

FASERFIX®BIG BL 300, korytka do klasy F 900

typ 020 XP, 4 m - B! -
- W 1
i | A &
[ A,
L i Al 4 [
W a2 & £ 2 E
! L
— m -
Dtugosé Szeroko$¢ Wysokosé Pow. przekroju Masa Nr
mm mm mm poprzecz. cm? kg katalog.
typ 020 XP, 4 m* 4000 700 575 812 3000,0 34744P
typ 020 XP, 1 m* 1000 700 575 812 750,0 34799P
FASERFIX®BIG BL 300, ruszty
ruszt zeliwny, ruszt zeliwny, pokrywa petna,
szczelinowy SW 2 x 140/20, szczelinowy SW 2 x 140/20, zeliwna,
czarny, kl. D 400 czarny, kl. F 900 czarna, kl. E 600
Dtugos¢ Szeroko$¢  Wysokos¢ Powierzchnia Masa Nr
mm mm mm wlotowa cm?/m kg katalog.
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 2 x 140/20,
czarny, kl. D 400+ * 500 377 40 1334 20,6 4063
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 2 x 140/20, 500 377 40 1334 235 2061
czarny, kl. F 900
pokrywa petna, zeliwna, czarna, kl. E 600 500 377 40 - 21,5 4262

* Korytka z ramami zeliwnymi dostepne opcjonalnie na zapytanie.
** Rusztédw do klasy D 400 wigcznie nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i przejazdach
kolejowych. Dla tych obszarow zaleca sie systemy FASERFIX TRAFFIC.
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FASERFIX®BIG BL 300

FASERFIX®BIG BL 300, wyposazenie dodatkowe
700
700

1000

studzienka z kr6¢cem DN 300
i ocynkowanym osadnikiem

¥
przycinanie pod katem korytek
FASERFIX BIG BL / SLG (uwaga
- 1 potaczenie wymaga 2 przyciec)
- .-.-
] i 2

$cianka czotowa, $cianka czotowa, profil do wykonania o
. Lo montaz kré¢ca do korytek
petna, ocynk. petna, nierdz. uszczelnienia
FASERFIX BIG BL / SLG
Dtugosé Szeroko$¢ Wysoko$é Masa Nr
mm mm mm kg katalog.

studzienka 1cz., typ XP, z ocynk. osadnikiem, z mufa

podiaczeniowa DN 300 1000 700 1125 1460,0 34755P
element dolny studzienki typ XP 1000 700 550 780,0 34797P
element pos$redni studzienki typ XP 1000 700 550 750,0 34796P
element gérny studzienki typ XP 1000 700 575 680,0 34795P
Sruby - - - - 91604
kapy - - - - 91100
profil do wykonania uszczelnienia* 10 702 521 0,05 34747P
$cianka czotowa typ 020 XP, petna, ocynk. - 680 565 6,25 4783P
$cianka czotowa typ 020 XP, petna, nierdz. - 680 565 6,25 4784P
osadnik do studzienki, ocynk., oddzielnie - - - 4,0 724
przycinanie na dtugos¢ - - - - 891
przycinanie pod katem (uwaga jedno potaczenie wymaga 2 przycie¢) - - - - 892
wiercenie otworéw - - - - 893
montaz krééca*** - - - - 894
uszczelniacz, tuba 600 ml** - - - 1,0 19050
podktad do uszczelniacza, 1000 ml - - - 1,0 19055

* Dostarczany w komplecie 1szt. do kazdego korytka. Profil nie jest dostarczany w komplecie ze studzienka.
** Zuzycie: ok. 160 ml na jedno potaczenie.
*** MozliwoS¢ wykonania przejscia szczelnego.
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TIEFBAU GALABAU ‘ AQUABAU

SPORTBAU

FASERFIX®BIG SLG

Najwyzsza stabilnos¢, szybki montaz.
Wytrzymate na najwyzsze obcigzenia.
Stosowane na powierzchniach o duzym natezeniu ruchu.

Korytka FASERFIX®BIG odpowiadajg normie PN-EN 1433
iznajduja zastosowanie dla nastepujacych klas obcigzen:
KLASA D 400

OBCIAZENIE 400 KN

KLASA E 600,
OBCIAZENIE 600 KN

KLASA F 900,
OBCIAZENIE 900 KN

Zastosowanie zgodnie z normg PN-EN 1433

ra

f:\

(\’> oszczedno$¢ czasu
A —
 ——

@ gwarancja 5 lat

szybko$¢ montazu

odpornos$¢ na ekstremalne
obcigzenia

bezpieczenstwo

@B



B

B korytka FASERFIX®BIG SLG B studzienka, 2-czeSciowa,
z betonu wtoknistego zocynk. osadnikiem i mufg
wyposazone w jednolitg, potgczeniowg DN 150
zeliwng ptyte ryflowana

zapewniajgcg maksymalng !
stabilnos¢

M Scianki czotowe typ 020,

! petna, ocynk.

W warianty pokryw: rusz-
ty zeliwne, szczelinowe,
pokrywy petne, zeliwne
mocowane na korytkach
przy pomocy 8 $rub na m.b.
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TIEFBAU

GALABAU

AQUABAU

FASERFIX®BIG SLG 100

SPORTBAU

FASERFIX®BIG SLG 100, korytka do klasy F 900

388
100
typ 020 3
(e}
(o))
-
(o))
<
~
Dtugosé Szeroko$¢ Wysokosé Pow. przekroju Masa Nr
mm mm mm poprzecz. cm? kg katalog.
typ 020 1000 388 385 206 306,0 1480
FASERFIX®BIG SLG 100, ruszty
ruszt zeliwny, ruszt zeliwny,
szczelinowy SW 100/16, kratowy GUGI MW 20/30,
czarny, kl. D 400 czarny, kl. F 900
Dtugosé Szeroko$¢ Wysoko$¢ Powierzchnia Masa Nr
mm mm mm wlotowa cm?/m kg katalog.
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 100/16,
czarny, kl. D 400* 500 179 40 363 57 6063
ruszt zeliwny, kratowy GUGI MW 20/30, 500 179 40 494 77 6060

czarny, kl. F 900

* Rusztow do klasy D 400 wtacznie nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i prze-
jazdach kolejowych. Dla tych obszaréw zaleca sie systemy FASERFIX TARFFIC.
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FASERFIX®BIG SLG 100

FASERFIX®BIG SLG 100, wyposazenie dodatkowe

studzienka 2-cze$ciowa z kr6écem DN 150
i ocynkowanym osadnikiem

Scianka czotowa, scianka czotowa, typ 020 przycinanie pod katem korytek L
typ 020 z kréécem DN 100 FASERFIX BIG BL / SLG (uwaga montaz krocca do korytek
petna, ocynk. 1 potagczenie wymaga 2 przycied) FASERFIX BIG BL / SLG
Dtugosé Szeroko$¢ Wysoko$é Masa Nr
mm mm mm kg katalog.

studzienka 2-cze$ciowa z kro¢cem DN 150

i ocynkowanym osadnikiem potgczona fabrycznie 1000 388 935 7350 1857
$cianka czotowa typ 020, petna, ocynk. 2 388 383 2,3 1886
$cianka czotowa typ 020, petna, z kroccem DN 100 2 388 383 2.4 1899
komplet §rub 8 szt. do korytka FASERFIX®BIG SLG - - - 0,2 9455
syfon DN 100, zewnetrzny - - - 0,4 961
przycinanie na dtugos¢ - - - - 891
przycinanie pod katem (uwaga jedno potaczenie wymaga 2 przyciec) - - - - 892
wiercenie otworéw - - - - 893
montaz krécca - - - - 894
uszczelniacz, tuba 600 ml* - - - 1,0 19050
podktad do uszczelniacza, 1000 ml - - - 1,0 19055
haki transportowe (potrzebne 4 szt. do utozenia 1 korytka) - - - - 701

* Zuzycie: ok. 99 ml na jedno potgczenie.
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TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

FASERFIX®BIG SLG 150

FASERFIX®BIG SLG 150, korytka do klasy F 900

438
150 o
typ 020 <
]
| | 1
[ |
2
3 @ ~
< y 1
|
i &
|
g C’ $
i Tp)
-
Dtugosé Szeroko$¢ Wysokosé Pow. przekroju Masa Nr
mm mm mm poprzecz. cm? kg katalog.
typ 020 1000 438 460 383 370,0 2480
FASERFIX®BIG SLG 150, ruszty
ruszt zeliwny, ruszt zeliwny, pokrywa petna,
szczelinowy SW 150/20, szczelinowy SW 150/20, zeliwna
czarny, kl. D 400 czarny, kl. F 900 czarna, kl. E 600
Dtugos¢ Szeroko$¢  Wysokos¢ Powierzchnia Masa Nr
mm mm mm wlotowa cm?/m kg katalog.
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 150/20,
czarny, kl. D 400* 500 227 40 710 8,1 2063
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 150/20, 500 207 20 710 99 2061
czarny, kl. F 900
pokrywa petna, zeliwna, czarna, kl. E 600 500 227 40 - 10,6 22262

* Rusztow do klasy D 400 wtacznie nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i prze-
jazdach kolejowych. Dla tych obszaréw zaleca sie systemy FASERFIX TARFFIC.
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FASERFIX®BIG SLG 150

FASERFIX®BIG SLG 150, wyposazenie dodatkowe

studzienka 2-cze$ciowa z mufg przytaqczeniowg DN 150
i ocynkowanym osadnikiem

$cianka czotowa, $cianka czotowa, typ 020 przycinanie pod katem korytek tas kréca do korvtek
typ 020 z kré¢cem DN 100 FASERFIX BIG BL / SLG (uwaga montaz krocca do koryte
. S FASERFIX BIG BL / SLG
petna, ocynk. 1 potaczenie wymaga 2 przyciec)
Dtugosé Szeroko$¢ Wysoko$é Masa Nr
mm mm mm kg katalog.

studzienka 2-cze$ciowa z mufg przytagczeniowg DN 150

z ocynkowanym osadnikiem 1000 438 1010 834.0 2957
$cianka czotowa typ 020, petna, ocynk. 2 438 458 32 2986
$cianka czotowa typ 020, petna, z kroccem DN 150 2 438 458 33 2999
komplet §rub 8 szt. do korytka FASERFIX®BIG SLG - - - 0,2 9455
syfon DN 150, zewnetrzny 584 160 439 2,0 960
przycinanie na dtugos¢ - - - - 891
przycinanie pod katem (uwaga jedno potaczenie wymaga 2 przyciec) - - - - 892
wiercenie otworéw - - - - 893
montaz krécca - - - - 894
uszczelniacz, tuba 600 ml* - - - 1,0 19050
podktad do uszczelniacza, 1000 ml - - - 1,0 19055
haki transportowe (potrzebne 4 szt. do utozenia 1 korytka) - - - - 701

* Zuzycie: ok. 112 ml na jedno potaczenie.
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TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

FASERFIX®BIG SLG 200

FASERFIX®BIG SLG 200, korytka do klasy F 900

488
200 - o
typ 020 <
[ | —
S
o o ) N
(9N}
0 &
o [
|
<
i t ‘CI_J
Dtugosé Szeroko$¢ Wysokosé Pow. przekroju Masa Nr
mm mm mm poprzecz. cm? kg katalog.
typ 020 1000 488 520 552 458,0 3480

FASERFIX®BIG SLG 200, ruszty

ruszt zeliwny, ruszt zeliwny, pokrywa petna,

szczelinowy SW 170/20, szczelinowy SW 170/20, zeliwna,

czarny, kl. D 400 czarny, kl. F 900 czarna, kl. E 600

Dtugos¢ Szeroko$¢  Wysokos¢ Powierzchnia Masa Nr
mm mm mm wlotowa cm?/m kg katalog.

ruszt zeliwny, szczelinowy SW 170/20, 500 279 40 833 926 3063
czarny, kl. D 400*
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 170/20, 500 279 40 833 36 3061
czarny, kl. F 900
pokrywa petna, zeliwna, czarna, kl. E 600 500 279 40 - 13,4 3262

* Rusztow do klasy D 400 wtacznie nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i prze-
jazdach kolejowych. Dla tych obszaréw zaleca sie systemy FASERFIX TARFFIC.
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FASERFIX®BIG SLG 200

FASERFIX®BIG SLG 200, wyposazenie dodatkowe

studzienka 2-cze$ciowa z mufg przytagczeniowg DN 200
i ocynkowanym osadnikiem

Scianka czotowa, typ 020  Scianka czotowa, typ 020 przycinanie pod katem korytek
petna, ocynk. z kr6¢cem DN 200 FASERFIX BIG BL / SLG (uwaga
1 potagczenie wymaga 2 przyciec)

montaz kr6¢ca do korytek
FASERFIX BIG BL / SLG

Dtugos¢ Szeroko$¢ Wysoko$¢ Masa Nr
mm mm mm kg katalog.
$cianka czotowa typ 020, petna, ocynk. 2 488 518 4,0 3986
$cianka czotowa typ 020, petna, z kr6¢cem DN 200 2 488 518 4,3 3999
komplet $rub 8 szt. do korytka FASERFIX®BIG SLG - - - 0,2 9455
przycinanie na dtugos¢ - - - - 891
przycinanie pod katem (uwaga jedno potaczenie wymaga 2 przyciec) - - - - 892
wiercenie otworéw - - - - 893
montaz krééca - - - - 894
uszczelniacz, tuba 600 ml* - - - 1,0 19050
podktad do uszczelniacza, 1000 ml - - - 1,0 19055
haki transportowe (potrzebne 4 szt. do utozenia 1 korytka) - - - - 701

* Zuzycie: ok. 155 ml na jedno potgczenie.
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TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

FASERFIX®BIG SLG 300

FASERFIX®BIG SLG 300, korytka do klasy F 900

588
300 o
-
typ 010 <
® -
(o]
N o
) / @
® |
® % g
-
Dtugosé Szeroko$¢ Wysokosé Pow. przekroju Masa Nr
mm mm mm poprzecz. cm? kg katalog.
typ 010 1000 588 575 947 552,0 4670
FASERFIX®BIG SLG 300, ruszty
ruszt zeliwny, ruszt zeliwny, pokrywa petna,
szczelinowy SW 2 x 140/20, szczelinowy SW 2 x 140/20, zeliwna,
czarny, kl. D 400 czarny, kl. F 900 czarna, kl. E 600
Dtugos¢ Szeroko$¢  Wysokos¢ Powierzchnia Masa Nr
mm mm mm wlotowa cm?/m kg katalog.
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 2 x 140/20, 500 377 40 1334 206 4063
czarny, kl. D 400*
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 2 x 140/20, 500 377 40 1334 235 2061
czarny, kl. F 900
pokrywa petna, zeliwna, czarna, kl. E 600 500 377 40 - 21,5 4262

* Rusztow do klasy D 400 wtacznie nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i prze-
jazdach kolejowych. Dla tych obszaréw zaleca sie systemy FASERFIX TARFFIC.
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FASERFIX®BIG SLG 300

FASERFIX®BIG SLG 300, wyposazenie dodatkowe

studzienka 2-cze$ciowa z mufg przytagczeniowg DN 200
i ocynkowanym osadnikiem

$cianka czotowa, typ 010 Scianka czotowa, typ 010 przycinanie pod katem korytek
petna, ocynk. z kroccem DN 100 FASERFIX BIG BL / SLG (uwaga
1 potaczenie wymaga 2 przyciec)

montaz krééca do korytek
FASERFIX BIG BL / SLG

Dtugos¢ Szeroko$¢ Wysoko$¢ Masa Nr
mm mm mm kg katalog.
$cianka czotowa typ 010, petna, ocynk. 2 588 573 53 4986
§cianka czotowa typ 010, petna, z kr6¢cem DN 100 2 588 573 6,6 4998
komplet $rub 8 szt. do korytka FASERFIX®BIG SLG - - - 0,2 9455
przycinanie na dtugos¢ - - - - 891
przycinanie pod katem (uwaga jedno potaczenie wymaga 2 przyciec) - - - - 892
wiercenie otworéw - - - - 893
montaz krééca - - - - 894
uszczelniacz, tuba 600 ml* - - - 1,0 19050
podktad do uszczelniacza, 1000 ml - - - 1,0 19055
haki transportowe (potrzebne 4 szt. do utozenia 1 korytka) - - - - 701

* Zuzycie: ok. 129 ml na jedno potaczenie.
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TIEFBAU

AQUABAU SPORTBAU

FASERFIX®BIG BL

Przyktadowe realizacje

Centrum Logistyczne DRUTEX.

W 2013 roku, firma DRUTEX rozpoczeta najwieksza w swo-
jej historii inwestycje zwigzang z budowg Europejskiego
Centrum Stolarki. Inwestycja o powierzchni ponad 27 000
m2 pozwolita na podwojenie mocy produkcyjnych i zwiek-
szenie zasiegu dziatania firmy, ktéra oferuje swoje okna na
catym Swiecie. W przedsiewzieciu tym czynnie brata udziat
réwniez firma HAURATON. W ramach realizacji dostar-
czylismy prawie 1000 metréw systemédw odwodniajgcych
FASERFIX®BIG BL 200 z fabrycznie wykonang opaska
betonowa. Wybor tego rozwigzania zapewnit sprawny i gwa-
rantujgcy wysoka jako$¢ montaz kanatow odwadniajgcych.
Koryta FASERFIX®BIG BL 200 stosowano na powierzchniach
parkingowych, placach manewrowych, jak i w miejscach
sktadowania. Ruszty wykonane z zeliwa sferoidalnego w kla-
sie obcigzenia F900, zabezpieczone poprzez zatrzaskowy
system SIDE-LOCK (8 punktow/m.b.) oraz $ruby mocujace
(8 szt./m.b.), pozwolity na uzyskanie wysokiego bezpie-
czehstwa na, ktoére inwestor zwracat szczegélng uwage.
Przed ktadkami prowadzgcymi do pomieszczeh biurowych
zastosowane zostaty odwodnienia liniowe FASERFIX®KS
150, wykonane z betonu zbrojonego wtéknem rozproszo-
nym z rusztami szczelinowymi z systemem SIDE-LOCK oraz
blokadami poprzecznymi typu anty-wandal.

AMAZON Sady.

Amazon w Sadach pod Poznaniem byt pierwszym z trzech
obiektéw budowanych w Polsce przez amerykanskiego
giganta e-commerce - Amazon.com. Powstate centrum
obstuguje znaczng cze$¢ zachodniej czesci Europy. Ama-
zon w Sadach zostat ukonczony jako pierwszy z obiektéw

w kwietniu 2014 roku. Catkowita powierzchnia realizacji
wynosi ponad 100 tysiecy m2 z czego ponad 90% przypada
na powierzchnie magazynowa. Budowa obiektu przebie-
gata bardzo sprawnie i w szybkim tempie. Odpowiedzig na
zapotrzebowanie tej inwestycji byt system FASERFIX®BIG BL
200. Korytko ze zintegrowang opaskg pozwolito zaoszcze-
dzi¢ czas dzieki braku koniecznosci wykonywania czaso-
chtonnej zabudowy w postaci wylewanej opaski bocznej,
wykonywania zbrojenia opaski oraz pielegnowania betonu.
System FASERFIX®BIG BL dzieki swojej pojemnosci spetniat
rébwniez oczekiwania hydrauliczne stawiane na tej inwestycji.
Na ten obiekt tacznie dostarczylismy 344 metry biezace od-
wodnienia za zintegrowang opaskg FASERFIX®BIG BL 200.



Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

W ramach projektu ,Zintegrowany Projekt Inwestycyjny
rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach
wezta komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-torunskiej"
w roku 2013 odbyt sie remont ptaszczyzny postojowej PPS1.

Ptyta zajmuje 15 000 m? utwardzonej betonowej nawierzch-

ni. Remontem ptyty zajeta sie firma SKANSKA, z ktérg
HAURATON Polska ma okazje wspotpracowac od kilku lat.
Realizacja projektu objeta okres 3 miesiecy, dlatego dosta-
wy oraz sam montaz musiaty odby¢ sie terminowo ibardzo
sprawnie.

Firma HAURATON Polska otrzymata zaméwienie na 149 m.b.

odwodnienia FASERFIX®BIG BL 200 w kl. F 900, w tym

rowniez 6 studzienek odptywowych. Na wcze$niej przygoto-

wanej ptycie fundamentowej firma SKANSKA w ciggu
jednego dnia tworzyta ciggi o dtugosci ok. 24 m.b. Tak szyb-
kie tempo pracy umozliwity 4-metrowe odcinki odwodnien.

Plac Pitsudskiego w Warszawie.

Rok 2013 przyniost kolejng realizacje w jednym z najwazniej-
szych miejsc na mapie Warszawy. Wkrétce po wakacjach roz-
poczeto remont Placu Pitsudskiego, gdzie oprécz wymiany
nawierzchni na ptyty granitowe przeprowadzone zostato
takze odwodnienie terenu placu, zmieniono lokalizacje
masztow flagowych, zmodernizowano oSwietlenia i zamon-
towano szes¢ tablic informacyjnych o Grobie Nieznanego
Zotnierza. Zmodernizowano réowniez zieleh w cistym obre-
bie placu, doprowadzono $wiattowdd, kabel telefoniczny

i zasilajgcy do Grobu Nieznanego Zotnierza oraz innych
miejsc dla utatwienia organizacji imprez i uroczystosci na
placu. Koncepcje przebudowy placu przygotowali projek-
tanci zpracowni OCA Architekci, architekt Roman Tomecki.
Jeszcze przed wakacjami HAURATON Polska rozpoczeta
wspotprace z architektem przy doborze odwodnienia linio-
wego. System miat spetnia¢ zarébwno warunki techniczno-
-hydrauliczne jak rowniez miat by¢ odpowiednio dopasowany
wizualnie. Dobor jak sie okazato nie byt prosty ze wzgledu na
podziemne uzbrojenie terenu idace w niewielkiej gtebokosci.
Niemniej jednak udato sie zaplanowa¢ odpowiedni system
odwodnienia placu przy wykorzystaniu miedzy innymi syste-
mu FASERFIX®BIG BL 200.
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AQUABAU

SPORTBAU

FASERFIX®BIG BL

Przyktadowe realizacje

Budowa autostrady A-1

odcinek Il Brzezie - Kowal.

W 2005 roku w pracowni projektowej TRAKT Sp. z o.0.

w Katowicach powstat projekt budowlany, w ktérym naro-
dzita sie koncepcja zastosowania odptywow liniowych ze
zintegrowang opaskg betonowa na przejazdach awaryjnych
autostrady. W 2009 roku inzynierowie HAURATON Polska,
$ciSle wspotpracujac z pracownia, staneli przed zadaniem
zaprojektowania odptywédw liniowych na przejazdach wzdtuz
odcinka nr Il autostrady A1, ktére uwzgledniatyby szczegol-
ne koncepcje tego projektu budowlanego. Powstat wtedy
projekt wykonawczy, w ktérym na wczeéniejsze zatozenia

i wymagania odpowiadat system FASERFIX®BIG BL 200 ze
zintegrowang opaskg betonowa. Zdecydowano sie na takie
rozwigzanie poniewaz szczeg6lnie wazne byty wzgledy
bezpieczehstwa, a system FASERFIX®BIG BL gwaranto-

wat zabezpieczenie odwodnienia przed wystepujacymi na
przejazdach awaryjnych duzymi obcigzeniami dynamicznymi
(skret kot), stosunkowo wysokimi predko$ciami oraz silnym
natezeniu ruchu. We wrze$niu tego samego roku zostato
ztozone zamoéwienie u lokalnego dystrybutora, w firmie
RUREX z oddziatem w Bydgoszczy. Montaz odwodnienia
wykonywata we wtasnym zakresie firma KOBYLARNIA S.A.
Uktadanie pierwszych odcinkow odwodnienia na przejazdach
awaryjnych odbywato sie etapami i nastapito w pazdzierniku
2013 r. Montaz kazdego odcinka odbywat sie bezproblemowo
wedtug wytycznych projektowych i cate odcinki kazdego
przejazdu po 110 metréw biezacych montowane byty

w ciggu max. 2-3 dni roboczych. Lacznie na tg inwestycje
HAURATON Polska dostarczyta 550 metréw odptywoéw linio-
wych. Ostatni odcinek odwodnienia uktadany byt w potowie
grudnia tuz przed oddaniem odcinka autostrady do cze$-
ciowego uzytkowania. Ostatnie koryta zostaty utozone na
dwa dni przed oddaniem autostrady do uzytkowania. Dzieki
wyposazeniu systemu FASERFIX®BIG BL w opaske, byto to
mozliwie, poniewaz system gotowy jest do natychmiastowe-
go uzytkowania. Opinia firmy wykonawczej odno$nie monta-
Zu catego odwodnienia, ze wzgledu na czas montazu, jakos¢
produktu oraz gwarancje byta bardzo pozytywna.



FASERFIX®BIG SLG

Przyktadowe realizacje

Jednostka Wojskowa 2980 w Braniewie.
Przedmiotem tej inwestycji byta budowa dwdch budynkéw
garazowych, remont istniejgcych oraz budowa nowych
placobw manewrowych wraz z niezbedng infrastrukturg

w Jednostce Wojskowej 2980 w Braniewie. Poniewaz nowo
powstajace obiekty majg stuzy¢ stacjonujgcej w Garnizo-
nie Braniewo 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej na co dzien
wykorzystujgcej pojazdy gasiennicowe (czotgi), zaprojekto-
wane rozwigzania oraz dostarczone produkty do zbierania

i odprowadzania wody opadowej musiaty spetnia¢ bardzo
restrykcyjne wymagania.

W tego typu inwestycje idealnie wpisaty sie dostarczone
przez HAURATON Polska odwodnienia liniowe typu
FASERFIX®BIG SLG 300. Produkt stanowigcy propozycje
dwa w jednym - koryto odwadniajgce ze zintegrowang
opaskg betonowa. Kolejnym niezaprzeczalnym atutem tego
typu rozwigzania byt fakt, iz tylko firma HAURATON byta

w stanie dostarczy¢ koryto wyposazone w kotwiong rame
zeliwna, ktéra zostata dodatkowo zintegrowana z zeliwng
rama ryflowanga. Cata gorna cze$¢ koryta odwodnienia
liniowego zostata zatem zabezpieczona przeciwko m. in. me-
chanicznym uszkodzeniom mogacym powstawac w skutek
ruchu pojazdéw gasiennicowych, co w potgczeniu z bardzo
wytrzymatym korytem zbrojonym rozproszonym wtoknem
szklanym oraz rusztem w klasie F 900 dato rezultat spetnia-
jacy wysokie wymagania projektowe.

Na tg inwestycje HAURATON Polska tacznie dostarczyt okoto
240 m.b. kompletnego odwodnienia liniowego systemu
FASERFIX®BIG SLG 300 uwzgledniajac systemowe studzien-
ki odptywowe, $cianki czotowe petne i z kr6¢cami odptywo-
wymi. W celu zachowania najwyzszej dbatosci o srodowisko
naturalne dostawy obejmowaty takze betonowe jak i poliety-
lenowe koalescencyjne separatory substancji ropopochod-
nych oraz monolityczne betonowe osadniki.
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TIEFBAU GALAB

AU

AQUABAU

SPORTBAU

WSKAZOWKI MONTAZOWE

POSADOWIENIE NA PODBUDOWIE BETONOWEJ Z BETONU C12/15

UKLADANEGO BEZ SZALOWANIA
KI.D 400

1 | 2 3 4 5 6
Przyktad zabudowY
Nawierzchnia asfaltowa, brukowa, do ki. D 400
A A
3 - 5 mm podwyzszenie wypetnienie
uszczelnien
potrzeby
/ nawierzchnia
8 8
54 warstwa nosna
A P N ]
7% * podbudowa betonowa C12/15]
R R
- N “ R A .
podioze niewysadzinowe,
:‘mrozoodporne, przepuszczalne,
«réwne i no$ne (o E>100 MPa),
zageszczone do Is>1: 7 N
. PR L e
4 . <
* - h (wysokosé korytka wraz z podwyzszeniem)
W zaleznosci od rodzaju
i nalezy stosowaé¢ It dylatacje:
- asfalt - i tasma na styku i i koryta,
- bruk - szczelina dylatacyjna na styku nawierzchni i koryta,
- beton - szczelina dylatacyjna w odleglosci ok. 1 m od koryta.
Klasa obciazenia wediug normy PN-EN 1433/ DIN 19560 A15 B 125 C 250 D 400+ E 600 F 900 Obowiazuje dla nastepujacych systemow:
Fundament: szerokosé b / grubosé d / wysokosé h (w om) 10/15/* FASERFIX BIG BL 200
Podana Kiasa betonu to Klasa minimaina
EN 25 |y e 125
DIN 10452 [Syrcament narazony ra prsmarznie C 12115
san echi, W przypadku rowych wskazowek sre aca o waznosé,Przed Obowiazujg ogine zasady Format DIN ~ A4
Stan na dziefi:  31.07.2013 zabudowy aula on
Skala 1:10
pomme mamana
-312 Poznan fax: +
03.0000030937 _ Einbaubeispiel wv POLSKA hatraton@hauraton.com.pl
FF-BIG-5-200 BL Typ 020 Rinnenunterteil 4m_Einbaubeispiel Klasse E 600 in Asphalt
T I 2 3 7 5 3
Przyktad zabudowy
Nawierzchnia brukowa do kl. E 600
A A
3- 5mm_podwyzszenie
/7 Szczelina dylatacyjna
\ Kostka brukowa
Podsypka
8 < \ 8
N Warstwa nosna
S A
3 LIS
H . P N R N N N W =
i s 3% I .
K R ////////// : A \ Podtoze mrozoodporne
he AN erd
s i
C| b Rl c|
S P PSR SE AP T , 5
Warstwa wyréwnujaca wg potrzeby
(Zalecana wysoko$¢ minimalna 5 cm)
*h = wysokos¢ korytka wraz z podwyzszeniem
Klasa obciazenia wedtug normy PN-EN 1433 / DIN 19580 A15 B125 €250 D 400 ** E 600 F 900 Obowiazuje dla nastepujacych systemow:
Fundament: szerokosc b/ grubosé d / wysokosc h (w cm) 10/15/* FASERFIX BIG BL 150, 200
Podana kiasa betonu to Kiasa minimaina FASERFIX BIG SLG 10'0 150,200,300
PR [T T 2025 (e
DIN 10452 [Tongomentrratony v preemaane C30/37XD 1
st techik, W preypaciu noych wikazwek stare rac s ot Prd Obowiazuja ogdlne zasady FormatDIN A4
Stannadzien:  07.062013 au Ia On
Skala 110
ul. Ostrowska 398 tel.:+48 (61) 66 25 444
sutosacach crogachsybkiegaruchu przeadich kljonych 03.0000030938 _ Einbaubeispielwvw sL3ize [E L
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NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
KI. E 600

1 | 2 3 4 5 6

Przyktad zabudow
Nawierzchnia asfaltowa do kl. E 600

3 - 5 mm podwyzszenie

Bitumiczna tasma dylatacyjna

Warstwa $cieralna nawierzchni

Warstwa wigzaca
B " . < B
\L Bitumiczna warstwa nosna
>
> b R
s
> > B
3 S

[ B > L

13 v >

. 4 v SSLLS TN S S S LSS , P e [N \L i
ke B o] 3 LSS SIS S S S N i Podtoze mrozoodporne
‘ SSSLLIIN S LSS SIS R v
" >
>
4 > 3 >
¢ , A ¢ v " s n g . A,, c
N >
b. LY
L Warstwa wyr()wnu’é a wg potrzeby
(Zalecana wysokos¢ minimalna 5 ¢m)
* h = wysokos¢ korytka wraz z podwyzszeniem
Klasa obciazenia wediug normy PN-EN 1433/ DIN 19560 A15 B 125 C 250 D 400" E 600 F 900 Obowiazuje dla nastepujacych systemow:
Fundament: szerokosé b / grubosé d / wysokosé h (w om) 107157+ FASERFIX BIG BL 150, 200
s

Podana Klasa betonu to klasa minimalna

FASERFIX BIG SLG 100, 150, 200, 300

P c20
DIN 1045-2 [y oz € 30037 XD 1
o tch k. W praypedkrowych wikaze sae s swo WaiTok. Przcd Obowiazujg ogéine zasady FormatDIN - A4 | [N}
Stan na dzien:  07.06.2013 zabudowy r au on
Skala 1:10

. ul. Ostrowska 398 el +48 (61) 66 25 444
auoswac Ry 030000030937 En . 61-312 Poznan fax: +48 (61) 66 25 440

- hauraton@hauraton.com.pl

FF.BIG-5-200 BL Typ 020 Rinnenunterteil 4m_Einbaubeispiel Klasse E 600 in Asphalt

Zapraszamy do kontaktu z naszym dziatem technicznym w celu uzyskania doradztwa
oraz pozostatych informacji o rodzajach zabudowy:

PATRYCJUSZ SOLENCZEW MACIEJ PAWLAK

Inzynier ds. Techniczno-Projektowych Inzynier ds. Techniczno-Projektowych
tel.: 61 66 25 450 tel.: 6166 25 452

tel. kom.: 785 250 351 tel. kom.: 601 541 626
patrycjusz.solenczew@hauraton.com.pl maciej.pawlak@hauraton.com.pl

E WSKAZOWK!
DZIECIE PANSTWO

AJ
Bz AURATON.COM.PL
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E hauaton

HAURATON POLSKA SP. Z 0.0.
HAURATON@HAURATON.COM.PL
WWW.HAURATON.COM.PL
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