ZAKLAD REMONTOWO BUDOWLANY MURBET
44-164 Gliwice _ ul.Kozielska 435 A

tel.:+48 32 270-14-95 tel.kom.: 502-300-385 _ e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl

PROJEKT REMONTU
DROG CIEPLOWNI
TEREN PEC GLIWICE SP. Z 0.0.

GLIWICE KWIECIEN 2016

OBIEKT :

ZAWARTO SC OPRACOWANIA / STADIUM :

INWESTOR :

ADRES REMONTU :

DZIALKANR :

DROGI WEWNETRZNE .
PROJEKT BUDOWLANY .
KOSZTORYS INWESTORSKI.
PRZEDMIAR ROBOT

PEC GLIWICE SP. Z O.0.
UL.KROLEWSKIEJ TAMY 135 _ 44-100 GLIWICE

UL. KROLEWSKIEJ TAMY _ PEC GLIWICE
44-100 GLIWICE

OBREB KOLEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

ZESPOL AUTORSKI :

mgr inz. bud . Andrzej Cichon
nr upr. bud. : 84/82

PRAWA ATORSHIE 22fASTR=E2EE20MNE - HOPIOWANIE SABROMNITT0OrNE ©




ZAKELAD REMONTOWO BUDOWLANY MURBET
44-164 Gliwice _ ul.Kozielska 435 A
tel.:+48 32 270-14-95 tel.kom.: 502-300-385 _ e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

KWIECIEN 2016 r.
A. OPIS PROJEKTU

Podstawa opracowania .
Przeznaczenie obiektu.

Forma i funkcja obiektu.
Dane o terenie remontu.

NS s

UZGODNIENA FORMALNO — PRAWNE / ZAt. ACZNIKI

Kserokopie uprawnien budowlanych.

Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw SOIIB.

Kopia Mapy zasadniczej do celéw projektowych w skali 1:500.
Materiaty producentow i karty techniczne produktéw [ + wersja PDF ].
Przedmiar robot.

Kosztorys inwestorski.

ok wNE

B. PROGRAM UZYTKOWY

1. Program uzytkowy / Zestawienie powierzchni.

C. OPIS TECHNICZNY

Zakres prac.

Opis do projektu zagospodarowania terenu.
Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.
BIOZ .

PP

D. ZESTAWIENIE RYSUNKOW — CZESC RYSUNKOWA

Lp. | nazwa [Lrys. |skala

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Plan sytuacyjny / Stan istniejacy . 1 1:500
2 Projekt zagospodarowania terenu . 1 1:250
3 Detale / Przekrdj konstrukcyjny. 1 1:25
4 Detal osadzenia odwodnienia liniowego |1 1:10
nawierzchni.
TEMAT : Projekt Remontu
DATA : 20/04/2016

NR : P_003



ZAKELAD REMONTOWO BUDOWLANY MURBET
44-164 Gliwice _ ul.Kozielska 435 A
tel.:+48 32 270-14-95 tel.kom.: 502-300-385 _ e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl

A. OPIS PROJEKTU

KWIECIEN 2016 r.

DANE OGOLNE REMONT DROG WEWNETRZNYCH Z ODWODNIENIEM NA

TERENIE PEC GLIWICE SP. Z O.0.

INWESTOR PEC GLIWICE SP. Z 0.0.
UL.KROLEWSKIEJ TAMY 135 44-100 GLIWICE

PLAN MIEJSCOWY UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH NR:
XXXVI11/964/2005 — tereny cieptowni 1i2 TC

DANE LICZBOWE Drogi wewnetrzne .

Powierzchnia terenu 1860 m2

opracowania .

Istniejgca instalacja kd. kd 200 wigczona do kd 800

Wymiar terenu opracowania Ok.25x128 m Teren plaski

Wewnetrzne drogi dojazdowe Istniejgce

Promienie tukow wjazdu/wyjazdu [1i5m

Instalacje do zabezpieczenia Wodna Elektryczna/tele.tech. | Cieptocigg

Drzewa do przesadzenia w brak

obrebie dzialki

llo$¢ remontowanych studni. 23 szt.

Nawierzchnie utwardzone Podano na RYS.: 2. |

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 SUE .

Plan miejscowy : UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH NR:
XXXVI1/964/2005[1i2 TC]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7 kwietnia
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w spr. Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430) wraz z pOzniejszymi zmianami.

Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej.

Ustalenia z Inwestorem uszczegOtawiajgce rozwigzania projektowe.

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Drogi ruchu kotowego stanowigce czesé infrastruktury komunikacji wewnetrznej na terenie
PEC Gliwice.

TEMAT :
DATA :
NR :

Projekt Remontu
20/04/2016
P_003
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3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Przedmiotem remontu sg drogi wewnetrzne z odwodnieniem, zlokalizowane we wschodnigj
czesci terenu PEC GLIWICE Sp. z 0.0. Drogi jednojezdniowa , przeznaczona pod transport
ciezki — jedno i dwukierunkowy . Drogi tgczg place manewrowe , przebiegajg wzdtuz
budynkéw WP-70 ; WR-25 oraz Budynku stuzb elektrycznych PEC w sgsiedztwie wagi
pojazdow .

W obrebie opracowania zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej oraz sie¢ kanalizaciji
deszczowej z wpustami deszczowymi na ciggach kd200 podtgczonych do ciggu zbiorczego
kd800.

Rozwigzanie komunikacyjne na terenie ZC-1 PEC :

- PEC Gliwice Sp. z 0.0. posiada istniejgcy zjazd z drogi publicznej
Krélewskiej Tamy bezposrednio na teren zaktadu .

- Wijazd na teren PEC prowadzi przez brame wjazdowg sterowang z budynku
portierni.

- Istniejgce place techniczne drogi manewrowe oraz ciggi piesze tgczace
gtéwne punkty bazy wykonane zostaly z asfaltu piyt i kostki betonowe;.

4. DANE O TERENIE
Dziatki obejmujgce opracowanie stanowig wlasnosc Inwestora :
PEC GLIWICE SP. Z 0.0.
ul. KROLEWSKIEJ TAMY 135 _ 44-100 GLIWICE

Obszar remontowanych drdg zlokalizowany jest na terenie ptaskim.
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B. PROGRAM REMONTU

KWIECIEN 2016 r.
Program funkcjonalny zostat opracowany dla potrzeb PEC Gliwice Sp. z 0.0. i dotyczy drég
wewnetrznych z odprowadzeniem wéd opadowych.

Przedsiewziecie jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI/ DLUGOSCI

I.p. | Nazwa elementu/strefy | Wymiary Powierzchnia Typ
strefy
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / PROJEKT BUDOWLANY
Parametry elementéw :
1 | Odwodnienia liniowe $200 96 mb | Typ. ciezki
z opaska
2 | Nawierzchnia jezdna 1692,80 m2 | Kostka
Betonowa
3 | Krawezniki proste 15x 30 cm 65 mb | Beton
4 | Krawezniki r-1 15x 30 cm 6 mb | Beton
5 | Krawezniki najazdowe 15x 30 cm 9 mb | Beton
5 | Krawezniki r-5 15x 30 cm 15 mb | Beton
8 | Zielen niska 71 m2 | Trawniki
9. | Kanalizacja deszczowa |¢ 200 DL : 25 mb | PCV
Kanalizacja deszczowa | $160 Dl : 34 mb
Syfony GEIGERA Dostosowaé 6 szt. | Zeliwne
do rur
spustowych
taczna powierzchnie opracowania
| Powierzchnia catkowita | | 1860,00 m2 |
£ ACZNA POWIERZCHNIA opracowania : 1860,60 m2
UWAGA :

+ PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYKONAC WIZJE LOKALNA W TERENIE Z
WERYFIKACJA WYMIAROW.

+ PO DEMONTAZU ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI OKRESLIC ILOSC
KRAW EZNIKOW DO WYMIANY .

TEMAT : Projekt Remontu
DATA : 20/04/2016
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C. OPIS TECHNICZNY

KWIECIEN 2016 r.
1. ZAKRES PRAC:

Remont drég z odwodnieniem przewiduje przeprowadzen ie nast epujacych prac :

«  Wytyczenie uktadu projektowanych przytgczy i drég i odwodnien.

« Demontaz, utylizacje i sktadowanie wyznaczonych betonowych piyt
drogowych .

*  Wykonanie robét ziemnych — przygotowanie podtoza i wykopow.

»  Usuniecie fragmentéw istniejgcych kraweznikow .

e Zabezpieczenie i oznakowanie istniejgcych instalacji w obrebie
remontu.

* Montaz osadnikéw — syfonéw Geigera oraz odwodnieni liniowych.

* Wykonanie przylgczy kanalizacji deszczowej wraz z modernizacjg
studni .

* Wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej .

* Plantowanie i zasiew terenéw zielonych.

« Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej wykonanych
prac .

UWAGA : Kolejnos¢ prac ustali¢ na miejscu remontu.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany remont drég cieplowni z odwodnieniem zlokalizowanej na terenie PEC Gliwice.
Wijazd na ogrodzony teren zaktadu odbywa sie istniejgcym dwukierunkowym wjazdem z drogi
publicznej Krélewskiej Tamy przez brame sterowang elektrycznie z budynku portierni i prowadzi
wewnetrznymi drogami zaktadowymi do remontowanego odcinka .

Droga zostata zaprojektowana tak by zapewnic¢ uzytkownikom przestrzen manewrowg oraz
komunikacje pomiedzy newralgicznymi punktami zaktadu . Wjazd i wyjazd na remontowany
odcinek drogi jest mozliwy w od strony potnocnej i potudniowej z powierzchni istniejgcych placéw
manewrowych.

Projekt zaklada wykonanie spadkéw powierzchni drog do istniejgcych studni i projektowanych
odwodnieni liniowych kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wod opadowych .

Remontowane drogi majg zapewniong infrastrukture techniczng oraz nie kolidujg z poziomem
istniejgcych sieci zlokalizowanych na w/w terenie.

< Instalacja kanalizacji deszczowej kd800 i kd 200 z istniejgcymi studniami zlokalizowanymi
w drodze i placach — do modyfikaciji.

*  Oswietlenie remontowanej drogi dwiema latarniami - do zachowania .

* Pozostate istniejgce instalacje — zachowac i zabezpieczyé na czas remontu.

Rozwi gzanie przestrzennego zagospodarowania dziatki przed  stawiono w sposob
graficzny naRys. 11 2.

TEMAT : Projekt Remontu
DATA : 20/04/2016
NR : P_003



ZAKELAD REMONTOWO BUDOWLANY MURBET
44-164 Gliwice _ ul.Kozielska 435 A
tel.:+48 32 270-14-95 tel.kom.: 502-300-385 _ e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE, KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

UWAGA : PRACE WYKONA € W OPARCIU O WYTYCZNE PRODUCENTOW
POSZCZEGOLNYCH MATERIALOW | ZALECANYCH PRZEZ NICH T ECHNOLOGII .
WSZYSTKIE POZYCJE NIE UJETE W CZESCI OPISOWO-GRAFICZNEJ A ZAWARTE W
PRZEDMIARZE ROBOT i INSTRUKCJACH STANOWI! A INTEGRALNA CZESC
OPRACOWANIA .

1.1 Powierzchnie brukowane , asfaltowe i z ptytdro  gowych :

Usung¢ ptyty drogowe w pasie przeznaczonym pod wykonanie przytgczy kan. deszczowej wraz ze
studniami . Patrz RYS .

Wykonac przeglad ptyt / uszkodzone zutylizowa¢ , dobre sktadowaé¢ w miejscu wyznaczonym
przez Inwestora.

Wszelkie pozostate ptyty drogowe kolidujgce z zakresem remontu, zdemontowac na czas prac
instalacyjnych i utozy¢ w pierwotne miejsce po ich zakoriczeniu.

Zdemontowaé odcinki istniejgcych kraweznikéw drogowych w miejscach wtgczenia drogi .

Opis nawierzchni w miejscu instalacji studni kd :

1. Bloczki betonowe typu ,Behaton” lub Holland gr. 8 cm w kolorze szarym Producent : np.
JADAR oraz istniejgce ptyty drogowe o wym 300x150x18 cm.

2. Zageszczony piasek 3 cm [ ziarna 2mm ]

3. Tluczen mrozoodporny [ kruszywo 0-32mm ]

Sposo6b uktadania kostki brukowej i ptyta  zurowych :

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI:
Dla zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie ruchu KR2.

Na podstawie wyzej wymienionych danych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w spr. Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430) wraz z pdzniejszymi zmianami przyjeto:

e warunki wodne, jako przecietne
e warunki gruntowe — grupa nosnosci G4

W zwigzku z tym nalezy zaprojektowac¢ wymiane warstwy stabego podtoza o grubosci 76 cm.
Ostatecznie zaprojektowano konstrukcje nawierzchni sktadajgcg sie z nastepujgcych warstw:

« prefabrykowana kostka betonowa o gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa [ 1:4 ], gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

stabilizowanego mechanicznie (C50/30; 0/31,5), min. CBR>60%, gr. 15 cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwigzanego (CNR; 0/60)
0 wlasciwosciach odsaczajgcych, CBR min.25%,k min. 8 m/dobe, gr. 40 cm
« warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 15 cm

Na krawedziach drogi nalezy zabudowa¢ krawezniki drogowe zwykie i lukowe, na krawedzi
przeciecia zjazdu z wagi z jezdnig istniejacej nalezy wykona¢ kraweznik drogowy najazdowy.
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Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi normami drogowymi. W czasie robot
budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po
uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza, nalezy przeprowadzi¢
badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie
projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podioza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona wartos¢
odpowiada zatozonej grupie nosnosci podioza. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2
nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Materiaty i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w normach.

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI :

Odwodnienie nawierzchni bedzie realizowane metodg powierzchniowg poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych z odprowadzeniem wod do istniejagcych studni i
projektowanych odwodnien liniowych typu ciezkiego ze zintegrowanymi opaskami betonowymi.
Odwadniana powierzchnia jest na tyle niewielka, ze odprowadzane wody nie zaburzg obecnej
gospodarki wodno-$ciekowe;.

e Uktadanie kostki i piyt :

Przed ukfadaniem kostki nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostawy z zamOwieniem oraz zwrd4cic¢
uwage na ewentualne uszkodzenia transportowe. Ukladanie nastepuje zasadniczo z miejsca
juz utozonej kostki, przez co unika sie zdeptania wygltadzonego poditoza. Dla optymalizacji
kombinacji kostke nalezy pobiera¢ do ukfadania jednoczesnie przynajmniej z trzech palet,
dzieki temu mozna niwelowac¢ ewentualne nieznaczne odchylenia kolorystyczne na duzych
powierzchniach, ktére sg wynikiem zmiennosci barwy surowcOw. Kostka jest produktem
z surowcOw  naturalnych ipodlega takim samym zmianom  odcieni  koloréw.
WAZNE: Progi dystansowe na bocznych powierzchniach kostki nie stanowig gwarancji
zachowania wymaganych odstepéw fugowych. Uktadanie poszczegdlnych rzedéw nalezy
regularnie kontrolowa¢ sznurem lub tatg a ewentualne odchylenia korygowac.

*  Wibrowanie powierzchni kostki i pyt :

Wibrowana moze by¢ kostka tylko sucha. Przed wibrowaniem nalezy doktadnie wypehi¢ fugi
suchym drobnym piaskiem a powierzchnie kostki doktadnie wyczysci¢, nastepnie zawibrowaé
wibratorem z podktadkg gumowg az do momentu uzyskania statego poziomu powierzchni.
Jezeli nie przewiduje sie bocznych ograniczen, przed zawibrowaniem muszg byé wykonane
boczne zabezpieczenia przed przesuwaniem sie tej kostki. Po zawibrowaniu powierzchni
moze okazac sie konieczne ponowne uzupetnienie piasku w fugach lub ich zamulenia.

2. Oswietlenie placu :
Zachowac istniejgce latarnie oswietlajace droge.

Wykonac przeglad stanu technicznego instalacji , elementy zakwalifikowane do wymiany
wymienié.
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3. Instalacje teletechniczne / elektryczne :

Zabezpieczyé na czas remontu . Przed wykonaniem nawierzchni oznaczyé tasmami.
4. Instalacje wodoci ggowe /co :

Zabezpieczy¢ na czas remontu . Przed wykonaniem nawierzchni oznaczy¢ tasmami.
5. Przytacza Kanalizacji Deszczowej / odwodnienie drogi :

Odprowadzenie wdd opadowych zaprojektowano do istniejgcych studni Kd .

Dodatkowo nalez zainstalowac¢ syfony Geigera / osadniki zeliwne na istniejgcych rurach spustowych
budynku Stuzb elektrycznych i WR-25.

Projektowane osadniki podtgczy¢ ziemnymi rurami ks160 do istniejgcych studni [ patrz RYS nr 2]
Zachowac¢ spadek min.1,5% .

Pozostate ciggi kd dla odwodnieni liniowych zaprojektowano z rur do kanalizacji zewnetrznej $200
PVC-U klasy N tgczonych kielichowo. Wigczenie projektowanych ciggéw do istniejgcych studni Kd
uszczelnic .

Dostosowac poziomy whazéw i krat istniejgcych studni do projektowanych nawierzchni pod transport
ciezki klasa E 600 kN.

W wyznaczonych studniach wykona¢ wymiang krat wpustowych na wiazy typu ciezkiego z kregami
odcigzajgcymi w pozostatych wymienic kregi odcigzajgce , kraty i wiazy.

UWAGA : Poziom uktadania rur dostosowa ¢ do poziomu dna ci ggu i studni kd 800 .

Rury uktadac na dnie suchego wykopu wykonanym zgodnie z 1,5%

spadkiem na 20 cm podsypce z piasku. Po przeprowadzeniu

proby szczelnosci rurociag nalezy obsypac piaskiem 30 cm nad gdrng krawedz.
Reszte wykopu zasypac gruntem rodzimym i ubija¢ warstwami ok. 20 cm do
uzyskania zageszczenia, co najmniej 98% wartosci Proctora.

6. Prefabrykowane odwodnienia liniowe .

- Zastosowa¢ kompletny system prefabrykowanych odwodnien liniowych ze zintegrowana
opaska betonowg i kratami zeliwnymi.

- Np.: FASERFIX BIG BL typ: 200 Klasa obci azen : E 600 kN

- Dlugos$¢ catkowita odwodnien : 96 mb

- Posadowienie proste na podbudowie i fundamencie [ patrz RYS.4].

- Sposoéb skladowania i instrukcje montazu przedstawiono w zatgczniku PDF niniejszego
opracowania .

7. Tereny Zielone / Trawniki :

W miare mozliwosci istniejgce krzewy i trawniki zachowac .
Po pracach ziemnych przywréci¢ uprzednio usunietg darn .Ztozy¢ trawniki w wyznaczonych
miejscach .

8. Obstuga geodezyjna Remontu :

UWAGA : Ze wzgl edu na mo zliwo $¢€ wyst gpienia nie przewidzianych komplikacji technicznych
zwigzanych ze stanem i lokalizac| g istniej acej podziemnej infrastruktury technicznej PEC
Gliwice , projekt remontu dopuszcza zmiany lokaliza cji uktadu sieci i zagospodarowania
terenu.

Celem wprowadzenia zmian do zasob6w geodezyjnych PEC Gliwice , po zakonczeniu prac
remontowych zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu geodecie.
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E. CZESC RYSUNKOWA

KWIECIEN 2016 r.
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