
5
6

5
0

2
5

6
1
9

21
4

25

50

1925
6

3
1

6
1
9

6
25

6

38

1
3

PROJEKTOWAŁ :

1:25
1:250

NR RYS. SKALA NR DZIAŁKIADRES INWESTYCJI

DATA PODPIS

TREŚĆ RYSUNKU

INWESTOR

PROJEKTOWAŁ  :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TEMAT
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ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY "MURBET" Andrzej Cichoń
ul. Kozielska 435 A ; 44-164 Gliwice_tel. : 032 2701495 ; 0 502 300385

e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl

mgr inŜ. bud. upr.nr 84/82:
Andrzej CICHOŃ

ul.Królewskiej Tamy 135
44-100 GLIWICE

PEC Gliwice sp. z o.o.
PROJEKT REMONTU
DRÓG CIEPŁOWNI.
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

i = 3.0%

±0,00

SKALA 1:25

SKALA 1:25

KRAWĘŻNIK DROGOWY NAJAZDOWY

projektowana jezdnia

Krawężnik drogowy

PROJEKTOWANA jezdnia drogi

Krawężnik drogowy

C12/15
Ława betonowa z oporem

1:4  gr. 5 cm
podsypka cem. piaskowa

KRAWĘŻNIK DROGOWY ZWYKŁY

+12

±0

+5+4
±0

projektowana jezdnia

20x30x100 cm

1:4  gr. 5 cm
podsypka cem. piaskowa

C12/15
Ława betonowa z oporem

20x25x100 cm

PRZEZ PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ

prefabrykowana kostka betonowa o gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa [ 1:3 ], gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

stabilizowanego mechanicznie (C50/30; 0/31,5), min. CBR>60%, gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego (CNR; 0/60) lub gruntu

niewysadzinowego o właściwościach odsączających, CBR>25%, k>8 m/dobę, gr. 40 cm

warstwa uleszonego podłoża z mieszanki kruszywa niezwiązanego (CNR; 0/60) lub gruntu

niewysadzinowego o właściwościach odsączających, CBR>25%, k>8 m/dobę, gr. 15 cm

grunt rodzimy lub grunt nasypowy

-0,76
E2=min.25 MPa

E2=min.80 MPa

istniejący chodnik
projektowany nasyp lub

dojazdu wewnętrznego


