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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llofé
Kosztorys Remont drég Cieptowni
1 Element Element
1.1 |KNR 231/813/6 |Rozebranie kraweznikdw, kamiennych 20x35°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 120
1.2 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm m2 345
1.3 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm m2 345
1.4 |KNR ANALOGIA - Rozbiérki drogi prowizoryczne z ptyt prefabrykowanych petnych
1312/1501/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1400
1.5 |KNR 231/810/5 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$é nawierzchni 12°cm m2 50
1.6 |KNR231/810/6 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci nawierzchni m2 50
1.7 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
(1) koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll, samochod do 5°t m3 684,6
1.8 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad
(1) 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochéd do 5°t m3 684,6
1.9 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 523,5
1.10 |KNR 231/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubosé
warstwy po zageszczeniu ponad 10°'cm m3 523,5
1.11 |KNR 11/316/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80°'mm na podsypce piaskowej grubosci 50'mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, typ 10 m2 1692,8
1.12 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-1V m 95
1.13 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 7,125
1.14 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 95
1.15 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV m 96
1.16 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 19,2
1.17 |AT 3/401/2 Scieki uliczne na tawie betonowej o przekroju 0,07'm2, prefabrykaty betonowe 75x28x10°cm m 96
1.18 |KNR 218/621/2 |Ptyty zelbetowe, ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi, ptyta zelbetowa Fi"1150"'mm kpl 10
1.19 |KNR 218/625/1 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm z osadnikiem i syfonem szt 17
1.20 |KNR 218/621/2 |ANALOGIA - Plyty Zzelbetowe, ze skrzynkami zeliwnymi odwadniajacymi, ptyta zelbetowa Fi’1150'mm kpl 5
1.21 |KNR 218/108/5 |Rurociggi z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe, Fi’225'mm m 25
1.22 |KNR 218/108/4 |Rurociggi z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe, Fi'160'mm m 34
1.23 |KNR 215/215/3 |Czyszczaki zeliwne, kanalizacyjne, Dn 150'mm szt 10
1.24 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11l m2 71
1.25 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5°'cm m2 7
1.26 |KNR 201/510/3 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 71
1.27 |KNR 201/111/1 |ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane i nie ujete rg 200
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