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PROJEKT

PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:250

i OPIS | UWAGI :
|

} 1. Plan wysoko$ciowy zatozy¢ od zera przyjetego w punkcie W.1

I wyniesionego o +20 cm od stanu istniejgcego.

} 2. Wszystkie istniejgce sieci zabezbieczy¢ na czas remontu .

| Patrz RYS. nr 1 [ STAN ISTNIEJACY ]

I 3. Wykonac¢ przeglad ptyt drogowych po demontazu starych nawierzchni

| Zniszczone plyty zutylizowag .

| Dobre zlozy¢ na terenie zaktadu w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

\ 4. PO DEMONTAZU WYKONAC PRZEGLAD ISTNIEJACYCH KRAWEZNIKOW.
} USZKOSZONE WYMIENIC | ZUTYLIZOWAC.

\
} 1. ODWODNIENIA LINIOWE 200 mm SUMADL.: 96 mb

| 2. NAWIERZCHNIA JEZDNA z kostki betonowe;.

I BEHATON gr. 8 cm kolor szary : 1 692,8 m2

} KRAWEZNIK DROGOWE PROSTE 15x30 cm : 65 mb + NAJAZDOWE 9 mb

\ KRAWEZNIKI ISTNIEJACE DO USUNIECIA lub WYMIANY : na podst. wizji lokalnej
‘ . KRAWEZNIKI LUKOWE r - 1m 15x30 cm : 6 mb

} . KRAWEZNIKI LUKOWE ZEWNETRZNE

\ r-5m 15x30 cm: 15 mb

} 7. SYFONY GEIGERA ZELIWNE - 6 SZT. - $rednice dostosowac do rur spustowych.

| 8. WYMIENA KRAT NAWLAZY + KREGI ODCIAZAJACE NA STUDNIACH - 3 SZT.
\
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+ WYMIANA ISTNIEJACYCH KRAT WPUSTOWYCH - 5 SZT.
9. STUDNIE DO MODERNIZACJI [ WLAZY | KREGI TYP CIEZKI ] - 16 SZT.
10. NAWIERZCHNIA Z TRELINKI DO DEMONTAZU : 80 m2
11. COKOLY PRZY BUDYNKACH Z KRAWEZNIKOW 30x15¢cm PROSTYCH : ok.110 mb
12. PROJEKTOWANE ODCINKI SIECI ZIEMNEJ kd 160 PCV : ok. 34 mb
13. PROJEKTOWANE ODCINKI SIECI ZIEMNEJ kd 200 PCV : ok. 25 mb

DO POLACZEN NOWYCH RUR ODC. SIECI ZASTOSOWAC KSZTALTKI SYSTEMOWE
PCV [ zewngetrzne ] - STOSOWNIE DO ZAPOTRZEBOWANIA.

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA brutto ok.: 1 860 m2

KOMPLETNY SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU CIEZKIEGO
ZE ZINTEGROWANYM KORYTEM BETONOWYM - HAURATON
FASERFIX BIG BL TYP 200 KLASA OBCIAZEN E 600 KN

KIERUNEK SPADKU NAWIERZCHNI DO WPUSTOW kd.
ZACHOWAC PROFIL min.1,5%

WEAZY TYPU CIEZKIEGO W MIEJSCU ISTNIEJACYCH KRAT kd.

) PROJEKTOWANE ZELIWNE OSADNIKI kd [ GEIGER ]
MONTAZ NA ISTNIEJACYCH RURACH SPUSTOWYCH
PODLACZYC DO ISTNIEJACYCHSTUDNI kd. RURAMI ZIEMNYMI 160

LINIA KRAWEZNIKOW DO WYMIANY.
LINIA LtACZENIA REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI Z ISTNIEJACA.

& NOWE ZIEMNE ODCINKI PRZYLACZENIOWE kd PCV
Y PODLACZENIE DO ISTNIEJACEJ INFRASTYUKTURY SIECI kd.

BUDYNKI PEC GLIWICE.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ TYP : BEHATON
GR.: 8 cm/ KOLOR SZARY. NA PODBUDOWIE ZAGESZCZONEJ
MECHANICZNIE - ok.: 1 788,80 m2

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA - TRAWNIK ok. : 71 m2
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