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BIURO TECHNICZNE
L POMIARY @ SPECJALNE w 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 28

_ tel.(32)733-78-80
e—mail: pomiary2@wp.pl

- . . Rodzaj i cel pracy: Skala:
ks Istn. sie¢ kanalizacji sanitamej MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500
kd Istn. sie¢ kanalizacji deszczowej Ukfad wsp. ptaskich: 2000 strefa 6 (18)  |Sekcje mapy:
Istn. wododi Ukfad odn.: Kronsztadt 86 6.130.26.05.2.1; 6.131.26.25.4.3
/ w Sin. wodocigg M_".;mxﬂ Sk 34 ID_zgtoszenia pracy:
" N iwice Sliwki
~_ t Istn. sie¢ telekomunikacji Wojewsdztwo: Sigskie GE.6640.747.2019
- Powiat: m. Gliwice Nr_zlec.wykonawcy: PS/18027/65/19
. e Isin. sie¢ elekiryczna Jedn. ew.: 246601_1, Gliwice
< / . Obr. ew.. 0024, Kfodnica Data wykonania mapy:  29.04.2019r.
Istn. gazociag —— - — - POC—— -
Granic dziatek nie ustalano i nie wznawiano, obcigzenia wynikajgce ze sfuzebnosci
/ Granica dziatki nie byly ustalane, gdyz charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpfywa na

sposbb zagospodarowania gruntow objetych mapq do celow projektowych.

Legenda:

zakres opracowania
MPZP —_— —_—

17M, 18M, 19M, 22M — Tereny mieszkaniowe o Sredniej intensywnosci zabudowy —
istniejqce,

12Mn — Tereny mieszkaniowe o $redniej intensywnoSci zabudowy — nowe,

47U — Tereny zieleni urzqdzonej,

04KDG 1/2 — Tereny ulic gfownych,

07KDD 1/2, OSKDD 1/2 Tereny ulic dojazdowych,

A A A A
A A A A

A Nieprzekraczalne linie zabudowy,

A Obowigzujqce linie zabudowy,

Obszary ze zmiennym ograniczeniem wysokoSci obiektow budowlanych
v — — — || oraz naturalnych zwigzanym ze strefq od lotniska.

geodeta uprowniony
mgr inz. Janusz Piotr Dudek
uprawnienia 1,3,4 nr 4544

sporzqdzit

Podpisano podpisem elektronicznym

UWAGA:

1. Doktadne potozenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji nalezy ustali¢
za pomocqg przekopow kontrolnych recznych.

2. Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym

w odleglosci mniejszej niz 2m od uzbrojenia.

3. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢
pod nadzorem wiasciciela sieci.

4. Na kablach elektroenergetycznych zatozy¢ rury AROT'a o diugosci 3m

i srednicy @110 na kablach telekom. Koncowki rur zaslepic.

5. W razie koniecznoSci zmieni¢ poziom prowadzenia cieplociggu

z zachowaniem kierunku spadkow.

Imig i nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
Projektowat| Grazyna Wilk 791/01 06.2019 MWMW ( .(Nﬂ.u\?o\—%
Wykonat Jakub Wilk 06.2019
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
PRB-W Przylgcze sieci cieplnej «c\ﬁ do budynku PEC Gliwice
mieszkalnego przy ul J.Sliwki 34 44-100 Gliwice
Nr projektu: I
w Gliwicach. . .
ul. Krolewskiej Tamy 135
SC-20/19 7 Ly
Podziatka: Nr rysunku
1:500 Tytul rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu SC-20/19/01
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar" Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




