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|I. DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA | OPINIA GEOTECHNICZNA |

|1. Wstep |
Dokumentacje z badan poditoza wraz z opinig geotechniczng i projektem

geotechnicznym z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy
sieci cieplnej wraz z przytagczami w rejonie ulic: Chorzowskiej, Towarowej, Nad Bytomkag w
Gliwicach do granicy Gliwic z Zabrzem opracowano:

Inwestor: | Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano réwniez:

» Szczegdtowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Gliwice w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wkasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);
» wyniki wiercen i badan terenowych;

» badania laboratoryjne;

* obowigzujgce normy.

| 1.1. Cel prac badawczych

Prace wiertnicze, badania laboratoryjne i wszelkie obserwacje terenowe wykonano w
celu ustalenia warunkdédw gruntowo-wodnych w podtozu terenu przewidzianego pod
inwestycje.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych)
panujgcych w podtozu projektowanej inwestycji dostarczy Projektantowi niezbednej wiedzy o
poziomach wdéd gruntowych oraz o uktadzie warstw gruntow wraz z ich uogélnionymi

parametrami fizyko-mechanicznymi.

| 1.2. Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu

Na podstawie danych uzyskanych od Projektanta projektowany obiekt zalicza sie do
Il kategorii geotechnicznej. Inwestycja bedzie polega¢ na budowie sieci cieplnej wraz z
przytaczami. Szczego6towa charakterystyka projektowanej inwestycji zostanie przedstawiona
w Projekcie Budowlanym.
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|2. Ogodlna charakterystyka terenu badan

| 2.1. Lokalizacja

Obszar badan dotyczy ulic Chorzowskiej, Towarowej i Nad Bytomka nalezgcych
administracyjnie do miasta Gliwice.
Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowos¢ — Gliwice
s gmina - Gliwice
* powiat - Gliwice

* wojewoOdztwo

Slaskie

| 2.2. Zagospodarowanie terenu

Obszar badan rozcigga sie od ulicy Chorzowskiej w kierunku zachodnim, przebiega
przez ulice nad Bytomkg oraz przez rzeke Bytomke i konczy sie w rejonie ulicy Towarowe;j.
W okolicy dominuje zabudowa ustugowa.

| 2.3. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizycznogeograficznym Gliwice potozone sg w mezoregionie Wyzyna
Katowicka, bedgcym czescig makroregionu Wyzyna Slaska.

Teren w przewazajgcej czesSci nieznacznie zapada w kierunku potudniowo-
zachodnim. Rzedne wahaja sie w przedziale 227-223 m n.p.m.

Teren znajduje sie w dorzeczu rzeki Odry. Odwadniany jest przez rzeke Bytomke
(ktéra przecina badany obszar).

|3. Zakres wykonanych prac

| 3.1. Wiercenia badawcze

Zgodnie ze zleceniem, w miejscach wskazanych przez Projektanta, w podtozu
projektowanej inwestycji odwiercono 4 otwory badawcze: O1 do gtebokosci 2,0 m p.p.t., O2
do gtebokosci 3,5 m p.p.t., O3 do gtebokosci 5,5 m p.p.t. oraz O4 do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 14 mb wiercen.

Otwory wytyczono recznym urzadzeniem GPS na podstawie wsp6trzednych
geograficznych wyznaczonych z mapy do celéw projektowych, a nastepnie sprawdzono
poprawnosé wytyczenia metodg domiardw prostokgtnych w nawigzaniu do najblizszych
istniejgcych szczegdtdw sytuacyjnych.

Otwory wykonano wiertnicag mechaniczng WSG-160, metodg na sucho, przy uzyciu
Swidra $limakowego o srednicy 110 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajac ich
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stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnos¢, stan).
Pobrano proby NU z gruntow sypkich oraz NW z gruntdéw spoistych i organicznych.

W otworach przeprowadzono obserwacje wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wilasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Marcina Mateckiego.

| 3.2. Prace laboratoryjne

Préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym zgodnie z normg PN-88/B-04481.
Na probach gruntu NW i NU wykonano nastepujace oznaczenia:
» analiza makroskopowa gruntu ze wszystkich préb;
* badania granic konsystencji i wilgotnosci naturalnej;
» analiza granulometryczna.
Na podstawie uzyskanych wynikéw obliczono metodg posrednia:
. stopien plastycznosé;

. wskaznik plastycznosci.

| 3.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi i
mapami geologicznymi, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu
przeprowadzonych badan oraz informacje zawarte w Internecie.

Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz graficzne,
obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentaciji.

Na podstawie wykonanych wierceh badawczych, badan laboratoryjnych i obserwacji
terenowych wykonano i opracowano:

» karty dokumentacyjne otworéw badawczych [zat. nr 3];

» tekst dokumentacji wraz z wnioskami.
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|4. Charakterystyka geotechniczna terenu badan

| 4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczegb6towg Mapg Geologiczng Polski.

Powierzchnie terenu w rejonie badan pokrywa nasyp niekontrolowany, zbudowany z
kamieni, gruzu, domieszek piasku, zuzlu i gliny o migzszosci 0,5-2,7 m.

Nizej zalega podtoze rodzime, ktére budujg utwory czwartorzedowe - holocenskie
utwory rzeczne (wyksztatcone w postaci piaskdw w stanie srednio zageszczonym, namutéw
w stanie miekkoplastycznym oraz glin pylastych w stanie plastycznym) oraz plejstocenskie
piaski wodnolodowcowe (wyksztatcone w postaci piaskow drobnych w stanie $rednio
zageszczonym).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

| 4.2. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w pazdzierniku 2017 roku stwierdzono, ze w podtozu
wystepuje zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworze
2 na gtebokosci 3,1 m p.p.t. oraz w otworze 3 na gtebokosci 3,6 m p.p.t. Ponadto
zaobserwowano sgczenie sie wod w otworze 2 na gtebokosci 2,8 m p.p.t.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych i intensywnosci saczen.
W porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) poziom zwierciadta i intensywnosé
sgczen moze sie podnosic, natomiast w porach suchych opadac.

| 4.3. Warunki geotechniczne

W dokumentowanym podtozu wydzielono trzy grupy genetyczne utworow:

* grupe | — do ktérej zaliczono grunty antropogeniczne — nasypy;

» grupe Il —do ktérej zaliczono holocenskie utwory rzeczne;

» grupe Il — do ktoérej zaliczono plejstocenskie piaski wodnolodowcowe.

Podziatu gruntéw podtoza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-81/B03020 oraz
PN-86-B-02480.

Dla wystepujacych w podtozu gruntdw metoda bezposrednig ,A” okreslono parametr
wiodacy tj.:
« dla gruntéw sypkich — stopien zageszczenia lp na podstawie sondowania sonda
dynamiczng lekka.
» dla gruntéw spoistych — stopien zageszczenia I na podstawie badania granic

konsystencji w laboratorium.
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Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B”, przez wykorzystanie
zaleznosci korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparciu 0 norme PN/B-03020.

Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa I:
Obejmuje grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany, zbudowany z kamieni, gruzu,
domieszek piasku, zuzlu i gliny o migzszosci 0,5-2,7 m. Grunty sg wilgotne, w stanie $rednio
zageszczonym. Z uwagi na réznorodny sktad, oraz fakt, ze podczas deponowania nie byty
odpowiednio zageszczane, nalezy je traktowaé jako stabonosne.
Warstwa lla:
Obejmuje rodzime grunty piaszczyste — piaski drobne, lokalnie zaglinione oraz piaski pylaste
przewarstwione pytem. Grunty sg wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym, o przyjetym
ogdlnie stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono je do gruntow niewysadzinowych, grupa
nosnosci G1, a w miejscach, gdzie wykazujg zaglinienie oraz piaski pylaste, do watpliwie
wysadzinowych, grupa nosnosci G2.
Warstwa lib:
Obejmuje rodzime grunty piaszczyste — piaski srednie przewarstwione namutem. Grunty sg
wilgotne i nawodnione, w stanie s$rednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu
zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do gruntéw watpliwie wysadzinowych, grupa nosnosci
G2 (powyzej zwierciadta wod gruntowych) oraz G3 (ponizej zwierciadta wod gruntowych).
Warstwa lic:
Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny pylaste. Grunty sg wilgotne, w stanie
plastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci I, = 0,35. Zaliczono je do gruntéw
bardzo wysadzinowych, grupa nosnosci G4. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.
Warstwa lid:
Obejmuje rodzime grunty organiczne — namuty przewarstwione namutem piaszczystym.
Grunty sg wilgotne, w stanie miekkoplastycznym. Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych.
Warstwa lil:
Obejmuje rodzime grunty piaszczyste — piaski drobne. Grunty sg wilgotne, mokre i
nawodnione, w stanie srednio zageszczonym, o przyjetym ogoélnie stopniu zageszczenia Ip =
0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych, grupa nosnosci G1.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty otworow
badawczych (zatgcznik nr 3). Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych

warstw zawiera zatgcznik nr 4 — tabela normowych parametréw geotechnicznych.
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|5. Ocena warunkow geotechnicznych

Grunty rodzime zalegajgce w podtozu projektowanej inwestycji mozna zaliczy¢é do
nastepujacych klas no$nosci:

» do klas no$nych i mato scisliwych — grunty warstwy lla, Ilb, Il (Srednio zageszczone
grunty piaszczyste);

» do klas srednio nosnych i srednio Scisliwych — grunty warstwy llc (plastyczne grunty

spoiste);

» do klas stabych i mocno sScisliwych — grunty warstwy | (nasypy), warstwy Ild (grunty

organiczne);

Grupy nos$nosci wyznaczono dla potrzeb rekonstrukcji nawierzchni zgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. W podtozu
zalegaja grunty zaliczajgce sie:

* do grupy G1 — grunty warstwy lla i lll (piaski drobne)

» do grupy G2 — grunty warstwy lla (piaski drobne zaglinione oraz piaski pylaste), Ilb
(grunty znajdujgce sie powyzej zwierciadta wéd gruntowych);

e do grupy G3 - grunty warstwy llb (znajdujgce sie ponizej zwierciadta wod
gruntowych)

» do grupy G4 — grunty warstwy llc (gliny pylaste).

W podtozu wystepuje zwierciadito wod gruntowych o charakterze swobodnym.
Nawiercono je w otworze 2 na gtebokosci 3,1 m p.p.t. oraz w otworze 3 na gtebokosci 3,6 m
p.p.t. Ponadto w otworze 2 zaobserwowano saczenie sie¢ wdd na gtebokosci 2,8 m p.pt. W
pozostatych otworach do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych nie wystepuje.
Prowadzac roboty ziemne ponizej poziomu zwierciadta wod gruntowych nalezy liczy¢ sie z

koniecznoscig odwadniania wykopu.

Rurociggi nalezy uktada¢ na warstwie odpowiednio zageszczonej podsypki
piaskowej. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow stabonosnych
(nasypowych, organicznych) nalezy rozwazy¢ wymiane gruntéw na warstwe odpowiednio

zageszczonego, odpornego na tfugowanie nasypu budowlanego.

Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan przyjmuje sie jako proste,
jedynie przy zatozeniu ze poziom posadowienia bedzie znajdowat sie powyzej zwierciadta
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wéd gruntowych. W przypadku posadowienia w poziomie wystepowania zwierciadta wod
gruntowych warunki gruntowo-wodne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy uznac
jako ztozone. (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych).

Projektowana inwestycja na podstawie danych uzyskanych od Projektanta zalicza sie
do Il kategorii geotechniczne.

Ostateczna ocena warunkéw gruntowo-wodnych oraz kategorii geotechnicznej
obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy do Projektanta, w odniesieniu do
przenoszonych obcigzen na grunt, gtebokosci prowadzenia prac ziemnych z uwzglednieniem

rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych.

| 5.1 Warunki prowadzenia robot ziemnych

W podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski) oraz Ill (nasypy, gliny,
namuty) - (wg Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne -
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

Wierceniami wykonanymi w pazdzierniku 2017 roku stwierdzono, ze w podtozu
wystepuje zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworze
2 na gtebokosci 3,1 m p.p.t. oraz w otworze 3 na gtebokosci 3,6 m p.p.t. Ponadto
zaobserwowano saczenie sie wod w otworze 2 na gtebokosci 2,8 m p.p.t. W pozostatych
otworach do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Prowadzac
roboty ziemne ponizej poziomu zwierciadta wdd gruntowych, nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig odwadniania wykopu. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i
warunkéw pogodowych mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych
i intensywnosci saczen. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy sniegu) poziom
zwierciadta i intensywnosc¢ sgczen moze sie podnosi¢, natomiast w porach suchych opadac.

W podiozu zalegajg grunty zakwalifikowane jako wysadzinowe. Grunty te nalezy
uzna¢ za wrazliwe na przemarzania i rozmakania przy réwnoczesnym drastycznym
obnizeniu swoich parametréw geotechnicznych. Proponuje sig, aby wszelkie prace ziemne w
tych gruntach prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage, aby zrealizowany wykop
nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania

wykopdw na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.
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|6. Wnioski i zalecenia

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w pazdzierniku 2017 r. odwiercono 4
otwory badawcze. Szczegétowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu
przedstawiono na kartach otworéw (zatgcznik nr 3).

2. Podoze budujg grunty nasypowe, holocenskie utwory rzeczne oraz plejstocenskie
piaski wodnolodowcowe. W podtozu wystepuje zwierciadto wéd gruntowych o charakterze
swobodnym, nawiercono je w dwoch sposrod czterech otwordw na gtebokosci 3,1-3,6 m

p.p.t.

3. Projektowana inwestycja zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektanta zalicza
sie do drugiej kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie
wykonanych badan przyjmuje sie jako proste, przy zatozeniu, ze prace ziemne, bedag
prowadzone powyzej zwierciadta wéd gruntowych. W przypadku posadowienia w
poziomie wystepowania zwierciadta wod gruntowych warunki gruntowo-wodne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami nalezy uzna¢ jako ztozone. (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych).

4. Ocene warunkéw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej
dokumentaciji.

5. Sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz prowadzenie prac ziemnych nalezy
dostosowa¢ do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i
gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu; o wartosciach przyjmowanych
obcigzen dopuszczalnych na grunty podfoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan
zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.

6. Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzor prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.

7. Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.
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|7. Spis literatury i materiatow archiwalnych

* Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000

» E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski’

* A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

e Z.Pazdro , Hydrogeologia ogélna”

* Z.Witun ,Zarys geotechniki

» Szczego6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000

» Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

» Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

*  Normy: PN —81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.
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| ll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

| 1. Prognoza zmian witasciwosci gruntow w czasie

Przy prowadzeniu wykopdéw nalezy przewidzie¢ konieczne srodki zabezpieczajgce
podtoze rodzime. Z uwagi na to, ze w podtozu zalegajg grunty spoiste i organiczne, czyli
grunty wysadzinowe wrazliwe na przemarzania i rozmakania przy réwnoczesnym
drastycznym obnizeniu swoich parametréw geotechnicznych, proponuje sie, aby wszelkie
prace ziemne w tych gruntach prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opadéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, aby
zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy

unika¢ wykonywania wykopdw na dtugo przed przystgpieniem do robot.

| 2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Zestawienie parametrow geotechnicznych podioza zawiera zatgcznik nr 4. Podane
parametry geotechniczne nalezy skorelowac¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

3. Okreslenie czesciowych wspodfczynnikow bezpieczennstwa do obliczen
| geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjg¢ zgodnie z Zatacznikiem B
do normy EN-1997-1:2004.

| 4. Model obliczeniowy podfoza gruntowego

Model obliczeniowy podfoza gruntowego przyjeto na podstawie wykonanych
odwiertéw badawczych oraz badan laboratoryjnych gruntéw.

Model pracy podioza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg
normy EN-1997-1:2004 nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem” jak i w warunkach
,0ez odptywu”.

| 5. Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Wartosci osiadan i nosnosci nalezy obliczy¢ w oparciu o karty otworéw badawczych

(zatgcznik nr 3) oraz w oparciu 0 wartosci parametréw geotechnicznych (zatgcznik nr 4).

| 6. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektu

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia (karty otworéw wiertniczych,
parametry geotechniczne, ocena warunkéw gruntowo-wodnych) zostaty zebrane w

dokumentacji z badan podtoza.
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| 7. Prowadzenie prac ziemnych

W podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski) oraz Ill (nasypy, gliny,
namuty) - (wg Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne -
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

Wierceniami wykonanymi w pazdzierniku 2017 roku stwierdzono, ze w podtozu
wystepuje zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworze
2 na gtebokosci 3,1 m p.p.t. oraz w otworze 3 na gtebokosci 3,6 m p.p.t. Ponadto w otworze
2 zaobserwowano sgczenie sie wéd na gtebokosci 2,8 m p.p.t. W pozostatych otworach do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Prowadzac roboty
ziemne ponizej poziomu zwierciadta wéd gruntowych, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig
odwadniania wykopu. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw
pogodowych mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych i
intensywnosci sgaczen. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy sniegu) poziom
zwierciadta iintensywnosc¢ sgczen moze sie podnosi¢, natomiast w porach suchych opadac.

W podiozu zalegajg grunty zakwalifikowane jako wysadzinowe. Grunty te nalezy
uzna¢ za wrazliwe na przemarzania i rozmakania przy réwnoczesnym drastycznym
obnizeniu swoich parametréw geotechnicznych. Proponuje sig, aby wszelkie prace ziemne w
tych gruntach prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage, aby zrealizowany wykop
nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania

wykopdw na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.

| 8. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Projektowane elementy betonowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roztworem

izolujgcym oraz zastosowac przejscia szczelne dla podtgczania rur.

| 9. Monitoring obiektu

Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowano zagrozen geologiczno-
inzynierskich. Podczas robét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru

uprawnionego geologa.
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