tel. +48 (32) 330 4600
fax: +48 (32) 330 4601

www.pkm-gliwice.com.pl
info@pkm-gliwice.com.pl

PKM, Spotka z o.0.
zargjestrowana w
Sgdzie

Rejonowym

w Gliwicach,
Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sadowego

pod numerem KRS:
0000102832

Kapital zakladowy:
43 714 500zt

Zarzad:

Prezes

mgr inz. Henryk Szary
Wiceprezes

mgr inz. Maciej Krawczyk

NIP: 631-21-25-476
Regon: 273604433
Konto:

Bank BGZ BNP Paribas S.A.

w Gliwicach
23 1600 1172
0002 3304 9488 6001

Przedsiebiorstwo
Czystszej Produkeji
i Odpowiedzialnej
Przedsiebiorczosci
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Przedsi¢biorstwo Komunikacji Miejskiej
Spotka z ograniczong odpowiedzialnos$cig

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

Gliwice, dnia 26.08.2016r.
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i — PROJEKT Lukasz Klak
ul. Pszczynska 44a Ilp
44-100 Gliwice

Dotyczy: Budowy sieci cieplnej wraz z przylaczami w rejonie ulic:
Chorzowskiej, Towarowej, Nad Bytomkg w Gliwicach do granicy
Gliwic z Zabrzem

W zwigzku z Panstwa pismem dotyczacym realizacji zadania pn.:
~Budowy sieci cieplnej wraz z przytaczami w rejonie ulic: Chorzowskiej,
Towarowej, Nad Bytomka w Gliwicach do granicy Gliwic z Zabrzem” oraz
w nawigzaniu do spotkania Pana Lukasza Klak z Zarzadem PKM, Sp. z 0.0.
w Gliwicach w dniu 11.08.2016r. proponujemy, jezeli bedzie to mozliwe
z uwagi na warunki budowlane, wybudowanie docelowego miejsca
przytgczenia w poblizu hali Stacji Obstugi Pojazdoéw znajdujacej si¢ na terenie
Spotki.

Ponizej przedstawiamy zapotrzebowanie na cieplo dla budynkéw
znajdujacych sig na terenie zakladu:

1. Hala Stacji Obstugi Pojazdow:

a) zapotrzebowanie ciepta dla celow grzewczych wynosi 133 kW
zgodnie z przeprowadzonym audytem przed modernizacja
ogrzewania, dodatkowo na hali zainstalowane sa promienniki
gazowe o tgcznej mocy 710,5 kW, przy czym moc oddawana przez
promieniowanie wynosi 394,4 kW;

b) zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u. 115,5 kW.

2. Pozostate budynki:

a) zapotrzebowanie ciepta dla celow grzewczych:

- budynek administracyjny — 174 kW;
- zaplecze techniczne — 44 kW;
- portiernia, stacja paliw, magazyn — 38 kW

b) zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u. wynosi 106,5 kW

wg. danych katalogowych.
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