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Jednostki terenowe:

Zarzad Zlewni Malej
Wisly w Pszczynie
ul. Piotra Skargi 30
43-200 Pszczyna
telffax (32) 210 43 24

Zarzad Zlewni Przemszy
w Przeczycach

ul. 21 Stycznia 127a
42-460 Mierzecice
telffax (32) 380 65 87

Zarzad Zlewni Gornej
Odry w Raciborzu

ul. Towarzysiwa Gimn.
"SOKOL" 18

47-400 Raciborz
telffax (32) 415 46 71

Zarzad Zlewni Klodnicy

i Kanatu Gliwickiego

w Kedzierzynie-Kozlu

ul. Chetmonskiego 1
47-220 Kedzierzyn-Kozle
telffax (77) 482 04 05-06

Konta bankowe:

-w NBP O/O Katowice,

dochodow:
76 1010 1212 0052 1022 3100 0000

wydatkow:
29 1010 1212 0052 1022 3000 0000

depozytu:
65 1010 1212 0052 1013 9120 0000

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ

w GLIWICACH
ul.Sienkiewicza 2, 44-100 GLIWICE

tel. centrala i sekretariat (32) 777 47 0,
Regon: 276711017
e-mail: dyrekcja@gllwme.rzgw,ga\ngl'

: ‘ E,zt'}lm\
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wi-projekt” Lukasz Klak
ul. Gdanska 17/2
44-100 Gliwice

adres do korespondencji:

wi-projekt” Lukasz Klak
ul. Pszezynska 44a 11 p
44-100 Gliwice

Dot.: przekroczenia pod dnem rzeki Bytomki projektowang siecig

cieplng w rejonie ulicy Nad Bytomkg w Gliwicach.

Po przeanalizowaniu nadestanych przy pismie znak 212/LK/16 z dnia
27.07.2016r. materiatéw, dotyczacych przekroczenia pod dnem rzeki
Bytomki projektowanym cieplociggiem w rejonie ulicy Nad Bytomka
w Gliwicach, w zwigzku z budowa sieci cieplnej, Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gliwicach podaje warunki techniczne dla
planowanego przekroczenia:

1. nalezy zaprojektowaé przekroczenie pod katem 90° w stosunku do osi
cieku;

2. przekroczenie nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego
na glebokosci min. 1,0 m pod dnem rzeki (liczac od dna koryta do
gornej krawedzi rury ochronnej);

3. studzienki przewiertowe winny by¢ zlokalizowane w odleglosci nie
mniejszej niz 5,0 m od goérnej krawedzi skarpy;

4. trase przewiertu nalezy oznakowa¢ stupkami oznaczeniowymi.

Rownoczesnie informujemy, ze warunki techniczne mogg ulec zmianie

po przedstawieniu szczegdélowych rozwigzan technicznych.

W celu uzyskania opinii konicowej nalezy przedtozy¢ dokumentacje
zawierajgcg rozwigzania konstrukcyjne w formie opisowej i graficzne]
dla projektowanej inwestycji. Czeéé graficzna winna zawiera¢ przekrdj
przez koryto rzeki Bytomki z uwzglgdnieniem rzednych dna cieku,
rzednych terenu oraz rzednymi gomej krawedzi rury ochronnej
projektowanego gazociagu oraz mape orientacyjng z zaznaczona
jednoznacznie trasg projektowanego przewiertu.

Sprawe prowadzi Wydzial Utrzymania Woéd i Obiektow
Hydrotechnicznych — tel.: 32/777-49-37 lub 36.W aktach sprawy przeslane
materialy.
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