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UWAGI

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDZIENKI

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1 Ptyta zelbetowa pokrywowa @1000/1240 z otworem @600 1
2 tawa zelbetowa o wymiarach 1000x400x80mm 2
3 Bloczki betonowe o wymiarach 380x240x120mm- beton kl. C20/25 12
4 Witaz kanatowy zeliwny z zamknigciem @600 kl. D400 1
5 Krag betonowy DN1000, Dz1240 H=350-400 gr.120-beton C30/37 1

1. Na kroc¢cu odpowietrzen zaleca sie stosowaé zawory odpowietrzajgce typu serwisowego z zaworem
ze stali chromoniklowej i z korkiem

2. W przypadku stosowania zaworow spawanych do kroccow przyspawac kolanko .

3. Kohcowka termokurczlwa na kréécu odpowietrzernh ma byé wydtuzona do korpusu zaworu
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Przytacze cieplne do SWC w budynku mieszkalnym B

Inwestor przytqcza: PEC GLIWICE Sp z o.o

Inwestor obiektu: RENNER Sp z o.o. Adres obiektu

GLIWICE : ul. Bolestawa Smatego - Daszyrskiego

Nazwisko Nr U . | Data Podpis . L 1. .
eSO R 2 (wrealizacji) przy ul. Daszyfskiego w Gliwicach
rojektant: 09.2018
mgr inz. Jan PAWNUK | 867/93 : Rysunek Nr Rys
Studzienka do obstugi odpowietrzen 6
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