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Uwagi:
1. Przed potaczeniem rury preizolowanej 7z instalacja wezfa cieplnego

nalezy nasungc¢ kolejno: pierscien uszczelniajqcy, tuleje ochronng

(ew.tasme smarnq) pierscien uszczelniajqcy i nasadke termokurczliwg

2. W czasie spawania nasadkg termokurczliwg chroni¢ przed podgrzaniem
za pomocq osfon tarczowych lub zwilzonych materiatow

rura preizolowana
nasadka termokurczliwa

uszezelniajqey T- T T T 1

ok.250

1000

posadzka N

p

grscierl uszczelniajacy

kolano preizolowane
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tuleja ochronna PE

I pierscien uszczelnigjac

rurg preizolowand

|

D110

(ew. tasma smarna)
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ZAKEAD USLUGOWY - JAN PAWNUK

Nazwisko Nr Upraw. | Data Podpis

Projektant:
mgr inz. Jan PAWNUK | B67/93 | 102018

Temat

Przytacza cieplne do budynkow mieszkalnych
przy ul. Daszyrskiego 58 160 w Gliwicach

Rysunek
Przej$cie rur preizolowanych przez $ciany

Nr Rys.

5

Inwestor przytqcza: PEC GLIWICE Sp z o.o

Adres obiektu

GLIWICE : ul. Daszyniskiego

Skala
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