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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano - Wykonawczy przytgcza sieci w/p do budynku
mieszkalnego przy ul. Pszczynskiej 126/128 w Gliwicach.

Zamierzenie budowlane obejmuje dziatki nr 1194, 448, 449, 450, 456, 471, 1191, 473, 475/5,
475/1 1491 obreb Trynek oraz dz. nr 400 obreb Nowe Gliwice.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- umowa nr 279/2017 z dn. 23.10.2017r. + aneks
- aktualny plan zagospodarowania terenu — mapa do celdw projektowych
- zgody i warunki okreslone przez wiascicieli dziatek
- obowigzujgce przepisy i normy
- wywiady branzowe
- protokot ZUDP nr GE.6630.28.2018 z dn.
- decyzja ZDM Gliwice znak ZDM.436.562.2017.DS z dn. 28.11.2017r.
- opinia ZDM Gliwice znak ZDM.436.562.2017.DS z dn. 28.11.2017r.
- warunki techniczne okreslone przez dostawce ciepta PEC Gliwice sp. z o.0.
- wytyczne projektowe producenta rur
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych

3. ZaKkres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- dobdr elementow sieci

- plan zagospodarowania + profile
- rozwigzanie instalacji alarmowe;

4. Rozwiazanie projektowe

Budynek zasilany bedzie z osiedlowej sieci cieptowniczej o parametrach:
- cis$nienie obliczeniowe 1,6MPa
- temperatura nosnika:
zima - zmienna wg tabeli 135/75°C
lato - stata 60/35°C..

W budynku zabudowany bedzie wezet ciepiny.

Przytacze zaprojektowano w oparciu o system rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz.
Elementy tego systemu charakteryzujg sie nastepujgcymi wtasnosciami:
a) Rura przewodowa

- rura stalowa ze szwem wykonana ze stali P235GH zgodnie z PN-EN10217-2/A1, PN-EN
10217-5/A1
- granica plastycznosci min. 235 MPa
- wytrzymato$¢ na rozcigganie 350-480 MPa
- wydtuZenie wzgledne A min.23%
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- wspotczynnik wytrzymatosciowy ztgcza spawanego z = 1,0

- ukosowanie koncow zgodnie z ISO 6761/DIN2559/22 - Srednice zgodne z ISO 4200/DIN2458
- atest hutniczy zgodnie z normg DIN 50049/3.1B lub swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN
10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

b) Ptaszcz ostonowy
- wykonany z twardego polietylenu HDPE Il generacji klasa P100 zgodnie z warunkami
technicznymi normy PN-EN 253
- gestos¢ wiasciwa min. 950 kg/m3 wg 1SO 1183
- wskaznik topnienia g/600 s :0,1 — 0,5 wg ISO 1133, warunek 18
- granica plastycznosci min. 19 N/mm? wg 1SO / DIS 6259
- wydituZenie wzgledne przy zerwaniu min. 350%
- nominalne $rednice zewnetrzne i minimalne grubosci $cianek ptaszcza ostonowego zgodnie z
typoszeregiem podanym w PN-EN 253:2009,

c) Izolacja

- pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem, spetniajgca wszystkie wymogi normy

PN-EN 253 - wskaznik izocyjanianu min. 130
- komorki zamkniete min. 88% - ASTMD 2856
- gestos¢ pianki min. 60 kg/m3
- wytrzymato$¢ na Sciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztatceniu 10 nie moze by¢
mniejsza niz 0,3 MPa
- wspotczynnik przewodnictwa ciepta izolacji z pianki poliuretanowej Az = 0,029 W/mK ; zgodnie
z PN-EN 253:2009; jego wartos¢ nalezy podawac wraz z gestoscig izolacji, przecietng wielkoscig
komorek i sktadem gazu
- grubos$¢ izolacji na rurociggu powrotnym taka sama, jak na rurociggu zasilajgcym

d) Zespot ztgcza to mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z masg uszczelniajgcg i korkami
wtapianymi. Zespot ztgcza stanowigcy kompletng konstrukcje potgczenia sgsiednich rur, ksztattek
i elementow preizolowanych ma spetniaé wymagania normy PN-EN 489.
Przy dostawie sieci i elementow preizolowanych mufy termokurczliwe muszg by¢ pojedynczo
skompletowane i zapakowane.

Zastosowany materiaty sg zgodne z norma:

- PN EN 253:2009 Przewody rurowe
- PN EN 448:2009 Ksztattki

- PN EN 488:2005 Armatura

- PN EN 489:2009 Ztacza

I ich p&zniejszymi zmianami.
Odcinki rur powinny by¢ dostarczane na teren budowy w prefabrykowanych dtugosciach tj. 6,0 mi 12,0 m

Poczatek przytgcza stanowi komora cieptownicza na dziatce nr 1194 obreb Trynek bedacej wtasnoscig
Gminy Gliwice.

Rzedna rur w miejscu wpiecia (08) to: 221,45 mnpm (na podstawie pomiaréw geodezyjnych i wiasnych).

W komorze zabudowane bedg zawory odcinajgce z kocowkami do spawania DN100 PN16.

W komorze sg najnizsze punkty zaréwno dla rurociggéw DN 100 jak i odgatezienie DN80. Na kazdym z
rurociggdw zabudowany bedzie zawdr spustowy z koncdéwkami do spawania DN32 i przewodami
stalowymi grubosciennymi (zamiennie mozna zastosowac rury ze stali nierdzewnej) podpiete do
rurociggu zbiorczego odprowadzajgcego wode do studni schtadzajgce;.
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Uwaga! Z uwagi a ograniczenie miejsca nalezy rurociggi powrotne przerobi¢ co pokazan na rysunku
komory nr SC-06/18/09.

Po wyjsciu z komory cieptocigg prowadzony jest kolejno:
- w chodniku, w odkrytym kanale — wykop otwarty.

- w istniejgcym kanale utozonym pod ulicg dojazdowg do osiedla. Rury z podwdjng izolacjg wprowadzac¢
do kanatu od strony budynku Pszczyriska 114 na ptozach firmy INTEGRA typ BR Kanat zamuli¢ przez
zapiaskowanie (piasek sredni, suchy) lub wypetnienie piankg PUR zamknietokomdrkowa.

- w terenie zielonym, w odkrytym kanale - wykop otwarty

- w wyasfaltowanym parkingu, w kanale otwartym, w kierunku nastepnej istniejagcej komory, przed ktorg
nastgpi zmiana kierunku — wykop otwarty

- w terenie zielonym (pas zieleni wzdtuz ulicy Pszczynhskiej) — wykop otwarty.

- w poprzek ulicy dojazdowej do osiedla (dz. 450) — wykop otwarty potdwkowy. Rury uktada¢ w rurze
ostonowej DN250 L=10m centrujgc przy uzyciu ptoz firmy INTEGRA, a kohcdwki rury ostonowej
zamkng¢ manszetami. Zagtebienie do wierzchu rury ostonowej h=1,24m. Warstwy podbudowy i
konstrukcyjne odtworzy¢ w wykopie stosujgé schodkowanie warstw, warstwe wigzgcg na szerokosci nie
mniejszej niz dtugoscé. Stosowa¢ sie do zapisow w opinii Zarzagdu Drég Miegjskich znak
ZDM.436.562.2017.DS z dn. 28.11.2017r.

UWAGA! Nalezy zapewni¢ dojazd do budynkéw mieszkalnych.

- przez tern utwardzony/zielony wzdtuz grodzenia ogrédkéw dziatkowych oraz  w poprzek drogi
dojazdowej do ogrodkow — wykop otwarty.
UWAGA! Zapewni¢ dojazd do ogrédkoéw.

- wzdtuz terenu parkingu i dojazdu do ztomowiska — utozenie rur metodg bezwykopowa. Rury uktada¢ w
rurze ostonowej DN250 L=20m centrujgc przy uzyciu ptoz, a koncéwki rury ostonowej zamkngc
manszetami. Zagtebienie do wierzchu rury ostonowej h=1,16m. Przed wprowadzeniem rur preizolowanych
do ostonowej wykona¢ badania spawu i mufy.

- podworka budynkéw przy ul. Pszczynskiej - w terenie zielonym lub utwardzonym szutrowym— wykop
otwarty. Nawierzchnie odtworzy¢ wysypujgc ziemie humusowg i posianie trawy lub utwardzajgc np.
ttuczniem.

- w poprzek ulicy Kopalnianej — rury uktada¢ metodg bezwykopowa. Rury przewodowe uktadac w rurze
ostonowej DN250 L=10m centrujgc przy uzyciu ptoz, a kohcowki rury ostonowej zamkng¢ manszetami.
Zagtebienie do wierzchu rury ostonowej h=1,30m. Nie wolno naruszac jezdni, kraweznikéw i chodnika
Stosowaé sie do zapisdw w decyzji Zarzadu Drég Miejskich znak ZDM-436/562/DS./2017/3805 z dn.
27.11.2017r. z pdzniejszymi zmianami.

- do budynku Pszczynska 125/126 przez teren utwardzony — wykop otwarty. Przed budynkiem zabudowac
zawory odcinajgce z trzpieniami w skrzynkach ulicznych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem.

Po wprowadzeniu rurociggéw do srodka pomieszczenia zabudowac¢ na nich zawory odcinajgce kulowe
DNS50, spinke DN15 i zaworki oodwadniajgce DN15.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane zastosowano pierscienie gumowe.

Zakohczenie izolacji termicznej przewiduje sie wykona¢ za pomocg rekawa termokurczliwego (End-cap).
Rurociagi spinki w budynku i zabezpieczyé antykorozyjnie, a nastepnie zaizolowac cieplnie.

Przed przejsciem pod ul. Kopalniang zabudowa¢ preizolowane zawory odcinajgce z zaworami
odpowietrzajgcymi w studni betonowej DN1000.
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Wszedzie tam, gdzie wystepuje ,teren utwardzony szrutem” nalezy go odtworzy¢ i dodatkowo
utwardzi¢ ttuczniem.

W terenach zielonych nasypaé ziemie humusowg ok. 10cm i zasiaé trawe. Jezeli trzeba
wykopac¢ krzaki zywoptotu nalezy zrobi¢ to ostroznie, aby moc je ponownie nasadzi¢. W miejscach
wybranych przez Zarzadce nasadzi¢ nowe krzaki (wzgledy estetyczne lub gdy wykopane sg ,stabe”).

Kompensacje wydiuzen termicznych zapewniono przez kompensacje naturalng wykorzystujac
zatamania trasy lub jako kompensatory U-ksztattowe.

Aby umozliwi¢ swobodne odksztatcanie rurociggu na ramionach kompensujgcych umieszczono
maty kompensacyjne.

Sumaryczna diugos$¢ trasy tagcznie z przytgczami — 405m.
Zakres srednic: DN50/140 — DN100/200.
Gtebokosé¢ utozenia: — drednio 130cm do ptaszcza rury preizolowane).

Zachowano wymagane zagtebienie rury ochronnej przy przejsciu pod ulicami, ktére powinno wynosi¢
min 1,2m.

Przy projektowaniu zachowano okreslone przepisami odlegtosci od projektowanego uzbrojenia
terenu lub przewidziano dodatkowe ostony:
- przy prowadzeniu rurociggdw pod jezdnig zachowano min przykrycie 120cm
- przy prowadzeniu rurociggow pod chodnikami zachowano min przykrycie 80cm.
- przy prowadzeniu rurociggow pod drogg wewnetrzng i parkingiem zachowano min przykrycie 80cm.
- przy zblizeniu z kablami elektroenergetycznymi zachowano min odlegto$¢ 1m
- przy skrzyzowaniu z kablami elektroenergetycznymi, na kable natozy¢ rury AROTA (160 nS i @110
nN). Konce rury ochronnej uszczelnic¢ i wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys cieptociggu na odlegto$¢ 1m.
- przy zblizeniu z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi zachowano min odlegto$¢ 1,5m.
- wodociag i kanalizacja ogdlnosptawna prowadzone sg ponizej cieptociggu w odlegtosci ok. min 0,4m do
ptaszcza (dla wody) i ok. 0,4m do ptaszcza (kanalizacja).

Projektowane prace nie powodujg wycinki drzew ani krzewéw w Swietle Ustawy o ochronie
przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. i wprowadzonymi pozniej zmianami. Skupiska krzewdw sg mniejsze niz
25m?, a trasa cieptociagdw w miare moznosci prowadzita w lukach zywopftotow. Jezeli trzeba bedzie
wykopac krzewy, to nalezy o nie zadbaé i po wykonaniu robé6t ponownie nasadzi¢ lub nasadzi¢ nowe.

Projektowane przytacze krzyzuje sie z kablami eN i €S, wodociggami, gazociggami niskiego i
Sredniego cisnienia, kanalizacjg deszczowg i sanitarng.
Na kable natozy¢ rury AROT’a o dtugosci L=3m i $rednicy @110 na kablu eN i srednicy @160 na kablu
eS. Koncowki rur zaslepic.
W przypadku skrzyzowania z gazociggiem, gdy ufozony jest on pod projektowanymi rurami cieplnymi
nalezy na gazociggu natozy¢ rury ostonowe np. dwudzielne firmy INTREGRA o dtugosci 3m.

UWAGA: Dla czesci uzbrojenia ze wzgledu na brak mozliwosci inwentaryzacji wysoko$ciowej
ich zagtebienie przyjeto jako standardowe. Nalezy bezwarunkowo przed wykonaniem wykopow
dokonac¢ przekopow kontrolnych celem ich wysoko$ciowej inwentaryzacji. W szczegblnosci na
wysokosci drogi dojazdowej do ogrodkéw dziatkowych.

Prace w miejscach skrzyzowan zgtosi¢ i prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb.
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5. Montaz rurociagow

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa.
Wytyczenie w terenie osi sieci cieplnej powierzy¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym.

Uwaga!

a) Nalezy zapewnic¢ staly dojazd do garazy, miejsc parkingowych i swobodne przejscie dla
mieszkancow oraz dojazd do ogrodkéw dziatkowych

b) Przed przystapieniem do prac w pasie drogowym teren oznakowaé zgodnie z Projektem
Organizacji Ruchu.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi
podanymi w tomie | WTWiO.

Gtebokos¢ dna wykopu powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy przykrywajgcej wynosita min.
60cm. Nad i pod rurociggami wykona¢ obsypke grubosci min. 15cm. Szeroko$¢ dna wykopu musi
zapewni¢ min. 15cm odstepu miedzy rurociggami oraz min 15cm miedzy rurociggiem i $ciang wykopu.
Przekroj przez wykop pokazano na rysunku profilu.

W miejscach wykonywania potgczen elementéw preizolowanych wykop nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢, aby
zapewni¢ spawaczom odpowiednig przestrzen tzn. odlegtos¢ miedzy rurg a sciang wykopu powinna
wynosi¢ min 60cm oraz miedzy rurg a dnem wykopu min. 70cm.

Dno wykopu ma by¢ réwne i wykonane ze spadkiem pokazanym na rysunkach profili.

5.3. Montaz rur i elementéw preizolowanych

Wykonywanie sieci cieptowniczych realizowaé przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tj.
roboty spawalnicze nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i
hermetyzacje potgczen nie nizszej +5°C. W przypadku opadéw roboty wykonywaé pod ostong.

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem poddane
ogolnej kontroli zewnetrznej, ktéra powinna wykazac, ze elementy te majg wymagang jako$¢ techniczna.
Kazdg rure preizolowang nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem poprawnosci dziatania systemu
alarmowego.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie wyréwnawczej grubosci min. 15cm z piasku
grubego lub sredniego. Opuszczanie rur o $rednicy rury ostonowej do 160mm mozna wykonac recznie, a
dla wyzszych $rednic przy pomocy dzwigow, stosujgc zawiesia wyposazone w pasy.

Odlegto$¢ miedzy uktadanymi preizolowanymi rurociggami powinna wynosi¢ min 15cm, a dla
preizolowanych rurociggéw o srednicy powyzej 200mm — min 20cm.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby rury wyposazone w sygnalizacje impulsowg uktada¢ tak, zeby
przewod znajdowat sie na ,godz. 10.00” i na ,godz.14.00”. Rurociggi uktada¢ ze spadkiem pokazanym na
profilach. Rurociggi uktada¢ w taki sposéb, aby po prawej stronie znajdowat sie rurocigg zasilajgcy
patrzac w kierunku przeptywu czynnika.

Montaz rur realizowa¢ bezposrednio w wykopie. Wszystkie potaczenia stalowych rur wykonaé
przez spawanie tukowe. Dopuszcza sie spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubosci
Scianki do 2,9mm. Podczas spawania gazowego nalezy stosowaé ostony chronigce izolacje termiczng i
rure ostonowg (np. kocem niepalnym) przed oddziatywaniem ptomienia palnika. Dopuszczalna odchytka
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nie osiowosci odcinkow rur w miejscu potgczenia nie moze przekraczaé 3°. Przed przystgpieniem do
spawania konce stalowej rury powinny by¢ oczyszczone z powtoki antykorozyjnej, przy uzyciu aktywnych
odolejaczy bez rozpuszczalnikéw oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej.

Zmiany kierunku rurociggu oraz odgatezienia wykona¢ za pomocga prefabrykowanych ksztattek.

Zawory odwadniajgce nalezy montowaé w najnizszych, a odpowietrzajgce w najwyzszych
punktach rurociggow.

Po wykonaniu potgczen spawanych i prébie szczelnoSci przystgpi¢ do wykonania potgczen
instalacji wykrywania nieszczelnosci rurociggu, a nastepnie do wykonania ostony zigcza i izolagji
termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespotu ztgcza zgodnie z instrukcjg ZPU Miedzyrzecz Sp. z
0.0.

W przypadku koniecznosci przyciecia rury preizolowanej nalezy usung¢ czes¢ rury ostonowej i
izolacje termiczng. Min dtugos¢ odstonietej rury wynosi 150mm. Ciecie rury ostonowej wykonaé pod
katem prostym na catym obwodzie uwazajgc na przewody instalacji alarmowej. Przeciecia rury stalowej
wykonac¢ przy uzyciu tarcz ciernych.

Zakres badania i dopuszczalna klasa jakosci niezgodnosci spawalniczych.

Rodzaj badan Zakres badanych.spom Dopgszcgallny poziom
wykonanych przez jednego jakosci spoin
spawacza wg PN-EN 25817
Badania wizualne B
(PN-EN 970) 100%
Badania ultradzwiekowe B
(PN-EN 1714) 100%
Badania radiograficzne o
(PN-EN 1435) 100% B

W miejscach wskazanych na rysunkach utozy¢ maty kompensacyjne.
Sprawdzi¢ osiowos$¢ rurociggu.
Sprawdzi¢ zgodnos¢ spadku rurociggu z projektem.

Do zasypywania preizolowanych rurociggdw stosowac piasek gruby lub sredni bez gliny, mutu i
kamieni. Zasypywanie rurociggéw wykonywac¢ warstwami, a rozpoczg¢ od wykonania obsypki. Obsypke
piaskowa nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Pierwszg warstwe uktadamy do poziomu osi rurociggow,
zasypujgc przestrzenie miedzy rurociggami, a nastepnie miedzy rurociggiem a wykopem. Warstwe te
zageszczamy ubijakiem. Drugg warstwe uktadamy i zageszczamy podobnie jak pierwszg do poziomu min
10cm powyzej krawedzi rurociggu. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ ip=1,0 do 0,68. Po wykonaniu
obsypki pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usunieciu kamieni,
korzeni i innych zanieczyszczen) warstwami grubosci do 30cm, zageszczajgc mechaniczng
zageszczarka.

Siec cieptowniczg oznaczy¢ tasma ostrzegawczg utozong ok. 30 cm nad rurociggiem.

Przejscie rurociagu preizolowanego przez sciane (budynku, komory itp.) wykona¢ za pomocg
pierscienia uszczelniajgcego i tasmy smarnej tzw. przejscie szczelne. Po wykonaniu otworu dla przejscia
na rure preizolowang nalezy nasung¢ pierscieh uszczelniajgcy i utozy¢ symetrycznie wzgledem osi
Sciany. Dla scian o grubosci do 25cm nalezy stosowac jeden pierscien, a dla scian grubszych dwa
pierscienie i taSme smarng. Otwor wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3.
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Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru w PEC Gliwice roboty zanikajgce na sieci, prébe
cisnieniowa i ptukanie sieci.

Wykonawca przed zasypaniem sieci zleci wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawniong jednostke oraz przekaze operat pomiarowy i plan sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong
inwentaryzacjg sieci przy odbiorze do PEC Gliwice.

5.4. Proby

Przed przystgpieniem do proby przeprowadzi¢ kontrole techniczna obejmujaca:
- sprawdzenie jakosci materiatéw i armatury uzytych do budowy sieci cieptowniczej
- sprawdzenie zgodnosci utozonej sieci z projektem
- sprawdzenie jako$ci wykonanych robét i ich zgodno$ci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych
- sprawdzenie wykonania i kwalifikacji pracownikow wykonujacych izolacje termiczng i hermetyzacje
zespotu ztgcza
- kontrole wykonania obwodéw sygnalizacyjnych
- sprawdzenie szczelnosci sieci
Sprawdzenie szczelnosci sieci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku dtugosci nie przekraczajacej 500m, na
ci$nienie prébne wynoszgce 0,9MPa. Probe szczelnosci nalezy wykonac¢ w temperaturze wyzszej od 0°C,
napetniajgc sie¢ wodg na 24 godz. przed probg. Wynik préb hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie
za dobry, jezeli w ciggu catego czasu préby t.j. 45min do 1godz, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono
spadku cisnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie. Minimalny
okres, w ktérym cisnienie probne nie powinno ulega¢ zmianie wynosi 15min. Przy probach szczelnosci
wodg podgrzang nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody
wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.
Po uplywie czasu na probe, cisnienie nalezy obnizy¢ do cisnienia roboczego i sprawdzi¢ potgczenia
spawane przez ostukanie ich mtotkiem o masie nie wigkszej niz1,5kg, z rekojescig nie dtuzszg niz 50cm.
Uderza¢ nalezy w poblizu szwu, a nie po nim. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢ oczyscic i
zaspawac na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ ponownie probe hydrauliczng. Z przeprowadzonej proby
spisac protokoét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

C.d. kontroli obejmuije:
- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usunigcia wczesniej wykonanych wad.
W czasie kontroli nalezy:
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ zageszczenia obsypki piaskowe;j
- sprawdzi¢ przewodzenie przewodow sygnalizacyjnych, rezystancje i przeprowadzi¢ test sygnalizatora.
Z czynnosci sprawdzania i préb sporzadzié protokoty odbiorowe.
Teren budowy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.5. Ptukanie sieci

Sieci ptuka¢ mieszankag wodno-powietrzng 2-krotnie.

6. Awaryjne oproznianie sieci

Uzyte materiaty i zastosowane urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, posiada¢ charakterystyke
odpowiednig do czynnikbw zewnetrznych, ktérym mogg zostaé poddane i doktadnie odpowiadac
warunkom niezbednym do perfekcyjnego wykonania wymaganych roboét.

Nie mozna wprowadzi¢ zadnej zmiany do projektu bez wyraznej, pisemnej zgody autora projektu. Koszty
wynikle z nie zatwierdzonych zmian oraz wszystkie ich konsekwencje, jak i catej dodatkowej pracy
wykonanej bez pisemnego nakazu Inspektora nadzoru, pokryje wykonawca.
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Max ilos¢ wody z oprdzniania rur cieptowniczych to 2,8m*® Woda do studni schtadzajgcej odprowadzana
bedzie poprzez rurocigg preizolowany DN40 prowadzonym ze spadkiem.

Parametry techniczne studni schtadzajace;j :

- pojemnos¢ czynna Q=1m°

- materiat betonu C35/45.

- klasa wodoszczelnosci W-12,

- klasa mrozoodpornosci F-150

- rednica wewnetrzna DW: 1000 mm

- 8rednica przytgczy (wlot/wylot) DN40/160 mm, przejscie szczelne.

Studnie zwieniczy¢ pierscieniem odcigzajgcym i wyposazyC w :
- stopnie ztazowe lub drabinki wtazowe,
- wtaz zeliwny DN600 klasy D400 wg PN-EN 124 z zamknieciem systemowym np. SKORPION

Kregi betonowe tagczy¢ na uszczelke.
Studnie zaizolowa¢ masami bitumicznymi 2-krotnie lub izolacjg strukturalng np. Hydrostopu zgodnie z
wytycznymi producenta.

W trakcie montazu studni nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw i norm, w
szczegoblnosci wynikajgcych z:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r (Dz. U. nr 47) w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — COBRTI Instal,
- Polskiej Normy PN-EN 1610 - budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

- Polskiej Normy PN-EN 13598-2 — specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych
obcigzonych ruchem kotowym,

- Polskiej Normy PN-EN 476 — wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

Przy wyborze miejsca posadowienia zbiornika nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne.

Jest to niezbedne w celu ustalenia sposobéw zabezpieczen przed powodzig i mrozem, sposobu
ewentualnego zabezpieczenia zbiornika przy wysokim poziomie wod gruntowych, mozliwosci
wykorzystania gruntu rodzimego, jako podsypki i zasypki, ew. koniecznosci dowozu kruszywa.

O sposobie zabezpieczenia wykopu decyduje wykonawca. Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopu przed
odspajaniem, odwodni¢ wykop i zabezpieczy¢ jego skarpy przed wodg, wykona¢ pomosty i stopnie lub
drabiny do komunikacji podczas posadowienia.

Wykop zabezpieczy¢ i oznaczy¢, aby byt widoczny w dzien i w nocy. Posadowienie i montaz urzadzenia

wymaga ciggtego nadzoru przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia budowlane do wykonawstwa.
Prace w wykopach powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Przy wystepowaniu wod
gruntowych nalezy wykop odwodni¢. Podtoze musi odpowiada¢ warunkom statycznym.

— rodzaj sieci — zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
— materiat — rury PVC-U lite kl. S
— Srednice — 2160 x 4,7

Zaprojektowano grawitacyjng, zewnetrzng instalacje kanalizacji z rur PVC-U klasy S litych,
odbierajgcy Scieki ze studni schtadzajgcej. Scieki odprowadzane beda do istniejgcej studni KD DN1000.

Wykopy i zasypywanie rurociggéw
Sposéb prowadzenia robdt ziemnych pod przewody kanalizacyjne okreslajg przepisy zawarte w
normie branzowej BN-83/8836-02, PN-EN 1610 z marca 2002r, PN-B-06050 ze stycznia 1999r, PN-B-
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10736 z 1999r oraz normie BN-80/8939-17. Wykopy nalezy oznakowal przy pomocy tabliczek
informacyjnych. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np. poprzez
podwieszenie. Projektowane kanaty wykona¢ nalezy z rur PVC U klasy S litych SDR34 SN8 zgodnych z
normg PN-EN 1401-1.

W przypadku wystepowania wody gruntowej wykop nalezy odwodnié.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

Wszystkie rury z PVC fgczy¢ nalezy ze sobg za posrednictwem uszczelek gumowych na wecisk.
Kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie przy temperaturze powyzej 0°C.

Rury nalezy uktada¢ na podtozu podsypki piaskowej o grubosci 20,0cm zageszczonej minimum do 95%
zmodyfikowanego stopnia Proktora.

Po utozeniu rur na tak przygotowanym podtozu, wykonaé nalezy obsypke uktadang warstwami 20,0cm z
piasku grubego do wysokosci 30,0 cm nad ich wierzch tak aby uzyska¢ 95% zmodyfikowanego stopnia
Proktora. Gérng czes¢ zasypki wykopdw prowadzi¢ nalezy warstwami gruntu sypkiego z zageszczeniem
do 90% zmodyfikowanego stopnia Proktora z rownoczesng rozbiérka rozparc i odeskowan wykopdw.

W przypadku posadowienia kanalizacji ponizej poziomu wody gruntowej (analogicznie dla studzienek)
goérng zasypke wykopow nad rurami (30,0cm nad ich wierzchem) prowadzi¢ nalezy gruntem sypkim az do
zageszczenia minimum 98% zmodyfikowanego stopnia Proctora.

W przypadku wystepowania w podfozu gruntéw piaszczystych i zwirowych nalezy wyprofilowa¢ podtoze
pod katem opasania 90°. Po zakohczeniu robot, teren poza projektowanym zagospodarowaniem terenu,
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Przy uktadaniu rury preizolowanej pomiedzy komorg cieptowniczg a studzienka schtadzajgcg stosowaé
przepisy jak dla rur cieptowniczych preizolowanych (pkt.5).

Podczas wykonywania zewnetrznej instalacji kanalizacji wystapig skrzyzowania z elementami uzbrojenia
terenu:
» Istniejacymi kablami energetycznymi eN. Na kable nalozy¢ rury dwudzielne AROT’a @110
dtugosci 3m i zaslepionych na koncach.
» Nieczynny gazociggiem
Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli sieci uzbrojenia terenu.

7. Instalacja alarmowa

Instalacja alarmowa stuzy do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji cieplnej rur
i elementow preizolowanych.

Rury systemu Miedzyrzecz wyposazone bedg w sygnalizacje impulsowg z dwoma przewodami

miedzianymi 1,5mm? , w tym jeden ocynowany. Rury uktadac¢ tak, aby przewody znajdowaty sie na ,godz.
10.00” i na ,godz.14.00”. Drut ocynowany powinien sie znajdowacC z prawej strony patrzgc od zrodta
ciepta.
Przed przystgpieniem do montazu rurociggu nalezy sprawdzi¢ wszystkie rury i ksztattki preizolowane,
gdyz przewody sygnalizacji alarmowej mogty ulec uszkodzeniu w czasie transportu lub przetadunku.
Nalezy sprawdzi¢ czy nie sg zerwane, nie majg peknie¢ oraz czy nie majg kontaktu z rura przewodowg
(stalowa). Rury i kolana skontrolowaé zwierajgc przewody na jednym Kkoncu przy jednoczesnym pomiarze
na drugim koncu. Tréjniki skontrolowac zwierajgc przewody na obu koncach rury gldwnej i jednoczesnym
pomiarze w odgatezieniu. Przyblizona wartos¢ mierzonej rezystancji powinna wynosi¢ 1,2Q na 100m
przewodu alarmowego. Pomiary kontrolne nalezy wykonywa¢ dowolnym przenosnym przyrzadem
pomiarowym umozliwiajgcym pomiar rezystancji izolacji, rezystancji petli pomiarowej oraz dtugos¢ petli
instalacji alarmowej : np. miernikiem typu LEVR LX-9024.

Poszczegélne elementy instalacji alarmowej rurociggu tgczy¢ przed mufowaniem za pomocg
tulejek zaciskowych, nastepnie nalezy je zalutowa¢ kazdorazowo kontrolujgc jakosé potgczen.

Uwaga! W kolanach poziomych przewdd ocynowany umieszczony jest po stronie wewnetrznej,
a miedziany po zewnetrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych taczy sie przewdd miedziany
Z ocynowanym.
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Zamawiajacy rezygnuje z zastosowania tzw. ,puszek pomiarowych” instalacji alarmowej. Przewody
instalacji alarmowej winne by¢ zaizolowane, potgczone ze sobg w sposdb umozliwiajgcy tatwe ich
rozdzielenie w celu dokonania pomiaréw (np. z uzyciem konektorow / fgczek samochodowych).

W miejscach wyjs¢ systemu alarmowego z rury preizolowanej do rury stalowej nalezy
przyspawac uziemienie (ptaskownik ze stali nierdzewnej 25x3mm df. 35mm. Uziemienie przyspawac¢ w
odlegtosci ok. 75mm od koncowki preizolacji i jej uszczelnienia.

Po zmontowaniu sieci lub przytacza Wykonawca zobowigzany jest wykonaé badanie instalacji
alarmowej. Przy napieciu 24V op6r pomiedzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien by¢ mniejszy
niz 200MQ.

8. Zagadnienie BHP i p.poz.

Podczas prac budowlano-montazowych stosowac¢ sie do wymagan zawartych w:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 40).

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013r. poz. 492)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, kierownik budowy powinien przeszkoli¢
pracownikdbw w zakresie bhp na stanowisku pracy. Wszelkie polecenia odnosnie bhp powinny byc¢
wpisane do dziennika BHP.

Prace spawalnicze zabezpieczy¢ podrecznym sprzetem p.poz.

9. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
instalacyjnych cz.ll. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL.

Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ niezbedne atesty i dopuszczenia, a monterzy i spawacze
uprawnienia.



