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Imig i nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 02.2018 EKO'WILMAR
i S p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 02.2018
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzil 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
PRB-W Pr'zqucze sieci cieplnej w/p afo }?u'd lynku PEC Gliwice
o ngv[z/calneg}rlo przy ul Pszczynskiej 126-128 44-100 Gliwice
! e w Gliwicach. : P
ul. Krolewskiej Tamy 135
SC-06/18 obreb: Nowe Gliwice, dziatki nr: 400 4 Y
obreb: Trynek, dziatki nr: 1194, 448, 449, 450, 456,471, 1191,
Podziatka: 473, 475/1, 475/5, 491 Nr rysunku
1:30 Tytut rysunku:
Rysunek studni S1 SC-06/18/06

Niniejszy rysunek techniczny jest wtasnoscig "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej

zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie = przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




